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Plan Maestro de Cambio Climdtico

Plan de Ordenamiento Territorial

Programa de normalizacién de redes eléctricas

Programa de uso racional y eficiente de la energia y demds formas de energias
no convencionales

Politicas reguladoras de servicios publicos (Public Utilities Regulatory Policy Act)
Instalaciones calificadas (Qualifying Facility)

Reglamento técnico del sector agua potable y saneamiento

Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrénicos
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RCD Residuos orgdnicos biodegradables

RCRA Ley de conservacion y recuperacién de recursos (Resource Conservation and
Recovery Act)

REGU Residuos especiales de generacién universal

RME Residuos de manejo especial

RSDJ Relleno sanitario DoAa Juana

RSE Responsabilidad social empresarial

RSM Residuos sélidos municipales

RSO Residuos sélidos orgdnicos

RSU Residuos sélidos urbanos

SDL Sistema de Distribucién Local

SECO Secretaria de Cooperacién Econémica Suiza

SIAC Sistema de informacién ambiental de Colombia

SIN Sistema Interconectado Nacional

SINA Sistema Nacional Ambiental

SMSCE Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluacién

SSPD Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios

STR Sistema de Transmisién Regional

Sul Sistema Unico de informacién de servicios publicos

UAESP Unidad Administrativa Especial de Servicios Piblicos

TIR Tasa Interna de Retorno

UE Unién Europea

UEF Unidades espaciales de funcionamiento

UPME Unidad de Planeaciéon Minero Energética

URE Uso Racional y Eficiente de Energia

SIN Sistema Interconectado Nacional

Sul Sistema Unico de Informacién

SSPD Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios

VPN Valor presente neto

VUCE Ventanilla Unica de Comercio Exterior

WTE Generacién de energia a partir de residuos sélidos urbanos
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l.  PROPUESTA DE PRIORIZACION DE SELECCION DE MUNICIPIO PARA EL DESARROLLO
DE UN PROYECTO DE GENERACION DE ENERGIA Y GENERACION DE BIOGAS A
PARTIR DE RESIDUOS

INTRODUCCION

Dentro del estudio que se desarrolla para la UPME, cuyo objeto es «desarrollar un modelo que
permita establecer la viabilidad técnica, ambiental, financiera y econémica de proyectos
replicables en diferentes sectores, municipios, regiones, con diversos tipos de residuos, que
permita: a) generar energia a partir de residuos sélidos urbanos (WTE) y, b) generar biogds », se
presenta una propuesta en la que se plantea una priorizacién de un sitio que aglomere una serie
de municipios, o regién, en la que se pueda llevar a cabo un proyecto de valorizacién de residuos
con fines energéticos (WTE).

Este documento constituye el ENTREGABLE Nro. 1 que corresponde a la priorizaciéon del
municipio escogido para llevar a cabo el proyecto piloto de aprovechamiento energético a nivel
de viabilidad y, para tal efecto, se contemplaron, ademds de los municipios recomendados por
la UPME y del MVCT, los sitios actuales que acopian la mayor cantidad de residuos sélidos en el
componente del servicio publico de aseo en disposicién final en Colombia. Esta seleccién,
igualmente, ftoma como base la informacién que se reporta por los operadores en el (SUI) de la
SSPD; dicho de otra forma, se identificaron criterios de exclusién y de factibilidad que permiten
priorizar la toma de dicha decisién, para identificar cudles podrian ser los mejores sitios para la
implementacién del proyecto. Asf, dentro del informe se entrega una tipificacién de los sitios, que
abarcan més de un municipio, con una sencilla calificacién que le permitird a la UPME establecer
no solo uno, sino por lo menos diecinueve sitios propicios para la implementacién de la

tecnologia WTE.
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1. OBJETIVOS
1.1 Obijetivo general

Presentar una propuesta de priorizacién del municipio escogido para llevar a cabo el proyecto a
nivel de viabilidad para la generacién de energia y generacion de biogés a partir de biomasa
residual. Este ejercicio partird de la lista de municipios ya priorizados por el MVCT, la UPME, el
DNP y/o el MADS, entre otros estudios relacionados con gestién integral de residuos.

1.2 Obijetivos especificos

Para cumplir con el objetivo general metodolégicamente se han planteado los siguientes objetivos
especificos:

e Establecer el contexto general o estado del arte sobre el aprovechamiento energético en
Colombia.

e Disefar y desarrollar la metodologia para la seleccién del municipio donde se puede
desarrollar el proyecto piloto.

INERCO Consultoria Colombia UPME-CO/MA-18/0238-Dic./18-V.2



Entregable Nro. 1

2. CONTEXTO DEL ESTUDIO
2.1 Residuos sélidos en Colombia
2.1.1 Manejo actual de los residuos en Colombia

En este numeral se describe los componentes de aprovechamiento y disposicién actual, con el fin
de determinar las tecnologios que se estdn empleando. Este aspecto es relevante, ya que la
politica de gestién integral y cambio climdtico apuntan a la necesidad de un mejoramiento e
incluso desarrollo tecnolégico en la gestién de los residuos, la cual implica un cambio a partir
del estado del arte actual en nuestro medio.

2.1.1.1 Aprovechamiento de los residuos sélidos

De acuerdo con el Decreto 1713 de 2002, el aprovechamiento en el marco del servicio de aseo
es el conjunto de actividades dirigidas a efectuar la recoleccién, transporte y separacién, cuando
a ello haya lugar, de residuos sélidos que serdn sometidos a procesos de reutilizacién, reciclaje
o incineracién con fines de generacién de energia, compostaje, lombricultura o cualquier otra
modalidad que conlleve beneficios sanitarios, ambientales, sociales y/o econémicos en el marco
de la Gestién Integral de los Residuos. Por definicién, el aprovechamiento también busca
recuperar la energia contenida en los residuos, lo cual permite ver los residuos sélidos como un
recurso y no como un desecho.

En este numeral se describe el estado del arte en Colombia en temas de aprovechamiento, segin
el Informe Anual de Aprovechamiento de 2016 emitido por la SSPD (tabla 1). De la informacién
reportada en el SUI, se observa que los servicios publicos domiciliarios aportan con un 1,8 %
para 2016 del material inorgénico aprovechable.

Tabla 1 Estadisticas de aprovechamiento de residuos sélidos en Colombia 2016

Estaciones de clasificacién y aprovechamiento registradas
Departamento Cantidad Departamento Cantidad
Coérdoba 1 Guadijira 2
Bolivar 1 Boyaca 2
Huila 1 Magdalena 3
Tolima 1 Valle de Cauca 4
Cauca 1 Cundinamarca 6
Risaralda 1 Santander 10
Atlantico 1 Antioquia 35
Caldas 1 Bogotd D. C. 178
Cesar 2
Suma: 250
Estaciones de Clasificacién y Aprovechamiento Registradas
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Municipio Cantidad Municipio Cantidad
Bogotd 178 Piedecuesta 1
Medellin 11 Cartago 1
Rionegro 4 Pereira 1
Soacha 4 Girén 1
Bucaramanga 4 Palmira 1
Marinilla 4 Floridablanca 1
El Santuario 3 Neiva 1
Santa Marta 3 Duitama 1
ltagUf 3 Mosquera 1
Barrancabermeja 3 Cartagena 1
La Ceja 3 Monteria 1
Valledupar 2 Caicedonia 1
Riohacha 2 Zipaquird 1
El Carmen del Viboral 2 lbagué 1
Envigado 2 Barranquilla 1
Santa Rosa de Osos 1 Manizales 1
Tunja 1 Apartadd 1
Popayan 1 La Estrella 1
Cali 1
Suma: 250
Cantidad de residuos aprovechados en Colombia
Departamento Cantidad Departamento Cantidad
Bogotd 78.616 Cérdoba 1.521
Antioquia 10.617 Atlantico 1.168
Santander 3.469 Resto Pafs 2.514
Suma: 97.905
Cantidad de residuos aprovechados en Colombia
Residuo Cantidad Residuo Cantidad
Papel y Cartén 55.733 Vidrio 6.771
Metales 26.447 Madera 923
Plasticos 7.815 Texdil 216
Suma: 97.905

Fuente: SSPD'. Adaptado por INERCO Consultoria Colombia, 2018.
2.1.1.2Disposicién final de residuos sélidos

En este numeral, se resumen las tecnologias de disposicién final de residuos empleadas en
Colombia, a partir de la informacién registrada por la SSPD. En la tabla 2 se presenta el resumen
de la disposicién final en Colombia, en ella se observa que las tecnologias de disposiciéon van
orientadas a la incorporaciéon del residuo en el suelo y no al redso del potencial energético del

1 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS (SSPD). Informe Nacional de aprovechamiento [En
linea]. Ed. Nro. 1 (2016). Bogot4 D.C.: diciembre, 2017 [citado en 2018-10-12]. Disponible en internet:
<https://www.superservicios.gov.co/sites/default/archivos/SSPD%20Publicaciones/Publicaciones/2018/Oct/informe
nacionaldeaprovechamiento2016 dic1920161.pdf>
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mismo. Dentro de ellas, la principal tecnologia es la de relleno sanitario, que corresponde a la
de mds uso con un el 97 % de participacion.

Tabla 2 Inventario general de tecnologias de disposicién final de residuos

. Residuos dispuestos Ndmero de sistemas NUmero de municipios
Nro. Sistema
t/afio % Nomero % Nomero %

1 Sin informacién 1.021 0,01 2 0,72 0,00
2 Quema 1.320| 0,01 1 0,36 0,00
3 Enterramiento 15.274 0,14 7 2,53 7 0,69
4 Cuerpo de agua 0,00 0,00 0,00
5 Planta de tratamiento 18.589 0,16 7 2,53 9 0,88
6 Celda de contingencia 109.419 0,97 13 4,69 15 1,47
7 Botadero a cielo abierto 103.884 0,92 54 19,49 54 5,30
8 Celda transitoria 146.829 1,30 35 12,64 43 4,22
9 Relleno sanitario 10.904.459 96,5 158 57,04 891 87,44

Suma 11.300.795| t/afo 277 100 1.019 100

30.961 t/dia

Fuente: SSPD?. Adaptado por INERCO Consultoria Colombia, 2018.
2.1.2 Residuos sélidos y el cambio climético

En 2010, la produccién diaria de residuos sélidos municipales en Colombia fue de
aproximadamente 20.000 t/dia, lo que equivale a 8,06 Mt COze. Durante ese afo, a nivel
nacional las emisiones totales de GEl fueron de casi 223,95 Mt COxe; luego, el impacto de la
actividad de disposicién final en la generaciéon de GEl fue de 3,6 % aproximadamente. De
acuerdo con estos resultados, el PAS para el sector de saneamiento bésico/residuos sélidos ha
incluido las siguientes estrategias para la reduccién de las emisiones GEl en Colombia:

e Reducir las emisiones provenientes de residuos sélidos en rellenos sanitarios.

e Reducir la cantidad de residuos dispuestos en rellenos sanitarios e implementar tecnologias
de aprovechamiento eficientes y con cero emisiones.

e Aprovechamiento energético de los residuos sdlidos. Sistemas de monitoreo, reporte y
verificacién.

La Politica Nacional para la Gestiéon de Residuos Sélidos se actualizé a través del CONPES 3874
de 2016, con el dnimo de aportar a la transicién de un modelo lineal hacia una economia
circular, a través de la gestién integral de residuos sélidos, y en espera de la optimizacién de los

2 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS. Informe final de residuos sélidos 2016 [en lineal].
Ed. Nro. 9 (2017). Bogotd D.C.: diciembre de 2017 [citado en 2018-10-12]. Disponible en internet:
<https://www.superservicios.gov.co/sites/default/archivos/SSPD%20Publicaciones/Publicaciones/2018/Oct/informe
nacional201édisposicionfinalderesiduossolidos1.pdf>
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recursos para que los productos permanezcan el mayor tiempo posible en el ciclo econémico y
se aproveche al méximo su materia prima, asf como su potencial energético. Para esto, la politica
se basé principalmente en cuatro ejes estratégicos enfocados en prevenir la generacién de
residuos; minimizar aquellos que van a sitios de disposicién final; promover la reutilizacién,
aprovechamiento y tratamiento de residuos sélidos y, asi mismo, evitar la generacién de gases
de efecto invernadero.

2.2  Tecnologias de aprovechamiento energético de los residuos

De acuerdo con el alcance el estudio, la consultoria debe desarrollar un modelo que permita
establecer la viabilidad técnica, ambiental, financiera y econémica por medio de la generacién
de energia y de biogds a partir de los residuos sélidos urbanos para su posible aplicacién en
proyectos replicables en diferentes sectores, municipios, regiones con diversos tipos de residuos,
todo de conformidad con lo sefalado en el estudio previo y en la propuesta, documentos que
forman parte integral de este contrato.

2.2.1 Criterios para la seleccién de tecnologias adecuadas

Los siguientes criterios fueron utilizados en la identificacién y seleccién de tecnologias adecuadas
que podrian ser empleadas para el tratamiento en Bogotd:

e Tecnologias probadas, bien establecidas y maduras;

e potencial de recuperacién de recursos (como la energia o combustibles);

e consideracion de costo (Capex y Opex) e ingresos (venta de electricidad y subproductos);
requerimientos de espacio;

e impacto ambiental y social;

e manejo de los residuos postratamiento; composicién de los residuos, y

e tecnologias complementarias a la actividad de reciclaje.
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3. PRIORIZACION DE MUNICIPIO

De conformidad con los términos de referencia para el estudio, la consultoria incluye el disefio
conceptual de la planta de biogds, segun la ubicacién definida en el diagnéstico. De esta forma,
se necesita realizar un andlisis de priorizacién, a nivel de viabilidad, para seleccionar el municipio
donde se pueda desarrollar un proyecto piloto.

3.1 Obijetivo de la priorizacién

Realizar el andlisis de municipios en Colombia, para seleccionar el municipio mds adecuado
para desarrollar un proyecto piloto viable de aprovechamiento a partir de residuos que permita:
a) la generacién de energia (WTE) y/o, b) la generacién de biogds.

3.2  Criterios de priorizacién

Para la seleccién del municipio se ha definido un conjunto de criterios o pardmetros de
evaluacién que permita su evaluacién, para determinar el municipio més adecuado para la
implementacién del proyecto piloto.

Para la evaluacién se han definido dos tipos de criterios:

e Criterios de exclusién: que corresponden a una condicién o limitacién existente el municipio
que impida el desarrollo del proyecto y/o su viabilidad, o que el municipio cuente con un
riesgo no subsanable a corto plazo.

e Criterios de factibilidad: que corresponden a condiciones del municipio que pueden ser
evaluables con respecto a una condicién ideal.

En la figura 1 se presenta la metodologia aplicada, que corresponde a una toma de decisién
multicriterio, en la cual se establecieron criterios de exclusion y de factibilidad para priorizar el
municipio seleccionado. Dicha metodologia se nutrié a partir del inventario de todos los
municipios en Colombia obtenido de las bases de datos de la SSPD para 2016, asi como de las
caracteristicas obtenidas partir de DANE, en atlas climdtico y atlas de biomasa en Colombia.
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la seleccién del municipio del proyecto

Municipios de Colombia
(Base de datos SSP, Atlas)

Criterios técnicos
Criterios ambientales
Criterios normativos

v

o Criterios de exclusion

v

Municipios viables

Nivel 1

Criterios técnicos
Criterios ambientales
Criterios institucionales

v

--------- » Criterios de factibilidad

v

Municipios viables
Nivel 2

Fuente: INERCO Consultoria Colombia, 2018.

A partir de la base de datos de todos los municipios, se aplicé el primer filtro con los criterios de

exclusién para obtener la primera base de municipios Nivel 1, es decir, que no presentan ningin

limitante normativo y técnico que inviabilice el proyecto. Posteriormente, se aplicé el segundo

filtro correspondiente a los criterios de factibilidad, con la finalidad de obtener una calificacién

de los municipios priorizada. Los municipios Nivel 2 corresponden a los municipios mds

recomendados para la implementacién del proyecto. Estos fueron colocados en orden de

recomendacién segin en los resultados de las evaluaciones obtenidos por cada uno.

En la tabla 3 se describen los pardmetros aplicados para cada uno de los criterios empleados.

En los criterios de factibilidad, se dio una calificacién de 2 al pardmetro cuando este se

consideraba mds conveniente para el proyecto piloto de aprovechamiento energético y un valor

de 1 cuando el valor del pardmetro resultaba menos favorable.

Tabla 3 Descripcién de pardmetros y criterios de evaluacién para la seleccién del municipio

Nro. Parametro

| Criterio

| Calificacién | Descripcién

Criterios de exclusién

Pardmetro establecido por el Plan de Accién
17 Produccién de Menor a 100.000 0.0 Sectorial (PAS) de residuos para la viabilidad
! residuos t/afo ! de proyectos de aprovechamiento de biogés

y energia en rellenos sanitarios.
192 Conectividad Zonas no 0.0 Municipios o proyectos que no cuentan con
’ municipal interconectadas ! vias de acceso.

Proyectos que no tienen garantizada una
13 5 afos 0.0 permanencia en el sitio actual y que no
! Vida otil ! permitirfian incorporar un proyecto piloto a

corto plazo.
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Nro. Parémetro Criterio Calificacién Descripcién
Proyectos que por normativa sobre la
Menor a 13 km, proximidad a aeropuertos requieren ser
Proximidad a que actualmente reubicados y donde la Aerondutica no ha
1,4 aeropuerto esté siendo 0,0 dado una autorizacién para que pueda
objetado por la continuar su operacién o ha colocado
Aerondutica Civil alguna objecién. Se excluyen El Carrasco y La
Glorita.
2 Criterios de factibilidad
5410 Afos ! Es recomendable que el sitio .don.de s,e.ubico
21 Vida il el proyt/.edolcuenfte c.(zjr.wl.t;n(;rgenor vida ;ml F-)|O:0
; garantizar la sostenibilidad del proyecto piloto
Mayor a 10 afios 2 a largo plazo.
Moyo]rhg(:;%uol “ 1 Proyectos  ubicados a  menos  de
2,2 Altura ms. n. m. 1.000 ms. n.m. son mds favorables para la
Menor a 1.000 2 produccién de biogés a partir de biomasas.
Municipios con mayor precipitacién pluvial
Menor a 800 1 son mds favorables, ya que en estos
23 Precipitacion municipios la humedad esperada de los
! pluvial mm/afo Mayor o igual a residuos serfa mayor lo que favorece
800 2 procesos biolégicos para el tratamiento de las
biomasas.
Se prefiere la existencia de plantas de
Menor o igual 4 1 clasificacién y aprovechamiento  de
24 Presencia de ECA materiales reciclables en la zona, ya que el
! en la region proyecto piloto generaria este tipo de
Mayor o igual a 5 2 materiales en su etapa de pretratamiento,
que requieren ser enviados a una ECA.
. Empresa privada ! Se p.refiere aque el propiefcrig del terreno sea
25 Propiedad del publico, ya que esto permitiria tener menos
! terreno Municipio 5 restricciones en cuando a las fuentes de
financiacién del proyecto.
No ! Para el proyecto piloto se prefieren aquellos
26 Existencia sitios que cuenten con una planta de
! proyecto Biogds Si 5 aprovechamiento de biogds, ya que esto
mejora la viabilidad del proyecto.
Se prefiere la ubicacién del proyecto en
Licencia No tiene 1 aquellos sitios que cuenten con una licencia
27 ambiental o plan ambiental o plan de manejo ambiental, ya
! de manejo que esto da garantia de sostenibilidad a
ambiental Sitiene 2 largo plazo con respecto a proyectos no
licenciados.
Menor a 150.000 Se priorizarén los municipios por cantidad de
Produccion t/afo 1 residuos, tomando en cuenta que es mds
2,8 de — favorable para el proyecto  aquellos
residuos '\]/‘géo(ggo'?;‘{ a 2 municipios que cuenften con mayor biomasa
: ano disponible.
Menor a 12000 ! Se prefiere ubicar el proyecto en zonas donde
29 Potencial TJ/afo la oferta energética a partir de biomasas es
! energético Mayor o igual a 5 mayor, a partir de residuos orgdnicos de
12000 TJ/afo residuos, agricolas y lodos de PTAR.
210 Ciudad No ! Se prefiere ubicar el proyecto en aquellos sitios
! energética donde son considerados innovadores en
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Nro. Parémetro Criterio Calificacién Descripcién
prdcticas sustentables, y mejoramiento de la
Si 2 gestion de residuos en todos los niveles de su
plan integral.

Fuente: INERCO Consultoria Colombia, 2018.
3.3 Evaluacién y seleccién de municipio

A partir de la informacién registrada por los operadores de aseo del pais en el SIU de la SSPD,
los informes de disposicién final de residuos en Colombia facilitados por el MVCT y datos del
Atlas de potencial energético de biomasa en Colombia, se construyé una base de datos que
incluye el registro de 1.102 municipios:

El registro abarca informacién de:

e Departamento,

e sistema DF (desde relleno sanitario, planta, hasta botadero a cielo abierto), nombre del
operador,

e nombre del sitio de disposicién, vida Util,

e cantidad de residuos registradas por el operador, altura sobre el nivel del mar,

e precipitacién lluvias anuales,

e nUmero de estaciones de clasificacién y aprovechamiento, y propietario del terreno, publico
o privado, y

e potencial energético de biomasa.

Sobre la seleccién del sitio, y los criterios de exclusién con un grupo de municipios atendidos
para una disposicién final superior a 100.000 t/afio, se identificaron 458 municipios en 22
departamentos, los cuales acuden a 23 sitios de disposicién final. Para ello, se descartaron sitios
de disposicién final como el botadero a cielo abierto, en cuerpos de agua y celdas de
contingencia o transitorias. Ademds, se excluyeron los sitios de disposicién final de Bucaramanga
(El Carrasco) y de Pereira (La Glorita), por su actual cercania a los aeropuertos de Palonegro y
Matecafa, respectivamente. Esto representa peligro aviario para los aviones, al estar en cercanias
sitios de disposicion final, y por estar dentro del perimetro de restriccién establecido por la
Aerondutica Civil. En consecuencia, con los pardmetros de restriccién aplicados entre ellos, se
identificaron 19 sitios de disposicién final que contarian con las condiciones iniciales para la
implementacién del proyecto:

INERCO Consultoria Colombia UPME-CO/MA-18/0238-Dic./18-V.2
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Tabla 4 Sitios de disposicién y tratamiento
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I Nombre sitio Depto. Ubicacién Municipio

1 Centro industrial de residuos sélidos de Urabé Antioquia Turbo

2 El Clavo Atléntico Palmar de Varela
3 El Oasis Sucre Sincelejo
4 Guayabal Norte de Santander Cicuta

6 Los Corazones Cesar Valledupar
7 Parque ambiental Andalucia Quindio Montenegro
8 Parque ambiental La Pradera Antioquia Donmatias
9 Parque ambiental Loma de los Cocos Bolivar Turbana

1 Pargue ambiental Los Pocitos Atléntico Galapa

1 Parque ambiental Palangana Magdalena Santa Marta
1 Parque ecolégico Praderas del Magdalena Cundinamarca Girardot

1 Parque industrial La Miel Tolima lbagué

1 Relleno sanitario Antanas Narifo Pasto

1 Relleno sanitario Dofia Juana Bogotd D.C. Bogotd D.C.
1 Relleno sanitario Loma Grande Coérdoba Monteria

1 Relleno sanitario Nuevo Mondofiedo Cundinamarca Bojacé

2 Relleno sanitario parque ecolégico Reciclante Meta Villavicencio
2 Relleno sanitario regional Colomba-El Guabal Valle del Cauca Yotoco

2 Relleno sanitario regional Presidente Valle del Cauca San Pedro

Fuente: INERCO Consultoria Colombia, 2018.

El resultado de esta clasificacién se obtuvo a partir de criterios de factibilidad, como la vida 0til
de relleno, la altura del sitio en m's. n. m., precipitacién pluvial (mm/afio), presencia de ECA en

el sector, propiedad del terreno (municipio o de empresa externa), existencia de proyectos de

biogés, licencia ambiental o plan de manejo ambiental, generacién de cantidad de residuos,

potencial energético y ciudades enmarcadas como «ciudades energéticas» sostenibles.

Por lo tanto, en la tabla 5 se presenta los puntajes de mayor relevancia segin la evaluacion

realizada por los criterios expuestos anteriormente. El resultado de la calificaciéon indica que los

sitios con mejores condiciones son 12, calificados como 17 y 16 puntos, como se muestra a

continuacién:

Tabla 5 Clasificaciéon y puntaje de los sitios de disposicién final

ID Nombre sitio Depto. Ubicacién Ué\{\plq., Resultado
icacién
21 | Relleno sanitario regional Colomba-El Guabal Valle del Cauca Yotoco 17
17 | Relleno sanitario Loma Grande Cérdoba Monteria 17
8 | Parque ambiental La Pradera Antioguia Donmatias 17
14 | Relleno sanitario Atenas Narifio Pasto 16
1 Centro industrial de residuos sélidos de Urabd Antioquia Turbo 16
22 | Relleno sanitario regional Presidente Valle del Cauca San Pedro 16
20 | Relleno sanitario parque ecolégico Reciclante Meta Villavicencio 16
10 | Parque ambiental Los Pocitos Atléntico Galapa 16
15 | Relleno sanitario Dofa Juana Bogotd D.C. Bogotd D.C. 16
9 | Parque ambiental Loma de los Cocos Bolivar Turbana 16
12 | Parque ecolégico Praderas del Magdalena Cundinamarca Girardot 16

INERCO Consultoria Colombia
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ID Nombre sitio Depto. Ubicacién Mplo.., Resultado
Ubicacién
19 | Relleno sanitario Nuevo Mondofedo Cundinamarca Bojacd 16

La clasificacion de los seleccionados es el siguiente:

Fuente: INERCO Consultoria Colombia, 2018.

Tabla 6 Ranking de los sitios por cantidad de residuos (t/afio)

ID Nombre sitio UEizgfcci)c.Sn Uti\;‘czgi.én Clasificacién
21 Relleno sanitario regional Colomba-El Guabla Valle del Cauca Yotoco 1
17 | Relleno sanitario Loma Grande Coérdoba Monteria 1
8 Parque ambiental La Pradera Antioquia Donmatias 1

Fuente: INERCO Consultoria Colombia, 2018.

En la tabla 6, se puede observar un resumen del nombre del sitio, el departamento al que

corresponde, el municipio de ubicacién, y la clasificacién. Esta categorizacién se determiné por

los criterios nombrados con anterioridad. La descripciéon general de cada sitio identificado,

calificado y clasificado es asi:

1.

INERCO Consultoria Colombia

Relleno sanitario Colomba el Guabal: ubicado en el municipio de Yotoco, en el norte del
Valle del Cauca. Atiende los municipios de los departamentos de Cauca y Valle del Cauca,
entre los que estd Yumbo, Yotoco, Villa rica, Santander de Quilichao, Restrepo, Padilla,
Miranda, La cumbre, Jamundi, Guachené, Florida, Dagua, Candelaria, Caloto, Calima,
Cali, con un registro de cantidades dispuesta de 862.193 t/afio de residuos y potencial
energético de 37.243,76 Tl/afo.

Relleno sanitario Loma Grande: ubicado en el municipio de Monteria. Atiende los municipios
de Canalete, Ciénaga de oro, Los cérdobas, Monteria, Mofitos, Planeta Rica, Pueblo Nuevo,
Puerto Escondido, San Bernardo del Viento, San Carlos, San Pelayo, Tierralta, Valencia,
Ayapel, Buenavista, Cereté, La Apartada, Montelibano y Puerto Libertad, con 195.896 t/afo
de residuos y 11.325,13 TJ/afo de potencial energético. Este municipio forma parte de las
ciudades catalogadas como «ciudades energéticas», por sus innovadoras prdcticas
sustentables, y el mejoramiento de la gestién de residuos en todos los niveles. Asimismo, con
su Plan Maestro de Cambio climdtico, en el cual busca reducir sus emisiones en un 20 %
para 2019.

El parque ambiental la Pradera: ubicado en el municipio de Donmatias en Antioquia. Atiende
los municipios de Yolombé, Urrao, Sopetrdn, Santo Domingo, Santa Rosa De Osos, Santa fe
de Antioquia, San Pedro de los Milagros, San Jerénimo, Sabaneta, Rionegro, Retiro, Medellin,
Guarne, Guadalupe, Gémez Plata, Girardota, Copacabana, Cisneros, Bello y Barbosa, con

UPME-CO/MA-18/0238-Dic./18-V.2
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4.

4.1

Entregable Nro. 1

un registro de 1.052.604,75 t/afio de residuos dispuestas y 8.326,49 TJ/afo de potencial
energético.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones

La localizacién de los posibles sitios para la implementacion del proyecto tiene gran
correlacién con los sitios de disposicién final, dado que estos concentran una gran cantidad
de residuos provenientes de una regién especifica, lo que facilita el andlisis con la
informacién que los operadores de dichos sitios de disposicién final aportan al SUI de la
SSPD.

Se logré la identificacion de 19 sitios de disposicién final, de los cuales se priorizaron 3 de
ellos: Parque Ambiental la Pradera (Donmatias, Antioquia), Relleno Loma Grande (Monteria,
Cérdoba) y Relleno sanitario regional Colomba-El Guabal (Yotoco, Valle del Cauca).
Todos los sitios identificados tienen una cantidad de residuos sélidos dispuestos de mds de
100.000 t/afo.

Los sitios seleccionados tienen unas caracteristicas climdticas de temperatura y precipitaciéon
adecuadas que permiten una mejor produccién de biogds de los residuos biodegradables,
todos ellos ubicados en clima célido y con precipitaciones por encima de los 700 mm/afo.
Si bien Monteria es una ciudad intermedia en el plano nacional, es reconocida por su interés
y participacién en proyectos de gestién energética, y por generar acciones de mitigacién en
cuanto a emisiones de CO, No obstante, los 18 sitios de disposicién final, que no fueron
escogidos para el proyecto piloto de aprovechamiento energético de la biomasa residual,
también pueden ser considerados potenciales para implementar la propuesta, dado que
cuentan con una alta capacidad de aprovechamiento de residuos y potencial energético.
Uno de los componentes de mayor interés se centra en la formacién de los proyectos futuros
centrados en la planificacién de la ciudad energética y su proyeccién a otros municipios del
pais. Para tal efecto, Monteria es seleccionado como municipio de priorizacién para la
implementacién del proyecto piloto de disefio conceptual de aprovechamiento energético a
partir de la biomasa residual, debido a que cuenta con programa de implementacién para
combatir los efectos del cambio climdtico e implementar energias renovables. En otros,
términos, esta iniciativa se orienta a generar planes y acciones de una gestién eficiente y
sostenible en el manejo técnico, econdmico y social, lo que, sin duda, contribuye a que esta
ciudad se posicione dentro de las ciudades energéticas de Colombia.

INERCO Consultoria Colombia UPME-CO/MA-18/0238-Dic./18-V.2
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4.2 Recomendaciones

e los lugares como Barrancabermeja no se contemplaron dentro de las opciones, debido a la
falta de claridad en el estado de la licencia ambiental del sitio de disposiciéon, y porque la
cantidad de residuos es inferior a las 100.000 t/afio. Sin embargo, podrd revisarse la
particularidad de la disponibilidad de predios con la Alcaldia Municipal.

e Pasto, a pesar que no superé a Monteria en el puntaje establecido (segin la SECO vy la
UPME), es considerado como un ecosistema muy favorable para implementar proyectos de
energfa renovable y eficiencia energética. Ademdés, es un municipio que busca implementar
en el POT el proyecto de ciudades energéticas como politica pUblica para garantizar su
aplicacién.

INERCO Consultoria Colombia UPME-CO/MA-18/0238-Dic./18-V.2
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. VALORIZACION ENERGETICA DE RESIDUOS EN COLOMBIA
INTRODUCCION

En Colombia, mds de 30.000 t de residuos sélidos son depositadas diariamente en rellenos
sanitarios, cantidad que sigue en aumento, dado el continuo crecimiento de la poblacién y de
las actividades industriales que se desarrollan en el pais. A pesar de esto, solo hace pocos afos
han emergido incentivos econémicos, normativos y regulatorios para minimizar la generacién de
estos residuos o para aumentar los niveles de aprovechamiento de los mismos.

La insuficiencia de incentivos lleva a recurrir a los rellenos sanitarios como Unico proceso de
gestién de residuos, lo que, a su vez, acarrea a la saturacién de su capacidad instalada; dicho
de ofra manera, estos no tendrdn el espacio para disponer de la oferta diaria de residuos sélidos
actuales y futuros. No obstante, aunque la operacién de un relleno sanitario puede generar
problemas ambientales tales como lixiviados, emisién de GEl, asi como problemas de indole
social asociados con los vectores de enfermedades y la calidad de vida, se estd perdiendo una
oportunidad de aprovechamiento de estos residuos como insumo de las cadenas productivas.
Por ejemplo, se estima que el 61,5 % de los residuos generados y dispuestos en rellenos sanitarios
corresponde a residuos orgdnicos®, los cuales pueden ser reincorporados a la economia, con el
fin de generar no solo un beneficio econémico, sino también contribuir con un desarrollo
sostenible. Y, como efecto, se podré reducir la presién sobre el ambiente por medio del reciclaje
o a la diversificacién de la matriz energética de las fuentes renovables y aprovechar la energia
que estos poseen para la generacién de combustibles, electricidad o calor®.

El Gobierno nacional reconociendo el cambio en la percepcién de los residuos en el mundo ha
construido mecanismos que permiten impulsar una gestién de los residuos sélidos mas allé del
modelo lineal. Dentro este marco, surge el concepto de economia circular en la Politica nacional
para la gestién integral de residuos sélidos como politica de interés social, econémico, ambiental
y sanitario. Por esto, las tecnologias WTE y de biogds se presentan como una oportunidad para
desarrollar la valorizaciéon energética de los residuos en Colombia dentro de un modelo de

economia circular.

En linea con lo anterior, este documento presenta un marco teérico que refleja el contexto de la
gestién de los residuos sélidos en Colombia, seguido de una revisién de tecnologias de
valoraciéon energética aplicadas en ofros pafses, asi como unas fichas técnicas basadas en la

3 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS (SSPD). Informe Nacional de aprovechamiento.
[En linea]. Ed. No 1. Bogoté: 2016. p.13. Disponible en internet: <
http://www.andi.com.co/Uploads/22.%20Informa%20de%20Aprovechamiento%20187302.pdf>

4 COLOMBIA. CONSEJO NACIONAL DE POLITICA ECONOMICA Y SOCIAL (CONPES). CONPES 3874 [En linea].
Bogotd: 2016. Disponible en internet:
<https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3874.pdf>
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informacién consultada y la informacién recolectada en un taller con distintos actores de
empresas prestadoras de servicios WTE. Ademds, muestra las barreras y limitaciones, el marco
regulatorio de gestion y las oportunidades de financiamiento en Colombia y en el mundo para
la implementacién de este tipo de tecnologias.

Posteriormente, el informe abarca el prototipo de proyecto y el disefio conceptual de una planta
de degradacién anaerébica, en los cuales se establece la validacién de criterios técnicos,
ambientales, econémicos y financieros. Ademds, contiene un mapa de actores y la informacién
técnica general y de sustrato del sitio seleccionado por la UPME (Monteria). El disefio conceptual
de la planta de valorizacién de residuos en Monteria incluye un modelo técnico, econémico y
financiero para tres escenarios de proyecto, con el objetivo de determinar los niveles de
rentabilidad del proyecto y la estructura éptima de financiamiento.

INERCO Consultoria Colombia UPME-CO/MA-18/0238-Dic./18-V.2
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OBIJETIVOS

Obijetivo general

Generar un documento de con el prototipo de un proyecto de valorizacién energética de residuos

para el municipio seleccionado con la UPME (Monteria), el cual contendrd el disefio conceptual

de una planta de degradacién anaerdbica y sus andlisis costo-beneficio, el mapa de actores; el

andlisis de validacién de los criterios técnicos, financieros, econémicos y socioambientales, entre

otfros, para la generacién de energia (WTE) a partir de RSU, y la produccién de biogds a partir

de biomasas residuales disponibles.

1.2 Obijetivos especificos

e Establecer el diagnéstico general sobre la gestion, la produccién y el potencial energético de
los residuos sélidos en Colombia.

e Revisar las diferentes tecnologias aplicadas en otros paises para la valorizacién energética
de residuos y su posible aplicacién en Colombia.

e Realizar un prototipo de proyecto de valorizacién energética de residuos para el municipio
de Monteria (seleccionado por la UPME), mediante la validacién de los criterios técnicos,
ambientales, econémicos y financieros. El prototipo de proyecto incluye el disefio conceptual
de una planta de degradacién anaerobia para la generacién de energia eléctrica y biogds,
y su respectivo andlisis costo-beneficio.

e Caracterizar el municipio y el sitio de seleccion en términos técnicos, ambientales y de
sustrato.

e Identificary plasmar en un mapa los actores publicos, privados y de cooperacién del prototipo
del proyecto.

e Desarrollar y presentar documentos soporte de los talleres de las tecnologias de valorizacién
energética.

INERCO Consultoria Colombia UPME-CO/MA-18/0238-Dic./18-V.2
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2. MARCO TEORICO

El siguiente apartado se presenta con el propésito de comprender el contexto nacional e
internacional en el cual se encuentra inmersa la gestion de residuos y su potencial valorizacién
energética dentro del marco de la economia circular y el desarrollo sostenible. En linea con este
objetivo, presenta un diagnéstico de la gestion de los residuos Colombia, una revisién de las
principales tecnologias de valorizacién energética de residuos y las experiencias obtenidas
mediante su implementacién a nivel nacional e internacional.

Posteriormente, se muestra el marco regulatorio aplicable a la gestion de los residuos en
Colombia y otros paises para identificar las oportunidades y barreras en la implementacién de
proyectos de valorizacién energética de residuos. Para finalizar, se realiza un recuento de las
oportunidades de financiamiento de este tipo de tecnologias y proyectos en Colombia.

2.1 Diagnéstico de la gestién de los residuos en Colombia

2.1.1 Economfa circulary politica nacional para la gestién integral de residuos sélidos

(Conpes 3874 de 2016)

En lo actualidad, existen pocos incentivos econémicos para aumentar los niveles de
aprovechamiento y tratamiento de residuos sélidos, asi como pocas estrategias para su
prevenciéon y minimizacién. Como resultado, la gran mayoria de los residuos sélidos generados
terminan su ciclo de vida en los rellenos sanitarios, siguiendo un modelo de economia lineal. En
consecuencia, surge la necesidad de crear una transicién de la economia lineal hacia la circular,
la cual favorece un modelo de desarrollo sostenible a través de la reutilizacion de los residuos,
la investigacion y el desarrollo de nuevas tecnologias que permiten reincorporarlos a una cadena
productiva para aumentar su vida Gtil y disminuir su generacién. En otras palabras, el modelo
tiene como fin que los materiales no se conviertan en un bien final, sino que se reincorporen a
un servicio o a un aprovechamiento”.

Tal cambio en el modelo econémico, aunque ha sido lento en el mundo, y Colombia no ha sido
indiferente. En el pais se han empezado a implementar aproximaciones de economia circular en
distintos aspectos de la sociedad, tal es el caso de la Politica nacional para la gestiéon integral de
residuos sélidos (Conpes 3874 de 2016). Esta herramienta busca promover el avance gradual
hacia esta economia, a través del disefio de instrumentos en el marco de la gestién integral de
residuos sdlidos asociados con la prevencién, la reutilizacion y el reciclaje de material
aprovechable.

® SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS (SSPD). Informe Nacional de aprovechamiento.
Op. cit.
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Adicionalmente, estos instrumentos también han adoptado una jerarquia en la gestion de los
residuos, en donde se da prioridad a los tres procesos mencionados anteriormente y se establece
como Ultimo recurso la disposicién final de residuos sin aprovechamiento o reutilizacién. Asi, se
pretende que los residuos permanezcan el mayor tiempo posible en el ciclo econémico y sea
aprovechados al méximo antes de realizar su disposicién final.

Desde esta perspectiva, en la figura 2, se presenta la jerarquia conducente a reducir y gestionar
los residuos. Como primera medida se establece la prevencion en la generacién de residuos
como propésito primordial de una politica que busca avanzar hacia la economfia circular vy,
posteriormente, se encuentra la medida que consiste en reducir los residuos sélidos, por ejemplo,
a través de la reutilizaciéon. Luego, se da paso al aprovechamiento, entendido como reciclaje, y
los acciones de tratamiento de residuos no aprovechables para: (i) la reincorporacion de los
materiales a procesos productivos (p. ej., el compostaje o la digestién anaerdbica); (i) la
valorizacién a través de generacién de energia antes de ser dispuestos, o (iii) la reduccién del
volumen o tamafo antes de su disposicién final. Por ¢ltimo, se localiza la medida en términos de
prioridad es la disposicién final, ya sea en rellenos sanitarios o mediante incineraciéon sin
valorizacién energética’; asi, esta medida seria el Gltimo recurso para los residuos sélidos que
no se han podido evitar, desviar o recuperar en los pasos anteriores.

Figura 2 Jerarquia de la gestién de los residuos

Aprovechamiento
) Reciclaje
: e Compostaje (tfratamiento biolégico)
Tratamiento ‘ e Coprocesamiento (reduccién de
volumen)

e Valorizacién (generacién de energia)

Fuente: CONPES 3874 de 2016. Adaptado por INERCO Consultoria Colombia, 2018.

6 COLOMBIA. CONSEJO NACIONAL DE POLITICA ECONOMICA Y SOCIAL. CONPES 3874 (21, noviembre,
2016). Por el cual se crea politica nacional para la gestién integral de residuos sélidos [en linea]. Bogotd D.C.: DNP,

2016 [citado en 2018-10-12]. Disponible en internet:
<https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3874.pdf>

7 Ibid.
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Esta politica se convirtié en el principal orientador de acciones ambientales en materia de
residuos sélidos, ya que plantea estrategias relevantes como: (i) desarrollo de los programas de
minimizacién en el origen, articulados con los programas de produccién mds limpia de los cuales
forma parte; (i) modificacién de los patrones de consumo y produccién insostenibles; (iii)
creacién de nuevos canales de comercializacion de materiales aprovechables y promocién de los
existentes, y (iv) fortalecimiento de cadenas de reciclaje, programas existentes y apoyo a nuevos
programas de aprovechamiento de residuos, entre otras estrategias.

En diciembre de 2015, Colombia participé en la vigésima primera reunién de la Conferencia de
las Partes (COP 21) de la CMNUCC. En este encuentro, el pais se comprometié a reducir sus
emisiones de GEl en un 20 % con respecto a las emisiones proyectadas para 2030, a través del
disefio e implementacién de medidas sectoriales de mitigacién y précticas inclusivas y sostenibles
en procesos trasversales a toda la economia. Estas acciones buscan reducir las emisiones,
maximizar la carbono-eficiencia de la actividad econémica del pais, y contribuir al desarrollo
social y econémico nacional. Adicionalmente, estas medidas de mitigacién apuntan al manejo
integral de los residuos, la recuperacién de sistemas degradados, la eficiencia energética y la
optimizacién del uso de recursos energéticos.

En este sentido, Colombia, como parte de su meta de un desarrollo bajo en carbono y
reconociendo el cambio de perspectiva asociada con la economia circular, busca generar
sistemas de aprovechamiento de residuos sélidos que apuntan a un incremento en la separacién
en la fuente y de la tasa de aprovechamiento a 2030, asi como a una reduccién de los GEl
generados en los procesos de disposicién final de residuos. La meta de aprovechamiento
propuesta es que 30 % de los residuos generados sea utilizado por personas prestadoras de la
actividad de aprovechamiento (25 % por organizaciones de recicladores formalizadas).

2.1.2 Gestién integral de los residuos sélidos en Colombia

En la Nacién existen varios sistemas de disposicién final para los residuos sélidos, los cuales se
encuentran clasificados como sistemas inadecuados y adecuados de disposicién final. Los
primeros hacen referencia a: celdas transitorias, enterramientos, botaderos a cielo abierto,
quemas y vertimientos a cuerpos de agua; mientras, en los segundos se encuentran celdas de
contingencia, plantas de tratamiento y rellenos sanitarios, estos Gltimos los mds usados en el pafs,
segun el Informe Nacional de Disposicion de Residuos Sélidos de la SSPD para 20168,

& SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS. Informe final de residuos sélidos 2016 [en lineal].
Ed. Nro. 9 (2017). Bogotd D.C.: diciembre de 2017 [citado en 2018-10-12]. Disponible en internet:
<https://www.superservicios.gov.co/sites/default/archivos/SSPD%20Publicaciones/Publicaciones/2018/Oct/informe
nacional201édisposicionfinalderesiduossolidos1.pdf>
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Los rellenos sanitarios son sistemas de disposicién final de residuos sélidos que aparecen como
una tendencia para resolver la gestién integral de RSU, disefiados y operados como una obra de
saneamiento bdsico, cuyo éxito radica en la adecuada seleccién del sitio, su disefio y en su
6ptima operacién y control. Con un dominio de la participacién en la disposicién del 96,5 %, el
cual se traduce en 10.904.459 t de residuos al afio, este sistema se aplica en 891 municipios de
los 1.019 municipios atendidos; mientras, el segundo lugar en participacién lo ocupa la celda
transitoria con tan solo 1,3 %.

Segun los resultados de la base de datos de generacién de residuos sélidos de la SSPD para
2016, el 81 % de los municipios de Colombia cuenta con rellenos sanitarios como su tratamiento
de gestién integral y el 19 % utiliza otros métodos menos tecnificados como son los botaderos a
cielo abierto, las celdas transitorias, etc.” (gréfico 1):

Gréfico 1 Tipo de técnicas de gestién de residuos en Colombia

B RELLENO SANITARIO

= OTROS

Fuente: SSPD'°. Adaptado por INERCO Consultoria Colombia, 2018.

Actualmente, existen diferentes tipos de aprovechamiento de residuos sélidos enfocados a
residuos orgdnicos e inorgdnicos. Dentro de los primeros, se tienen procesos de tratamiento y
aprovechamiento como compostaje, lombricultivos, entre ofros, que generan productos
aprovechables como el compost y biofertilizante. El segundo tipo de residuos es susceptible al
reciclaje de materiales, donde prevalecen el pldstico, metal, papel y cartén. El reciclaje permite
utilizar una parte de los residuos sélidos como materia prima para otras actividades, y es
considerada como una prdctica de tratamiento eficaz para reducir la presién sobre los recursos

? Ibid.
19 Ibid
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naturales. Sin embargo, la inexistencia de politicas reglamentarias que obliguen a una seleccién
y separacién de los residuos desde la fuente reducen el material potencialmente aprovechable,
lo que dificulta el desarrollo de esquemas de negocio especializados para la recuperacién vy
aprovechamiento de los residuos sélidos.

A partir de la informacién recolectada por la SSPD en 2016, es posible conocer la generacién
de residuos sélidos por parte de diversos municipios en los 32 departamentos del territorio
colombiano y en Bogotd. Adicionalmente, se evidencia la caracterizacién de los residuos
generados por departamento y para la capital del pais para este mismo afo. Al analizar dicha
informacién, es posible determinar dos picos de produccién de residuos sélidos en Colombia. El
primero es constante y se asocia a marzo y abril, en los cuales la producciéon de residuos
permanece casi constante y, el segundo pico, a diciembre. Con excepcién de octubre y
noviembre, podria decirse que la disposicién de residuos sélidos en el pafs corresponde a un
régimen bimodal tal como se observa en el gréfico 2.

Gréfico 2 Generacién mensual nacional promedio de residuos sélidos
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Fuente: SSPD''. Adaptado por INERCO Consultoria Colombia, 2018.

A partir de la caracterizaciéon de los residuos sélidos por departamento de la tabla 7, es posible
determinar la caracterizacién general para Colombia, asi como los porcentajes de valores
minimos y maximos de acuerdo con los tipos de residuos generados en el territorio. A partir de
la base suministrada por la SSPD, se llevé a cabo un nueva clasificacion de los residuos
caracterizados, en ella se agruparon a criterio: los residuos provenientes de comida, poda y otros

" Datos calculados segun la base de datos de la Superintendencia de servicios publicos domiciliarios (SSPD) para el
ano 2016.
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orgénicos (1); papel y cartén (2); madera (3); caucho, piel, huesos y paja (4); textiles (5); metales
(6); construccién y demolicion (7); vidrio y cerdmica (8); plastico (9), y pafales, papel higiénico
y otros inorgdnicos (10). Estos resultados se presentan en la tabla 8, en la que los ndmeros
representan la participacién porcentual de los residuos, en la cual se observa que en promedio
el 61 % de los residuos corresponde a la fraccién orgdnica biodegradable, lo que muestra un
potencial importante para el aprovechamiento con base en tecnologias biolégicas que permitan
generar biogds y/o gas metano.

Tabla 7 Caracterizacion de residuos por departamento

Tipo de residuos/ Caracterizacién de los residuos (%)

Departamento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Amazonas 77,5 3,6 0,6 1,1 1,7 1,5 0 3,3 10,4 0,4
Antioquia 59,1 8,6 3,2 0,2 2,6 1,3 0 3,1 14,8 7,1
Arauca 60,4 7,2 1,4 1,2 2,5 1,0 3,0 2,0 10,4 11,0
San Andrés y Providencia | 57,1 11,8 3,0 1,5 2,6 1,1 0 9,3 9,2 4,4
Atlantico 51,4 10,9 1,9 3,9 1,4 10,0 3,0 8,7 8,8
Bogotd 62,7 8,2 1,9 0,5 4,0 0,8 0 1,0 18,7 2,3
Bolivar 64,4 10,3 3,2 1,1 1,4 3,5 3,8 2,0 10,3 0
Boyacd 48,4 14,2 2,8 0,2 1,0 2,3 2,3 8,7 8,6 11,4
Caldas 52,9 15,4 4,0 0,8 4,7 1,4 0 3,2 16,1 1,5
Caquetd 77,5 3,6 0,6 1,1 1,7 1,5 0 3,3 10,4 0,4
Casanare 60,4 7,2 1,4 1,2 2,5 1,0 3,0 2,0 10,4 11,0
Cauca 64,6 8,5 0,7 0,7 5,8 0,6 10,1 0,9 7,0 1,0
Cesar 57,9 14,6 3,0 0 0 1,4 0 7,9 15,2 0
Chocé 65,2 7,4 0,7 1,0 3,8 0 0 0 0 21,8
Cérdoba 70,9 3,1 1,0 1,0 2,2 0 0,6 1,0 11,2 8,9
Cundinamarca 61,1 8,6 3,2 0,3 3,7 0,8 0 1,0 17,8 3,5
Guainia 77,5 3,6 0,6 1,1 1,7 1,5 0 3,3 10,4 0,4
Guaviare 77,5 3,6 0,6 1,1 1,7 1,5 0 3,3 10,4 0,4
Huila 76,6 1,5 4,0 0,4 0,8 0,4 0,0 0,5 3,6 12,2
La Guadijira 63,7 | 10,0 2,2 1,0 0,9 1,6 2,2 5,6 11,1 1,8
Magdalena 69,6 5,4 1,4 1,9 1,8 1,7 4,4 3,2 7,1 3,5
Meta 60,4 7,2 1,4 1,2 2,5 1,0 3,0 2,0 10,4 11,0
Narifio 65,2 7,4 0,7 1,0 3,8 0 0 0 21,8
Norte de Santander 54,9 15,9 2,0 2,2 2,8 0,7 0 6,7 4,7 10,1
Putumayo 77,5 3,6 0,6 1,1 1,7 1,5 0 3,3 10,4 0,4
Quindio 48,7 4,4 4,1 2,7 9,7 1,2 0,4 4,2 13,7 11,0
Risaralda 59,8 7,5 1,6 1,5 4,2 0,8 0,5 1,5 19,0 3,7
Santander 51,0 5,7 6,4 3,1 7,0 1,0 4,9 1,1 11,9 7,9
Sucre 70,9 3,1 1,0 1,0 2,2 0,6 1,0 11,2 8,9
Tolima 68,2 9,4 2,8 0,5 1,2 2,7 0,1 4,5 9,2 1,3
Valle del Cauca 65,9 6,4 0,6 1,3 1,9 0,0 0,0 0 0 24,0
Vaupés 77,5 3,6 0,6 1,1 1,7 1,5 0 3,3 10,4 0,4
Vichada 60,4 7,2 1,4 1,2 2,5 1,0 3,0 2,0 10,4 11,0

Fuente: SSPD'2. Adaptado por INERCO Consultoria Colombia, 2018.

12 |bid
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Tabla 8 caracterizacién porcentual de residuos en Colombia y los porcentajes de mdximos y minimos

caracterizados
Tipo de residuos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Colombia 61,1 8,4 2,4 0,8 3,1 1,1 1,5 2,2 11,6 7,8
Valor Min. 48,4 1,5 0,6 0 0 0,0 0 0 0 0
Valor Méx. 77,5 15,9 6,4 3,1 9,7 3,5 10,1 9,3 19,0 24,0

Fuente: SSPD'3. Adaptado por INERCO Consultoria Colombia, 2018.

Asimismo, en el gréfico 3 se presentan los resultados de la caracterizacién en el pais, con el fin
de identificar la participaciéon de los distintos tipos de residuos en los rellenos sanitarios. Al
cuantificar los residuos procedentes de fuentes orgdénicas (1), estos corresponden al 61,06 % de
los residuos generados que terminan al final de su vida ¢til en un relleno sanitario. De este grupo,
se resalta que el 52,52 % de los residuos proviene exclusivamente de residuos de comida.
Ademds, existen materiales potencialmente aprovechables econémicamente como lo son el papel
y cartén (2), madera (3), textiles (5), metales (7), vidrio y cerdmica (8) y pléstico (9) que llegan al
relleno. Este grupo de materiales corresponde a un 28,77 % del material dispuesto en el relleno
y representa una oportunidad de valorizacién econdémica al recuperar dicho material.

Gréfico 3 Caracterizacion nacional de residuos sélidos dispuestos en el relleno sanitario a nivel nacional
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Fuente: SSPD'4. Adaptado por INERCO Consultoria Colombia, 2018.

El Conpes 3874 de 2016, como fue mencionado anteriormente, establece la Politica nacional
para la gestién integral de residuos sélidos, la cual determina la jerarquia en la gestion de

13 |bid
' Ibid
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residuos sélidos con el fin de asegurar un adecuado manejo de los mismos y motivar una
economia circular con estos materiales. Asi, se establece que si no ha sido posible reducir la
generacién del residuo ni reutilizarlo, este debe ser reciclado. Estos procesos se conocen en
mayor medida como las 3R. Una vez se recupera el material reciclable, los residuos pasan a una
nueva seleccién para reincorporarlos a procesos productivos (compostaje, digestién anaerobia,
entre otfros). Posteriormente, se evalta la viabilidod de usar estos residuos para generar energia
y, finalmente, como Gltima opcién, se disponen los residuos en un relleno sanitario o se incineran
sin aprovechamiento energético'.

En Colombia, es compromiso del consumidor y/o generador hacer una separacién en la fuente;
lo cual implica separar el material reciclable (residuos inorgénicos) de los demds residuos
orgdnicos al momento de que sean usados y dispuestos en canecas con destino a la disposicién
final. Para esto, el ICONTEC ha desarrollado los criterios y las pautas necesarias para realizar
una gestiéon adecuada de division de los residuos sélidos, toda vez que es obligaciéon de los
usuarios presentar los residuos separados, con el propdsito de que sean aprovechados vy
entregados a la persona o entidad prestadora. Esta empresa serd la responsable de su
recoleccién, transporte, pesaje y clasificacién en una ECA. Dicha ECA es una instalacion
técnicamente disefiada con criterios de ingenieria y eficiencia econémica, dedicada al pesaije y
clasificaciéon de los residuos sélidos aprovechables, mediante procesos manuales, mecdnicos o
mixtos, y que cuenta con las autorizaciones ambientales a que haya lugar'®.

Segun el Informe nacional de aprovechamiento de la SSPD, en 2016 se encontraban registradas
250 ECA, las cuales se encuentran distribuidas en Bogotd D.C. y 16 departamentos de
Colombia. Bogotd es la ciudad que cuenta con el mayor nimero de estaciones, 178, seguida
por los departamentos de Antioquia con 35 y Santander con 10. A estos les siguen los
departamentos de Cundinamarca, Valle del Cauca, Magdalena, Boyacd, Guajira, Cesar,
Caldas, Atlantico, Risaralda, Cauca, Tolima, Huila, Bolivar y Cérdoba con 6, 4, 3, 2 y 2
estaciones, respectivamente para los 5 primeros departamentos, y 1 ECA para los departamentos
restantes (grdfico 4):

15 COLOMBIA. CONSEJO NACIONAL DE POLITICA ECONOMICA Y SOCIAL. CONPES 3874. Op. cit. )
16 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS. Informe Nacional de Aprovechamiento. Op. cit.
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Gréfico 4 Numero de ECA a nivel departamental
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Fuente: SSPD'”. Adaptado por INERCO Consultoria Colombia, 2018.

De igual manera, los datos reportados por los prestadores relacionados con el propietario de las
ECA muestran que el 91 % de las estaciones registradas tiene como propietario a una persona
natural o juridica, el 6 % pertenece a municipios y el 3 % pertenece al prestador del servicio de
aseo, como se muestra en el gréfico 5:

Grdfico 5 Propietarios de las estaciones de clasificacién y aprovechamiento

= Persona Natural o Juridica
= Municipio

= Prestador

Fuente: SSPD'®. Adaptado por INERCO Consultoria Colombia, 2018.

7 Ibid. p.34.
18 |bid. p.35.
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Asi, considerando la gestién de residuos indicados por el Conpes y la informacién derivada de
lo caracterizacién de los residuos, es posible establecer que existe un 81,29 % de material
aprovechable (entre reciclables y materia orgénica) que en la actualidad estdn siendo dispuestos
en los rellenos sanitarios y el cual podria incorporarse a diversos procesos para su
aprovechamiento. Convirtiendo este porcentaje a toneladas, de las 11.303.309 t/afo de
residuos generados en 2016, 9.188.142 t podrian ser aprovechadas para distintos usos, con el
dnimo de reducir la disposicién anual a tan solo 2.115.167 t. Se resalta que si bien los
porcentajes y valores mencionados anteriormente corresponden a un aprovechamiento del 100 %
del material recuperable, este nivel de aprovechamiento ain no ha sido alcanzado; en
consecuencia, el Conpes establece metas para aumentar la recuperaciéon de materiales.

Con respecto al material aprovechable, en Colombia ya se presenta su aprovechamiento. De
acuerdo con el Informe Nacional de Aprovechamiento 2016 de la SSPD, se evita la entrada de
97.905 t de residuos sdlidos reutilizables a los rellenos sanitarios, los cuales se componen de los
porcentajes expuestos en el grafico 6:

Grdfico 6 Caracterizacién del material reciclado
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Fuente: SSPD'?. Adaptado por INERCO Consultoria Colombia, 2018.

Al comparar las toneladas de residuos reciclados con las toneladas de material potencialmente
reciclable de los residuos que hoy llegan a los rellenos sanitarios (3.251.542,48 1), corresponden
a tan solo el 3%. Asi, la jerarquia en la gestién de residuos sélidos se debe reevaluar, con el
objeto de asegurar su cumplimiento. Tal reevaluacién implica la adopcién de las medidas

19 Ibid. p.44.
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necesarias en actividades de consumo responsable, prevenciéon, reduccién y separacién en la
fuente, almacenamiento, transporte, aprovechamiento y valorizacién, para extraer el méximo
valor a los residuos, antes de considerar su disposicién final.

2.1.3 Produccién de biomasa residual en Colombia

En Colombia, en el dia se generan mds de 32.000 t de RSU y de las cuales mds de 19.000 t son
residuos orgdnicos (60 % de los residuos urbanos); de estas, mdas del 41 % de las toneladas
diarias se producen en las en las 4 ciudades mds grandes de Colombia: Bogoté (23,6 %), Cali
(8 %), Medellin (7,3 %) y Barranquilla (2,1 %)*. Asimismo, se estima que un 30 % de todos los
rellenos sanitarios del pais no cumplen con las normas ambientales, y un gran nimero alcanzara
la saturacién en los proximos 5 afios.

De acuerdo informacién recolectada por la SSPD en 2016, en el grdfico 7 se presentan los
rellenos sanitarios mds representativos, entre los que se encuentra Dofa Juana, la Pradera, el
Guabal, los Positos, Nuevo Mondofedo y Loma Grande, con un total de generacién de
5.335.720 t/afio en los 6 rellenos sanitarios analizados , y en donde Dofia Juana representa la

mayor cantidad de generacién con 2.180.685 t/afio seguido del Parque Ambiental La Pradera
con 1.052.604 t/afio.

Gréfico 7 Cantidad de disposicién de residuos en rellenos sanitarios
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Fuente: SSPD?'. Adaptado por INERCO Consultoria Colombia, 2018.

20 OCDE. Evaluaciones del desempefio ambiental [en linea]. Colombia, 2014. Ed. CEPAL, Cap. 5 [citado en 2018-
11-19]. Disponible en Internet: <https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/36663/1/1cl3768_es.pdf>

21 Datos extraidos por la Superintendencia de servicios publicos domiciliarios (SSPD)para el afio 2016.Op. cit.
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De acuerdo con lo expresado, el relleno sanitario Dofa Juana dispuso de 2.180.685 t/afo de
RSM, que resultan de 8 municipios que lo abastecen: Bogotd, Céqueza, Chipaque, Choachi,
Fosca, Gutiérrez, Ubaque y Une. Mientras, el Parque Ambiental La Pradera presenta una
disposicion de 1.052.604 t/afio de RSM, que provienen de 32 municipios, entre los que se hallan
Caldas, Itagii, Envigado, Rionegro, Sabaneta, Bello, entre otros.

Igualmente, se registra el relleno sanitario regional Colomba-El Guabal con una disposicion de
862.193 t/afo, que proceden de 13 municipios: Cali, Villa Rica, Candelaria, Quachené,
Jamundi, Restrepo, Yumbo, Caloto, Padilla, Santander de Quilichao, Dagua, Florida y La
Cumbre. También, se presenta el Parque ambiental Los Pocitos, en el que se disponen
569.1741/afo de RSM, correspondientes a 4 municipios: Barranquilla, Galapa, Puerto
Colombia y Sabanalarga. Mientras, el relleno sanitario Loma Grande anuncia una disposicién
de 195.896 t/afno de RSM, que se derivan de las actividades de 19 municipios: Monteria,
Canalete, Ciénaga de oro, Los cérdobas, Mofitos, Planeta rica, Pueblo nuevo, Puerto escondido,
San Bernardo del Viento, San Carlos, San Pelayo, Tierra alta, Valencia, Ayapel, Chimd, Cereté,
La Apartada, Montelibano y Puerto Libertad. Por ¢ltimo, con una disposicién de 475.168 t/afio
de RSM, el Relleno sanitario Nuevo Mondofedo responde a la necesidad de disposicién final de
78 municipios, entre los que se encuentran: Soacha, Cajicd, Chia, Cota, Funza, Madrid,
Mosquera, Facatativd, Fusagasugd, entre otros.

2.1.4 Potencial energético de la biomasa residual en Colombia

Los usos potenciales de la biomasa como fuente alternativa de energia y sus esquemas
tecnolégicos para su aprovechamiento exigen que se profundice en su conocimiento, y sobre los
aspectos relacionados con su oferta, composicién y potencial energético. Como se puede
observar en la figura 3, en Colombia hay muchas zonas que tienen un gran potencial de biomasa
residual. Este potencial proviene de diversas fuentes de biomasas tales como la agricola, animal
o de residuos sélidos orgdnicos urbanos, las cuales pueden ser usadas para la generacion de
energia, asi:

e Gran parte de la regién Andina y Caribe tiene un potencial entre alto y medio (1.000 TJ/afo
-3.000 TJ/afo) para el aprovechamiento de la biomasa, especialmente la agricola, en el
caso de la regién Andina.

e la biomasa pecuaria es representativa para los municipios de Monteria, Valledupar,
Fusagasugd Girén y Lebrija, con un potencial energético entre 1.000 TJ/aro y 20.000
TJ/ano.

e Cartagena y Bogotd son los municipios donde las biomasas presentes en los residuos sélidos
orgdnicos urbanos (106 TJ/afo y 104 TJ/aio) tienen mds contenido energético.

e Monteria, Cicuta, Manizales, Medellin, Ibagué, Cali y Barranquilla representan un potencial
considerable para aprovechamiento (15 TJ/afo — 40 TJ/afo).
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e La regién Pacifica, Amazénica y Orinoquia presenta un bajo potencial para aprovechamiento
de la biomasa residual.

e Los municipios Paz de Aripora del departamento de Casanare y San Vicente de Cagudn del
departamento de Caquetd son los que demuestran un potencial considerable (1.546 TJ/afo
y 2.246 TJ/aio) aprovechable de biomasa pecuaria.

e Tumaco, por su parte, presenta un potencial de 2.919 TJ/afio de aprovechamiento a partir
de biomasa agricola.

En las regiones mencionadas anteriormente no se presenta un aprovechamiento de biomasa de
residuos sélidos orgdnicos municipales. Sin embargo, por su alta biodiversidad la biomasa
pecuaria y agricola puede ser aprovechable en estas regiones®.

22 UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA. (UPME). Visor geogréfico: Atlas biomasa residual [en lineal].
Bogotd [citado en 2018-10-05]. Disponible en Internet:
<http://upmeonline.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.htm|2id=31e8d575328842748672626929bdcbfé
>
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Figura 3 Potencial de la biomasa en Colombia
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Como se ha venido mencionando y segin lo presentado en el Atlas del Potencial Energético de
la Biomasa Residual en Colombia, como fuentes de biomasa residual son consideradas las dreas
que presentan un tipo de biomasa aprovechable para los procesos de transformacién (figura 4).
El primer sector es el agricola, en donde se destacan los cultivos transitorios, y cuyo ciclo de
crecimiento es, en general, menor de un afo y tienen como caracteristica fundamental que
después de la cosecha deben volver a sembrarse para seguir produciendo (arroz y mafz).
Igualmente, se resaltan los cultivos permanentes que, después de plantados, llegan en un tiempo
relativamente largo a la edad productiva, terminada su recolecciéon no se deben plantar de nuevo
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(banano, café, platano, cafa de panela, palma aceite y cafia de azicar), y son fuente generadora
de biomasa.

Para el sector pecuario se destacan tres grupos diferentes de animales por sectores: avicola (aves
para produccién de huevos y carne), bovino (reses para produccién de leche, carne y doble
propésito) y porcino (cerdos de criaderos tecnificados y no tecnificados). Finalmente, para el
sector de los residuos sélidos orgénicos urbanos se hace referencia a los residuos generados en
las plazas de mercados, centros de abastos y residuos de podas y mantenimiento de dreas
verdes”.

Figura 4 Fuentes de biomasa residual

e Residuos agricolas de cosecha

Sector agricola : : ,
e Residuos agroindustriales

e Estiércol bovino
Sector pecuario e Estiércol porcino

e Estiércol avicola

e Residuos de plazas de
Sector residuos sélidos mercado
orgdnicos urbanos e Residuos de centros de abastos
e Residuos de poda

Fuente: UPME?®. Adaptado por INERCO Consultoria Colombia, 2018.

Segun el Atlas del potencial energético de la biomasa residual en Colombia, el pais tuvo un
potencial energético de 450.248,22 TJ/afo, provenientes de residuos de animales, vegetales y
de RSO. Como se puede evidenciar en el grdfico 8, los residuos vegetales cuentan con una alta
participacién dentro del potencial energético de la biomasa (73,7 %), y corresponden a 332.04
TJ/afo. En segundo lugar, se encuentran los residuos de animales con un potencial de 117.78
TJ/afo, equivalentes al 26,2 % y, por Gltimo, con tan solo el 0,1 %, es decir, 421 TJ/afo de
potencial energético se encuentran los RSO.

24 UPME, UIS, IDEAM y CEIAM. Atlas del potencial energético de la biomasa residual en Colombia [en linea]. Bogotd,
2010 [citado en 2018-10-05]. Disponible en Internet: < http://bdigital.upme.gov.co/handle/001/1058 >
25 |bid. p.30.
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Gréfico 8 Potencial energético de la biomasa residual en Colombia
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Fuente: UPME?. Adaptado por INERCO Consultoria Colombia, 2018.

Entre tanto, el potencial para desarrollar cultivos energéticos mas alld de la porcién de aquellos
existentes en el caso de la palma de aceite y la cafia de azicar (que son utilizados para la
produccién de biocombustibles) es igualmente considerable, dado que se visualiza la
disponibilidad de tierras con vocacién agricola?’. Asi es como esquemas integrales de manejo
de residuos de biomasa (p. ej., residuos del arroz, café, cacao, banano, y otros cultivos) que
integren el aprovechamiento energético, sumado al eventual desarrollo de tierras productivas con
objeto de cultivos energéticos, han de desempefiado un papel importante en el desarrollo del
aprovechamiento del residuo como transformacién energética®®.

26 E| potencial energético de biomasas que se expresa en los resultados gréficos es generado segin los datos
expresados en el atlas del potencial de la biomasa residual en Colombia, 2010.

27 UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA. Integracién de las energfas renovables no convencionales en
Colombia [en linea]. Bogota: 2015, pp. 43-47 |[citado en 2018-10-05]. Disponible en Internet:
<http://www.upme.gov.co/Estudios/2015/Integracion_Energias_Renovables/INTEGRACION ENERGIAS RENOVAN
LES WEB.pdf>

28 UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA. Potencialidades de los cultivos energéticos y residuos agricolas
en Colombia [en linea]. Bogot4: 2003, pp. 24-26 |[citado en 2018-10-05]. Disponible en Internet:
<file:///C:/Users/amramirez/Downloads/Upme%20279%20potencialidades%20de%20los%20cultivos%20energetic
05%20(2).pdf>
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Gréfico 9 Potencial de la biomasa agricola
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Fuente: UPME?. Adaptado por INERCO Consultoria Colombia, 2018.

A partir de la informacién recolectada SSPD en 2016 vy el Atlas de potencial energético de la
biomasa residual en Colombia, es posible conocer la cantidad de residuos generados en el sector
agricola y clasificados como transitorios y permanentes. Al analizar dicha informacién, es posible
determinar que, a nivel nacional, se produjeron 72.000.739 t/afo de biomasa residual agricola,
el cual cuenta con un potencial energético de 331.739 TJ/afo, de los cuales el 85% de este
potencial hace referencia a los cultivos permanentes y el 15 % a cultivos transitorios (gréfico 9).

Dentro de los cultivos permanentes el que contiene un potencial energético més representativo
es la cafa de azlcar con un 42 %, equivalente a 15.534.590 t/afio y con un potencial de
118.578 TJ/afo. La cafa de panela, por su parte, presenta el 29 %, equivalente a
9.513.4301/afo generadas, y 81.054 TJ/afo de potencial. El tercer lugar, ocupado por el café,
tan solo presenté el 17 % con 5.051.247 t/afo y con un potencial de 49.106 TJ/afo.

Gracias a la vocacién agricola del pafs, la biomasa como insumo para la generacién de energia
posee un potencial de aprovechamiento considerable, debido a la facilidad para encontrar
residuos orgdnicos que contribuyan a la creacién de energia, ya sea biomasa natural o biomasa
residual. Aunque para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, es necesario dirigir todos
los esfuerzos hacia el manejo adecuado de la biomasa residual, de modo que garantiza un
suministro energético y soluciona un problema ambiental ocasionado por la mala disposicién de
estos residuos.

29 Datos extraidos del atlas del potencial de la biomasa residual en Colombia, 2010.Op.cit.
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2.1.5 Residuos y el cambio climético

El acercamiento entre cambio climético y residuos sélidos no es nuevo en el pais, en 2007 el
RSDJ recibié la concesién, por parte de la UAESP, para la recoleccién, el tratamiento, el
aprovechamiento y la destruccién del biogds generado en el relleno. El proyecto cuenta con dos
lineas de negocio, una primera enfocada en produccién de CER, dada la reducciéon en sus
emisiones de GEl y, una segunda, centrada en la generacién de energia eléctrica a partir del
biogds. El RSDJ tiene una produccién entre 6.000 Nm?®/h y 7.000 Nm®/h de biogds y una
generacién de energia entre 200 KWh y 500 KWh*. Adicionalmente, se reducen 800.000 t/afio
de CO,, y el 24 % de los recursos obtenidos por la venta de los CER es entregado al Distrito
Capital para ser invertidos en programas sociales. Ademds, el RSDJ ha implementado proyectos
de captacién del biogés en distintos rellenos sanitarios de ciudades como Armenia, Cartagena,
Monteria.

En 2010 la produccién diaria de residuos sélidos municipales en Colombia fue de
aproximadamente 20.000 t/dia, equivalentes a 8,06 Mt CO,. Durante ese afio, las emisiones
colombianas de GEl fueron 223,95 Mt CO2; es decir, el impacto de la actividad de disposicién
final en la generacién de GEl en la Nacién fue de cerca de 3,6 %°'.

En consecuencia, la Politica nacional para la gestién de residuos sélidos fue actualizada a través
del Conpes 3874 de 2016, con el fin de facilitar la transiciéon desde un modelo lineal hacia una
economia circular a través de la gestién integral de residuos sélidos; con ello, se espera la
optimizacién de los recursos para que los productos permanezcan el mayor tiempo posible en el
ciclo econémico y se aproveche al mdximo su materia prima, asi como su potencial energético.
Para esto, la politica se basa principalmente en cuatro ejes estratégicos enfocados en prevenir la
generacién de residuos; minimizar aquellos residuos que van a sitios de disposicién final;
promover la reutilizacién, el aprovechamiento y el tratamiento de residuos sélidos, y evitar la
generacién de gases de efecto invernadero.

2.2  Reyisién de tecnologias de valoracién energética a partir de residuos sélidos urbanos

(WTE)

Con el propésito de dar cumplimiento al alcance del estudio, se presenta en este apartado un
recuento de las principales tecnologias utilizadas a nivel internacional para la valorizacién

30 UAESP. Seguimiento avance plan de supervisién y control del servicio de disposicién final. [en linea]. Bogotd: 2018
[citado en 2018-10-04]. Disponible en Internet: <http://www.uaesp.gov.co/content/informes-supervision-disposicion-
final>

31 IDEAM, PNUD, MADS, DNP, CANCILLERIA Primer Informe Bienal de Actualizacién de Colombia; emisiones de GE
afios 2010 y 2012 [en linea]. Bogotd D.C.: 2015, pp. 69-89 [citado en 2018-11-19]. Disponible en Internet:
<https://unfccc.int/files/national_reports/nonannex_i_parties/biennial_update_reports/application/pdf/colburl.pdf>
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energética de residuos, resaltando la importancia que tiene el desarrollo de estas tecnologias en
el pafs desde el punto de vista técnico, ambiental, financiero y econémico.

2.2.1 Tipos de tecnologias de valorizacién energética de residuos

Existen actualmente en el mercado diferentes tipos de tecnologias que permiten obtener una
valorizaciéon energética de los residuos. Estas tecnologias se diferencian por los residuos o
sustratos que pueden ingresar en los procesos; a su vez, varian por los procesos termoquimicos
involucrados para la valorizacién energética y, ademds, por los productos energéticos generados.
Para objeto de este documento, todas las tecnologias de valorizacién energética de residuos
serdn referidas como WTE y los residuos por tratar estardn principalmente orientados a las
biomasas residuales.

La biomasa es la Unica fuente de energia renovable que puede ser transformada en combustible
gaseoso, liquido o sélido, mediante procesos de conversién térmicos y bioldgicos (figura 5).
Segun las propiedades fisico-quimicas, bioquimicas y energéticas del residuo, se puede realizar
un deferminado tfipo de tratamiento y/o aprovechamiento energético. La transformacién
energética de la biomasa genera principalmente biocombustibles y biogds, a partir de los cuales
se puede obtener calor, electricidad o fuerza motriz*2. Por ende, el tipo de tratamiento de la
biomasa por proceso termoquimico dependerd de factores como el contenido de humedad, el
valor calorifico, el contenido de carbono fijo y voldtil, el contenido de cenizas y los metales
alcalinos presentes en el residuo®. De las tecnologias presentadas en la figura 5, se destaca que
las tecnologias mejor consolidadas en el mercado internacional para la valorizacién energética
de los residuos, se encuentra la digestién o degradacién anaerdbica, pirdlisis y la incineracién o
combustién.

52 MCKENDRY, Peter. Energy production from biomass (Part 2): Conversion technologies. En: Bioresource Technology.
Vol. 83, nro. 1 (mayo, 2002). Reino Unido: Elsevier; pp. 47-54.

33 MCKENDRY, Peter. Energy production from biomass (Part 1): overview of biomass. En: Bioresource Technology. Vol.
83, nro. 1 (mayo, 2002). Reino Unido: Elsevier; pp. 37-46.
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Figura 5 Tecnologias para el aprovechamiento de la biomasa.
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Asi, el aprovechamiento de los residuos sélidos aparece como una oportunidad de valorizacién
y alternativa produccién de energia a partir del procesamiento de los mismos. Este
aprovechamiento hace referencia al uso de tecnologias para la generacién de energia en forma
de calor, electricidad o combustibles alternativos como biogds, a partir del tratamiento térmico o
biolégico de residuos.

Estas tecnologias de valorizacién son bdsicamente un método de tratamiento de residuos para
recuperar energia de sus componentes, tecnologias que, pueden reducir de manera significativa
el volumen de los materiales dispuestos en rellenos sanitarios. Esto, dependiendo del tipo de
tratamiento, se logra gracias a la combustién de los elementos ricos en carbono e hidrogeno
presentes en los residuos, que al reaccionar con el oxigeno dan como resultado principalmente
energia y subproductos, o a través de la degradacion biolégica de los mismos. Se resalta que la
eficiencia de la conversién energética depende en gran medida de la composicién de los insumos

utilizados y del tipo especifico de tecnologia empleada.

34 UPME, UIS, IDEAM y CEIAM. Atlas del potencial energético de la biomasa residual en Colombia. Op. cit.
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2.2.1.1Tecnologias basadas en procesos termoquimicos

Tecnologias de conversién termoquimica son aquellas que mediante el uso de altas temperaturas
recuperan energia del residuo sélido. Estos sistemas térmicos se han convertido en una alternativa
que se debe considerar para el fratamiento de los residuos recolectados en masa, o para aquellas
fracciones de residuos cuyo destino final serfa un relleno sanitario. Los sistemas de
aprovechamiento térmico mds reconocidos son: incineracién y pirdlisis, los cuales son
diferenciados por la cantidad de exceso de aire y temperatura dentro del proceso, que conduce
a la conversién del producto final o productos intermedios Utiles. Estos productos son: sélidos
(carbén o ceniza), liquido (bioaceite o alquitrdn) y gases (gas de sinfesis) que se generan gracias
a la materia prima utilizada en el proceso®.

A Incineracién

Este proceso permite reducir el peso (aprox. 70 %) y volumen de los residuos (aprox. 90 %) del
sustrato dada la combustion de RSU en presencia de oxigeno a altas temperaturas (750 °C-
1.100°C). Sus productos finales son la generacién de energia eléctrica o calor, o una
combinacién de ambas conocida como cogeneracién. Estos procesos de incineracién también
son implementados para residuos industriales, en especial en Colombia en la industria agricola
en la cual se genera biomasa residual homogénea y con un alto poder calorifico.

Durante la combustiéon de los residuos, varios procesos complejos ocurren simultdneamente.
Inicialmente, el calor en la cdmara de combustién de una caldera evapora la humedad contenida
en los residuos y volatiliza sus componentes. Los gases resultantes se encienden, luego, en
presencia de aire de combustién para comenzar el proceso de combustién real. El proceso
conduce a la conversién de combustible residual en gases de combustién, ceniza y calor. El calor
liberado se utiliza para producir vapor de agua a alta presién sobrecalentado, que después se
envia a la turbina de vapor que se acopla con el generador para producir electricidad, o para
proporcionar vapor de proceso.

Una de las ventajas que presenta esta tecnologia es la posibilidad de tratar variedad de residuos
como son los RSU, residuos orgdnicos biodegradables, residuos agricolas, de poda, de madera,
residuos peligrosos y residuos de construccién y demolicion (RCD). Las plantas de incineracién
de RSU en el mundo se encuentran acopladas con sistemas de separacién de materiales previa
incineracién y conversién a energia para que estos sean reciclados, para aumentar asi la
rentabilidad del proceso. No obstante, el proceso es capaz de incinerar los residuos sin su

35 WORLD ENERGY COUNCYL. World Energy Resources Waste to Energy. [en linea]. 2016. [citado en 2018-11-22].
Disponible en Internet: <https://www.worldenergy.org/wp-
content/uploads/2017/03/WEResources_Waste to_Energy 2016.pdf>

INERCO Consultoria Colombia UPME-CO/MA-18/0238-Dic./18-V.2
39



Enfregables Nro. 2y 3

separacién, lo anterior contando con robustos sistemas de control de emisiones atmosféricas que
permitan cumplir con los mds estrictos esténdares globales de calidad del aire.

Se sefiala que de este proceso se genera un residuo sélido, compuesto fundamentalmente por
escorias inertes y cenizas. Las cenizas pueden ser utilizadas como material de construccién vy los
residuos que no son aprovechables y, por lo tanto, son finalmente dispuestos en rellenos
sanitarios.

B Pirélisis

Proceso en el que los materiales orgdnicos se calientan rdpidamente a una temperatura entre
450°C y 600°C en ausencia de aire. En estas condiciones, se producen vapores orgdnicos,
gases permanentes y carbén vegetal, y dichos vapores se condensan para formar aceite de
pirdlisis. Este liquido limpio y uniforme se puede usar como una alternativa sostenible para los
combustibles fésiles para la produccién de quimicos y energia renovable.

2.2.1.2Tecnologias basadas en procesos bioquimicos

Estas tecnologias aprovechan la propiedad de biodegradacion que tiene la biomasa, la cual es
transformada por accién metabélica de organismos microbiales para producir combustibles
gaseosos y liquidos. Estos procesos se pueden realizar a temperatura ambiente o un poco mas
elevada, para mejorar la eficiencia. Los procesos bioquimicos se pueden desarrollar en
condiciones anaerdbicas o de fermentacién alcohdlica. La materia humeda de los RSU (la
fraccion biogénica) y los residuos agricolas y pecuarios, son las materias primas mdas adecuadas
para las tecnologias de conversién bioldgica. Los estudios bioquimicos y microbiolégicos
realizados hasta ahora dividen el proceso de descomposicién anaerdbica de la materia orgénica
en cuatro fases o etapas, tal como se ve en la figura 6, estos son: hidrdlisis, etapa fermentativa
o acidogénica, etapa acetogénica y etapa metanogénica.

La primera etapa es la hidrélisis de particulas y moléculas complejas (proteinas, carbohidratos y
lipidos), que son hidrolizadas por la accién de enzimas extracelulares producidas por los
microorganismos acidogénicos o fermentativos. Como resultado se produce compuestos solubles
y facilmente degradables (aminodcidos, azicares y dcidos grasos de cadena larga) que serdn
metabolizados por las bacterias acidogénicas, lo que da lugar, principalmente, a los 4cidos
grasos de cadena corta, alcoholes, hidrégeno, didxido de carbono y otros productos intermedios
(etapa acidogénica).

En la etapa acetogénica, los dcidos grasos de cadena corta son transformados en écido acético,
hidrégeno y didxido de carbono mediante la accién de los microorganismos acetogénicos (etapa
metanogénica); los microorganismos metanogénicos producen metano a partir de dcido acético,
H, y CO,. En esta etapa se distinguen dos tipos principales de microorganismos: los que
degradan el é4cido acético a metano y diéxido de carbono (bacterias metanogénicas
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acetocldsticas) y los que reducen el diéxido de carbono con hidrégeno a metano y agua (bacterias
metanogénicas hidrogenotréficas).

Las tecnologias basadas en digestién anaerobia de la materia orgdnica producen dos tipos de
corrientes:

e Biogds combustible con una concentracién de metano superior al 60 %, y poder calorifico
inferior al orden de 5.500 kcal/m?, inferior al gas natural, ya que en este la concentraciéon
de metano es del 95 %.

e Biosélido humedo, rico en nutrientes, el cual puede ser empleando en el mejoramiento de
suelos.

Figura 6 Descripcion del proceso de degradacién anaerobia de la biomasa
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Los numeros indican la poblacién bacteriana responsable del proceso: 1: bacterias fermentativas; 2: bacterias acetogénicas que
producen hidrégeno; 3: bacterias homoacetogénicas; 4: bacterias metanogénicas hidrogenotréficas; 5: bacterias metanogénicas
acetocldsticas.

Fuente: PAVLOSTATHIS y GIRALDO GOMEZ%. Adaptado por INERCO Consultoria Colombia, 2018.

3¢ PAVLOSTATHIS, Spyros y GIRALDO GOMEZ, Eugenio. Kinetics of anaerobic treatment: a critical review. En: Critical
reviews in environmental Control. Vol. 21, Nro. 5-6 (1991). pp. 411-490
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Dado el alto contenido de humedad en las biomasas de residuos sélidos orgénicos urbanos de
plazas de mercado en Colombia (entre el 84 %y 93 %) y su alto nivel de biodegradabilidad (dado
por la alta relacién C/N), las tecnologias basadas en procesos bioquimicos son més adecuadas
que las basadas en procesos térmicos. Una relacién C/N del orden de 16 se considera 6ptima
para la produccién de Biogds. De este modo, p. ej., los residuos de platanos y banano, con
humedades cercanas al 94 %, son aptos para procesos de conversién bioquimicos, como la
biodigestién o la fermentacion. Los residuos orgdnicos de plazas en Colombia poseen valores de
solidos voldtiles entre 62,35% y 91,51 %, este contenido de sélidos voldtiles es un indicador
importante en la eficiencia de la produccién de Biogds, dado que en ellos estdn presentes los
componentes orgdnicos que son convertidos en metano.

Una cadena de valor tipica de proyectos de biogés/biometano (figura 7) se compone de tres
segmentos globales:

1. Localizacién y recoleccién de materia prima.

2. Pretratamiento de residuos (paso no siempre necesario) y produccién de biogds.

3. Valorizaciones, que incluyen al biogds (en electricidad, calor o biometano) y la gestién
de los biosélidos y su posible valorizacién (en composta o fertilizante liquidos y sélidos).

Figura 7 Cadena de valoracién de biogds y biometano
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Fuente: Global Green Growth Institute®”. Adaptado por INERCO Consultoria Colombia, 2018.

La valorizacién del biogds puede proporcionar productos finales como la electricidad para
autoconsumo, electricidad producida con o sin cogeneracién (con y sin valorizacién de calor),
para inyeccién a la red eléctrica producida con o sin cogeneracién (con y sin valorizacién de
calor), calor de proceso con una caldera, biocombustible para vehiculos a gas, o producida a
partir de biogds convertido en biometano, biogdés transformado en biometano para su inyeccién

37 Global Green Growth Institute. [en linea]. 2017. [citado en 2018-10-14]. Disponible en Internet:
<http://gggi.org/>
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a las redes de transporte o distribucién de gas. Todos estos servicios finales estén presentes o son
posibles en Colombia, y no se ven obstaculizados por ningin tipo de barreras regulatorias. El
pais da derecho a:

e Produccién de energia eléctrica para autoconsumo segin la Ley 1715 (seccién 3.1.2).
e Produccién energia eléctrica para inyeccion a la red segin la Ley 1715 (seccién 3.1.2).
e Inyeccién a la red de gas segin la Resolucién 240 (seccién 3.1.2).

El potencial del uso final del biogds dependerd por tanto de las demandas locales, asi como de
su competitividad con las correspondientes referencias econémico-energéticas (que son los
precios de venta o los costos de generacién).

A Degradacién anaerébica

Descomposicién de materia orgdnica mediante microorganismos en ausencia de oxigeno que da
lugar a una mezcla de gases (principalmente metano y diéxido de carbono), conocido como
«biogds»; producto principal del proceso que es cominmente utilizado para generacién de
energfa eléctrica, y cuya composicién depende tanto de la materia prima como el proceso entre
si.

Por ofro lado, durante el proceso se genera una masa restante biodegrada por las bacterias
conocido como «digestato» que es utilizado como abono para la fertilizaciéon de suelos®®.

Este tipo de tratamiento puede ser aplicado en un amplio rango de materias primas incluyendo
lodos de PTAR con alta carga orgénica, residuos sélidos orgénicos urbanos (RSOU), y residuos
agropecuarios®. Ademds, segin el tipo de residuos por tratar, la degradacién anaerébica puede
considerarse himeda, para el caso de aguas residuales o residuos con alto contenido de
humedad; o seca, para el tratamiento de residuos sélidos con baja humedad.

2.3 Fichas técnicas de informacién de tecnologias WTE

De acuerdo con el alcance del estudio, se elaboraron unas fichas técnicas de las tecnologias de
valorizacién energética de residuos sélidos urbanos consideradas, las cuales contienen los
aspectos generales, ambientales y econémicos para las principales tecnologias WTE
(incineracion, pirdlisis y degradacién anaerdbica). Lo anterior, con el fin de generar una

38 LOREZO Y, OBAYA M. La digestién anaerobia: Aspectos teéricos Parte |. [en linea]. La Habana, Cuba: Revista
ICIDCA. Vol. XXXIX. No. 1, 2005, p 36. Disponible en internet: <
https://www.redalyc.org/pdf/2231/223120659006.pdf>

3 GRAU, Armengol y FARRE, Oriol. Situacién y potencial de valorizacién energética directa de residuos: estudio técnico
2011-2020 [en linea]l. Madrid: IDEA, 2011. pp. 21-36 [citado en 2018-10-05]. Disponible en:
<http://www.idae.es/uploads/documentos/documentos 11227 e15 residuos_c3ead071.pdf>
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comparaciéon entre las tecnologias en mencién. Los temas que contienen cada aspecto hacen
referencia a:

e Aspectos generales: descripcién, fipo de tecnologia, estado del arte, diagrama general del
proceso, tipos de residuos a tratar, capacidad minima del sustrato, productos del tratamiento,
inventario general y especifico de las plantas instaladas a nivel mundial.

e Aspectos ambientales: tipo de residuos generados en la operacién y consumo de recursos
naturales renovables.

e Aspectos econémicos: costos e ingresos de las plantas.

Estos temas fueron construidos principalmente a partir de la informacién presentada por
proveedores de tecnologias, equipos y servicios para el tratamiento biolégico y térmico de los
residuos sélidos, asi como informacién segundaria extraida a partir de una revisién documental
suministrada por el cliente y por parte de INERCO Consultoria Colombia, para la
complementacién de la informacién. Con el propésito de considerar informacién verificable,
tecnolégica y econdmicamente dentro del modelo, se llevé a cabo un taller de socializacién de
los tecnologias WTE, con los proveedores invitados por la UPME (Reseggas, Bekon, Ecoful,
Vitalogic, y Termélisis de Colombia). El taller consisti6 en que las empresas introdujeran la
compaiia y su trayectoria nacional e internacional, seguido de la tecnologia que utiliza para la
valorizacién de los RSU. Las caracteristicas de cada tecnologia fueron detalladas, al igual que
sus necesidades, insumos, productos, residuos y costos. Esta informacién se adiciond a la ficha
de cada tecnologia WTE objeto de estudio (incineracién, pirdlisis y degradacién anaerdbica)
(anexo 1).

2.3.1 Comparacién de las tecnologias WTE

En la tabla 9, se presenta la comparacién de cada una de las tecnologias objeto de estudio,
teniendo en cuanta, al momento de analizar cada tecnologia, los aspectos técnicos ambientales
y financieros tales como:

e Técnico
- Capacidad de tratamiento de la tecnologia (Volumen de residuos/dial).
- Composicién de residuos que ingresan al proceso (orgdnico, inorgdnico).
- Pardmetros fisicoquimicos de residuos que ingresan al proceso (humedad, peso
volumétrico, poder calorifico).
e Ambiental
- Generacién de agentes patégenos.
- Contaminacién atmosférica.

Afectacion de suelos.
Demanda de agua.
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e Financiero
- Costos asociados a la inversién.
- Costos de operacién y mantenimiento.
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, . . . o Producto S
Tecnologias Criterios Beneficios Limitaciones S Aplicacién
primario
Flujos de residuos de bajo poder
calorifico  reducen la  eficiencia
roducida.
Reduce el volumen y la masa al 80% y proguct . o
70 % Rendimiento energético del 17 %.
0. . . .
Puede tratar RCD, biomasa lefiosa y no Requiere que los residuos que mgre:an
B} tengan una humedad superior al 3% y
lefiosa. 0
i . no mayor al 25 %.
P e Puede ser utilizado para el tratamiento , , .
Técnico . ) e [Est4 tecnologia requiere de un
de residuos peligrosos. . ) o
; . tratamiento alterno o disposicién final de
e No es necesario hacer pretratamiento
. los subproductos generados en el
del residuo.
e Tecnologia ampliamente desarrollada proceso.
9 P : e Requiere de alta temperatura para la Generacién,
Incineracién*2 combustién. Calor electricidad y
e El poder calorifico debe ser mayor o el calor de vapor
igual a 1.600 Kcal/kg.
e Emisiones atmosféricas(cenizas).
Destruccién de algunos desechos y la | ¢ Genera gases contaminantes como
Ambiental desintoxicacién de otros para hacerlos mas 6xidos de nitrégeno y azufre.
apropiados para la disposicién final. e El consumo de agua por tonelada de
residuos oscila entre 80 Ly 120 L.
. g . e Alto costo de capital, mantenimiento
e Costo de inversién en promedio: operacién P! Y
o USD 536*afio/t. peracion. -
Financiero L ) e Se requieren, al menos, 1.000t diarias
* Coslo de operacién  promedio: de residuos para que la actividad sea
USD 102*afio/t. para 9
rentable.

4OHAYELOM, Dargo, AYALIEW, Adhena y GEBREGERGS, Tekilt. Current updates on waste to energy (WTE) technologies: a review. En: Renewable Energy Focus. Vol.
24 (marzo, 2018), p. 9.

41 UNAM. Estudio de evaluacién de tecnologias alternativas o complementarias para el tratamiento o disposicién final de los residuos sélidos urbanos. [en lineal.
Bogotd: 2009 [citado en 2018-10-05]. Disponible en Internet:
<http://www.cmic.org.mx/comisiones/Sectoriales/infraestructurahidraulica/publicaciones_conagua/RESIDUOS%20PELIGROSOS/EST-EVA2009.pdf>

42 IRENA. Biomass for power generation: Renewable energy technologies [en linea]. Vol. 1 (junio, 2012), pp. 1-17 [citado en 2018-10-05]. Disponible en internet:
<http://irena.org/publications/2012/Jun/Renewable-Energy-Cost-Analysis-Biomass-for-Power-Generation >

INERCO Consultoria Colombia UPME-CO/MA-18/0238-Dic./18-V.2

46


file:///C:/Users/amramirez/Downloads/RE_Technologies_Cost_Analysis-BIOMASS.pdf

Entregables Nro. 2y 3

anaerdbica

de rechazo que requiera de un
tratamiento alterno o disposicién final

Se requiere de tratamiento alterno o
disposicién final del 100 % de residuos

. . . N Producto C
Tecnologfas Criterios Beneficios Limitaciones S Aplicacién
primario
Exige actividades de pretratamiento (p.
] ej., trituracién, tamizado).
e Reduce el tratfamiento de gases de o .
i ; Problemdtica en el tratamiento de los
combustién adecuado para residuos .
residuos con alta humedad (lodos).
carbonosos. i X
- ) No se desarrolla mds alld de la escala
e Disminuye el volumen de los residuos ilofo
hasta 50 %- 90 %. prove: , .
. " Estd¢  tecnologia requiere de un
. e Puede tratar biomasa lefosa y RSU, . ) o
Técnico . L tratamiento alterno o disposicién final de
incluyendo el pldstico, de caucho, papel,
, s los subproductos generados en el
carton, y neumdticos.
) ) . proceso.
e Requieren que los residuos que ingresan . . . -
Requiere una alta cantidad de energia ) La produccién
al proceso tengan una humedad menor | Carboén, .
o igual al 20 % para el arranque. bioaceite de electricidad
Pirolisis3: 44 ’ Varia mucho el rendimiento energético. A Y productos
El poder calorifico debe ser mayor o yng quimicos y
igual a 1.500 Kcal/kg. solventes
Generacién de compuestos indeseados
como dioxinas.
Ambiental Los mismos residuos se transforman en Emisién de material particulado.
fuente de energia para mantener el sistema. Llas cenizas que genera tienen
caracteristicas potenciales de residuos
peligrosos.
e Costo de inversion en promedio: Carencia de experiencias de factibilidad
Financiero USD 1.002*ano/t. con RSU.
e Costo de operacién en promedio: Altos contenidos de humedad aumentan
USD 518*afo/t. los costos de operacién.
Requi | i t La ligni isti h . -
e Requieren que lo resmluos0 que entren a lignina puede persistir por muchos Biogds y Eleciricidad,
. tengan una humedad >75 %. periodos prolongados de tiempo para . " .
Degradacién . : , o digestato fertilizante rico
Técnico e Estd tecnologia no genera ningdn tipo degradar.

en nitrégeno
Agricola y

43 GAIA. Gasificacién vy pirolisis de residuos: procedimientos de alto riesgo y baja rentabilidad para el tratamiento de residuos. [en linea].2017, p. 9. Disponible en
Internet <http://www.no-burn.org/wp-content/uploads/Gasificaci%C3%B3n-y-pir%C3%B3lisis-2017-ESP-1.pdf>
4“4 FUNDACION PARA LA ECONOMIA CIRCULAR. Estrategias para la gestién sostenible de los residuos en el horizonte 2020: Estudio de bases 5. Andlisis de las
tecnologias emergentes de valorizacién energética [en linea]. Madrid, 2014 [citado en 2018-10-12]. Disponible en Internet:
<http://economiacircular.org/DOCUMENTACION/Publicaciones/Multiparticipantes/2014 1117 _Estrategias%20Horizonte%202020 _Estudio%20de%20Base%205.p

df>
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. . . N Producto C
Tecnologfas Criterios Beneficios Limitaciones S Aplicacién
primario
fuera del proceso de la misma inorgdnicos que no pueden ser biorefineria de
tecnologia. procesados por esta tecnologia. alimentos
El mantenimiento del biodigestor es Requiere una supervision continua y
cada 10 afos. precisa.
Puede tratar los RSOU, lodos de aguas El proceso es sensible a la temperatura,
residuales e industriales, residuos pH, velocidad de carga y cambio del
orgdnicos agricolas y pecuarios. tipo
de carga.
La combustién de metano produce solo
agua y diéxido de carbono, no genera )
guay a 9 El metano (CH4) es explosivo al
. gases toxicos. . .,
Ambiental . . mezclarse con aire en una proporcién
Produce como residuo abono, rico en o o
. ) ) ; que va del 5% al 15 %.
nutrientes y libre de microorganismos
patdégenos.
>270 t/dia son necesarios para la
factibilidad del proyecto.
50 KWh/t — 400 KWh/1. La produccién de los equipos solo es
Financiero Costo  de inversion  promedio: suministrada por otros paises.

USD 170*afo/t

La potencia instalada minima de una
planta para un retorno de inversién

aceptable es de 200 KW/h.

Fuente: INERCO Consultoria Colombia, 2018.
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2.3.2 Incentivos y barreras para la implementacién de tecnologias WTE

Tabla 10 Incentivos para la implementacién de tecnologias WTE

Incentivos para implementacién de tecnologias Waste to Energy (WTE)

e Impuesto por disposicién en rellenos sanitario: desincentivo para la disposicién final en rellenos
sanitarios y aumento en los estdndares de calidad de los rellenos*®.

e Contenido méximo de materia orgénica en los residuos a disponer: todo aquel residuo con
un porcentaje de materia orgdnica igual o mayor al contenido en la regulacién, no podré ser
dispuesto en un relleno sanitario*®.

e Regulaciéon de los residuos permitidos para disponer en los rellenos sanitarios*’.

e Metas en materia de reciclaje y de energia impulsan la incorporacién de WTE a la gestién de
residuos sélidos*®.

Regulatorios

e Para el caso de degradacién aerobia, siempre se respeta la jerarquia de residuos*’.

e Reduccién de impactos ambientales: reduce el impacto50 ambiental de los residuos por
disposicién en rellenos sanitarios.

e Mitigacién al cambio climdtico: reducciéon minima del potencial de calentamiento global por
unidad de MWh, generado del 43,2 % y maxima de 70,2 %, con respecto al tratamiento por
disposicién final en relleno sanitario®’.

Ambientales

e Area: para tratar la misma cantidad de residuos por relleno sanitario que por WTE, se requiere

Recursos fisicos menor disponibilidad de drea en proyectos WTES2.

Econémicos | e Economia naranja: alargue de vida Gtil de los residuos®®.

e Diversificacién de la matriz energética.
Energéticos e Reduccién de la dependencia a combustibles fésiles.
e Aumento de la participacién de energia limpia en la matriz energética.

Fuente: INERCO Consultoria Colombia, 2018.

45 EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY. Municipal waste management in Norway [en linea]. Noruega, 2013, p. 11
[citado en 2018-10-15]. Disponible en internet: <https://www.eea.europa.eu/publications/managing-municipal-
solid-waste/norway-municipal-waste-management/view >

46 |bid.

47 EUROPEAN UNION, SEVENTH FRAMEWORK PROGRAMME y COOLSWEEP. Drivers for waste-to-energy in Europe
[en linea]. Dinamarca [citado en 2018-10-05]. Disponible en internet: <http://www.cleancluster.dk/wp-
content/uploads/2017/06/59410ce0595ca.pdf>

48 |bid.

47 MALINAUSKAITE, J. Municipal solid waste management and waste-to-energy in the context of a circular economy
and energy recycling in Europe. Energy [en linea]. Vol. 141 (2017) [citado en 2018-10-08]. Disponible en Internet en:
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360544217319862>

%0 Ibid.

51 Ibid.

52 KUMAR, Atul. A review on technological options of waste to energy for effective management of municipal solid
waste. En: Waste Management. Vol. 69 (noviembre, 2017), pp. 407-422.

53 MALINAUSKAITE, J. Municipal solid waste management and waste-to-energy in the context of a circular economy
and energy recycling in Europe. Energy. Op. cit.
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Tabla 11 Barreras para la implementacién de tecnologia WTE

Barreras para implementacién de tecnologias Waste to Energy (WTE)

e Condiciones variantes a largo plazo: necesidad de estabilidad y seguridad con respecto a la
cantidad y calidad de residuos sélidos a recibir.

e Polftica de separacién de residuos generados no eficiente: falta de separacién en la fuente y
reciclaje.

e Jerarquia en el uso de residuos: el orden en los usos de los recursos no siempre es respetado
por estas tecnologias®*.

e Consumo elevado de agua: procesos de separaciéon y limpieza de materiales reciclables
demandan altos volumenes de agug,

e Carencia de infraestructura para trasportar y comercializar calor: reduccién de la eficiencia del

Recursos fisicos proceso al limitarse Gnicamente a la venta de energia.

e Cercania de la planta WTE al relleno

e Tarifas de disposicién final del mercado colombiano no competentes para este tipo de
tecnologia.

o Intereses econémicos y politicos para la no implementacién de estas tecnologias en Colombia.

e Competencia entre tecnologias verdes: en caso de que existan otras opciones de energia
renovable en el pafs (edlica, solar, entre otras) y estas sean mds costo efectivas, la
implementacion de WTE serd menor®.

e Costos de operacion por inadecuado estado de residuos: una separacién posterior a la de la
fuente, implica un aumento en los costos de operacién.

Regulatorios

Ambientales

Econémicos

e FEficiencia energética alterada por eficiencia en la separacién de residuos: la eficiencia de

Energéticos 5 , L .
9 generacién de energia depende del grado de separacion de residuos.

e Claridad en la normativa: trdmites y procedimientos no asimilados o conocidos por los
operadores de la red eléctrica.

Técnicos e Falta de conocimiento y escepticismo de estas tecnologias.

o Caracterizacién y pureza del residuo: informacién necesaria para la determinacién del poder
calorffico y del potencial de generacién de energia®.

Fuente: INERCO Consultoria Colombia, 2018.

2.4  La valorizacién energética de los residuos en el mundo

Actualmente, se ha desarrollado exponencialmente la valorizacién energética de los residuos en
el mundo, debido a que existen politicas en pro del cambio climdtico para el desarrollo del
campo de residuos a energia. Ademds, una tendencia importante en la regulacién de la gestién
de los residuos ha sido hacer mds prevencién, reutilizacion y reciclaje, con el fin de promover
una economia mds eficiente en el uso de recursos y circular.

La politica ambiental de los residuos en Europa se ha presentado como un enfoque
principalmente en la recuperaciéon de los recursos, por tanto, este sector es altamente regulado
e influenciado por la legislacién de cada pais, con la que se busca impulsar la gestién de los
residuos como producto para la valorizaciéon energética en términos de sostenibilidad,

54 |bid.

°> EUROPEAN UNION, SEVENTH FRAMEWORK PROGRAMME y COOLSWEEP. Drivers for waste-to-energy in Europe.
Op. cit.

5 TONG, Huanhuan, et. al. Harvest Green energy through energy recovery from waste: A technology review and an
assessment of Singapore. En: Renewable and Sustainable energy Reviews. Vol. 98 (diciembre, 2018), pp. 163-178.
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competitividad y seguridad de suministro. Asimismo, se ha guiado por los «Programas de accién
de medio ambiente» que buscan analizar cémo estos temas estdn interrelacionados y cémo
pueden generar multiples beneficios no solo para el medio ambiente, sino también para la
economia y la sociedad.

Otro de los factores que hacen que los paises europeos estén mas desarrollados en el campo de
la gestién y aprovechamiento de los residuos es la existencia de directivas que abordan temas de
operaciones especificas de los residuos como los vertederos a cielo abierto e incineracién. Su
objetivo es tener un control permanente en la desviacién de los residuos municipales
biodegradables de los vertederos a cielo abierto a métodos mds sostenibles de gestion.

Adicionalmente, los incentivos para invertir en tecnologias para la biomasa son otro factor que
se rige adecuadamente, pues cada estado reporta los tratamientos realizados a los residuos
solidos urbanos segun las operaciones generales de tratamiento: material reciclado,
recuperacion de energia, compostaje, incineracién, y eliminacién a vertederos.
Aproximadamente, el 40 % de los RSU generados es utilizado para recuperaciéon de materiales y
abono, y el 20 % se utiliza para la generacién de energia. Ademés, reciclan entre el 30 % y 60 %
de sus residuos con la intencién de alcanzar los cumplimientos de las politicas de
aprovechamiento de residuos, en los que se establece en 5 pasos el manejo de los residuos:
prevencién, preparacién para la reutilizacién, reciclaje, recuperacion y eliminacién®’.

2.4.1 Experiencias nacionales
2.4.1.1Incineracién

En Colombia, la tecnologia se ha implementado por medio de empresas dedicadas a aprovechar
los residuos provenientes de sectores industriales hospitalarios y de hidrocarburos. A
continuacién, se presentan dos empresas, TECNIAMSA (Tecnologias Ambientales de Colombia)
y SAE (Servicios Ambientales Especiales S. A. E. S. P.), las cuales han incorporados procesos de
incineracién a su gestion de residuos sélidos.

Por un lado, TECNIAMSA (Tecnologias Ambientales de Colombia) es una empresa dedicada en
gran parte al desarrollo y adquisiciéon de tecnologia para el aprovechamiento de algunos de los
residuos que llegan a sus diferentes parques ambientales en el pafs y que representan un insumo
por su valor energético o son Utiles para diferentes procesos industriales. La empresa puso en
operacién una nueva planta de incineracién en el parque tecnolégico ambiental de la sabana

57 EUROPEAN UNION, SEVENTH FRAMEWORK PROGRAMME y COOLSWEEP. Drivers for waste-to-energy in Europe
[en linea]. Dinamarca [citado en 2018-10-05]. Disponible en internet: <http://www.cleancluster.dk/wp-
content/uploads/2017/06/59410ce0595ca.pdf>
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ubicada en Mosquera, con capacidad para incinerar una tonelada de residuos por hora, lo que
representa una eficiencia en la disposicién final de los desechos. Actualmente, la empresa tiene
plantas en Mosquera, Barranquilla, Manizales y Cdcuta®.

Por otro lado, SAE-Servicios Ambientales Especiales S. A. E.S.P. es una empresa de servicio
especializado en recoleccién, transporte y tratamiento de incineraciéon de residuos sélidos
especiales, con caracteristicas infecciosas y peligrosas, generados en hospitales e industrias. La
planta de tratamiento térmico de incineracién de la empresa cuenta con una capacidad 8,5 t/dia,

con sistemas de lavado y depuracién de gases de Gltima tecnologia y procesos certificados por
ICONTEC e IQ-net, en ISO: 14001-2004°°.

2.4.1.2Pirdlisis

En Colombia la tecnologia de pirélisis se basa en pardmetros obtenidos experimentalmente en
equipos piloto, los cuales son vélidos para condiciones y sistemas particulares. Por esto, se han
propuesto modelos que describen el comportamiento del proceso y determinan la eficiencia
energética de la biomasa residual. Gran parte de estos modelos combinan un modelo cinético
con las ecuaciones de conservacién de materia, momento y energia, lo que permite evaluar la
influencia de pardmetros de disefio y operacién en el rendimiento del proceso. Sin embargo,
estos modelos no son detallados, por lo cual esta tecnologia requiere de mas estudio®.

2.4.1.3 Degradacién anaerébica

En los ¢ltimos afos en Colombia, la RSE de algunos sectores, liderados por sus gremios, ha
promovido la firma de acuerdos sectoriales con autoridades ambientales, en los cuales la
digestién anaerobia toma lugares protagénicos, este es el caso de sectores como el: Porcicola,
el Avicola y el de la Palma de Aceite. En estos sectores se pretende resolver la gestion de
vertimientos aprovechando tanto la energia generada en el biodigestor como el efluente liquido
que se maneja como un biofertilizante y/o adecuador de suelos en ciertas condiciones
controladas. Igualmente, el sector académico ha promovido la investigacién sobre este tema, p.
ej., Universidad Industrial de Santander (UIS), Universidad Nacional en sus diversas sedes, ICESI,
Universidad de Antioquia, Universidad de las Américas, Atldntico, entre otras, han desarrollado

58 TECNIAMSA. Transformar el manejo de residuos generados por clinicas y hospitales [en linea]. Bogotd, 2016 [citado
en 2018-10-12]. Disponible en Internet: <http://www.tecniamsa.com.co/actualizate/>

59 SAE. Planta de tratamiento térmico de residuos peligrosos hospitalarios e industriales hospitales [en linea]. Bogotd,
2017 [citado en 2018-10-12]. Disponible en Internet: <http://www.saesa.com.co/>

60 CASTILLO M, Edgar. Potencial del proceso de pirdlisis como alternativa para la valorizacién de los residuos. [en
lineal. Vol. 13. Nro. 21. (2008.), pp. 18-23. [citado en 2018-10-12]. Disponible en Internet:
<https://www.tecnicana.org/pdf/2009/tec v13 no21 2009 p18-23.pdf>
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proyectos a partir de diferentes biomasas para diferentes sectores para dar solucién a los
problemas puntuales del sector agropecuario en la regién de influencia®'.

En Colombia, en el sector rural el uso de biodigestores se ha venido desarrollando lentamente,
dado el escaso apoyo institucional que se ha ofrecido a este tipo de proyectos. No obstante, la
aplicacion de esta tecnologia en zonas andinas y algunas demostraciones domésticas han
fomentado el crecimiento del sector en los Gltimos afos, aunque no se dispone de un registro
completo de las pequenas instalaciones disponibles en lo rural, debido, principalmente, a que la
mayor parte de las mismas son consecuencia de la iniciativa de los usuarios, sin apoyo externo.

A mayor escala, se han reportado experiencias de proyectos en Colombia dentro de los MDL,
por medio de empresas especializadas en el desarrollo de proyectos integrales de
aprovechamiento de recursos renovales (biomasa, desechos orgénicos, aguas residuales, etfc.)
para la produccién de biogds y la generacién de energia eléctrica y calorifica. En estos proyectos
se realizan estudios y disefios detallados para el suministro y construccién de plantas de biogds,
biodigestores y plantas depuradoras de aguas residuales para la agroindustria (p. ej., BIOTEC,

NOVATIO y RESEGGAS).

Un caso referente al tema es el proyecto desarrollado por Huevos Kikes, el cual consiste en la
implementacién de una planta de generacién de energia en Caloto, Cauca, la cual requiere de
110 t/dia de gallinaza para generar 800 KW. Para el funcionamiento total del proyecto se usardn
cerca de 600 t que no requerirdn de otros sustratos diferentes. La energia generada serd usada
para abastecer la planta de produccién de huevo comercial Granja Egipto, que se encuentra en
Caloto, ademés de la Granja Las Palmas®?.

En la primera planta en mencién se instalaron tres biodigestores: dos (2) de 0,8 MW y una (1)
de 1 MW, para un total de 2,6 MW instalados. Mientras, en la planta de produccién Las Palmas
se implementaron dos digestores: uno de 1T MW y el otro de 0,8 MW, para un total de 1,8 MW,
de los 4,4 MW que se obtendrdn una vez se completen las fases de instalaciéon. La energia que
no sea usada para satisfacer la demanda interna de Huevos Kikes serd entregada al SIN®,

lgualmente, se encuentra la industria del aceite de palma que se constituye una parte grande y
lucrativa del segmento agroforestal de la economia colombiana, la cual se caracteriza por una

61 UPME-UNAL.Estimacién del potencial de conversién a biogds de la biomasa en Colombia y su aprovechamiento:
informe final- CI O1. [en linea]. Bogotd D.C., 2017., pp. 1-22. [citado en 2018-10-12]. Disponible en internet:
<https://bdigital.upme.gov.co/jspui/bitstream/001/1317/1/Informe%20final.pdf>

2 En: Revita Accion. 2017. Huevos Kikes estrena produccién de energia a partir de la gallinaza. [en linea]. 2017.
[citado en 2018-10-12]. Disponible en Internet: <https://www.ccc.org.co/categoria_articulo/huevos-kikes-estrena-
produccion-energia-partir-la-gallinaza/>

3 Huevos KIKES. Bionergia para la sostenibilidad. [en linea]. 2017. [citado en 2018-10-12]. Disponible en Internet:
<https://www.huevoskikes.com/noticias/bioenergia-para-la-sostenibilidad >
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alta concentracién de plantaciones de palma de aceite de tamafio mediano a grande. Colombia
es el cuarto productor mundial de aceite de palma (1,4 % de la produccién mundial), pues los
ingresos del sector contribuyen con COP 1.890 mil millones a la economia, equivalentes al 6 %
del PIB del sector agropecuario® . Segin la FEDEPALMA, Colombia posee alrededor de
512.000 ha sembradas con aceite de palma, lo que equivale a 5.400.000 t de racimos de frutos
secos, que se distribuyen entre 152 municipios y 21 departamentos. Asi, p. ej., Casanare y Meta
(o la Zona Oriental del pafs) tienen la mayor produccién de aceite de palma (206.559 ha) con
menor produccién en las regiones de Antioquia, Atlantico, Bolivar, Cesar, Chocé, Cérdoba, La
Guaijira, Magdalena y Sucre®®.

En Colombia existen 65 plantas procesadoras de aceite de palma con una capacidad total de
procesamiento de 1.524 t de fruta fresca en racimos/hora, adaptadas para el aprovechamiento
del biogds y con potencial de generacién de energia eléctrica de 119,3 M m® y 340 MW®. Sin
embargo, solo 6 de estas plantas (p. ej., C. |. Tequendama y Manuelita Aceites) tienen un sistema
de captura y mitigacién de metano® con un potencial significativo para la recuperacién y
valorizacién del metano; mientras, otras 41 plantas (Oils S. A., Extractora Central, Extractora Sur
del Casanare, Alianza del Humea, Palmas de Tumaco) generan electricidad a partir del vapor
procesado de biomasa.

2.4.2 Experiencias internacionales
2.4.2.1Incineracién

La incineracién es una de las tecnologias iniciales que tuvo un rdpido desarrollo y un auge en la
década de 1960. Originalmente fue disefiada para reducir el volumen de los residuos mediante
la combustién, pero fue utilizado mds adelante para recuperar energia (electricidad y calor).

En los EE. UU., algunas ciudades principalmente en el noreste y medio Atldntico, a medida que
sus poblaciones aumentaban, recurrieron a los incineradores como una forma conveniente de
eliminar los desechos. Generalmente, estas instalaciones de incineracién se ubicaban dentro de
los limites de la ciudad porque el transporte de basura a lugares distantes no era préctico. A fines
de la década de 1930, se estimaba que 700 incineradores estaban en uso en todo el pafs. Este
numero disminuyé a alrededor de 265 en 1966, debido a problemas de emisiones al aire y otras
limitaciones de la tecnologia, y el aumento de la popularidad de los vertederos a cielo abierto.

%4 En: Dinero. REVISTA DINERO. Panorama desalentador para la palma africana [en linea]. Bogotd. 27 de, mayo de
2015. [citado en  0218-10-12]. Disponible  en Internet: <https://www.dinero.com/edicion-
impresa/negocios/articulo/en-que-esta-palma-africana-2015/208957 >

%5 Biocombustibles 2016) (Portafolio 2015).

66 FEDEPALMA. Informe de gestién. 2016. [en linea). Bogotd D.C., 2017 [citado en 2018-10-12]. Disponible en
Internet: <http://web.fedepalma.org/media/InformeFedepalma.pdf>

o7 |bid.

INERCO Consultoria Colombia UPME-CO/MA-18/0238-Dic./18-V.2
54



Enfregables Nro. 2y 3

En principios del siglo XX, algunas ciudades de EE. UU., comenzaron a generar electricidad o
vapor a partir de la quema de desechos®.

En Europa se desarrollaron las tecnologias de conversién de residuos en energia més a fondo,
en parte porque estos paises tenian menos tierra disponible para los vertederos a cielo abierto.
Los RSU para el sector energético estén dominados por la tecnologia de incineracién con normas
estrictas sobre las emisiones de las plantas. Ademds, alrededor del 12% de los residuos
peligrosos generados era incinerado (produccién total cercana a 22.000.000 t/afo). En la regién
europea se destaca la incineradora de la ciudad de Copenhague, la incineradora Amager Bakke
(Amager Resource Centre, ARC), la cual abastece de electricidad y calefaccién a parte de los
hogares en la ciudad de Copenhague.

Los paises industrializados, con densidades altas de poblacién como en Japén, han empleado la
incineracién como un procedimiento alternativo, en el cual se estima que por cada tonelada de
desechos tratada mediante incineracién, el rendimiento oscila entre 250 KWh y 750 KWh. Asi,
en China se han desarrollado nuevas plantas de incineracién basadas en la tecnologia de CFB
para recuperar la energia de sus desechos. Actualmente, hay 28 plantas CFB WTE en operacién
en la Nacién, la mayor de las cuales se construyé en 2012 y procesa 800 t de residuos por dia®’.

Paises del centro y norte de Europa, como Alemania, Austria, Dinamarca, Holanda, Suecia y
Suiza, son los que mds incineran y menos depositan en vertedero a cielo abierto. En todos estos
paises la incineracién presenta una elevada aceptacién social, no solamente como via de obtener
energia eléctrica, sino también como un excelente instrumento para reducir las emisiones de GEI.
Suecia se ha propuesto para 2020 ser el primer pais mundial en prescindir del petrdleo para
obtener energia, mediante la combustién de los residuos y la biomasa. En el caso de Alemania,
este pafs cuenta con el sector WTE mds eficiente de Europa, y tiene 81 plantas de incineracién y
un programa del Ministerio Federal de Ambiente que convierte en electricidad 5,255 TWh de los
31,731 TWh que genera’.

En 2011, Alemania representé la méxima produccién de energia a partir de los RSU con un 29 %
de la produccién total de la Comunidad Europea, seguida de Francia (15 %), ltalia y los Paises

8 STRINGFELLOW T, Thomas. An Independent Engineering Evaluation of Waste to-Energy. Renewable energy world.
len lineal. Plymouth  enero, 2014 [citado en  2018-10-12]. Disponible  en internet:
<https://www.renewableenergyworld.com/articles/2014/01/an-independent-engineering-evaluation-of-waste-to-
energy-technologies.htm|>

% WORD ENERGY. World Energy Resources. [en linea]. Cap. 7. WASTE TO ENEGY. Londres, 2016, ed. 24 p. 9
[citado en 2018-10-12]. Disponible en internet: <https://www.worldenergy.org/wp-content/uploads/2016/10/World-
Energy-Resources-Full-report-2016.10.03.pdf>

70 Greenpeace. Nuevas tecnologias para el tratamiento de residuos urbanos: Gasificaciéon, pirdlisis. [en linea],].
Argentina., 2008 [citado en 2018-10-12]. Disponible en Internet:
<http://www.greenpeace.org/argentina/Global/argentina/report/2010/8/riesgos-tecnologias-residuos-
urbanos.pdf>
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Bajos (10 % cada uno). En la ¢ltima década, todos los Estados miembros registraron aumentos
de su produccién energia a partir de la incineraciéon de RSU.

Finalmente, en Cataluiia, Espafa, es la comunidad auténoma con mds instalaciones (Matard,
Gerona y Tarragona) y con una capacidad de tratamiento aproximada de 680.000 t/afio. En
Madrid se encuentra la planta de TIRMADRID en Valdemingémez con tratamiento de
240.000t/afo. En Palma de Mallorca estd ubicada la planta de TIRME, con una capacidad de
720.000 t/afo. En Bilbao, la planta, gestionada por ZABALGARBI, con una capacidad de
230.000 t/afo y Melilla incinera sus residuos en la planta de REMESA, de 40.000 t/afo’". Por
todo esto, en Europa se incineran con recuperacién de energia mdas de 50.000.000 t de residuos
en unas 420 plantas incineradoras que generan una cantidad de energia capaz de suministrar
energia para 27 millones de personas.

2.4.2.2Pirdlisis

Esta tecnologia tiene muy diferentes estados de desarrollo (desde fase conceptual, pasando por
estados de planta piloto o planta de demostracién), y en muy pocas ocasiones se ha llegado a
lo fase comercial. En el dmbito internacional, las plantas de pirdlisis se encuentran en mayor
representacion en Francia y Japédn con capacidades entre 50.000 t/afio a 100.000 t/afo.
Asimismo, empresas lideres en tecnologia de aprovechamiento de residuos para producir energia
y combustibles avanzadas han desarrollado el proceso de pirdlisis. Desde 2007, en Swindon,
Reino Unido, ADVANCED PLASMA POWER es la empresa administradora de una de las plantas
de tratamiento de RSM mds grandes del mundo con un sistema de pirdlisis y capacidad para
procesar 400 t/dia’?.

Por ello, se han presentado estudios experimentales y proyectos pilotos para la evaluaciéon de la
efectividad de la tecnologia como alternativa para aprovechamiento de materiales residuales
generados por las industrias y zonas urbanas. En Malasia existe una planta demostrativa de
pirdlisis de 2 t/h de materia prima y de racimos vacios de palma de aceite que se incineraban.
Esta planta fue creada desde 2005 por btg-btl, y fue la primera unidad comercial del mundo al
aprovechar 50 t/dia de racimos vacios de palma de aceite en Malasia. El éxito obtenido en ese

T RODRIGO J, Javier, RODRIGO M Y, Maria y FERNANDEZ J, José. Alternativas de valorizacién y eliminaciéon de
RSU. Residuos Sélidos Urbanos [en linea]. Espafia: Entornos Disefio y Percepcién, S.L. Espafia., 2014 [citado en 2018-
10-12]. Disponible en internet:
<https://www.researchgate.net/profile/Rodrigo_llarri_Javier/publication/267270678 Alternativas_de valorizacion y
_eliminacion_de residuos_solidos_urbanos/links/54ad5dfd0cf2828b29fc6dae/Alternativas-de-valorizacion-y-
eliminacion-de-residuos-solidos-urbanos.pdf>

72 ADVANCED PLASMA POWER [En linea]. 2018 [citado en 2018-10-12]. Disponible en Internet:
https://advancedplasmapower.com/solutions/our-technology/
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pais dio lugar a que se esté desarrollando una planta de pirdlisis a mayor escala (5 t/h) en los
Paises Bajos con desechos de madera como materia prima’®.

Asi, en Europa la aplicacién de la tecnologia de pirélisis para conversién de biomasa en liquidos
cuenta con dos plantas comerciales, una en Finlandia (Fortum) y otra en Holanda (Empyro) que
son las primeras de su categoria. Ademds, en cuanto al aprovechamiento de los RSU, las
siguientes empresas implementan la tecnologia:

e ARTHELYSE. La planta se encuentra en Arras, en el norte de Francia, tiene una capacidad de
50.000 t/afo y se encuentra en funcionamiento desde 2004. Comercializa el sélido
carbonoso.

e Kraftwerk Hamm-Uentrop (Alemania). Se trata de la mayor linea de pirélisis de Europa y
opera desde 2002, con una capacidad de 100.000 t/afo de RSU

e El Proceso Thermoselect en Fondotoce es una firma suiza que ha desarrollado un proceso de
tratamiento de residuos que combina la pirdlisis con la gasificacién a alta temperatura, este
proceso fue utilizado en una planta piloto en Fondotoce (ltalia) con capacidad de tratamiento
para 100 t/dia de residuos’.

2.4.2.3Degradacién anaerbbica

En lo internacional, el aprovechamiento energético del biogds se inicié en Nueva Zelanda e India,
que fueron los primeros en construir biodigestores para la generacién de gas. En la India, en
1999 habia més de 3 millones de plantas de biogds de tamafio familiar y en 2007, el gobierno
indio brindé apoyo financiero a programas de capacitaciéon para la construccién de casi
4 millones de biodigestores domésticos. También se aplicé ampliamente en China, pafs
reconocido como pionero en el uso del biogds. Este pais desarrollé un programa que inicié en
la década de 1970 con un resultado de mds de 7 millones de digestores”.

En Europa el proceso de biodegradacién anaerébica se ha presentado tanto en estudios
experimentales y plantas demostrativas como en plantas de alto y bajo nivel urbano e industriales;
asi, el nimero de plantas de biogds entre 2009 y 2015 se incrementé de 6.000 a 17.000.
Alemania es, actualmente, el lider en el despliegue de la tecnologia en biogds, con un notable

73 ZWEBE DAGMAR. Comercializacién de la tecnologia de pirdlisis [en linea]. Vol. 31, Nro. Especial, Tomo Il (2010).
Disponible en internet: <https://publicaciones.fedepalma.org/index.php/palmas/article/view/1557/1557 >

74 MILLAN T. MILLAN, Tania. Estudio de Factibilidad Técnica y Econémica de una Planta de Pirolisis para la Valorizacion
Energética de Residuos Solidos Urbanos. [En [en linea]], México., Universidad Auténoma Metropolitana, 2014. Trabajo
de grado. Titulo de Ingeniera Ambiental. Universidad Auténoma Metropolitana. Divisién de Ciencias Bdsicas e
Ingenieria. [citado en 2018-10-12]. Disponible en Internet:
<http://energia.azc.uam.mx/images/PDF/ProyecINVES/Tec_Sust/Estudio-de-Factibilidad-TcnicaTecnica-y-Econmica-
de-una-Planta-de-Pirolisis.pdf>

75 UPME-UNAL. Estimacién del potencial de conversién a biogds de la biomasa en Colombia y su aprovechamiento:
informe final- CI 01. Bogotd D.C. 2017. Op. cit., pp. 1-22.
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incremento de unidades de 370 en 1996 a 3.891 en 2008. Estas cifras fueron incrementédndose
entre 2009 y 2011, lo que generé mas de 1,144 millones m*/afio de biogds. Lo anterior, como
resultado de la implementacién del programa Renewable Energy Sources Act, lo que se derivé en
una capacidad instalada de 3.586 MW equivalentes a 7.944 plantas de biogés en 2015. De
este total, 85 plantas de biogds utilizan como insumo residuos urbanos exclusivamente.

Asimismo, la empresa alemana Aqualimpia Engineering e.K., especializada en el desarrollo de
proyectos integrales de aprovechamiento de recursos renovables (biomasa, desechos orgdnicos,
aguas residuales, etc.) para la produccién de biogds, generacién de energia eléctrica y calorifica,
ha realizado proyectos en los siguientes paises: Venezuela, Ecuador, Nicaragua, El Salvador,
Bolivia, Chile, Per(, Argentina, Guatemala, México, Cuba, Colombia, Costa Rica y Panamd’®.

ltalia es el segundo pais con mayor nimero de plantas de biogds, el cual también introdujo
cambios en su sistema de incentivos en 2013, con la misma finalidad de reducir los incentivos
para el uso de cultivos energéticos y promover plantas de menor escala que utilizan bioresiduos
como materia prima. En este pais existe un consorcio de empresas llamado BIOGASMART, el
cual comercializa componentes y equipos para tratamiento de biogases por medio de la biomasa
residual, su objetivo es proporcionar al potencial cliente un completo portafolio de productos que
satisfaga la necesidad de almacenamiento y manipulacién a lo largo de la linea de biogds, desde
la produccién hasta el usuario final, para la produccién de energia verde’”.

En Espafia se tiene un potencial de energia disponible de cerca de 20.000 GWh anuales de
biogés. Una de sus plantas impulsadas por digestién anaerdbica transforma biogds procedente,
sobre todo, de residuos orgdnicos en una potencia de 5,7 MW de energia renovable y limpia
destinada a abastecer a 140.000 hogares’® y, junto con la produccién de energia, genera
también abono orgdnico seguro, sin bacterias ni semillas.

En Latinoamérica, se han construido biodigestores en Colombia, Pery, Bolivia, México,
Nicaragua, Costa Rica. Sin embargo, Brasil es el que mds ha avanzado en la produccién de
Biogds y sus aplicaciones, tanto asi que, en 2014, la ANEEL informa que la produccién de
electricidad a partir de biomasa correspondié al 8,75 % de la produccién eléctrica brasilefa, que
corresponde a una capacidad instalada de 12.303 MW e incluye generacién térmica con
biomasa y con biogds. En ese mismo afio, se instalaron 3 nuevas plantas de biogds para un total
de 25 plantas de biogés conectadas a la red eléctrica; en este afio, se presenté una reduccién

76 IDEA. GRAU, Armengol y FARRE, Oriol. Situacién y potencial de valorizacién energética directa de residuos: estudio
técnico 2011-2020. Madrid, 2011. Op. cit., pp. 21-36.

77 BIOGASMART. [En linea]. 2018 [citado en 2018-10-12]. Disponible en Internet: <http://www.biogasmart.com/>
78 NATURGY. Energia y medio ambiente. [En linea]. [citado en 2018-10-12]. Disponible en Internet:
<http://www.fundacionnaturgy.org/blog/espana-tiene-potencial-para-producir-anualmente-20-000-gwh-de-
energia-con-biogas-alrededor-del-65-del-consumo-de-gas-del-pais/>
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del 12% en la generacién con biogés atribuida a la curva de decaimiento del biogds de los
vertederos. La mayoria de las plantas de biogds estén ubicadas en propiedades agricolas para
procesar residuos y en rellenos sanitarios”.

2.5  Marco regulatorio de la gestién de los residuos en Colombia y el mundo
2.5.1 Colombia

Aunque es escaso el desarrollo legal y reglamentario especificamente referido a la valorizacién
energética de residuos en Colombia, y a diferencia de otros paises no existe una norma que se
ocupe expresamente de esta forma de generacién de energia, existe ya una regulacién en materia
ambiental y de servicios pUblicos, en adicién a ofras normas que ameritan ser analizadas, que
puede servir para el desarrollo de este tipo de proyectos.

2.5.1.1 Marco juridico ambiental
A Licenciamiento ambiental

La licencia ambiental, como instrumento de gestién y control de proyectos, obras o actividades
que pueden generar deterioro grave al ambiente o a los recursos naturales renovables, encuentra
sustento legal en la Ley 99 de 1993. Esta ley fue objeto de desarrollo reglamentario en el Decreto
2041 de 2014, que se incorpora al Decreto compilatorio 1076 de 2015, Unico Reglamentario
del sector ambiente. De acuerdo con esta ley y su reglamento, entre los proyectos a los que les
resulta exigible la licencia ambiental, se encuentran los siguientes:

(i) Competencia de la ANLA: proyectos de exploracién y uso de fuentes de energia alternativa
virtualmente contaminantes con capacidad instalada superior o igual cien (100) MW.
(i) Competencia de las Corporaciones Auténomas Regionales:
- Proyectos de exploracién y uso de fuentes de energia virtualmente contaminantes con
capacidad instalada de igual o mayor a diez (10) MW y menor de cien (100) MW.
- Construccién y operacion de plantas cuyo objeto sea el aprovechamiento y valorizacién
de residuos sélidos orgdnicos biodegradables mayores o iguales a 20.000 t/afo.
(ili) Proyectos relacionados con la construccién y operacién de instalaciones, cuyo objeto sea el
almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento, recuperacién y/o disposicion final de
residuos o desechos peligrosos, residuos hospitalarios, RAEE y de residuos de pilas y/o

acumuladores.

’? UPME-UNAL.Estimacién del potencial de conversién a biogés de la biomasa en Colombia y su aprovechamiento:
informe final- Cl 01. Bogotd D.C. 2017. Op. cit., pp. 1-22.
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Sobre esta base, la licencia ambiental debe hacerse exigible para el desarrollo de proyectos de
valorizacién energética por el solo hecho de tratarse del uso de fuentes de energia virtualmente
contaminantes y que la autoridad ambiental competente podrd variar dependiendo de la
capacidad de generacién del proyecto. Aunque la norma exime de este requisito a los proyectos
cuya capacidad instalada no supere los 10 MW, la licencia igualmente debe hacerse exigible en
estos casos en consideracién a que encuadran en el concepto de valorizacién de residuos.

La exigibilidad de la licencia ambiental conlleva la necesidad de elaborar un estudio de impacto
ambiental con la informacién del proyecto, la evaluaciéon de los impactos ambientales y las
medidas de manejo que en cada caso correspondan, lo cual se somete a la evaluacién y
aprobacién de la autoridad competente a través del otorgamiento de la licencia. Actualmente,
no se han adoptado unos términos de referencia especificos para la elaboracién de los estudios
ambientales en proyectos con capacidad instalada inferior a TOMW, por lo que deberdn
previamente solicitarse a la autoridad competente. Puede suceder que el proyecto de valorizacién
energética se adelante como parte de ofro proyecto que ya se encuentre bajo el amparo de una
licencia ambiental, especificamente rellenos sanitarios que, igualmente, se sujetan al
cumplimiento de este requisito. Es este caso, se tramitard la modificacién de la licencia ambiental
otorgada de acuerdo con el procedimiento establecido en la misma reglamentacién.

B Emisiones atmosféricas

Los proyectos de valorizacién energética generan emisiones atmosféricas a las que debe
resultarles exigible un permiso otorgados por la autoridad ambiental competente. No obstante,
en la medida en que el proyecto se encuentra sometido a licencia ambiental, esta llevard
incorporado el permiso. El permiso de emisiones atmosféricas para fuentes fijas se encuentra
regulado por el Decreto 948 de 1996, hoy también incorporado al Decreto 1076 de 2015 y
que, entre los casos que requieren permiso, incluye expresamente la incineracién de residuos
soélidos, liquidos y gaseosos.

Como presupuesto para el otorgamiento del permiso, y una vez otorgado, se debe asegurar el
cumplimiento de las normas de emisién establecidas en la Resolucién 909 de 2008. Esta norma
incluye, en sus articulos 18 y 19 (tablas 14 y 15), los estdndares de emisién admisibles para
equipos de combustién externa existentes que utilicen biomasa como combustible a condiciones
de referencia, con oxigeno de referencia del 13 %. Ademds, a partir del articulo 54 y en la tabla
33, se establecen los estdndares y demds condiciones de emisién admisibles de contaminantes
para instalaciones de incineracién de residuos no peligrosos a condiciones de referencia con
oxigeno de referencia del 11 %. La tabla 33 A contempla estdndares adicionales de emisién
admisibles de contaminantes al aire para equipos de combustién que realicen aprovechamiento
energético de residuos y/o desechos no peligrosos a condiciones de referencia (25°C,
760 mm Hg) con oxigeno de referencia al 11 %. Estas normas exigen la realizaciéon de mediciones
periédicas para asegurar el cumplimiento de los pardmetros de emisién establecidos.

INERCO Consultoria Colombia UPME-CO/MA-18/0238-Dic./18-V.2
60



Enfregables Nro. 2y 3

C Uso del agua y vertimientos

Los procesos de valorizacién energética generalmente exigen el uso de cantidades significativas
de agua que, en la medida en que sean captadas de una fuente pdblica, requerirdn previamente
de una concesién de aguas que serd otorgada por la autoridad ambiental competente segin el
procedimiento y demds condiciones que establece el Decreto 1541 de 1978, igualmente
incorporado al decreto Unico del Sector Ambiental. En estos casos el uso del agua deberd
someterse al caudal y demds requisitos que se establezcan en la respectiva concesion.

De igual forma, se generan aguas residuales que en caso de ser vertidas deben someterse a
permiso, framite y otorgamiento se rige por las disposiciones del Decreto 3930 de 2010, y que
también se ha incorporado al Decreto Unico del Sector Ambiente. Nuevamente, el permiso es el
que define las condiciones que deberdn cumplir las aguas residuales antes de ser vertidas,
incluyendo los estédndares de calidad que, de manera general, se definen en la Resolucién 631
de 2015 del MADS. En caso que se encuentre viable la alternativa del redso de las aguas

residuales, se deberd también tener en cuenta lo dispuesto en la Resolucion 1207 de 2014,
también del MADS.

Finalmente, para el caso del uso del agua y la generacién de aguas residuales es necesaria la
realizacién de labores periédicas de monitoreo y el reporte a la autoridad ambiental sobre el
cumplimiento de los estdndares establecidos. Ademds, siempre que el proyecto se encuentre
amparado por una licencia ambiental, los parémetros deberdn entenderse incorporados dentro
de la misma.

D Consideraciones adicionales en consideracién al tipo de residuos por tratar

Las normas ambientales aplicables a las actividades de tratamiento de residuos varian
significativamente dependiendo del tipo de residuos de que se trate. Por regla general, este
tratamiento corresponde a una actividad comprendida en la prestacion del servicio publico
domiciliario de aseo y, como tal, se rige principalmente por las disposiciones de la Ley 142 de
1994, sobre Servicios Publicos Domiciliarios, y su desarrollo reglamentario en materia del servicio
de aseo, principalmente contenido en el Decreto 2891 de 2013, hoy incorporado al Decreto
1077 de 2015, Unico Reglamentario del Sector Vivienda. El contenido y alcance de estas normas
serdn analizados més adelante.

Ahora bien, el articulo 38 del Cédigo de los Recursos Naturales Renovables sienta las bases para
que algunos residuos, en consideraciéon a su volumen o calidad, se sometan a condiciones
especiales. En consideracién a lo anterior, si se pretendiera realizar la valorizacién energética a
partir de residuos peligrosos, se deberian tener en cuenta ofras las normas y el componente

INERCO Consultoria Colombia UPME-CO/MA-18/0238-Dic./18-V.2
61



Enfregables Nro. 2y 3

ambiental adquiriria mayor relevancia. Entre los aspectos por considerar, en este caso, estén los
siguientes:

e Serd otro el fundamento a partir del cual se hard exigible la licencia ambiental, en
consideraciéon a que el reglamento establece de manera expresa la exigibilidad de la licencia
para la construcciéon y operacién de instalaciones, cuyo objeto sea el almacenamiento,
tratamiento, aprovechamiento, recuperacién y/o disposicién final de residuos o desechos
peligrosos, y la construccién y operacién de rellenos de seguridad para residuos hospitalarios
en los casos en que la normativa sobre la materia lo permita.

e Aplicardn las disposiciones del Decreto 4741 de 2005, incorporadas al Decreto 1076 de
2015, de manera particular las referidas a las obligaciones del gestor o receptor de residuos
peligrosos que se establecen en el articulo 2.2.6.1.3.7 y el régimen de responsabilidad que
se deriva de los articulos 2.2.6.1.3.8 y 2.2.6.1.3.9 de la norma compilatoria.

e Aplicardn unos estdndares de emisiéon atmosférica especificos y definidos a partir del articulo
41 de la Resolucién 909 de 2008.

Esencialmente, se parte de la base de que la valorizacién energética se va a realizar a partir de
residuos ordinarios, en la medida en que la gestiéon de residuos peligrosos corresponderia a otro
modelo de negocio en el que una eventual valorizacién energética seria marginal.

2.5.1.2Marco juridico aplicable en relacién con la prestacién de servicios piblicos
domiciliarios

A la valorizacién energética de residuos le aplican las normas sobre servicios publicos
domiciliarios por partida doble. Por una parte, el tratamiento, el aprovechamiento y la disposiciéon
final de residuos corresponden a actividades que forman parte del servicio piublico domiciliario
de aseo® y, por la otra, la generacién, interconexién y transmisién de energética se encuentran
comprendidas en el servicio domiciliario de energia®. En esta medida, ambas actividades se
someten al régimen legal establecido en la Ley 142 de 1994 o Ley de Servicios Publicos
Domiciliarios de la que, entre otras cosas, se deriva lo siguiente:

e Corresponden a actividades para la que se encuentra constitucional y legalmente prevista la
intervencién del Estado, en los términos y condiciones que establecen los articulos 2.°y 3.°

80 De acuerdo con las definiciones contenidas en el articulo 14 de la Ley 142 de 1994, el servicio pUblico domiciliario
de aseo es el servicio de recoleccién municipal de residuos, principalmente sélidos. También se aplicard esta ley a las
actividades complementarias de transporte, tratamiento, aprovechamiento y disposicién final de tales residuos.
Igualmente incluye, entre otras, las actividades complementarias de corte de césped y poda de drboles ubicados en
las vias y dreas publicas; de lavado de estas dreas, transferencia, tratamiento y aprovechamiento.

81 De acuerdo con las definiciones contenidas en el articulo 14 de la Ley 142 de 1994, el servicio pUblico domiciliario
de energia es el transporte de energia eléctrica desde las redes regionales de transmisién hasta el domicilio del usuario
final, incluida su conexién y medicién. También se aplicard esta Ley a las actividades complementarias de generacién,
de comercializacién, de transformacién, interconexién y transmisién.
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de la Ley. Entre otras responsabilidades que por este hecho se derivan para el Estado, esté
lo de promocién y el apoyo a las personas que presten los servicios pUblicos.

e El desarrollo de esta actividad se rige por los principios de libre competencia y libertad de
empresa, salvo que por razones de interés pUblico y cobertura se requiera lo contrario.

e No obstante, lo mencionado en el punto anterior, el articulo 40 de la Ley 142 de 1994 prevé
lo posibilidad de que la entidad o entidades territoriales competentes puedan establecer,
mediante invitacién publica, dreas de servicio exclusivas, en las cuales se puede acordar que
ninguna ofra empresa de servicios pUblicos ofrezca los mismos servicios en la misma drea
durante un tiempo determinado. Esta decisién deberd estar debidamente justificada por
motivos de interés social y con el propésito de que la cobertura de los servicios pUblicos de
acuveducto y alcantarillado, saneamiento ambiental, distribucién domiciliaria de gas
combustible por red y distribucién domiciliaria de energia eléctrica se pueda extender a las
personas de menores ingresos.

e En principio, y salvo las excepciones que la misma ley establece, quien desarrolla estas
actividades debe estar constituido como una empresa de servicios pUblicos domiciliarios
sometida al régimen establecido en el articulo 19 y a un régimen tributario especial
establecido en el articulo 24 de la mencionada ley. Todas las personas estdn facultadas para
hacer inversiones en estas empresas.

e Se prevé expresamente la posibilidad de que la Nacién, las entidades territoriales y las
entidades descentralizadas de cualquier nivel administrativo participen a cualquier titulo en
el capital de las empresas de servicios pUblicos, de acuerdo con las reglas especiales que
establece el articulo 27 de la ley.

e Se rigen por las reglas del derecho privado, salvo las excepciones que establezcan la
constitucion y la ley.

e Se someten a la inspeccién, la vigilancia y el control de la SSPD y a las directrices de las
Comisiones de Regulacion de Servicios Publicos Domiciliarios.

e Las tarifas se someten a un régimen de regulacién, el cual podrd incluir las modalidades de

libertad regulada y libertad vigilada, o un régimen de libertad, de acuerdo con las reglas que
establece el articulo 88 de la Ley 142 de 1993.

A Regulaciones aplicables al servicio de energia

Como complemento de la Ley 142 de 1993, fue expedida la Ley 143 del mismo afo, «por la
cual se establece el régimen para la generacién, interconexién, transmisién, distribucion y
comercializacién de electricidad en el territorio nacional, se conceden unas autorizaciones y se
dictan otras disposiciones en materia energética». En cuanto a la generacién de energia, la Ley
143 de 1994 incluye las siguientes disposiciones:

e El articulo 24 establece que la construccién de plantas generadoras, con sus respectivas

lineas de conexién a las redes de interconexién y transmisién, estd permitida a todos los
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agentes econémicos. Este incluye un parégrafo en el que se advierte que para los proyectos
de generacién de propésito miltiple, de los cuales se deriven beneficios para otros sectores
de la economia, el Gobierno nacional establecerd mecanismos para que estos sectores
contribuyan a la financiacién del proyecto en la medida de los beneficios obtenidos.

e El arficulo 25 estd referido al Reglamento de Operacién del sistema inferconectado, que
deberdn cumplir los agentes econdémicos privados o pUblicos que quieran hacer parte de este
sistema.

Por otro lado, el desarrollo reglamentario de las normas legales que regulan el servicio publico
domiciliario de energia se encuentra compilado en el Decreto Unico Reglamentario del Sector
Minas y Energia, adoptado a través del Decreto 3087 de 2007.

En la figura 8 se presenta el esquema institucional del mercado eléctrico del cual son sometidos
a cumplimiento las actividades de generacién de energia.

Figura 8 Esquema institucional del mercado eléctrico
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Fuente: ACOLGEN®2. Adaptado por Consultoria Colombia, 2018.

Quienes pretendan participar del mercado como generadores pueden ofrecer la energia
generada libremente y por el precio convenido a través del mercado no regulado, que

82 ACOLGEN. Cémo funciona el mercado [en linea]. Bogotd, 2018 [citado en 2018-10-05]. Disponible en internet:
<https://www.acolgen.org.co/index.php/sectores-de-generacion/como-funciona-el-mercado>
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corresponde a usuarios cuya demanda de energia sea igual o superior a los 55 MWh/mes. O,
podrdn hacerlo a través del mercado regulado, aplicable a todos los demds usuarios y en el que
las tarifas estdn sometidas a regulacién por parte de la CREG. De acuerdo con las reglas
definidas para el mercado regulado, los comercializadores compran la energia a los
generadores, generalmente, mediante contratos a largo plazo, en los que el precio de la energia
que se provee es previamente acordado, o a través de su participacién en la Bolsa de Energia.

B Regulaciones aplicables a la valorizacién energética como fuente alternativa de energfa

Al entender que la valorizacién energética corresponde a una FNCER, el régimen legal que se
deriva de las Leyes 142 y 143 de 1994 debe, para el caso concreto, entenderse complementado
por las disposiciones de las Leyes 697 de 2001, «mediante la cual se fomenta el uso racional y
eficiente de la energia, se promueve la utilizacién de energias alternativas y se dictan otras
disposiciones» y la Ley 1715 de 2014, «por medio de la cual se regula la integracién de las
energfas renovables no convencionales al Sistema Energético Nacional».

La primera de estas leyes crea el PROURE, a cargo del MME, al tiempo que establece como una
responsabilidad de este mismo ministerio la formulacién de lineamientos de politica, estrategias
e instrumentos para el fomento y la promocién de las FNCE, con prelacién en las zonas no
interconectadas. Mientras, la segunda ley regula la integracién de las energias renovables no
convencionales al Sistema Energético Nacional. Por lo tanto, entre sus objetivos estd el de
estimular la inversién, la investigacion y el desarrollo para la produccién y utilizaciéon de energia
a partir de FNCE, principalmente aquellas de cardcter renovable, mediante el establecimiento de
incentivos fributarios, arancelarios o contables y demds mecanismos que estimulen desarrollo de
tales fuentes en Colombia.

Entre ofros conceptos, la Ley 1715 incluye una definicién de energia de biomasa, entendida
como aquella que es obtenida a partir de aquella FNCER que se basa en la degradacién
espontdnea o inducida de cualquier tipo de materia orgdnica, y que ha tenido su origen
inmediato como consecuencia de un proceso biolégico, y toda materia vegetal producida por el
proceso de fotosintesis, asi como de los procesos metabdlicos de los organismos heterétrofos, y
que no contiene o hayan estado en contacto con trazas de elementos que confieren algin grado
de peligrosidad. La ley también crea el FENOGE para financiar programas de FNCE y gestion
eficiente de la energia, con aportes de la Nacién, entidades publicas o privadas, asi como por
organismos de cardcter multilateral e internacional. De igual forma, se prevén incentivos
tributarios de reduccién de renta y de exclusién de IVA e incentivos arancelarios y contables, para
proyectos de desarrollo de FNCE. Igualmente, esta incluye un articulo 18, especificamente
referido a lo que denomina energia de residuos, en los siguientes términos:
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ARTICULO 18. ENERGIA DE RESIDUOS.

1. Serd considerado como FNCER el contenido energético de los residuos sélidos que no
sean susceptibles de reutilizacién y reciclaje.

2. Serd considerado como FNCER el contenido energético tanto de la fraccién
biodegradable, como de la fraccién de combustible de los residuos de biomasa.

3. Serd considerado como fraccién combustible de los residuos aquella que se oxide sin
aporte de energia una vez que el proceso de combustion se ha iniciado.

4. Se faculta al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en colaboracién con las
Corporaciones Auténomas para fijar los objetivos de valorizacién energética para algunas
tipologias concretas de residuos de interés energético a partir de criterios ambientales de la
gestion de residuos, de sostenibilidad ambiental y econémica. Para ello, establecerd
reglamentariamente un mecanismo que indicard los sujetos obligados e incluird un sistema
que permita la supervisién y certificacién, asi como un régimen de pagos compensatorios.
5. Se faculta al Ministerio de Minas y Energia para reglamentar normas técnicas que definan
los pardmetros de calidad que han de cumplir los combustibles sélidos recuperados
obtenidos a partir de diferentes residuos. Ademds, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible en conjunto con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio desarrollardn las estrategios conjuntas para que los
combustibles sélidos recuperados que alcancen los pardmetros que en dichas normas se
consideren necesarios, sean destinados a la valorizacién energética. Dichas normas técnicas,
serdn definidas teniendo en cuenta las directrices comunitarias e incluirdn, entre otros
aspectos, categorias, calidades y dmbitos de aplicabilidad, asi como sistemas que permitan
el control de calidad o certificacién de tales combustibles.

Del desarrollo reglamentario de estas normas, conviene resaltar el Decreto 570 de 2018, que se
incorpora al Decreto Unico Reglamentario del Sector Minero-energético, y a través del cual se
establecen los lineamientos de politica piblica para definir e implementar un mecanismo que
promueva la contratacién a largo plazo para los proyectos de generacién de energia eléctrica y
que sea complementario a los mecanismos existentes en el Mercado de Energia Mayorista. Esta
reglamentacién busca brindar unas mejores condiciones de mercado para los generadores de

fuentes alternativas de energia, de acuerdo con el desarrollo que corresponde adoptar a la UPME
y a la CREG.

C Regulaciones especificamente relacionadas con el servicio de aseo

El tratamiento de residuos ordinarios forma parte del servicio pUblico domiciliario de aseo vy,
como tal, de las actividades de saneamiento bésico entendidas como una responsabilidad a
cargo del Estado. Se rige principalmente por las disposiciones del Decreto 2981 de 2013, por el
cual se reglamenta la Ley de Servicios PUblicos Domiciliarios en relacion con el servicio publico
domiciliario de aseo, modificado en materia de aprovechamiento de residuos por el Decreto 596
de 2016, ambos actualmente incorporados al Decreto Unico Reglamentario del Sector Vivienda,
Ciudad y Territorio.

Estas disposiciones establecen los planes para la PGIRS, cuya elaboracién, implementacién y
actualizacién compete a los municipios y distritos, y como parte del cual se debe considerar y dar
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prioridad al desarrollo de proyectos de aprovechamiento de residuos para su incorporacion en
el ciclo productivo, con viabilidad social, econémica y financiera, para garantizar su
sostenibilidad en el tiempo, y permita su evaluacién a través del establecimiento de metas. En
este sentido, el articulo 2.3.2.2.3.91 del Decreto 1077 de 2015, que incorpora el articulo 92
del Decreto 2981 de 2013, establece los factores que deben ser considerados por los municipios
o distritos para efectos de determinar la viabilidad de los proyectos de aprovechamiento de
residuos.

Por su parte, el Decreto 596 de 2016 adicioné el Decreto 1077 de 2015 en lo relativo con el
esquema de la actividad de aprovechamiento del servicio publico de aseo y el régimen transitorio
para la formalizacién de los recicladores de oficio, pero se trata de una norma mds enfocada a
lo actividad de reciclaje, antes que a los procesos de valorizaciéon energética. El articulo
2.3.2.2.2.8.85 establece que los municipios o distritos como responsables de asegurar la
prestacion del servicio pUblico de aseo, y las personas prestadoras del servicio y/o los recicladores
de oficio debidamente formalizados pueden optar por establecer sistemas de aprovechamiento
de residuos de cardcter regional incorporando la gestién de residuos aprovechables provenientes
de varios municipios.

En concordancia con lo anterior, a partir del articulo 2.3.2.2.3.87 se regulan los PGIRS, como
una responsabilidad de los distritos y municipios, y a fravés de los cuales se establecen
lineamientos estratégicos para la gestién de residuos y desechos en su jurisdiccién. El
aprovechamiento de los residuos se constituye en un componente esencial de los PGIRS y asf lo
evidencia el Decreto Unico Reglamentario del Sector Vivienda, que consagra que estos planes
deben constituirse en el punto de partida para el desarrollo de programas de aprovechamiento
y su incorporacién en los planes de desarrollo del nivel municipal y/o distrital con la asignacién
de los recursos correspondientes. Sobre esta base, es obligacién de los municipios y distritos la
realizacién de estudios de factibilidad en materia de aprovechamiento y la determinaciéon de
viabilidad de los proyectos, que atendian a consideraciones de orden social, econémico, técnico,
operativo, financiero y comercial, asi como los beneficios ambientales y demds ventajas. Para
ello, el articulo 2.3.2.2.3.91 se refiere a los siguientes factores que deben ser considerados como
parte de este andlisis:

1. Realizacién de un andlisis de mercado en el cual se evalué como minimo la oferta, la
demanda, los precios histéricos de compra y venta de materiales; identificacién de los
actores de la cadena de comercializacién y transformacién de material reciclable, que
permita estimar la cantidad de residuos a ser incorporados en el ciclo productivo en un
periodo determinado de tiempo.

2. Realizacién de la cuantificaciéon y caracterizacion de los residuos para determinar el
potencial de aprovechamiento, de acuerdo con sus propiedades y condiciones de mercado.
3. Realizacion del predimensionamiento de la infraestructura y equipos necesarios, en lo
posible considerando por lo menos dos (2) alternativas tecnolégicas y administrativas,
apropiadas a las condiciones socioeconémicas del municipio. Para el efecto se considerard
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la cantidad y tipo de residuos que se gestionarén en el proyecto de aprovechamiento,
teniendo en cuenta el tipo de producto que el proyecto ofrecerd en el mercado.

4. Comparacién de alternativas a través de indicadores como beneficio/costo, empleos
generados, costos de operacién y mantenimiento, ingresos, entre otros.

5. Evaluacién de la viabilidad financiera y comercial de la alternativa seleccionada, para lo
cual deberd considerar los costos de inversion, operacién, administracién y mantenimiento.
Asf mismo, deberd incluir los ingresos por concepto de comercializacién de materiales y de
tarifas. El andlisis deberd ser desarrollado para un periodo minimo de diez afos,
incorporando indicadores financieros como B/C, VPN y TIR. La viabilidad del proyecto se
considera positiva en condiciones de indiferencia de estos indicadores.

6. En el marco de los PGIRS, el municipio deberd considerar la articulaciéon del proyecto de
aprovechamiento de residuos con los demés componentes del servicio piblico de aseo como
la presentacion de los residuos separados en la fuente, recoleccién y transporte selectivo,
sensibilizacién y capacitacién en separacién en la fuente.

7. Sensibilizacién, educacién y capacitacién a los usuarios del servicio publico, funcionarios
de la administracién municipal, empleados de las empresas prestadoras del servicio publico
de aseo, en temas de competencia de cada grupo objetivo, que garantice la articulacién:
del esquema de aprovechamiento en el ente territorial.

8. El sitio donde se instalard la infraestructura debe ser compatible con los usos del suelo
definidos en las normas de ordenamiento territorial vigentes.

9. El proyecto debe contar con los permisos, concesiones y autorizaciones a que haya lugar,
segun lo establecido en la normativa vigente.

10. Estructurar las estrategias para la vinculacién de los recicladores de oficio cuando sea
del caso.

A pesar del énfasis que la reglamentacién sobre el servicio de aseo pretende dar a los temas de
aprovechamiento, la mayor parte de las regulaciones asociadas con la gestién y manejo final de
los residuos se concentran en los proyectos de disposicién final a través de rellenos sanitarios. En
este sentido, son estas regulaciones las que podrian brindar pautas y criterios interpretativos sobre
los requisitos y demds condiciones que podrian aplicar en el desarrollo de un proyecto de
valorizacién energética como alternativa para la gestiéon de residuos. Entre otras disposiciones
contenidas en el Decreto Unico Reglamentario del Sector Vivienda en relacién con estas materias,
conviene mencionar las siguientes:

e A partir del articulo 2.3.2.3.2.2.3 se define el procedimiento, los criterios, la metodologia,
las prohibiciones y las restricciones para la localizacién de dreas para la disposicién final de
residuos sélidos. Todas estas condiciones no necesariamente habrén de hacerse extensivas a
los proyectos de valorizacién energética, por lo que cada una de ellas ameritard un andlisis
particular.

e FEl articulo 2.3.2.3.3.1.6 se refiere al proceso de planificacién del servicio publico de aseo
en la actividad complementaria de disposicién final de residuos sélidos, sefalando que el
mismo se realizard con base en los siguientes instrumentos:

- PGIRS.

- Planes de Ordenamiento Territorial.
- Licencia Ambiental

- RAS.
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- Reglamento Operativo
Este proceso de planificaciéon deberia resultar igualmente extensivo al desarrollo de proyectos
de valorizacién energética.

e El arficulo 2.3.2.3.5.15 prevé un fomento hacia el enfoque dmbito regional y la gestidn
conjunta con otros municipios y distritos para el desarrollo de los sistemas de disposicién final
de residuos sélidos, siempre que las condiciones ambientales, fopogrdficas, viales y distancias
lo permitan. Para estos casos y a partir del articulo 2.3.2.4.1 se reglamenta la forma en que
el prestador del componente de disposicién final debe calcular el valor del incentivo a
reconocer al municipio donde se ubiquen dichas infraestructuras.

En el marco de la regionalizacién, adquieren también importancia los Planes Departamentales
de Agua y Saneamiento que regula el Decreto Unico Reglamentario del sector vivienda a partir
del articulo 2.3.3.1.2.3 como un conjunto de estrategias de planeaciéon y coordinacién
interinstitucional formuladas y ejecutadas con el objeto de lograr la armonizacién integral de los
recursos y la implementacién de esquemas eficientes y sostenibles en la prestacién de los servicios
publicos domiciliarios de agua potable y saneamiento bdsico. La misma norma establece las
condiciones para participar en estos planes y acceder a recursos por esta via para el desarrollo
de proyectos.

lgualmente, se advierte que, a través de la Resolucién 330 de 2017 del MVCT, se adopté el RAS
y, a ademds mediante:

e Los articulos 221 y 222, regula lo relacionado con los aspectos de disefio en sistemas con
aprovechamiento de residuos y localizacién, disefio de estaciones de transferencia y plantas
de aprovechamiento.

e El articulo 243, establece los permisos, licencias y otras autorizaciones ambientales.

e El articulo 244, determina los permisos, licencias y otras autorizaciones de construccion
(legalizacién de predios, la licencia urbanistica de intervencién del espacio publico, los
trdmites ante las personas prestadoras de servicios piblicos, los certificados de conformidad
de servicios pUblicos y ofras autorizaciones)

e El articulo 245, reglamenta las autorizaciones relacionadas con la gestién socioeconémica
(presencia de grupos étnicos y manejo arqueoldgico).

e El articulo 246, las autorizaciones relacionadas con la salud publica (concesiones de agua
para consumo humano, conceptos toxicolégicos).

e El articulo 247, autorizaciones del sector de industria y comercio.

2.5.1.3Uso del suelo

La relacién entre el ordenamiento del territorio y la infraestructura para la prestacién de servicios
publicos domiciliarios es de doble via. Por una parte, el articulo 10.° de la Ley 388 de 1997
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establece como uno de los determinantes del ordenamiento el sefialamiento y la localizacién de
las infraestructuras bdsicas relativas al suministro de saneamiento y suministro de energia, asf
como las directrices de ordenamientos para sus dreas de influencia. Por ofra parte, es claro que
la viabilidad de proyectos de valorizacién energética de residuos estd determinada por la
compatibilidad de uso del drea en donde pretenda desarrollarse, y segin la forma de andlisis de
dichos residuos.

Asi, la misma Ley 388 de 1997 establece a través de su articulo 8.° que entre las decisiones
administrativas y las actuaciones urbanisticas comprendidas en la funcién puoblica de
ordenamiento del ferritorio municipal o distrital estdn las dirigidas a localizar y sefalar las
caracteristicas de la infraestructura para los servicios pUblicos domiciliarios, la disposicién y el
tratamiento de los residuos. En igual sentido, la Ley 142 de 1994 establece a través de su articulo
26 que en cada municipio, quienes presten servicios pUblicos estardn sujetos a las normas
generales sobre la planeacién urbana, la circulacién y el transito, el uso del espacio publico, y
la seguridad y tranquilidad ciudadana y, por ende, las autoridades pueden exigirles garantias
adecuadas a los riesgos que creen.

En consecuencia, la viabilidad del proyecto y la determinacién del érea donde se desarrollard
estardn condicionadas por lo que establezcan las normas urbanisticas del respectivo distrito o
municipio. No obstante, es importante advertir que conforme con lo que establece el articulo
2.2.6.1.1.11 del Decreto 1077 de 2015, no podrén exigirse licencias urbanisticas de
construccién en ninguna de sus modalidades para el desarrollo de infraestructura y sistemas de
saneamiento y suministro de energia, como tampoco para las edificaciones de cardcter transitorio
o provisional que sean inherentes a la construccién de este tipo de proyectos, de forma que solo

las construcciones convencionales que se requieran estardn sometidas a este requisito.

Las dreas que las normas urbanisticas hayan afectado para la ejecucién de obras para la
prestacion de servicios publicos estén declaradas por la Ley 142 de 1993, en concordancia con
el articulo 2.3.2.2.3.88 del Decreto 1077 de 2015, como de utilidad publica e interés social y
podrdn expropiarse en caso de hacerse necesario. También prevé la Ley 142 de 1994 la facultad
de imponer servidumbres, hacer ocupaciones temporales y remover obstéculos, siempre que sea
necesario para efectos de prestar los servicios publicos, sin perjuicio de la indemnizacién a que
tienen derecho los propietarios de los predios afectados.

2.5.2 Unién Europea

Segun cifras de la CEWEP®, para 2015, el inventario de plantas de valorizacién energética en
Europa era el siguiente:

83 CEWEP. Waste-to-Energy Plants in Europe in 2015 [en linea]. Alemania, 2018 [citado en 2018-10-05]. Disponible
en Internet: <http://www.cewep.eu/2017/09/07 /waste-to-energy-plants-in-europe-in-2015/>
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Figura 9 Waste to Energy en Europa — 2015
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La Comisién Europea® ha advertido que la transformacién de residuos en energia puede
desempenar un papel Util y crear sinergias con la politica climética y energética de la UE, siempre
que esté guiada por los principios de la jerarquia de residuos. De esta forma, sefiala que
examinard de qué manera puede optimizarse dicho papel, sin poner en peligro la consecucién
de mayores tasas de reutilizaciéon y reciclaje, y como podria explotarse mejor el potencial de
energia correspondiente. A tal fin, la Comisién adoptard una iniciativa sobre la transformacién
de residuos en energia en el marco de la Unién de la Energia.

84 Ibid.

8 COMISION EUROPEA. Comunicacién de la comisién al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité econémico y
Social Europeo y al Comité de las Regiones. Cerrar el circulo: un plan de accién de la UE para la economia circular
[en linea].  Bruselas, 2015 |[citado en 2018-10-12]. Disponible en internet:  <https://eur-
lex.europa.eu/resource.html2uri=cellar:8a8ef5¢8-99a0-11e5-b3b7-
01aa75ed71a1.0011.02/DOC_18&format=PDF>
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Asi, en 2017, se emitié una comunicacién sobre el papel de la conversiéon de residuos en el
marco de la economia circular, que cubre los siguientes procesos principales de conversién de
residuos en energia®:

e Coincineracién de residuos en plantas de combustién (por ejemplo, centrales eléctricas) y en
la produccién de cemento y caliza;

e incineracién de residuos en instalaciones especializadas;

e digestién anaerdbica de residuos biodegradables;

e produccién de combustibles sélidos, liquidos o gaseosos derivados de residuos, y

e ofros procesos, incluida la incineracién indirecta después de una fase de pirdlisis o
gasificacion.

Entre las normas europeas mds relevantes en relacién con este tema, cabe destacar:

e La Directiva Europea 2008/98/CE de 19 de noviembre de 2008, proferida por el Parlamento
sobre los residuos y en la que se incluye una definicién de valorizacién energética®’. También
en esta norma se incluye una jerarquizacién de la gestiéon de residuos en cinco categorias,
donde la generacién de energia y otras formas de valorizacién aparece en cuarto lugar,
precedida por la prevencién, la reutilizacion y el reciclaje, pero antes de la eliminaciéon segura
como Ultimo recurso. Asi mismo, la Directiva fija por primera vez los limites de eficiencia
energética del 0,65 para instalaciones nuevas y 0,60 para instalaciones existentes, a partir
de los que la incineracién de residuos municipales se puede considerar como una operacién
de valorizacién energética.

e La Directiva 2000/76/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 4 de diciembre de 2000,
actualizada por la Directiva 2010/75%, regula lo relacionado con la incineracién de residuos

y las emisiones industriales.

8 COMISION EUROPEA. Comunicacién de la Comisién al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Econémico y
Social Europeo y al Comité de las regiones. El papel de la transformacién de los residuos en energia [en linea].
Bruselas, 2017 [citado en 2018-10-12]. Disponible en internet:
<https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/ES/COM-2017-34-F1-ES-MAIN-PART-1.PDF >

87 La «valorizacién» es cualquier operacién cuyo resultado principal sea que el residuo sirva a una finalidad ¢til al
sustituir a otros materiales que de otro modo se habrian utilizado para cumplir una funcién particular, o que el residuo
sea preparado para cumplir esa funcién, en la instalacién o en la economia en general. Para la valorizacién energética,
la utilizacién principal del residuo serd como combustible u ofro modo de producir energia. Se incluyen aqui las
instalaciones de incineracién destinadas al tratamiento de residuos sélidos urbanos solo cuando su eficiencia
energética resulte igual o superior a: * 0,60 tratdndose de instalaciones en funcionamiento y autorizadas conforme
con la legislacion comunitaria aplicable desde antes del 1 de enero de 2009. ¢ 0,65 traténdose de instalaciones
autorizadas después del 31 de diciembre de 2008. Aplicando la férmula de eficiencia energética especificada en esta
Directiva.

8 UNION EUROPEA. Directiva 2010/75/UE [en linea]. EUR-LEX, 2010 [citado en 2018-10-05]. Disponible en
internet: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/2qid=1542841079965&uri=CELEX:32010L0075>
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e Através de la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril
de 2009 se regula el fomento del uso de energia procedente de fuentes renovables y se
modifican y se derogan las Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE. Esta Directiva aporta, a
los aspectos relevantes de este estudio, algunos cambios pero conceptualmente se sigue la
linea que ya se introdujo en la Directiva 2001/77/CE. Alli se acoge como fuente renovable
de energia la fraccién biodegradable de los residuos industriales y municipales.

2.5.3 Estados Unidos

De acuerdo con los datos de la EPA, en los Estados Unidos existen 86 instalaciones dedicadas a
obtener energia de la combustién de residuos sélidos municipales, con una capacidad de generar
2.720 MW al afio, provenientes de 28.000.000t de residuos. Aunque no se han construido
nuevas instalaciones desde 1995, algunas se han expandido. La misma EPA hace distincién entre
las siguientes tecnologias:

e Quema masiva de residuos sélidos municipales a través de una cdmara de combustién, de
forma tal que a través del calor generado y del uso del agua se convierta en vapor, el cual
es enviado a un generador de turbina para producir energia. Estas tecnologias disponen de
un sistema para la captura de la ceniza resultante mediante sistemas de filtrado, la cual es
dispuesta en rellenos sanitarios.

e Tecnologias de combustién, que a su vez pueden corresponder a cualquiera de las siguientes:
- Instalaciones de quema masiva, que corresponden a la tecnologia mds comin en los

Estados Unidos, a través de la cual los residuos pueden ser o no separados antes de
entrar a una cdmara de combustién en condiciones de exceso de aire que se mezcla con
los residuos y genera gas.

- Sistemas modulares, que son més pequefos que las instalaciones de quema masiva.

- Sistemas de combustible derivado de desperdicios que utilizan métodos mecdnicos para
triturar los RSM entrantes, separar los materiales no combustibles y producir una mezcla
combustible que sea adecuada como combustible en un horno especial o como
combustible suplementario en un sistema de caldera convencional.

La causa por la que la generacién de energia no es mds comin se atribuye a que en los Estados
Unidos no existen las limitaciones de drea que existen en otros paises y a la oposicién que se ha
presentado a este tipo de proyectos por parte de las comunidades. Precisando que este tipo de
proyectos demandan una alta inversién inicial y solo generan ingresos a corto plazo, se advierte
también sobre el factor econémico que, ademds de las entradas generadas por venta de energia
y por recoleccién de energia, puede corresponder a la venta de chatarra proveniente de las

cenizas resultantes.
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e Marco regulatorio:

Aunque que no existe una Unica tecnologia que se ajuste a todos los materiales y corrientes de
residuos en todas las circunstancias, la generacién de energia forma parte de la jerarquizacién
en el manejo de residuos ordinarios que ha sido definida por la EPA. A nivel federal este tipo de
actividades estdn sometida a una doble regulacién y control:

- La ambiental, a cargo de la EPA y sujeta a las regulaciones de la RCRA y de la CAA.

- La RCRA contiene regulaciones separadas para residuos ordinarios y residuos peligrosos.
En cuanto a los primeros, la parte 240 establece los lineamientos para el procesamiento
térmico de residuos sélidos y en la parte 241 regula lo relacionado con los residuos
sélidos utilizados como combustible o ingredientes en unidades de combustién. Esta
norma también identifica los materiales que deben ser tratados como residuos al ser
usados en unidades de combustién.

- Por su parte, la CAA determina los estdndares de emisién que se deben cumplir, de esta
se deriva la regulacién sobre NHSM.

- La produccién y transmisiéon de la energia generada estd sometida al control de la
Comision Federal Reguladora de la Energia y se rige principalmente por las disposiciones
de la PURPA. En el desarrollo de esta ley se establecen las denominadas QF, que se
sujetan a un tratamiento reglamentario y tarifario especial. Este tipo de instalaciones se
dividen en dos categorias: pequefas instalaciones de produccién de energia e
instalaciones de cogeneracién calificadas, entre estas Gltimas se podrdn considerar los
proyectos de recuperacién energética. Lo anterior, sin perjuicio de las regulaciones
especificas que sobre la materia pueden adoptarse a nivel estatal.

2.5.4 Meéxico

No existe un desarrollo normativo especificamente referido a la valorizacién energética; sin
embargo, para el desarrollo de estas actividades resultan principalmente relevantes las siguientes
disposiciones:

e La norma oficial mexicana NOM-098-ECOL-2002, cuyo titulo es Proteccién ambiental-
Incineracién de residuos, especificaciones de la operacién y los limites de emisién de
contaminantes define los requisitos que deben cumplir las instalaciones y las normas de
emisién aplicables. Existen iniciativas que buscan la actualizacién de esta norma con el
objetivo de ajustarla a las nuevas formas de generacién de energias limpias a fravés de la
disposicién de RSU¥.

8 JOSE, Roberto. Piden actualizar la NOM-098-SEMARNAT-2002. Zécalo [en linea]. México: octubre, 2017 [citado
en 2018-10-05]. Disponible en internet: <http://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/piden-actualizar-la-nom-
098-semarnat-2002>
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e los proyectos de valorizacién energética en la regulacion mexicana se entienden
principalmente como la recuperacion de GEl en los rellenos sanitarios, que se canalizan y se
utilizan para generar electricidad. En este sentido, tiene también importancia la norma oficial
mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003, especificaciones de proteccién ambiental para la
seleccion del sitio, disefio, construccién, operacién, monitoreo, clausura y obras
complementarias de un sitio de disposicién final de residuos sélidos urbanos y de manejo
especial, la cual contempla, pero no desarrolla la recuperacion de energia como una de las
alternativas de aprovechamiento de los residuos.

En este pais se tiene proyectado el desarrollo de lo que se denomina la primera planta de
valorizacién energética en Latinoamérica, para el manejo de los residuos sélidos municipales de

la Ciudad de México, con las especificaciones descritas en la siguiente figura:

Figura 10 Planta de valorizacién energética en Latinoamérica
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Fuente: Veolia?. Adaptado por INERCO Consultoria Colombia, 2018.

20 VEOLIA. In Mexico City, Veolia will build and operate one of the largest waste to energy facilities in the world and
the first in  Latin  America. México, 2017 [citado en 2018-10-05]. Disponible en Internet:
<https://www.veolia.com/en/news/waste-to-energy-renewable-energy-mexico>
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El Gobierno mexicano desarrollé un EnRes, para ser ejecutado en el periodo 2014-2018 con el
objeto de introducir el aprovechamiento energético como una opcién de valorizacién de residuos
urbanos en ese pafs. Este programa incluyo las siguientes cuatro lineas de trabajo’":

e Marco regulatorio, que contemplé la revisién, elaboracién y ajuste de instrumentos
normativos para el aprovechamiento energético de los residuos sélidos urbanos y de manejo
especial.

e Desarrollo de instrumentos econémicos, que contemplé la revisién de las diferentes fuentes
de financiamiento existentes y el disefio de estrategias para el desarrollo de infraestructura y
mercados de aprovechamiento energético.

e Desarrollo de capacidades, que contemplé la capacitacién de actores claves péblicos y
privados a nivel federal, estatal y local, con la finalidad de mejorar las competencias técnicas
y sensibilizarlos acerca de las tecnologias innovadoras.

e Sensibilizacién y multiplicacién de tecnologias, que contemplé el asesoramiento técnico y de
gestién para consolidar modelos replicables a lo largo del pafs que detonen el desarrollo de
este tipo de infraestructura.

2.5.5 Argentina

En el dmbito nacional existe la Ley 25916 de 2004 sobre gestién integral de residuos sélidos
domiciliarios, a partir de la cual se plantea del desarrollo de disposiciones sobre responsabilidad
extendida del producto y la implementacién de programas para la REGU. Esa ley no prevé
expresamente la valorizacién energética como alternativa de gestién de los RSU. No obstante,
las regulaciones aplicables para la ciudad de Buenos Aires y de manera particular la Ley 1854
de 2005 han sido recientemente modificadas por la Ley 5966 de 2018, con el énimo de
contemplar esta alternativa a través de instalaciones de incineracién que cumplan los pardmetros

de emisién atmosférica preestablecidos. Esta Ley consagra lo siguiente”:

Ley 5966 de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Publicada: 23/05/2018

Modificacién de la Ley 1854. Residuos Sélidos Urbanos—

Articulo 1.°. — Modifiquese el Articulo 2°~de la Ley 1854 —texto consolidado por Ley 5666- el que quedard redactado
de la siguiente manera— «Articulo 2°. — Se entiende como concepto de Basura Cero, en el marco de esta norma, el
principio de reduccién progresiva de la disposicién final de los residuos sélidos urbanos, con plazo y metas concretas
por medio de la adopcién de un conjunto de medidas orientadas a la reduccién en la generacién de residuos, la
separacion selectiva, la recuperacién, el reciclado y la valorizacién».

Art. 2.° - Modifiquese el Articulo 6.° de la Ley 1854- segin texto consolidado por Ley 5666- el que quedaréd redactado
de la siguiente manera— «Articulo 6°. — A los efectos del debido cumplimiento del Articulo 2.° de la presente ley, la

91 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES. Aprovechamiento energético de residuos urbanos
(EnRes). México, 2017 [citado en 2018-10-05]. Disponible en Internet: <https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-
programas/aprovechamiento-energetico-de-residuos-urbanos-enres>

92 ARGENTINA. Legislatura de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires. Ley 5966 (3, mayo, 2018). Modificacién de la
Ley N.° 1854. Residuos Sélidos Urbanos [en linea]. Buenos Aires, 2018 [citado en 2018-10-05]. Disponible en Internet:
<http://normasambientales.com/ver-norma-ley-5966-modificacin-de-la-ley-n-1854-residuos-slidos-urbanos-

2786 .html>
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Autoridad de Aplicacién fija un cronograma de reduccién progresiva de la disposicién final de residuos sélidos
urbanos que conllevard a una disminucién de la cantidad de desechos a ser depositados en rellenos sanitarios. Estas
metas a cumplir serdn de un 50 % para 2021, de un 65 % para 2025 y un 80 % para 2030, tomando como base los
niveles enviados al CEAMSE durante 2012. Se prohibe para 2028 la disposicién final de materiales tanto reciclables
como aprovechables».

Art. 3.° - Incorpérese el Articulo 6° bis a la Ley 1854 —Texto consolidado por Ley 5666-, el que quedard redactado
de la siguiente manera: «Articulo 6° bis. — La Ciudad fijard un cronograma gradual de recuperacién de materiales
reciclables y aprovechables provenientes del circuito de recoleccién diferenciada cuyas funciones esenciales seguirdn
siendo prestadas con exclusividad por los recuperadores, en los términos—de la Ley 992 —texto consolidado por Ley
—666».

Art 4.° - Modifiquese el Articulo 7°~de la Ley 1854 —Texto consolidado por Ley 5666—el que quedard redactado de
la siguiente manera— «Articulo 7°. — Queda prohibido, desde la publicacién de la presente, la combustién de residuos
sélidos urbanos sin recuperacién de energia. Asimismo, queda prohibida la contratacién de servicios de tratamiento
de residuos sélidos urbanos de esta ciudad que tenga por objeto la combustién sin recuperacién de energia en otras
jurisdicciones. Se prohibe el tratamiento térmico de materiales reciclables o aprovechables provenientes de todo
circuito de recoleccién diferenciada, implementado con exclusividad para esta fraccién por la autoridad de
aplicacién, con excepcién del rechazo producto de los mismos».

Art. 5.° - Incorpérese el Articulo 7.° bis a la Ley 1854 —Texto consolidado por Ley 5666- que quedard redactado de
la siguiente manera: «Articulo 7.° bis. — La fraccién de residuos sélidos urbanos humedos solo podrén ser pasibles
de transformacién y valorizacién, mediante técnicas de combustién con recuperacién energética, previo tratamiento
en planta de separacién con el fin de seleccionar aquellos materiales factibles de ser reciclados, principalmente
cartén, papel y polietileno tereftalato. A tal fin, la autoridad de aplicacién tomard medidas y realizard controles
periddicos a efectos de dar cumplimiento con lo establecido en el presente».

Art. 6.° - Modifiquese el Inciso d) del punto 2 del Articulo 10° de la Ley 1854- segun texto consolidado por Ley 5666-
el que quedard redactado de la siguiente manera:

«d) Promover el aprovechamiento de los residuos sélidos urbanos, incluyendo la combustién con recuperacién
energética».

Art. 7.° - Modifiquese el Inciso b) de Articulo 33.°~de la Ley 1854 —segun el texto consolidado por Ley 5666-el que
quedard redactado de la siguiente manera:

«b) Transformacién, consistente en la conversién por métodos quimicos (hidrogenacién, oxigenacién himeda o
hidrélisis), térmicos con recuperacién energética o bioquimicos (compostaje, digestién anaerobia y degradacién
biolégica) de determinados productos de los residuos, en otros aprovechables».

Art. 8.° - Incorpérese el Articulo 33.° bis a la Ley 1854 —Texto consolidado por Ley 5666- que quedard redactado de
la siguiente manera:

«Articulo 33.° bis. — El tratamiento de residuos sdlidos urbanos por medio de combustién con recuperacién de
energia, deberd garantizar el cumplimiento de las siguientes condiciones:

a. Los servicios de tratamiento que tengan por objeto la combustién de residuos sélidos urbanos con recuperacién
energética deben utilizar métodos o tecnologias que aseguren el cumplimiento de los estdndares de eficiencia
energética definidos en la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (Anexo | de la presente),
asf como sus actualizaciones posteriores.

b. Los limites para las emisiones a la atmésfera producto de la combustién de residuos no podrdn superar los limites
establecidos en el Anexo VI, Parte 3, de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (Anexo Il
de la presente).

c. La gestién de los residuos resultantes de la combustién debe realizarse segun las normas vigentes para el
tratamiento de residuos, en particular las cenizas volantes que deben ser consideradas como residuos peligrosos.
Art. 9.°- Modifiquese el articulo 52.° de la Ley 1854 —segun texto consolidado—r la Ley 5666—el que quedard
redactado de la siguiente manera:

—Articulo 52.° - En el caso de utilizar como tecnologia para el tratamiento de residuos sélidos urbanos la combustién
con recuperacién energética, los residuos sélidos urbanos podrén ser pasibles de valorizacién energética cuando
estos no hayan podido previamente ser recuperados y/o reutilizados en los centros de seleccién, acondicionamiento
o fratamiento». Asimismo, se deberd garantizar la proteccién de la salud de las personas y del ambiente.

Articulo 10.- Incorpérese el Articulo 52.° bis a la Ley 1854 —texto consolidado por Ley 5666-, que quedard redactado
de la siguiente manera: «Art—culo 52.° bis. — Créase el Sistema de Informacién Piblica del Sector de la Valorizacién
Energética de Residuos (SIPSVER), que permita el monitoreo continuo y permanente de las emisiones en la atmésfera,
en el suelo y en las aguas superficiales y subterrdneas que resulten de las actividades de combustién con
recuperacién energética. Los resultados obtenidos deberdn ser remitidos de forma bimestral a la Comisién de
Asesoramiento Técnico mencionada en el articulo 10 de la presente, para su conocimiento y evaluaciény.
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2.5.6 Pert

A través del Decreto Legislativo 1278 de 2016, fue aprobada la Ley de Gestidon Integral de
Residuos Sélidos, que prevé entre sus principios orientadores el de economia circular y el de
valorizacién de residuos. En su articulo 37, sefala que la valorizacién constituye la alternativa de
gestion y manejo que debe priorizarse frente a la disposicién final de los residuos y advierte que
la misma comprende, entre otras alternativas, la valorizacién energética. En el articulo 48 se
consagra que «constituyen operaciones de valorizacién energética, aquellas destinadas a emplear
residuos con la finalidad de aprovechar su potencial energético, tales como: coprocesamiento,
coincineracién, generacién de energia en base a procesos de biodegradacién, biochar
(bioacarbon o carbén vegetal), entre otros». Con fecha 20 de diciembre de 2017 fue aprobado
el Reglamento del Decreto Legislativo 1278, el cual se ocupa en varios de sus articulos sobre el
tema de valorizacién energética”:

DECRETO SUPREMO N° 014-2017-MINAM

Articulo 1.- Objeto El presente dispositivo normativo tiene como objeto reglamentar el Decreto Legislativo N° 1278,
Ley de Gestién Integral de Residuos Sélidos, a fin de asegurar la maximizacién constante de la eficiencia en el uso
de materiales, y regular la gestién y manejo de residuos sélidos, que comprende la minimizacién de la generacién
de residuos sdlidos en la fuente, la valorizacién material y energética de los residuos sélidos, la adecuada disposicién
final de los mismos y la sostenibilidad de los servicios de limpieza publica (...)

SUB CAPITULO 5 VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES

Articulo 36.- Aspectos generales La valorizacién de residuos sélidos municipales debe priorizarse frente a la
disposicién final de los mismos. Las municipalidades pueden realizar las operaciones de valorizacién de residuos
sélidos municipales descritas en el art. 48 del Decreto Legislativo, directamente o a través de las organizaciones de
recicladores debidamente formalizados o las EO-RS. La implementacién de otras operaciones de valorizacién de
residuos sélidos municipales distintas a las descritas en el art. 48, debe contar con opinién previa favorable del
MINAM.

Articulo 37.- Plantas de valorizacién Las municipalidades pueden implementar plantas de valorizacién material o
energética de residuos sélidos municipales, en infraestructuras que cumplan con las caracteristicas establecidas en
el articulo 105 del presente Reglamento.

Articulo 38.- Verificacién de las metas nacionales de valorizacién de residuos sélidos municipales Las metas
nacionales de valorizacién de residuos sélidos municipales son establecidas por el MINAM, en el PLANAA y PLANRES.
El cumplimiento de las metas nacionales de valorizacién se sustente en la informacién histérica relativa a los residuos
sélidos municipales sometidos a valorizacién reportada por las municipales en el SIGERSOL (...)

SUBCAPITULO 4 VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS NO MUNICIPALES

Articulo 65.- Disposiciones generales La valorizacién constituye la alternativa de gestién y manejo que debe
priorizarse frente a la disposicién final de los residuos sélidos. Son consideradas operaciones de valorizacién:
reciclaje, compostaje, reutilizacién, recuperacién de aceites, bioconversién, coprocesamientfo, coincineracién,
generacién de energia en base a procesos de biodegradacién, biochar, entre ofras alternativas posibles y de acuerdo
con la disponibilidad tecnolégica del pais. Los generadores del dmbito de la gestién no municipal pueden ejecutar
operaciones de valorizacién respecto de sus residuos sélidos.

Articulo 66.- Actividades de acondicionamiento de residuos sélidos no municipales Las actividades de
acondicionamiento de residuos sélidos no municipales se pueden realizar en plantas de valorizacién o en las
instalaciones del generador no municipal, pudiendo comprender los siguientes: a) Segregacién; b) Almacenamiento;
c) Limpieza; d) Trituracién o molido; e) Compactacién fisica; f) Empaque o embalaje; g) Procesos, métodos o técnicas

93 PERU. Presidencia de la RepUblica. Decreto Supremo 014-2017-MINAM (20, diciembre, 2017). Ley de Gestién
Integral de Residuos Sélidos [en linea]. Lima: El Peruano, 2017, p. 18 [citado en 2018-10-05]. Disponible en Internet:
<http://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2017/12/ds_014-2017-minam.pdf>
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de tratamiento, de corresponder y; h) Otras que establezca el MINAM en coordinacién con las autoridades
competentes.

Articulo 67.- Operaciones de valorizacién energética Constituyen operaciones de valorizacién energética, aquellas
destinadas a emplear residuos con la finalidad de aprovechar su potencial energético, tales como: coprocesamiento,
coincineracién, generacién de energia en base a procesos de biodegradacién, biochar, entre ofros. Mediante
Decreto Supremo refrendado por el MINAM y los sectores competentes se regula el manejo y las condiciones para
la valorizacién energética en las diversas actividades econémicas productivas, extractivas y de servicios. El MINAM
y los sectores competentes promueven las tecnologias disponibles para dichas operaciones, con la finalidad de
garantizar la eficiencia del proceso y la proteccién ambiental.

Articulo 68.- Regla para el coprocesamiento en hornos de cemento No constituyen residuos coprocesables en hornos
de cemento, de acuerdo con el Convenio de Basilea, los siguientes: a) Desechos radiactivos o nucleares; b)
Desechos eléctricos y electrénicos; c) Baterias enteras; d) Desechos corrosivos, incluidos los dcidos minerales; e)
Explosivos; f) Desechos que contengan cianuro; g) Desechos que contengan amianto; h) Desechos médicos
infecciosos; i) Armas quimicas o biolégicas destinadas a su destruccién; j) Desechos que contengan mercurio o estén
contaminados con él; k) Desechos de composicién desconocida o impredecible, incluyendo los desechos
municipales sin clasificar. El MINAM, con opinién favorable de los sectores vinculados, puede incluir ofros tipos de
residuos sélidos, sobre la base de sus caracteristicas y los impactos ambientales, econémicos y sociales que ocasione
su manejo inadecuado, asi como formular las normas técnicas respectivas para estipular los procedimientos
aplicables al coprocesamiento. {...)

CAPITULO IIl PLANTAS DE VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS

Articulo 103.- Plantas de valorizacién de residuos sélidos Las plantas de valorizacién son infraestructuras donde se
realizan las siguientes operaciones: a) Actividades de acondicionamiento sefialadas en el articulo 66 del presente
Reglamento; b) Biodegradacién de la fraccién orgdnica de los residuos con fines de produccién de energia o
mejorador de suelo; ¢) Uso de residuos orgdnicos para el desarrollo de compostaje; d) Recuperacién de aceites
usados; e) Desmantelamiento/desensamblaje de residuos de aparatos eléctricos y electrénicos; f) Otras alternativas
de valorizacién.

Articulo 104.- Condiciones minimas de las plantas de valorizacién Las plantas de valorizacién de residuos sélidos
deben cumplir como minimo, con las siguientes condiciones: a) No deben ubicarse en dreas de zonificacién
residencial, comercial o recreacional; b) No obstaculizar el trdnsito vehicular o peatonal; ¢) Disponer de un sistema
de lavado, limpieza y fumigacién; d) Contar con canales para la evacuacién de aguas de lluvia, segin corresponda.
Articulo 105.- Caracteristicas de las plantas de valorizacién Para el disefio de las plantas de valorizacién se debe
considerar, como minimo, los siguientes aspectos: a) Contar con dreas para la maniobra y operacién de vehiculos
y equipos sin perturbar las actividades operativas; b) Independizacién del drea de manejo de residuos del drea
administrativa y de los laboratorios; c) Contar con sistemas de iluminacién y ventilacién; d) Contar con paredes y
pisos impermeables y lavables; e) Contar con sistemas contra incendio.

2.5.7 Chile

La Ley 20920 de 2016 establece el marco para la gestién de residuos, la responsabilidad
extendida del productor y el fomento al reciclaje. Asi mismo, esta tiene por objeto disminuir la
generacién de residuos y fomentar su reutilizacién, reciclaje y ofro tipo de valorizacién, a través
de la instauracién de la responsabilidad extendida del productor y otros instrumentos de gestién
de residuos, con el fin de proteger la salud de las personas y el medio ambiente.

Como parte de sus principios orientadores, establece una jerarquia en el manejo de residuos; es
decir, un orden de preferencia de manejo, que considera como primera alternativa la prevencién
en la generacién de residuos, luego la reutilizaciéon, el reciclaje de los mismos o de uno o mads

94 CHILE. Congreso Nacional. Ley 20.920 (01, junio, 2016). Establece marco para la gestién de residuos, la
responsabilidad extendida del productor y fomento al reciclaje [en linea]. Santiago: BCN, 2016 [citado en 2018-10-
05]. Disponible en internet: <https://www.leychile.cl/Navegar2idNorma=1090894 >

INERCO Consultoria Colombia UPME-CO/MA-18/0238-Dic./18-V.2
79



Enfregables Nro. 2y 3

de sus componentes y la valorizacién energética de los residuos, total o parcial, dejando como
Oltima alternativa su eliminacién. Ademds, esta normativa define la valorizacién energética como
el empleo de un residuo con la finalidad de aprovechar su poder calorifico, pero no lo desarrolla.
Ademds, se presenta la Ley 20698 de 2013, que propicia la ampliacién de la matriz energética,
mediante FNCE, entre lo que deben entenderse incluidos «aquellos cuya fuente de energia
primaria sea la energia de la biomasa, correspondiente a la obtenida de materia orgdnica vy
biodegradable, la que puede ser usada directamente como combustible o convertida en otros
biocombustibles liquidos, sélidos o gaseosos. Se entenderd incluida la fraccién biodegradable
de los residuos sélidos domiciliarios y no domiciliarios».

Para concluir esta seccién, en paises con sistemas avanzados de tratamiento de residuos, la
obtencién de energia a partir de RSU es una parte integrada del sistema de gestién de los
residuos. Teniendo esto en cuenta, las tecnologias de residuos a energia pueden considerarse
como el paso necesario y natural para Colombia. Si bien las inversiones en tecnologias WTE son
a menudo significativas, la conversién de residuos a energia genera flujos de ingresos, los cuales
mejoran exponencialmente la rentabilidad que cada afo se presenta en la disposicién final de
los residuos a rellenos sanitarios. De alli, es necesario construir politicas integrales para el uso y
desarrollo de los RSU con especial énfasis a la biomasa, que contemple como uno de sus pilares
de promocién del aprovechamiento energético, en lo que podria llamarse una politica de
bioenergia, en el que se presente un cambio de percepcién y comportamiento frente al tema.

2.6  Oportunidades de financiamiento de proyectos de valorizacién de residuos en
Colombia

2.6.1 Inversién privada

En el marco de la libre competencia que por regla general caracteriza la prestacién de los
servicios pUblicos domiciliarios, no hay fundamento juridico para excluir la posibilidad de que un
proyecto de valorizacién energética de residuos se desarrolle a través de inversién e iniciativa
privada. Sin embargo, ello solo serd posible en la media en que estén dadas las bases que
garanticen la estabilidad a largo plazo del negocio y, consecuentemente, el cardcter oneroso que
este tipo de inversiones presuponen.

Sobre la base de la existencia de un proyecto de generacién energética a través de FNCE, serdn
las mismas condiciones del mercado las que pueden llegar a garantizar esta onerosidad,
tomando en consideracién los incentivos y demds lineamientos de politica piblica ya establecidos
para definir e implementar un mecanismo que promueva la contratacién a largo plazo para este
tipo de proyectos, como complemento a los mecanismos existentes en el mercado de energia
mayorista. Pero aun en el evento en que pudiera garantizarse la sostenibilidad financiera del
proyecto de generacién y comercializacién de energia en si mismo, de igual forma deberé
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garantizar el suministro a largo plazo de los residuos sélidos municipales que estardn llamados
a constituirse el insumo en el desarrollo del proyecto.

Considerando que, aun en el evento en que la inversién sea 100 % privada, se estima necesario
que un proyecto de estas caracteristicas parta de la existencia de un vinculo contractual con las
entidades publicas que correspondan. En este sentido, la modalidad contractual que mejor
parece ajustarse a los requerimientos de un proyecto de valorizacién energética es el del contrato
de concesién, definido en el numeral 4.° del articulo 32 de la Ley 80 de 1993 como el que:

...celebran las entidades estatales con el objeto de otorgar a una persona llamada
concesionario la prestacién, operacién, explotacién, organizacién o gestién, total o parcial,
de un servicio pUblico, o la construccién, explotacién o conservacién total o parcial, de una
obra o bien destinados al servicio o uso puUblico, asi como todas aquellas actividades
necesarias para la adecuada prestacién o funcionamiento de la obra o servicio por cuenta
y riesgo del concesionario y bajo la vigilancia y control de la entidad concedente, a cambio
de una remuneracién que puede consistir en derechos, tarifas, tasas, valorizacién, o en la
participacién que se le otorgue en la explotacién del bien, o en una suma periédica, Unica
o porcentual y, en general, en cualquier otra modalidad de contraprestacién que las partes
acuerden.

De la misma manera y como antecedente, cabe referirse al contrato de concesién con
exclusividad, celebrado el 27 de noviembre de 2009 entre el MME y la Sociedad Productora de
Energia de San Andrés y Providencia S. A. E.S. P. (SOPESA), para la prestacion del servicio de
energia eléctrica en el drea geogréfica de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, previo
proceso de invitaciéon publica. Entre los compromisos asumidos por el contratista en virtud de
este contrato, se incluyé en el numeral 5.° de la cldusula 9.3 la de construir la Planta de
Generacién RS, la cual debia entrar en operacién a més tardar el 1 de febrero de 2011, con la
presentacién de un plan de inversiones precedente que debia contener como minimo la
identificacion de la tecnologia que se aplicaria; la capacidad nominal de la planta, eficiencia y
factor de capacidad; los disefios definitivos; los planos de ubicacién de la planta; la licencia y el
plan de manejo ambiental; los permisos y licencias; el cronograma de ejecuciéon de la obra e
inversion; el plan de aprovechamiento de los residuos sélidos dispuestos en el relleno sanitario
Magic Garden, y el plan de mantenimiento de inversiones.

Este contrato estuvo antecedido por el Convenio Interadministrativo de Asociacién celebrado
entre el MME, el entonces MAVDT (en ejercicio de funciones que hoy corresponden al MVCT), el
Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y la CORALINA, con el
objeto de «aunar esfuerzos desde el marco de las competencias y responsabilidades asignadas a
cada una de los entidades suscribientes para determinar las obligaciones que permitan
implementar la solucién integral al servicio de energia eléctrica y al servicio de aprovechamiento
térmico de residuos sélidos en la Isla de San Andrés». Se precisa que la viabilidad econémica de
este contrato de concesién se vio favorecida por corresponder a un drea de servicio exclusivo en

INERCO Consultoria Colombia UPME-CO/MA-18/0238-Dic./18-V.2
81



Enfregables Nro. 2y 3

términos del articulo 40 de la Ley 142 de 1994 y por el hecho de que su alcance no ha estado
circunscrito al proyecto de valorizacién energética.

2.6.2 Inversién pablica — privada

La Ley 1508 de 2012 concibié las APP como un instrumento de vinculacién de capital privado,
que se materializan en un contrato entre una entidad estatal y una persona natural o juridica de
derecho privado, por iniciativa publica o privada y con un plazo méximo de 30 afos, para la
provisién de bienes publicos y de sus servicios relacionados. Esta provisién involucra la retencién
y transferencia de riesgos entre las partes y mecanismos de pago relacionados con la
disponibilidad y el nivel de servicio de la infraestructura y/o servicio. Igualmente, prevé la misma
ley que las concesiones de que trata el numeral 4 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993, se
encuentran comprendidas dentro de los esquemas de APP; ademds, anticipa la posibilidad de
que para las APP se autorice la asuncién de compromisos de vigencias futuras, hasta por el
tiempo de duraciéon del proyecto y en las condiciones que la misma ley establece.

A través del Decreto 063 de 2015 «por el cual se reglamentan las particularidades para la
implementacién de Asociaciones Piblico Privadas en el sector de Agua Potable y Saneamiento
Bésico» y que se encuenira incorporado al Decreto 1082 de 2015, Unico Reglamentario del
Sector de Planeacién Nacional a partir del articulo 2.2.2.1.9.1, se regulan aspectos relacionados
con la implementacién de esquemas de APP, de iniciativa piblica o privada, que se desarrollen
en el marco de la Ley 1508 de 2012 en el sector de Agua Potable y Saneamiento Bdsico. Entre
las regulaciones que forman parte de este reglamento, conviene mencionar las siguientes:

e El articulo 4 prevé que en las APP se retribuird la actividad con el derecho a la explotacion
econémica de esa infraestructura o servicio, en las condiciones que se pacten, por el tiempo
que se acuerde, con aportes del Estado cuando la naturaleza del proyecto lo amerite. Sobre
esta base, consagra que en la estructuracién financiera se deberd diferenciar, qué actividades
del proyecto se retribuirdn a través de la explotacién econémica y qué parte mediante el
desembolso de recursos publicos.

e De acuerdo con el parégrafo 3.° del mismo articulo 4, dentro de los esquemas de APP, se
podrd hacer uso del giro directo de los recursos del Sistema General de Participaciones
conforme con lo dispuesto en el Decreto 1484 de 2014 o la norma que lo adicione,
modifique o sustituya.

e El articulo 6.° establece que corresponderd al MVCT, la evaluacién y viabilizacién de los
proyectos del sector de Agua Potable y Saneamiento Bdsico que se adelanten bajo APP y se
financien con recursos del Presupuesto General de la Nacién o de otros fondos piblicos del
orden nacional y definir los requisitos para el efecto.

e De acuerdo con el articulo 7, para las APP del sector de Agua Potable y Saneamiento Basico,
se podré solicitar el establecimiento de un Area de Servicio Exclusivo, conforme lo establecido
en la normativa vigente.
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Es importante advertir que, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 24 de la Ley 1508 de
2012, los recursos activos y pasivos presentes y futuros vinculados al proyecto objeto de la APP
deberdn ser administrados a través de un patrimonio auténomo constituido por el contratista. La
entidad estatal tendrd la potestad de exigir al administrador del patrimonio auténomo la
informacién que estime necesaria en los plazos y términos que se establezca en el contrato.

2.6.3 Banca multilateral

Para el desarrollo de proyectos de valorizacién energética de residuos podrd acudirse a recursos
de banca multilateral. EIl BM es uno de los principales proveedores de financiamiento para
proyectos de energia renovable y eficiencia energética en los paises en desarrollo y de ingreso
mediano. Asi lo expresa en su pdgina web”, donde también se advierte que entre los ejercicios
de 2014 y 2017 proporcioné6 mas de USD 9.500 millones en financiamiento para energias
renovables y eficiencia energética. Durante el mismo periodo, el 80 % de las inversiones del BM
en generacién de energia correspondié a energia renovable.

En este mismo sentido, el BM administra el ESMAP?® como un programa mundial de asistencia
técnica y de conocimiento que busca ayudar a los paises de ingresos bajos y medios a aumentar
los conocimientos y la capacidad institucional para lograr soluciones energéticas ambientalmente
sostenibles para la reduccién de la pobreza y el crecimiento econdmico. Desde su inicio en 1983,
ESMAP ha apoyado mds de 800 actividades del sector energético que promueven la reduccién
de la pobreza, el crecimiento econémico y el desarrollo bajo en carbono en mas de 100 paises.

Asi, ya existen experiencias previas en materia de financiamiento, por parte del BM, a proyectos
de valorizacién energética de residuos sélidos municipales. En el documento Fuentes de recursos
financieros para proyectos de aprovechamiento energético de Residuos Sélidos Urbanos (RSU) y
Residuos de Manejo Especial (RME) en México”, se hace referencia a la financiacién por parte
del BM para la construcciéon de una planta de valorizacién energética en la ciudad de Monterey,
México, con una capacidad de 7,42 MW vy una inversién de USD 13,3 millones, de los cuales
37 % fue financiado por el BM.

El apoyo financiero del BM no excluye al sector privado, en consideracién a que a través de la
IFC puede brindar apoyo a organizaciones privadas que participen en proyectos de valorizacion

95 GRUPO BANCO MUNDIAL. Energia [en linea]. Washington, 2018 [citado en 2018-10-05]. Disponible en Internet:
<http://www.bancomundial.org/es/topic/energy/overview#2 >

96 ESMAP. ESMAP at a glance [en linea]. Washington, 2018 [citado en 2018-10-05]. Disponible en Internet:
<http://www.esmap.org/node/70853>

97 GIZ. Fuentes de recursos financieros para proyectos de aprovechamiento energético de RSU y RME [en lineal].
México, 2016 [citado en 2018-10-05]. Disponible en Internet: <https://www.giz.de/de/downloads/giz2016-es-
EnRes_Fuentes_de_recursos_financieros_para_proyectos_de_aprovechamiento_energetico_de RSU y RME.pdf>
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energética. En este sentido, es importante advertir que entre las prioridades del IFC para la regién
de Latinoamérica y el Caribe, se encuentran las siguientes®:

e El asesoramiento y apoyo a las APP, que identifique como unas instituciones que estdn
ayudando a los gobiernos nacionales y municipales de los paises en desarrollo a asociarse
con el sector privado para mejorar el acceso, entre otros temas, a la energia y el saneamiento.
Sefala el IFC que estas asociaciones son una herramienta que ayuda a los gobiernos a
aprovechar la experiencia y la eficiencia del sector privado, aumentar el capital y estimular el
desarrollo. También, estas ayudan a canalizar el riesgo en los sectores publico y privado y
garantizan que los recursos se distribuyan de manera inteligente para abordar las necesidades
mds urgentes de desarrollo.

e El Climate Business de IFC crea mercados invirtiendo directamente en sectores climéticamente
inteligentes, desarrollando nuevos mecanismos de eliminacién de riesgos y agregacién, e
involucrando a las partes interesadas de los sectores publico y privado a través de foros
internacionales y grupos de trabajo. Al hacerlo, IFC estd incorporando el negocio del clima
en sectores de alto crecimiento, abriendo nuevos mercados en dreas clave como la energia
limpia.

Por su parte, el BID ofrece alternativas de financiamiento para el sector publico y para APP, de
acuerdo con los objetivos de desarrollo, elegibilidad y requisitos de desembolso de los préstamos.
Entre estas alternativas se encuentran los préstamos de inversiéon a través de los cuales se
financian obras pUblicas para promover el desarrollo social y econémico. De igual forma, este
banco sirve de garante de préstamos otorgados por instituciones financieras privadas a los
sectores puUblico y privado, como forma de mejorar las condiciones financieras de los proyectos
en América Latina y el Caribe vy, asi, ayudar a financiar inversiones en los paises de la regién.

2.6.4 Financiamiento por parte de FINDETER

La Ley 142 de 1994 previé que las entidades prestadoras de servicios pUblicos podrian recibir
financiamiento y asesoria por parte de Findeter. Esta sociedad financiera fue creada a través de
la Ley 57 de 1989, para la promocién del desarrollo regional y urbano, mediante la financiacién
y la asesoria en el disefio, la ejecucién y la administracién de proyectos o programas de inversion
relacionados con una serie de actividades, entre las que se encuentran la construccién,
ampliacién y reposicién de infraestructura correspondiente al sector del saneamiento bdsico. La
misma ley consagra que todas las operaciones de crédito de la Financiera se efectuardn a través
del sistema de redescuento por intermedio de establecimientos de crédito o de las entidades
descentralizadas de los entes territoriales.

%8 |FC. Acerca de IFC [en linea]. Washington, 2018 [citado en 2018-10-05]. Disponible en Internet:
<https://www.ifc.org/wps/wem/connect/multilingual_ext _content/ifc_external _corporate site/home es>

INERCO Consultoria Colombia UPME-CO/MA-18/0238-Dic./18-V.2
84



Enfregables Nro. 2y 3

2.6.5 Fuentes piblicas de financiamiento

2.6.5.1 Sector energia

Los fondos de apoyo financiero para el desarrollo de proyectos del sector energético han estado
principalmente orientados a la Energizacién de las Zonas Rurales Interconectadas, a través del
FAER; a la Energizacién de las Zonas No Interconectadas, a través del FAZNI; al PRONE, y para
el desarrollo de los programas del FOES. No obstante, los proyectos de valorizacién energética
pueden acceder a los instrumentos que ordenan las Ley 697 de 2001 y Ley 1715 de 2014 para
el fomento y la promocién de las FNCE. En este sentido, en el articulo 2.2.3.6.2.2.5.1 del
Decreto 1073 de 2015, Unico Reglamentario del Sector Minas y Energia, a través del cual se
compila el articulo 18 del Decreto 3683 de 2003, asigna al MME, por medio de sus Unidades
Administrativas Especiales CREG y UPME, en coordinacién con las entidades publicas pertinentes,
la obligacién de identificar e implementar modelos y fuentes de financiacién para la gestion y
ejecucion del PROURE, y los aplicables a los proyectos de URE, y de promocién de energias no
convencionales, de conformidad con los lineamientos establecidos en dicho programa.

Asi, a través del articulo 10 de la Ley 1715 de 2014 fue creado el FENOGE, para financiar
programas de fuentes no convencionales de energia y gestién eficiente de la energia, como un
fondo que puede recibir recursos publicos, privados y de organismos multilaterales e
internacionales, y que es administrado por una fiducia que seleccione el MME para tal fin. El
articulo 190 de la Ley 1753 de 2015 establece un porcentaje de los recursos que recaude el
ASIC, que serd destinado para financiar dicho fondo. El FENOGE fue objeto de reglamentacion
a través del Decreto 1543 de 2017, que para tal efecto adicionando una Seccién 5 al Capitulo
3 del Titulo 111 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto Unico Reglamentario del Sector
Administrativo de Minas y Energia 1073 de 2015.

De acuerdo con esta reglamentacién, con los recursos del FENOGE se podrén financiar parcial
o totalmente, entre otros, por programas y proyectos dirigidos al sector residencial de estratos 1,
2 y 3, tanto para la implementacién de soluciones de autogeneracién a pequefa escala como
para la mejora de eficiencia energética mediante la promocién de buenas prdcticas, equipos de
uso final de energia, adecuacién de instalaciones internas y remodelaciones arquitecténicas.
Igualmente, se podrdn financiar los estudios, las auditorias energéticas, las adecuaciones
locativas, la disposicién final de equipos sustituidos y los costos de administracién e interventoria
de los programas y/o proyectos. En consecuencia, existirdn limitaciones de orden juridico para
financiar proyectos que se encuentren por fuera de este alcance.

2.6.5.2Sector saneamiento bésico

El Sistema General de Participaciones es concebido por los articulos 356 y 357 de la Constitucion
Politica, en la forma en que fueron modificados por los Actos Legislativos 1 de 2001 y 4 de 2007,
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como el instrumento para atender los servicios a cargo de la Nacién, los departamentos, los
distritos y los municipios, y para proveer los recursos para financiar adecuadamente su prestacion.
La misma norma constitucional establece los servicios a los que se dard prelacién con los recursos
de este sistema, entre los que se encuentran el servicio piUblico domiciliario de saneamiento
basico.

Este Sistema es objeto de desarrollo legal en la Ley 715 de 2001, en el cual los recursos para
saneamiento bdsico se incluyen como parte de lo que se denomina participacién de propdsito
general y se definen criterios para la distribucién de estos recursos. Los recursos del sistema para
saneamiento se canalizan a través del PAP-PDA, que regula el Decreto Unico Reglamentario del
Sector Vivienda 1077 de 2015.

Asi, el anterior decreto se entiende como un conjunto de estrategias de planeacion y coordinacién
interinstitucional formuladas y ejecutadas con el objeto de lograr la armonizacién integral de los
recursos y la implementacién de esquemas eficientes y sostenibles en la prestacién de los servicios
publicos domiciliarios de agua potable y saneamiento bésico, teniendo en cuenta las
caracteristicas locales, la capacidad institucional de las entidades territoriales y personas
prestadoras de los servicios pUblicos y la implementacion efectiva de esquemas de
regionalizacién. Para todos los efectos se entenderd que cuando se mencione el PAP-PDA, se
comprenderd todo lo que hace referencia a los PDA. El mismo decreto define los requisitos para
que los departamentos, municipios y distritos puedan participar es estos planes.

El Decreto 1077 de 2015 también prevé que los recursos de cofinanciacién, aportes de inversién
regional y apoyo de la Nacién al sector corresponden a los apoyos financieros constituidos por
las apropiaciones en el presupuesto General de la Nacién en el marco de los PAP-PDA, al igual
que la asistencia técnica y/o los apoyos en especie entregados. Sin embargo, precisa que pueden
ejecutarse por fuera de los planes los demds programas del Gobierno nacional que tengan
vinculados recursos de cooperacién y apoyo que recibe la Nacién de organismos internacionales,
con el fin de cofinanciar programas del sector de agua potable y saneamiento bésico. Ademds,
agrega el reglamento, en el que se determina que para que las entidades territoriales puedan
acceder a estos recursos deben destinar tres bolsas de apoyo financiero:

e Bolsa «Concurso Territorial», en la que se destinan recursos de apoyo financiero de la Nacién
asignados por el MVCT a proyectos que podrdn presentar los municipios o distritos de
aquellos departamentos debidamente vinculados al PAP-PDA.

e Bolsa «Inversiones PAP-PDA», en la que se destinan los recursos de apoyo financiero de la
Nacién al Programa, de acuerdo con los cupos indicativos que la misma reglamentacién
sefala.

e Bolsa «Proyectos Estratégicos»: Es aquella a la que se destinan recursos de apoyo financiero
de la Nacién que serdn asignados a los municipios y departamentos por el MVCT, a aquellos
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proyectos que se enmarquen en las politicas estratégicas de este ministerio definidas en la
ley.

El Decreto 0475 de 2015, que se incorpora al Decreto Unico Reglamentario del Sector Vivienda
a partir del articulo 2.3.3.2.1.1, establece el Mecanismo Departamental para la evaluacion y
viabilizacién de proyectos del sector de agua potable y saneamiento bésico por financiar con
recursos que no provienen de la Nacién, y se determinan los requisitos y procedimientos para la
presentacién, viabilizacién y aprobacién de proyectos. En cumplimiento de lo ordenado por este
decreto, a través de la Resolucién 672 de 2015, el MVCT adopté la Guia para la presentacién,
viabilizacién y aprobacién de proyectos ante el Mecanismo Departamental de Evaluacién y
Viabilizacién de Proyectos del sector de agua potable y saneamiento bdsico en el marco de los
Planes Departamentales de Agua y los demés Programas regionales para el manejo de agua
potable y saneamiento bdsico.

2.6.6 Incentivos tributarios

La Ley 1715 de 2014 establecié una serie de incentivos tributarios para la inversiéon en proyectos
de fuentes no convencionales de energia, entre las que se incluye la valorizacién energética de
residuos sélidos.

Entre los requisitos que se establecen para acceder a estos beneficios, se encuentra la obtencién
de una certificacién previa que debe tramitar y obtener el interesado ante la ANLA y que se rige
por lo dispuesto en la Resolucion 1283 de 2016 y su modificacién contenida en la Resolucién
1303 de 2018, ambas proferidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. También
se exige un concepto previo favorable por parte de la UPME, regulado a través de la Resolucién
00463 de 2018, proferida por esa unidad. Los beneficios que establece la ley son los siguientes:

2.6.6.1Deduccién de renta

En el articulo 11 se consagra que, los obligados a declarar renta que realicen directamente
inversiones en investigacion, desarrollo e inversion en el dmbito de la produccién y utilizacion de
energia a partir de FNCE y gestion eficiente de la energia en este sentido, tendrén derecho a
reducir anualmente de su renta, por los 5 afios siguientes al afio gravable en que hayan realizado
la inversion, el 50 % del valor total de la inversion realizada, previa certificacion de beneficio
ambiental por el MADS. Aunque para efectos de la certificacién el articulo remite al articulo 158-
2 el Estatuto Tributario, el articulo 103 de la Ley 1819 de 2016 consagra que la remisién deberd
entenderse hecha al articulo 255 del mismo estatuto.

El Decreto 2143 de 2015, se adicioné el Decreto Unico Reglamentario del Sector Administrativo
de Minas y Energia, 1073 de 2015, en lo relacionado con la definiciéon de los lineamientos para
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la aplicacién de estos incentivos. En el articulo 2.2.3.8.2.3 de este decreto se establecen reglas
para acceder al beneficio™.

2.6.6.2Exclusion de IVA

El articulo 12 consagra que para fomentar el uso de la energia procedente de FNCE, los equipos,
elementos, maquinaria y servicios nacionales o importados que se destinen a la preinversiéon e
inversién, para la produccién y utilizaciéon de energia a partir de las fuentes no convencionales,
asi como para la medicién y evaluacién de los potenciales recursos, estardn excluidos de VA,
previa certificacién que corresponde emitir al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible con
base en una lista expedida por la UPME.

Este beneficio nuevamente es objeto de desarrollo reglamentario en el Decreto Unico
Reglamentario del Sector Minas y Energia, adicionado por el Decreto 2143 de 2015'%.

2.6.6.1Exencién en el pago de derechos arancelarios

El articulo 13 establece que las personas naturales o juridicas que sean fitulares de nuevas
inversiones en nuevos proyectos de FNCE gozardn de exencion del pago de los derechos
arancelarios de importacién de maquinaria, equipos, materiales e insumos destinados
exclusivamente para labores de preinversion y de inversion de proyectos con dichas fuentes. Este
beneficio arancelario serd aplicable y recaerd sobre maquinaria, equipos, materiales e insumos
que no sean producidos por la industria nacional y su Unico medio de adquisicion esté sujeto a
la importacién de los mismos.

?? De acuerdo con, los requisitos son los siguientes:

1. El valor méximo a deducir en un periodo no mayor a cinco (5) afios, contados a partir del afio gravable siguiente
a aquel en el que se efecttan las nuevas erogaciones en investigacion, desarrollo e inversién en el dmbito de la
produccién y utilizacién de energia a partir de FNCE o gestion eficiente de la energia, serd el 50 % del valor total de
la inversién realizada.

2. El valor méximo a deducir por perfodo gravable en ningin caso podré ser superior al cincuenta por ciento (50 %)
de renta liquida contribuyente, antes restar deduccién.

3. En la determinacién y limites la presente deduccion, se dard aplicacion articulo 177-1 del Estatuto Tributario. Para
los efectos de la obtencién del beneficio tributario, se deberd verificar que las personas naturales o juridicas,
efectivamente sean titulares nuevas inversiones en nuevos proyectos de FNCE y gestion eficiente la energia.

Los contribuyentes declarantes impuesto sobre la renta obligados a llevar contabilidad podrdn, adicional a lo
establecido en los numerales 1 y 2 este arficulo, en el afio en que se efectie la inversién, deducir por las nuevas
inversiones en proyectos de FNCE o gestion eficiente de energia, el valor por depreciacién o amortizacién que
corresponda de acuerdo con el régimen de deducciones previsto en el Estatuto Tributario o aquel previsto en el articulo
14 de la Ley 1725.

190 F| articulo 2.2.8.3.1 consagra que estardn excluidos del IVA la compra de equipos, elementos y maquinaria,
nacionales o importados, o la adquisicién de servicios dentro o fuera del territorio nacional que se destinen a nuevas
inversiones y preinversiones para la produccién y utilizacién de energia a partir FNCE, asi como aquellos destinados
a la medicién y evaluacién de los potenciales recursos, de conformidad con la certificacién emitida por la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales de equipos y servicios excluidos del impuesto, para lo cual se basard en el listado
elaborado por la UPME y sus actualizaciones.
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En el desarrollo reglamentario, nuevamente contenido en el Decreto 2143 de 2015, se advierte
sobre la necesidad de obtener certificaciones previas por parte de la UPME y de la ANLA, y en
posterior registro de la certificacién ante la VUCE, con el cual se entiende cumplida la solicitud
de exencién a la DIAN.

2.6.6.2Depreciacién acelerada de activos

Este beneficio se encuentra previsto en el articulo 14 de la Ley y también es objeto de
reglamentacién por parte del Decreto 2143 de 2015, que establece que los Generadores de
Energia a partir de FNCE que realicen nuevas inversiones en maquinaria, equipos y obras civiles
adquiridos y/o construidos con posterioridad a la vigencia de la Ley 1715 de 2014,
exclusivamente para las etapas de preinversion, inversién y operacion de proyectos de generacién
a partir de FNCE, podran aplicar el incentivo de depreciacién fiscal acelerada, de acuerdo con
la técnica contable, hasta una tasa anual global del 20 %. Ademds, agrega la reglamentacién
que los obligados a presentar declaracién de renta y complementarios deberdn obtener
previamente certificacién por parte de la ANLA.

2.6.7 Beneficios asociados con la mitigacién del cambio climético

En la medida en que a fravés del proyecto de valorizacién energética de residuos puede llegar a
generarse una reduccién significativa de emisiones de GEl, deben también considerarse los
beneficios econdmicos que podrian llegar a derivarse por este concepto. Recientemente fue
aprobada en Colombia la Ley 1931 del 27 de julio de 2018, por la cual se establecen directrices
para la gestién del cambio climdtico. Esta ley prevé algunos instrumentos econémicos y
financieros para la gestién del cambio climético, entre los que conviene resaltar la facultad que
se confiere al Gobierno nacional para establecer un régimen de incentivos dirigidos a personas
naturales o juridicas, pUblicas, privadas o mixtas que realicen acciones concretas de adaptaciéon
y mitigacién al cambio climético. No obstante, estos incentivos adn no cuentan con un desarrollo
reglamentario que permita establecer su aplicabilidad para un proyecto como el que se analiza.

En cualquier caso, serd posible acceder a beneficios econémicos derivados de la mitigacién de
cambio climdtico que tienen origen en la CMNUCC, aprobada en Colombia a través de la Ley
164 de 1994, y su desarrollo a través del Protocolo de Kioto, aprobado en Colombia con la Ley
629 de 2000, con el cual fueron establecidos los MDL, para la realizacién de proyectos de
reduccién o de captura de gases efecto invernadero en paises en desarrollo como Colombia. El
MADS es la autoridad nacional designada ante la CMNUCC y como tal le corresponde aprobar
los proyectos que optan al MDL. El procedimiento y demds requisitos para la aprobacién nacional
son definidos por el mismo ministerio a través de las Resoluciones 2733 y 2734 de 2010.

Una vez formulado el proyecto y obtenida la aprobacién nacional con el cumplimiento de los
requisitos establecidos en las resoluciones antes mencionadas, corresponde al interesado obtener
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una auditoria de tercera parte de una DOE, como base para proceder al registro del proyecto
ante la Junta Ejecutiva del MDL de la CMNUCC e informarlo al Ministerio de Ambiente. Una vez
registrado el proyecto, debe procederse al monitoreo de la reducciéon de emisiones y su
verificacién por una tercera parte o DOE, como base para poder obtener los certificados de
reduccion de emisiones CER o Bonos de Carbono, para su comercializacién. El precio de venta
de los CER dependerd de las condiciones del mercado. En la pégina web del SIAC'', se
encuentra la siguiente figura que ilustra el proceso para la obtencién de los bonos de carbono:

Figura 11 Ciclo de proyectos MDL
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Fuente: SIAC'%?2, Adaptado por INERCO Consultoria Colombia, 2018.

Tratdndose de proyectos del sector energético, es importante advertir que a través de la
Resolucion 91304 de 2014, el Ministerio de Minas y Energia adopté el factor marginal de emisién
de GEl para los nuevos proyectos de generacion eléctrica conectados el Sistema Interconectado
Nacional SIN, como base para establecer la viabilidad de determinado proyecto en el mercado
de carbono. Este factor fue actualizado por la UPME a través de la Resolucién 804 de 2017.

2.6.8 Promocién a la generacién distribuida

La Ley 1715 de 2014 consagra en su articulo octavo que el Gobierno nacional promoverd la
autogeneracién a pequena y gran escala y la GD, definida en la misma ley como la produccién
de energia eléctrica, cerca de los centros de consumo, conectada a un SDL. Agrega esta ley que
la capacidad de la generacién distribuida se definird en funcién de la capacidad del sistema en

10V SIAC. Portafolio de Proyectos y Programas de Actividades del Mecanismo de Desarrollo Limpio [en linea]. Bogotd

[citado en 2018-10-05]. Disponible en Internet: <http://www.siac.gov.co/climaticogei>
192 |bid.
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donde se va a conectar, segun los términos del cédigo de conexién y las demdés disposiciones
que la CREG defina para tal fin.

Los mecanismos previstos en el mismo articulo octavo para efectos de la promocién de esta forma
de generacién de energia. Entre estos beneficios, se consagra que la energia generada por
generadores distribuidos debe ser remunerada teniendo en cuenta los beneficios que esta trae al
sistema de distribucién donde se conecta, entre los que menciona las pérdidas evitadas, la vida
0til de los activos de distribucion y el soporte de energia reactiva, segin la regulacion que también
corresponde expedir a la CREG.

La misma ley asigné al Ministerio de Minas y Energia la competencia para expedir, dentro de los
doce meses, los lineamientos de politica energética en materia de conexién y operacién de la
generacién distribuida y establecer sus reglamentos técnicos. También, sefala que corresponde
a la CREG establecer los procedimientos para la conexién, operacién, respaldo y
comercializacién de energia de la autogeneracion distribuida. La regulacion de la CREG vigente
en relacién con estas materias se encuentra contendida en la Resolucién 080 de 2018, por la
cual se regulan las actividades de autogeneracién a pequeria escala y de generacién distribuida
en el SIN. Entre los aspectos que son objeto de regulacién en esta resolucién, se encuentran los
siguientes:

e Define los pardmetros que debe cumplir el generador distribuido para poder conectarse a un
sistema de distribucién local de tensién 1 (articulo 5.°). Para ello, exige a los OR disponer de
la informacién requerida por el generador distribuido (articulo 6°).

e Establece procedimientos simplificados de conexién al STR y al SDL cuando la potencia
instalada sea inferior o igual a T MW (articulos 10y 11).

e Para efectos del sistema de medicién, dispone que los generadores distribuidos deben cumplir
con los requisitos establecidos para las fronteras de generacién en el Cédigo de Medida,
incluidas la obligacién de contar con el medidor de respaldo y la de la verificacién inicial por
parte de la firma de verificacion de que trata el articulo 23 de la Resolucién CREG 038 de
2014 o aquella que la modifique o sustituya (articulo 13).

En consecuencia, se entiende que, para efectos de la venta de la energia generada por un
generador distribuido, se puede acudir a alguna de las alternativas que establece el articulo 15

de la Resolucion 080 de 2018'%,

103 Articulo 15. Alternativas de Comercializaciéon de la GD. Los GD podrdn comercializar su exportacién de acuerdo
con las siguientes alternativas:

Puede vender su generacién de acuerdo con las reglas de comercializacién establecidas en la Resolucion CREG 086
de 1996 o aquellas que la modifican, adicionan o derogan.
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3. PROTOTIPO DEL PROYECTO

De acuerdo con el alcance el estudio, el siguiente apartado de este documento desarrolla el
disefio conceptual y andlisis técnico, financiero y econémico de un proyecto WTE a partir de las
biomasas residuales en el municipio de Monteria y la regién del departamento de Cérdoba
(municipio seleccionado por la UPME). Para el drea de estudio, se tomé como base el grupo de
municipios que actualmente disponen sus residuos sélidos urbanos en el relleno sanitario de
Loma Grande (19 municipios). Ademds, se determiné la oferta de biomasa residual, usando la
closificacién del Atlas de potencial energético de la biomasa residual en Colombia y se
determinaron tres posibles tamanos de proyecto, para desarrollar una planta basada en digestion
anaerdbica para la produccién de biogds y generacién eléctrica con inyeccién a la red (figura
12). El disefio conceptual acé propuesto incluye el andlisis técnico, econémico y financiero de
los tres escenarios de tamafio de proyecto con el objetivo de identificar su viabilidad econémica
y cierre financiero, proponiendo asi, el tamafo de mayor viabilidad.

Puede vender directamente al comercializador integrado con el operador de red. En este caso, el comercializador estd
obligado a comprarle la energia al generador distribuido y el precio de venta de las exportaciones se calculard
aplicando la siguiente expresién:
PVgdpmn,ij = PBpm + Beneficios
Beneficios = 0.5 X Pym_1j

Donde,

PVgdh,mn,ij: Precio venta de la generacién distribuida en la hora h del mes m en el nivel de tensién n al
comercializador i en el mercado de comercializacién |, en $/kWh.

PB,m: Precio de bolsa en la hora h del mes m, en $/kWh, siempre y cuando no supere el precio de
escasez ponderado. Cuando el precio de bolsa supere el precio de escasez de activacién
definido en la Resolucion CREG 140 de 2017 o todas aquellas que la modifiquen o sustituyan,
serd igual al precio de escasez ponderado.

Pemet,i: Es igual al valor de las pérdidas técnicas en el sistema del OR | acumuladas hasta el nivel de

tensién n:

o Goui; * PRTe,
nmd 1 PRTe

Donde PRTen,s se calcula como se indica en el Anexo 1 de la presente resolucién.

Gm,i: Costo de compra de energia ($/kWh) para el mes m, del Comercializador Minorista i, en el
Mercado de Comercializacién |, determinados conforme se establece en el Capitulo Il de la
Resoluciéon CREG 119 de 2007.

n,j,t

Beneficios: Monto reconocido por los beneficios a los que contribuye la generacién distribuida en la red de distribucion
SDL al cual esté conectada, debido a su ubicacién cercana a los centros de consumo.
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Figura 12 Proceso de generacién de biogds y energia eléctrica
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3.1  Seleccién de tecnologia WTE

De acuerdo con el tipo de biomasa disponible, tal como se presenté en el numeral 2.2.1, las
tecnologias que se pueden seleccionar para su valoracién se pueden agrupar en tecnologias
basadas en procesos térmicos o bioldgicos. La transformaciéon energética de la biomasa genera
principalmente biocombustibles, a partir de los cuales se puede obtener calor, electricidad o
fuerza motriz'®. Dependiendo de las propiedades fisico-quimicas, bioquimicas y energéticas del
residuo se puede realizar un determinado tipo de tratamiento y/o aprovechamiento energético.
El tipo de proceso de tratamiento de la biomasa por procesos termoquimicos depende de factores
como el contenido de humedad, el poder calorifico, la relacién carbono/nitrégeno, el contenido

de carbono fijo y voldtil, el contenido de cenizas y los metales alcalinos presentes en el residuo'®.

Los procesos de valoracién por tecnologias térmicas son empleados cuando la biomasa presenta
un alto poder calorifico (con bajo contenido de cenizas) y un bajo contenido de humedad. De
acuerdo con un estudio del BM realizado en 2000'%, técnicamente una planta WTE funciona
con biomasas en las que el poder calorifico inferior debe promediar 7 MJ/kg (1.673 kcal/kg), y
nunca debe ser inferior a 6 MJ/kg (1.434 kcal/kg). Igualmente, las tecnologias térmicas se
emplean cuando el contenido de humedad de la biomasa es inferior al 30 %, ya que esta
interfiere en la eficiencia del sistema o requiere secado previo que incrementa los costos del
proceso.

En la tabla 12 se presenta el poder calérico de las biomasas en Colombia, donde se observa
que las biomasas con mds alto poder calérico son aquellas provenientes de la porcicultura
(tecnificada) y del bagazo de cafia de azlcar, asi como las del cisco de café. Cabe resaltar que
estos valores estdn medidos en masa seca, por lo cual la biomasa de porcicultura demandara

104 MCKENDRY, Peter. Energy production from biomass (Part 1): overview of biomass. Op. cit.

105 MCKENDRY, Peter. Energy production from biomass (Part 2): Conversion technologies. Op. cit.

106 THE WORLD BANK. Municipal Solid Waste incineration A decision maker’s guide. [en linea]. Washington, D.C.:
2000., p. 2 [citado en 2018-12-12]. Disponible en internet
http://siteresources.worldbank.org/INTUSWM/Resources/463617-1202332338898/incineration-dmg.pdf.
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un consumo importante de energia en el proceso ya que su contenido de humedad es superior

al 67 %, y el bagazo por su parte tiene humedad inferior al 30 %, por lo cual es ideal para

procesos térmicos.

Tabla 12 Poder calérico inferior (PCl) de las biomasas

Nro. Sector Biomasa keal / Kg P’CI MJ / Kg

Pecuario

1| Avicola Ponedoras 2.248 9,4

Engorde 3.645 15,3

2 | Porcicola Tecnificado 6.049 25,3

No tecnificado 4.163 17,4

Leche 2.801 11,7

3 | Bovino Doble propésito 3.680 15,4

Carne 3.783 15,8
Agricola

Cuesco 3.988 16,7

4 | Palma de aceite Fibra 4.274 17,9

Raquis 4.021 16,8

~ , Rac 3.684 15,4

5 | Cafa de azlcar Bagazo 4456 18.6

Bagazo 4.456 18,6

6 | Cafa de panela Hojas secas 4.007 16,8

Rac 3.684 15,4

Pulpa 4.259 17,8

7 | Café Cisco 4.430 18,5

Tallos 4.384 18,3

Rastrojo 3.429 14,3

8 | Maiz Tusa 3.390 14,2

Capacho 3.815 16,0

Hojas secas 4.274 17,9

9 | Arroz Tamo 3.113 13,0

Cascarilla 3.603 15,1

Raquis 1.809 7,6

10 | Banano Véstago 2.032 8,5

Rechazo 2.488 10,4

) Raquis 1.808 7,6

11| Platano Véstago 2.032 8,5
Urbano

Plaza de Mercado 3.772 15,8

12 |RSU Centro de acopio 3.772 15,8

Poda 3.772 15,8

Fuente: UPME'?”. Adaptado por INERCO Consultoria Colombia, 2018.

107 UPME, UIS, IDEAM y CEIAM. Atlas del potencial energético de la biomasa residual en Colombia. Op. cit.
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Los procesos de valorizacién energética de residuos por tecnologias biolégicas son empleados
cuando la biomasa presenta un alto nivel de biodegradabilidad, con contenidos de humedad
superiores al 50 %, donde la relacién carbono/nitrégeno (C/N) se encuentra en el rango de 25
a 30, lo cual es ideal para procesos anaerdbicos de generacién de biogds'®. De acuerdo con
la UPME, la biomasa residual del banano y pldtano presenta contenidos de humedad superiores
al 90 %, por lo cual se recomienda su aprovechamiento por procesos bioldgicos.

Asimismo, la biomasa bovina presenta humedades que oscilan entre el 71 % y 89 %, con una
relacién C/N entre 14 y 32, lo cual hace que los procesos biolégicos sean muy adecuados para
el aprovechamiento de este residuo. La biomasa de porcinos tipicamente presenta humedad entre
el 67% y 75 %, con valores de la relacién C/N entre 5y 12, caracterizdndose por ser rica en
nitrégeno. Para este caso, es recomendable mezclar este tipo de biomasa con ofra con una
relacién C/N més alta para alcanzar el rango éptimo para el proceso bioldgico.

La biomasa del sector avicola fipicamente presenta una humedad entre el 56% y 75%
(ponedoras) y una relacion C/N de 9 a 13, por lo cual igualmente son ricos en nitrégeno. Al
igual que el caso de la biomasa de porcino, para esta también es recomendable mezclarla con
otro tipo de biomasas, con el fin de alcanzar el rango éptimo en la relacién C/N para el proceso
biolégico. Por su parte, la fraccién orgénica de los RSU tipicamente presenta humedades entre
el 84% y 93 %, con relaciones C/N entre 15y 19, por lo que se constituyen adecuados para
procesos de valorizacién por procesos biolégicos.

La tabla 13, la cual puede ser empleada como guia répida para la seleccién del tipo de
tecnologia segun el insumo por utilizar, presenta una serie de biomasas provenientes de diferentes
sectores y la tecnologia de aprovechamiento que mejor se adecuada a las propiedades del

insumo:
Tabla 13 Tipo de tecnologia més apropiada para los diversos tipos de biomasa
. Tecnologia mds empleada
Nro. Sector Biomasa P P
Térmica Biolégica
Pecuario
1 Avicola Estiércol
2 Porcicola Estiércol
3 Bovino Estiércol
Agricola
4 | Arroz Paja
5 Banano Fruta rechazo
6 | Café Pulpa
7 | Maiz Cafa

108 MINISTERIO DE ENERGIA DEL GOBIERNO DE CHILE, PNUD, FAO y GEF. Manual de Biogés [en linea]. Santiago
de Chile, 2011 [citado en 2018-11-14]. Disponible en internet:
<http://www.fao.org/docrep/019/as400s/as400s.pdf>
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Tecnologia mds empleada
Térmica

Nro. Sector Biomasa

8 |Palma de Aceite Laguna oxidacién

9 | Platano Fruta rechazo

10 | Cafa de AziGcar Bagazo

11 | Cafa Panelera Bagazo
Urbano

12 |RSU RSU

13 | Lodos PTAR Lodos
Industrial

14 | L4cteo Grasas, lodos

15 | Cerveceria Lodos

16 | Destileria Vinazas

17 | Matadero Rumen

Fuente: INERCO Consultoria Colombia, 2018.

Para la seleccion del tipo de tecnologia para desarrollar el disefio conceptual del prototipo de

proyecto, se han tomado en cuenta los siguientes criterios:

Disponibilidad de la biomasa en forma casi permanente.

Disponibilidad de otras biomasas que permitan preparar el sustrato requerido por la planta.
Tecnologia madura, muy conocida a nivel internacional y ya probada en el pais.
Flexibilidad en la comercializaciéon de los productos (energia eléctrica, energia térmica,
biocombustible).

Basado en los criterios anteriores, para efectos el presente estudio, el proyecto prototipo se

desarrollard para proceso biolégico sustentado en la degradacién anaerébica, tomando en

cuenta lo siguiente:

INERCO Consultoria Colombia

El pafs cuenta con RSU en todos los municipios del pafs de acuerdo con la caracterizacién
realizada por la SSPD, los cuales tienen un alto potencial para la valorizacién por medio de
procesos biolégicos.

Permitiria su ubicacién en sitios destinados para la disposicién final de residuos. En el capitulo
1 de este informe denominado «propuesta de priorizacién de seleccién de municipio para el
desarrollo de un proyecto de generaciéon de energia y generacién de biogés a partir de
residuos», se analizaron los municipios donde se podria ubicar el proyecto con base en este
criterio.

Dependiendo de su ubicacién especifica, se podria contar con otros fipos de biomasas como
lodos de tratamiento, biomasas agricolas o pecuarias que se podrian emplear para obtener
el rango éptimo de relacién C/N requerido por el proceso y aumentar la disponibilidad de
sustrato.
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e Las tecnologias basadas en procesos biolégicos son bastante aplicadas, y pueden ser
facilmente adaptables a Colombia.

¢ La tecnologia permite flexibilidad en la comercializacién del biogds generado; dicho de otra
forma, puede ser comercializado directamente a través de la red, gas vehicular o se puede
emplear como fuente de combustible para otros usos (calor, electricidad o cogeneracién).

3.2  Seleccién del sitio del proyecto

La seleccién del municipio partié de una propuesta de priorizacién, que contemplé criterios de
exclusion y criterios de factibilidad. Los criterios de exclusién incluyeron la produccién de residuos,
la conectividad municipal vial, la vida ¢til de los sitios de disposicién final y la proximidad a
aeropuertos. Los criterios de factibilidad examinados fueron la vida 0til del sitio de disposicion
final, la altura sobre el nivel del mar, la precipitacién, la presencia de esquemas de separacién y
reciclaje de residuos, la produccién de residuos, el potencial energético de la biomasa residual
disponible y la facilidad del proyecto para acceder a financiamiento. Como resultado de este
proyecto, se identificaron 19 municipios con la posibilidad de implementar el proyecto, resaltando
Medellin, Cali y Monteria.

Finalmente, por definicién de la UPME, se selecciona Monteria como el municipio de Colombia
donde se desarrolla el disefio conceptual de la planta que acd se presenta. La propuesta de
seleccion de la ubicacién del proyecto se originéd de un andlisis en una escala regional vy,
posteriormente, a una escala local centrada en la cabecera municipal de Monteria. Los resultados
serdn presentados a continuacién.

3.2.1 Seleccién del sitio a escala regional
Para priorizar la instalaciéon de la planta WTE en Monteria, se utilizé la cartografia de fuente
principalmente del IGAC, el corte de la zona de influencia del relleno sanitario Loma Grande

que afecta a los siguientes municipios (tabla 14 y figura 13):

Tabla 14 Municipios en zona de influencia del relleno sanitario Loma Grande

d’:sg;grri:;lo Nombre del municipio Poblacién Urbana Rural ?:::gcéi;r;?é:
Antioquia Cdceres 41.021 9.718 32.394 181
Antioquia Caucasia 120.479 102.753 20.551 183
Cérdoba Monteria 460.082 362.757 103.242 27
Coérdoba Ayapel 54.144 28.845 26.275 136
Cérdoba Buenavista 22.459 8.850 13.861 102
Cérdoba Canalete 23.028 4.535 18.985 45
Cérdoba Cereté 93.713 54.923 39.432 20
INERCO Consultoria Colombia UPME-CO/MA-18/0238-Dic./18-V.2
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d,:;grtrri::flo Nombre del municipio Poblacién Urbana Rural li:)s:g(gr:::i:
Cérdoba Ciénaga de Oro 67.934 27.972 41.172 41
Cérdoba La Apartada 16.046 14.112 2.203 133
Coérdoba Los Cérdobas 25.947 5.236 21.469 64
Cérdoba Montelibano 86.858 70.290 18.384 99
Coérdoba Monitos 28.708 7.368 21.749 84
Cérdoba Planeta Rica 68.810 43.944 25.341 70
Coérdoba Pueblo Nuevo 40.911 16.482 25.202 73
Coérdoba Puerto Escondido 31.834 5.563 27.182 69
Cérdoba Puerto Libertador 52.371 22.426 31.564 117
Cérdoba San Bernardo del 35.874 9.611 26.589 80
Viento
Coérdoba San Carlos 28.236 6.083 22.514 17
Cérdoba San José de Ure 11.549 5.991 5.751 135
Coérdoba San Pelayo 44.972 8.659 36.737 39
Cérdoba Tierralta 107.302 48.886 60.884 136
Cérdoba Valencia 45.926 17.060 29.837 96

Fuente: DANE'?? INERCO Consultoria Colombia, 2018.

109 Departamento Administrativo Nacional Estadistico (DANE). Censo-2018. Op. cit.
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Figura 13 Localizacién lotes planta WTE
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Basados en la localizacién del Relleno Loma Grande, se determinaron los criterios de priorizacién

para la ubicacién de la planta WTE en Monteria, por lo cual se georreferencia el sitio de

disposicién de residuos actual (relleno sanitario Loma Grande) (figura 14 y figura 15), y sobre

una ventana de 10 km alrededor del sitio, se ubican dreas que cumplen los siguientes criterios:

a)

b)

Distancia de O km a 4 km sobre via pavimentada,

areas a un 1 km alrededor del perimetro urbano de Monteria y 500 m de centros poblados,
restriccién dreas de rondas hidricas usando un buffer de 50 metros sobre cuerpos de agua
natural (rios, lagos y humedales),

restriccién a dreas montafiosas con pendientes superiores al 25 %,

restriccién de dreas protegidas (éreas registradas en el Sistema Nacional de Areas Protegidas),

y
restriccion de dreas a 60 m a lado y lado de fallas geolégicas.

Figura 14 Localizacién del relleno sanitario Loma Grande del municipio de Monteria
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Fuente: Google Earth. INERCO Consultoria Colombia, 2018.
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Figura 15 Ubicacién del relleno sanitario Loma Grande
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De acuerdo con los criterios en mencionados, en la figura 16 se evidencia los lotes priorizados

para la planta WTE.

INERCO Consultoria Colombia

Fuente: Google Earth. INERCO Consultoria Colombia, 2018.
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Figura 16 Localizacién de dreas priorizadas para la planta WTE
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Se tiene en cuenta que de acuerdo con el modelo Monteria, se requiere una extensién de 2 ha a
6 ha para los tres escenarios de proyecto de Monteria analizados (para 550, 2.000 y 3.500 t/dia

de sustrato). En ese sentido, a continuacién se presentan las dreas candidatas determinadas
(figura 17 y tabla 15).

Figura 17 Areas candidatas priorizadas
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Fuente: INERCO Consultoria Colombia, 2018.
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Tabla 15 Areas candidatas

ID Municipio Area ha
11 Sahagin 1.887,5
13 Monteria 1.977,2
17 Monteria 2.102,4
Cereté 2.123,4
21 Monteria 2.214,9
25 Monteria 2.859,9

Fuente: INERCO Consultoria Colombia, 2018.
3.2.2 Seleccién del sitio a escala local

Una vez conociendo las posibles ubicaciones del proyecto a escala regional, se procedié a
identificar una a escala local en el municipio de Monteria. Dentro del procedimiento para la
ubicacién del sitio, se establecié un procedimiento prdactico de la siguiente manera:

e Cartografia para determinar las restricciones ambientales y urbanisticas:
- Revisién de las dreas del sistema de dreas protegidas y de la estructura ecoldgica principal
para la ubicacién para descartar aquellas que tengan restricciones.
- Revisién de cartografia del POT vigente en el municipio para determinar las zonas con
uso compatible del suelo para una posible implementacién del proyecto industrial WTE.
e Acercamiento con actores clave de la Alcaldia de Monteria (programa Ciudad Verde) vy el
proyecto Ciudad Energética para conocer su apreciacién sobre el proyecto WTE propuesto y

su posible ubicacién.

Como resultado del andlisis, se identificaron éreas que pueden servir para la implementacién del
proyecto en los alrededores de la Planta de tratamiento de aguas residuales al sur de Monteria,
dentro de la Franja Forestal Protectora, donde funciona la PTAR y la Subestacién eléctrica Nueva

Monteria. El resultado de la revisién se presenta a continuacién:

3.2.2.1Revisién del POT y restricciones ambientales

e Areas aledafias a lagunas de oxidacién nororiental

Dentro de la figura 18 se observa en color verde el perimetro alrededor de la planta de
tratamiento de aguas residuales nororiental, en lagunas de oxidacién. El perimetro corresponde

a la Franja Forestal Protectora que tiene por objeto aislar la infraestructura de tratamiento de
ofros usos como ganadero, urbano, y agricola.
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Figura 18 Uso del suelo alrededor de las lagunas de oxidacién nororientales
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Fuente: INERCO Consultoria Colombia, 2018.
e Areas dledafias a la laguna de oxidacién suroriental

Las lagunas de oxidacién suroriental tienen un perimetro o franjea de proteccién forestal como
aislamiento del impacto ambiental que restringe el desarrollo de proyectos urbanisticos y
agropecuarios. Dentro de la franja de proteccién estd ubicada la subestacién eléctrica Nueva
Monteria con 110kV y 1,5 km de linea de distribucién a 110 kV, que tiene una capacidad de
transformacién de 200 MVA, con la que se podria administrar y conectar la energia producida
por el proyecto de generacién eléctrica de biomasas residuales.
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Figura 19 Uso del suelo alrededor de las lagunas de oxidacién surorientales
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Fuente: INERCO Consultoria Colombia, 2018.

Dentro de la franja forestal protectora, donde se encuentra la planta de tratamiento de aguas
residuales suroriental y la subestacion eléctrica, se puede observar que existe un predio de 6,7 ha
en donde se podria implementar la planta de valorizacién de energética de residuos para

Monteria.

Figura 20 Posible ubicacién del proyecto WTE para Monteria
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Fuente: INERCO Consultoria Colombia, 2018.
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3.2.2.2 Conclusiones de la seleccién del sitio

e Se examinaron dreas en los corredores entre Monteria, y Cerete y Arboletes, en donde se
observé que las dreas tienen una vocacidén agropecuaria, lo que restringe el uso de este suelo
para proyectos de infraestructura para valorizacién energética de residuos sélidos y biomasa.

e las dreas o zonas industriales disponibles dentro de la franja protectora forestal, por la via
saliendo de Monteria hacia Planeta Rica, podrian ser unas dreas con uso permitido, pero se
encentran entre 4 km y 7 km de la subestacion eléctrica.

e Las dreas alrededor del relleno sanitario Loma Grande de Monteria podrian ser consideradas
disponibles, pero en promedio estdn a 5 km de la subestacion eléctrica.

e los predios de las escombreras por la salida a Planeta Rica podrian ser aptos para la
implementacién, pero su distancia hacia la subestacién eléctrica es de 7,5 km.

e Las dreas dentro de la franja forestal de proteccién, aledafos a la subestacién eléctrica, estdn
a 100 m, lo que permiten tener los siguiente beneficios: (i) cercano a la PTAR de Monteria
suroriental, lo cual podria facilitar la recepcién de lodos de PTAR o el biogds que se puede
generar con la transformacién de la PTAR a un sistema mdés eficiente sin laguna facultativa,
y (i) cercano a la subestacién eléctrica Nueva Monteria que permite reducir los costos de la
transmision, perdidas de energia y facilidades de interconexién.

e En sintesis, esta consultoria considera pertinente recomendar que el drea dentro de la franja
de proteccién forestal, y que coincide con la zona de restriccion de 500 m alrededor de la
Laguna de Estabilizaciéon PTAR norte-oriental, es la que mejores caracteristicas presenta para
la implementacién del proyecto de biogés de biomasa residual con fines energéticos WTE.

3.2.3 Descripcién técnica general del sitio seleccionado
3.2.3.1 Aspectos geogréficos

Monteria, capital del departamento de Cérdoba, estd situado al Noroeste del pais a orillas del
rio SinG en la regién Caribe colombiana; al norte con los municipios de Cereté, Puerto Escondido
y San Pelayo; al este con San Carlos y Planeta Rica; al sur con Tierralta y Valencia, y al oeste con
el departamento de Antioquia y los municipios de Canalete y Los Cérdobas (figura 21). Asimismo,
el municipio se encuentra dividido en 27 corregimientos, 168 veredas y 9 unidades espaciales
de funcionamiento (UEF) y la cabecera municipal, la cual, a su vez, estd conformada por 9
comunas y 5 piezas urbanas con un total de 207 barrios''?. La extensién total del municipio es
de 3.043 km?, y su topografia es bdsicamente plana con elevaciones menores. La parte
occidental estd cruzada por la serrania de Las Palomas; numerosos cafios y riachuelos surcan la
ciudad, siendo la principal fuente hidrica el rio Sind. Con una altitud de 18 m s. n. m., Monteria

110 FINDETER S.A. Plan de Accién 2032. Monteria Sostenible de cara al Rio SinG [en linea]. 2015 [citado en 2018-10-
12]. Disponible en internet: <https://issuu.com/findetersa/docs/monteria_baja>
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presenta un clima cdlido seco con una estacién seca y otra lluviosa a lo largo del afo, aunque
la temperatura media es de 28 °C, en ocasiones aumenta a temperaturas superiores a 40 °C'"".

Figura 21 Localizacién de la ciudad de Monteria en el departamento de Cérdoba
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Fuente: POT 2002-2015'"2. Adaptado por INERCO Consultorfa Colombia, 2018.
3.2.3.1 Aspectos fisico-biéticos
A Geologia y geomorfologia
El municipio de Monteria se encuentra en una zona de morfologia plana, cuyas caracteristicas

geoldgicas corresponden a depdsitos aluviales de la parte baja del valle del rio Sind. Los

depdsitos aluviales estdn constituidos bdsicamente por arcillas, limos y arenas finas, materiales

111 ALCALDIA DE MONTERIA. Plan de Ordenamiento Territorial-POT; proceso de revisién y ajuste 2002-2015.
Capitulo Il. Formulacién p. 221.

112 ALCALDIA DE MONTERIA. Plan de Ordenamiento Territorial-POT. [en linea]. Proceso de revisién y ajuste 2002-
2015. [citado en 2018-10-12]. Capitulo ll.  Formulacién p. 22. Disponible en internet:
<http://www.monteria.gov.co/informacion/>
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que son poco permeables y facilitan los encharcamientos en épocas de lluvia y en los periodos
secos se agrietan.

Segun el POT de Monteria para vigencia 2012-2015, las unidades de rocas en el municipio de
Monteria son afines a dos elementos estructurales denominados Cinturén del Sind y Anticlinario
de San Jerénimo, en los que se distinguen sedimentos terciarios y depdsitos cuaternarios de
diversa indole. Geomorfolégicamente, en Monteria se identifican tres grandes unidades: colinas
estructurales denutativas, superficie de aplanamiento y llanura aluvial. Estas formaciones estan
asociadas con las formaciones geolégicas San Cayetano Superior, San Cayetano Inferior, La
Tampa, Ciénaga de Oro, Pajuil, Corpa, MarralG y Florensanto, y los paisajes se encuentran
asociados son espinosas, pliegues y colinas. En municipio de Monteria pertenece a las unidades

de paisaje de planicie y piedemonte'".

B Suelos

En cuento a los suelos del municipio de Monteria, segin la informacién del POT, existen cuatro
dreas principales (tabla 16):

Tabla 16 Areas de las Unidades de Manejo

Unldad‘de Area (km?) Hectdreas Potencialidades
manejo (ha)
Unidad de Suelos para especies forestales bajo coberturas densas y de bajo
) 1.140,256 | 114.025,6 | crecimiento. las labores en esta unidad, mds que de inferés
Buenos Aires L ) ) -
econdémico, deben ir encaminadas a la conservacién del suelo.
Unidad Aptos para ser explotados en cuh‘_ivos como plétano, Aame, yuca, maiz
Morind 614,400 61.440,0 |y paostos mejorados desempefian un papel fundamental en la
conservacién de los suelos a los procesos erosivos.
Unidad Las Las conc.iilciones ccfuoles de estos suelos |o:s hacen \{iobl-es para la
Palomas 586,287 58.628,7 | explotacién de cultivos como arroz, yuca, fiame (bajo sistemas de
caballones), algodén, maiz, pifia y hortalizas.
Suelos en la gran mayoria de origen aluvial, con basta influencia del
rio SinG, son suelos con pendientes (1 % — 3 %), y donde se encuentra
Unidad ,de 506,198 50.619, 8 el mayor osenfom.ie.nfo de la actividad aAgropAeAcuoriol 0 nivel
Monteria tecnificado del municipio. Desde el punto de vista fisicoquimico, son
los mejores suelos del municipio, sus condiciones los hacen aptos para
la mayoria de los cultivos.

Fuente: POT 2002-2015'". Adaptado por INERCO Consultorfa Colombia, 2018.

113 AUTOPISTAS DE LA SABANA S. A. y AUDYSA LTDA. Prospeccién de dos corredores viales de Monterfa Cérdoba
[en lineal. Medellin, 2009. pp. 7-8 [citado en 2018-11-14]. Disponible en Internet:
<http://biblioteca.icanh.gov.co/DOCS/MARC/texto/ARQ-1453.pdf>

114 ALCALDIA DE MONTERIA. Plan de Ordenamiento Territorial-POT. [en linea]. Proceso de revisién y ajuste 2002-
2015. [citado en 2018-10-12]. Capitulo Il.  Formulacién p. 221. Disponible en internet:
<http://www.monteria.gov.co/informacion/>
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La mayor parte del suelo en Monteria es de tipo rural, lo que puede constituir un gran potencial
para el desarrollo agricola y pecuaria en vista que el suelo se encuentra destinado a la siembra
de pastos, representado en pastos artificiales/maleza. En la tabla 17, se define la limitacién de
la clasificacién del territorio (suelo urbano, rural, protegido, suburbano y de expansién).

Tabla 17 Distribucién del drea del municipio de Monteria

Area ha %
Suelo urbano 4177 1,30
Suelo de expansiéon 659 0,21
Suelo suburbano 3.003 0,94
Suelo rural 250.184 77,99
Suelo protegido 62.438 19,46
Total municipio 320.782 100

Fuente: POT 2002-2015"°. Adaptado por INERCO Consultoria Colombia, 2018.
C Hidrografia y clima

Monteria estd surcada por numerosos cafos y riachuelos, y su principal fuente hidrica es el rio
SinG. El sistema dentro del municipio se encuentra integrado por més de 47 cuerpos de agua
(sistemas lenticos), entre ciénagas y complejos de ciénagas. Las acciones de manejo del sistema
hidrogrdfico del municipio, compuesto por la cuenca del rio SinG y sus microcuencas, estdn
encaminadas a la conservacién, la proteccién y el ordenamiento de las dreas y elementos
naturales que lo conforman. Estas acciones se ejecutan mediante la regulacién de usos del suelo
compatibles y tratamientos especiales tendientes a la preservacién y recuperacion de cuencas,
fuentes y corrientes naturales de agua. Igualmente, sus elementos constitutivos forman parte de

los suelos de proteccién del municipio''®.

El clima del municipio es cdlido tropical con una estacién de sequia y una de lluvias a lo largo
del afo. La temperatura promedio anual de la ciudad es de 28 °C con picos superiores a 40 °C.
La humedad relativa promedio es de 78 %. Monteria es clasificada dentro de un bosque humedo
tropical y bosque seco tropical'’.

D Ecosistemas estratégicos

El municipio de Monteria goza de una amplia variedad de biomas o macroecosistemas dentro
de los cuales se tienen: humedales, serranias con bosques, planicies con bosque seco tropical,

15 Ibid., p. 46.

116 MINISTERIO DE TRABAJO y PNUD. Perfil Productivo Municipio de Monteria. RED OMERT [en linea]. Bogotd, 2013
[citado en 2018-11-14]. Disponible en internet:
<https://issuu.com/pnudcol/docs/perfil_productivo_municipio_monter >

7 Ibid.
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planicies con pastos, bosques riberefios, cursos de rios y quebradas, que a su vez presentan
playones en el cauce principal del rio Sind''®. En la zona urbana y sus limites respectivos se
localizan diversas ciénagas, entre ellas: Tiogil, Sierra Chiquita, Arasjos, Reparo, Berlin, Villa
Caribe y Villa Jiménez, principalmente. Una de las ciénagas mds representativas del municipio es
la Jeraquiel y Bentanci, que encuentra en la regién del Sind Medio en el municipio de Monteria;

posee un drea de 120 km? y recibe el caudal de las quebradas Betanci, Neque y Ledn.

En lo tabla 18 se representa las dreas de significancia ambiental establecidas en plan de
ordenamiento territorial del municipio de Monterf{a:

Tabla 18 Areas de significancia ambiental

Categoria ha

Area de conservacién y manejo 133,221
Area de conservacion natural 25.455,595
Reserva forestal 25.309,410
Pargue regional natural 1.753,560
Distrito regional natural 1.508,373

Reserva de manejo integrado 871,034
Reserva natural de la sociedad civil 3.025,759

Fuente: POT 2002-2015"?. Adaptado por INERCO Consultoria Colombia, 2018.

Aunque la riqueza ecosistémica es importante, hay deterioros progresivos que han llevado a la
desaparicién de un 50 % aproximadamente de las 48 ciénagas citadas en el POT de Monteria
2002; de igual forma, los sectores de colinas que forman parte de la zona urbana y de la periferia
de la ciudad han cambiado su estructura forestal, para dar paso al crecimiento de las
urbanizaciones y las actividades agropecuarias'?.

3.2.3.2 Aspectos socioeconémicos

La poblacién total proyectada por el DANE en 2018 para el municipio de Monteria es de
460.082 habitantes, de los cuales el 77,7 % vive en el casco urbanoy 22,3 % en la zona rural'?,
confiriéndole a Monteria uno de los primeros puestos a nivel nacional en poblacién rural. La
poblacién de Monteria crece a un ritmo elevado comparado con el promedio nacional con una

118 SARMIENTO, Yonatan. SinG Monteria, centro cultural y artistico [en linea]. Tunja: Universidad Santo Tomas. p. 25
[citado en 2018-10-12]. Disponible en internet:
<https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/13911/2018sarmientoyonatan.pdf2sequence = 1&isAllowe

d=>

119 ALCALDIA DE MONTERIA. Plan de Ordenamiento Territorial-POT; proceso de revisién y ajuste 2002-2015.
Capftulo Il. Formulacién.

120 |bid.

121 DANE. Censo nacional de poblacién y vivienda 2018-Colombia. [en linea]. [citado en 2018-10-12]. Disponible
en internet: <https://censo2018.dane.gov.co/index.php/>
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densidad poblacional de 151,19 hab./km?; mientras, el 4,12% de la poblacién residente en

Monteria se autoreconoce como indigena y negra, mulata o afrocolombiana '%2.

Ademds, es conocida como la capital ganadera de Colombia, debido a que su economia se
basa principalmente en la ganaderia y la agricultura. Otras actividades que contribuyen al
crecimiento de su PIB, pero en menor proporcién son: mineria, y recurso forestal, piscicola,
avicola y porcino. El cultivo de productos agricolas tales como la yuca, el Aiame, pldtano, arroz,
mafz, sorgo y algodén contribuyen al incremento de su economia, alentada por la fecundidad

de sus suelos'?%.

El sector ganadero es econémicamente el mds importante del municipio. Esta actividad abarca
la mayor cantidad de terreno, y genera la més alta produccién en el departamento. Entre los
objetivos productivos predomina el doble propésito (carne y leche), mediante el manejo genético
y cruce de las razas, y ganado de carne y ganado de leche. Ademads, los suelos de todo el Sing
son catalogados como los terceros més fértiles del mundo, pero son ocupados principalmente

por la ganaderia que es la actividad tradicional de la region'?,

3.2.3.3 Gestién de riesgo de desastres

A partir de informacién en el IDEAM y SGC-2016 suministrada por el DANE, en Monteria el
25,70% (81.001 ha) del drea es amenazada por fenémenos hidrometereoldgicos.

Asimismo, a partir de la informacién en la Unidad Nacional para la Gestién del Riesgo de
Desastres-2017, en el municipio de Monteria se identifican tres tipos de eventos de desastres:
por movimientos en masa (3,85%), por incendios forestales (7,69%) y por inundacién (88,46%),
dando un total de 52 eventos de desastres.

De acuerdo con la informacién reportada en el POT del municipio (tabla 19), la amenaza alta
corresponde aproximadamente a un 30 % del territorio (1.269 ha), y se distribuye en dreas de
planicies inundables, pantanos y ciénagas, barrios que manifiestan encharcamientos con
periodicidad anual en la temporada de lluvias, y en los sectores aledafios a canales que sufren
desbordes. Se localizan estos sectores al suroriente y occidente de Monteria y deben ser
considerados en los procesos de formulacién como zonas de conservacién o recreacién pasiva,

evitando cualquier ofro uso del suelo.

122 MINISTERIO DE TRABAJO y PNUD. Perfil Productivo Municipio de Monteria. RED OMERT. Op. cit.
12DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA. Demografia y poblacién Monteria. [en linea].
2018. Disponible en internet: < https://terridata.dnp.gov.co/#/perfiles>

124 LA GUIA DE MONTERIA. Alcaldia — Informacién Bésica [en linea]. 2018 [citado en 2018-11-14]. Disponible en
internet: <https://www.laguiademonteria.co/informacion-basica/>
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Tabla 19 Susceptibilidad de amenazas

Categoria Area (ha)

Alta susceptibilidad 1.269,59
Moderada susceptibilidad 1.342,41
Baja susceptibilidad 1.565,49
Total 4.177,41

Fuente: POT 2002-2015'?%. Adaptado por INERCO Consultoria Colombia, 2018.

Los principales riesgos de desastre identificados en Monteria estédn asociados con la inundacién
fluvial y pluvial, y los deslizamientos que se presentan en la zona del Cerro, agravados por el
cambio climético y la localizacién de viviendas e infraestructura en zonas de riesgo no mitigable
y en sectores que, en su momento, debieron haberse reservado para la proteccién de ecosistemas
y amortiguacién (ronda hidrdulica en el caso del rio) y zonas de humedales que han sido
rellenadas o drenadas'?. La CVS, en su Informe sobre las amenazas de erosién fluvial e
inundaciones en la cuenca del rio Sind, identificé 33 puntos criticos en Jurisdiccién del municipio
de Monteria, 4 de ellos en grado alto de erosién. Sobre estas zonas se genera vulnerabilidad a

inundaciones, debido a que son propensas al desbordamiento rio Sing'?’.

Del &rea total del municipio, el 9,7 % es afectada por inundacién, esto debido a que Cérdoba
tiene una gran variedad de afluentes y el rio Sind, que es el mdés importante, atraviesa todo el
departamento de Sur a Norte y este presenta desbordamiento a todo lo largo de su cauce. Otra
amenaza recurrente son los vendavales que también se presenta en casi todas las subregiones;
sin embargo, estas son mds localizadas y se presentan en zonas pobladas. Los incendios
forestales se presentan en mayor medida en las subregiones del medio SinG y bajo Sing,
generalmente estdn relacionados con las prdcticas de quemas sin ningdn control y las sequias
que se presentan en mayor medida en la subregién del bajo Sind y sabana'®. En la tabla 20 se
representa en més detalle los escenarios posibles de riesgo para el municipio de Monteria:

Tabla 20 Identificacién de escenarios de riesgo

Identificacién de escenarios de riesgo segin el criterio de fenémenos amenazantes

Escenarios de riesgo | Riesgo por:
asociados con

125 ALCALDIA DE MONTERIA. Plan de Ordenamiento Territorial-POT. [en linea]. Proceso de revisién y ajuste 2002-
2015. [citado en 2018-10-12]. Capitulo Il. Formulacion. Disponible en internet:
<http://www.monteria.gov.co/informacion/>

126 FINDETER S.A. Plan de Accién 2032. Monteria Sostenible de cara al Rio Sing. Op. cit.

127 ALCALDIA DE MONTERIA. Informe Recursos Naturales y Medio Ambiente Municipio de Monteria [en lineal].
Monteria, 2017 [citado en 2018-11-14]. Disponible en Internet:
<http://www.monteria.gov.co/docs/2018/informacion/planes/Informe%20recursos%20naturales%202017.pdf>

128 GOBERNACION DE CORDOBA. Plan Departamental para la Gestién del Riesgo de Cérdoba [en linea]. Monteria.
pp. 59-60 [citado en 2018-11-14]. Disponible en internet:
<https://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/bitstream/handle/20.500.11762/367/PDGR%20Cordoba.pdf2sequenc
e=1&isAllowed=y>
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Identificacién de escenarios de riesgo segin el criterio de fenémenos amenazantes

fenémenos de origen | a) Inundaciones: que se presentan en el municipio son causadas por fuertes
hidrometeorolégico precipitaciones, lo que conlleva al represamiento de aguas lluvias en los barrios y
corregimientos ubicados en las zonas bajas, y desbordamientos de las ciénagas, cafios,
riachuelos y el rio Sint. Las inundaciones se presentan por factores de desbordamiento
de los cauces, anegamiento y socavacién de los taludes.

b) Vendavales: generalmente causan caidas de drboles y destechamiento especialmente
en la zona conocida como «el cerro» (Sierra Chiquita), y en la zona rural del municipio.

c) Sequias: originadas especialmente por la reduccién de lluvias afectando especialmente
la zona rural dispersa, donde las fuentes de agua bajan su cauce, presentando escases
del preciado liquido.

Riesgo por:

a) Movimientos en masa: se han presentado deslizamientos en la zona conocida como

Escenarios de  riesgo «El Cerro» (Sierra Chiquita — Zona Urbana) ubicada al sur de la ciudad, producto de la

asociados con . L

. . erosion antropica.
fenémenos de origen
geoldgico

b) Sismos: se han presentado esporadicamente con intensidades muy bajas. La Norma
Colombiana de Disefio y Construccién Sismo Resistente NSR 2010 ubica a Monteria en
una zona intermedia.

Fuente: Alcaldia de Monteria'?’. Adaptado por INERCO Consultoria Colombia, 2018.
3.2.3.4 Servicios publicos domiciliarios

En el municipio de Monteria existen coberturas relativamente altas en la prestacién de los servicios
publicos domiciliarios en acueducto (85,2%), alcantarillado (44,5%), gas natural y disposicion
final de residuos sélidos. En la zona urbana del municipio la operacién del sistema se encuentra
a cargo de la empresa PROACTIVA AGUAS DE MONTERIA S. A. E. S. P., entregada en concesién
desde 2000, por un término de 20 afos. Esta empresa es la encargada de manejar el contrato
de concesién para la financiacién, ampliacién, rehabilitaciéon, mantenimiento y operacién de la

infraestructura de los servicios pUblicos de acueducto y alcantarillado de la ciudad de Monteria.
A Agua potable

Para suplir la demanda de agua en el municipio de Monteria, actualmente se cuenta con 3
plantas de tratamiento de agua potable (PTAP), las cuales son:

e Planta de potabilizacién Iguanas |,
e Planta de potabilizacién Sierra Chiquita,

129 ALCALDIA DE MONTERIA. Plan Municipal para la Gestién del Riesgo de Desastre [en linea]. Monteria: CMGRD,
2012 [citado en 2018-10-12]. Disponible en internet:
<https://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/bitstream/handle/20.500.11762/369/PMGRD%20Cerete.pdf2sequenc
e=1&isAllowed=y>
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e Planta de potabilizacién Iguanas |II.

En las zonas rurales el agua potable se maneja a través de represas, pozos profundos vy
directamente del rio o de las quebradas. Ademds, segiun el POT la poblacién del drea rural del
municipio no cuenta con un sistema de alcantarillado, por lo que la disposicién de excretas y
residuos liquidos se realiza mediante letrinas y pozos sépticos como soluciones alternativas y
puntuales.

A Energia

La empresa encargada de prestar el servicio de distribucién y comercializaciéon de energia
eléctrica en el municipio es Electricaribe S. A. E. S. P. Segun el DANE en 2011, mds del 98 % de
la poblacién contaba con acceso legal a energia elécirica; ademds, el 78 % de la energia
provenia de generacién hidroeléctrica y no existia un porcentaje de provision de energia a través
de fuentes renovables no convencionales'°. El consumo anual de energia eléctrica per cépita es
de 4.602 kWh/persona/afo. También, el porcentaje de hogares del municipio con conexién
autorizada a la red de suministro de gas natural es del 92,5 %'?'.

3.2.3.1Saneamiento basico (Manejo de residuos liquidos y sélidos)
A Residuos liquidos

En Monteria, el 51,6 % de las aguas negras que viajan por la red de alcantarillado'? es recibido
en los sistemas de lagunas facultativas (o de oxidacién), estas son: laguna Nororiental, Suroriental
y Margen izquierda. Sin embargo, acorde con lo establecido en el Titulo E del RAS, en cuanto a
distancia en dreas de urbanizacién, Monteria estd trabajando en la construccién de la PTAR con
la que se eliminard de forma definitiva la laguna de oxidacién ubicada en la zona nororiental de
la ciudad para dar cumplimiento a la normativa aplicada'®® '3, Este proyecto de construccién
de la PTAR de Monteria es considerado de gran importancia para la planta de valorizacién
energética de residuos propuesta en este documento, debido a que pueden concretarse sinergias
entre ambos proyectos. Los lodos activados provenientes de la PTAR o el biogés generado en los
digestores de la PTAR pueden incorporarse en la planta de valorizacién de residuos aumentando
la energia eléctrica generada y los ingresos del proyecto.

130 FINDETER S.A. Plan de Accién 2032; Monteria Sostenible de cara al Rio Sing. Op. cit.
131 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO. Temas Priorizados en el Plan de Accién Monteria [en linea]. 2015

[citado en 2018-11-14]. Disponible en internet:
<http://urbandashboard.org/iadb/index_city.html2id=MTR&lang=ES>
132 |bid.

133 ALCALDIA DE MONTERIA. Plan de Ordenamiento Territorial-POT. [en linea]. Proceso de revisién y ajuste 2002-
2015. [citado en 2018-10-12]. Capitulo )
134 FINDETER S.A. Plan de Accién 2032; Monteria Sostenible de cara al Rio Sind. Op. cit.
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B Residuos sélidos

El PGIRS estd implementado por el municipio de Monteria como lo establece la norma. Ademds,
Monteria ha realizado recientemente campafas de recoleccién de residuos posconsumo
(baterias, residuos de aparatos eléctricos y electronicos RAEE). A su vez, han realizado jornadas
de recoleccién de llantas usadas, y la disposicién final adecuada de estos elementos se hace a
través de un gestor que cuenta con todos los requisitos ambientales necesarios.

En Monteria, actualmente, para la disposicién final de los residuos generados en el drea urbana
se encuentra operando el relleno sanitario «Loma Grande», ubicado en el departamento de
Cérdoba, municipio de Monteria en la via que conduce a la Vereda Loma Grande, la cual se
ubica a la altura del km 6 en la via que conduce de Monteria a Planeta Rica y, posteriormente,
a 3km por carretera en sentido de la vereda Loma Grande, el predio donde se localiza

corresponde a la antigua Cantera El Purgatorio'®.

Segun la base de datos de la SSPD, de la generacién de los residuos presentada en 2016
(111.590,96 t/afo) por el municipio de Monteria, el 71 % de los residuos es de tipo orgénico
con una representaciéon de 79.129,14 t/afo, seguido de los pldsticos con 12.542,82 t /afio que
representan tan solo un 11 % (tabla 21).

Tabla 21 Caracterizacion de los residuos sélidos en Monteria

Tipo de residuo Cantidad t/afo
Orgdnico 79.129,14
Papel y cartén 3.470,47
Madera 1.093,59
Caucho, piel, huesos y paja 1.115,90
Textiles 2.466,16
Metales 0
Construcciéon y demolicién 714,18
Vidrio y cerdmica 1.115,90
Plésticos 12.542,82
Inorgdnicos 9.942,75

Fuente: SSPD'3¢. Adaptado por INERCO Consultoria Colombia, 2018.

Adicional, de manera independiente a la empresa prestadora de las actividades de recoleccién,
transporte, barrido, limpieza de vias y dreas publicas y disposicién final (SERVIGENERALES S. A.
E.S.P.), solo existen en el municipio de Monteria dos asociaciones de recicladores de oficio (tabla
22) que pertenecen a alguna de las figuras juridicas previstas en el articulo 15 de la Ley 142 de
1994 para prestar el servicio publico de aseo.

135 SERVIGENERALES. Estudio de Impacto Ambiental del Relleno Sanitario Loma Grande Monteria: Resolucién 0252 y
0569. 2017. Disponible en: Expediente suministrado por la ANLA con Nro. 6591. )
136 Datos extraidos por la Superintendencia de servicios pUblicos domiciliarios (SSPD). Op.cit.
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Tabla 22 Asociaciones de recicladores

Cooperativa multiactiva de servicios ambientales de recicladores de Cérdoba E. S. P.
Asociacién de recicladores de oficio para Cérdoba y Sucre E. S. P.

Fuente: PGIRS'®”. Adaptado por INERCO Consultoria Colombia, 2018.

Razén social

De igual manera, existen 28 entidades adicionales debidamente constituidas que realizan algin
tipo de actividad relacionada con el sector de aprovechamiento de residuos. Estos recicladores
de oficio pertenecen a algin tipo de organizacién, asociacién o agremiacién, de los cuales se
destacan la Fundacion para el Desarrollo Acuicola Agroindustrial en el departamento de
Cérdoba, Ambiente Ecolégico AE S.A.S. y ECO ERAS. A. S., entre otras'®,

3.2.3.2Programa de ciudades energéticas

A través de la cooperacién técnica internacional, se ha avanzado en la formulacién de un nuevo
proyecto en donde Monteria es uno de los sitios geogréficos en los que se realizard el proyecto
denominado «Ciudades Energéticas en Colombia», gestionado por parte de la UPME y la Seco.
Este proyecto busca mejorar la calidad de la gestién energética del municipio, fomentando las
energias renovables y la eficiencia energética como herramientas para mitigar el cambio
climético y promover el desarrollo sostenible.

Se destaca que Monteria es una de las pocas ciudades colombianas que hasta el momento han
construido un Plan Maestro de Cambio Climdético. Ademds, la ciudad es hoy referente y pionera
nacional y, por su tamafio, desempefio econémico y demografia, se encuentran en condiciones
para avanzar en programas de fuentes no convencionales de energia que pretenden contribuir a
la sostenibilidad econémica, social, ambiental y urbana.

3.2.3.3Plan Maestro de Cambio Climético, Monteria, Ciudad Verde 2019

Monteria cuenta con el PMCC «Monteria Ciudad verde 2019», adoptado mediante el Acuerdo
035 del 8 de diciembre de 2011, en el cual las ciudades asumen el liderazgo en la lucha contra
el cambio climdtico. Esta herramienta define un marco de accién para actuar frente a las causas
y los efectos del cambio climdtico, estableciendo criterios de sostenibilidad en el desarrollo
urbano y crecimiento econémico del municipio.

El PMCC estd compuesto por 15 retos y 26 acciones, a partir de las cuales se lograria reducir
las emisiones de gases efecto invernadero para el 2019 en un 20%. Dos de los 15 restos

137 MACRO Y MACRO CONSULTORES Y ALCALD[A DE MONTERIA. Plan De Gestién Integral de Residuos Sélidos del
Municipio de Monteria, Cérdoba -PGIRS. Op. cit.
138 |bid.
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expuestos hacen alusién a: promover la eficiencia energética y el uso de energias renovables por
medio de la implementacién de medidas de eficiencia energética en instalaciones del municipio,
y fortalecer la gestién integral de los residuos, a través de la captacién del biogds del relleno
sanitario (reducir las emisiones de metano generados por la descomposicion de los residuos
s6lidos).

Para situar la realidad especifica de Monteria, en el primer semestre de 2011, se llevé a cabo un
estudio sobre la huella de carbono del municipio, con el fin de determinar las emisiones de gases

137 Del andlisis se

de efecto invernadero generadas por sus distintas actividades y sectores
desprende que el sector que mds contribuye con emisiones de CO»eq es el sector de agricultura,
silvicultura y otros usos de la tierra-AFOLU con un 90 % (908.352,91 1) del total de las emisiones
del municipio (tabla 23), lo cual se explica por la vocacién agricola y ganadera del municipio.

Mientras, el sector de residuos tan solo aporta el 10 % restante (96.618,161)'*°.

También se puede apreciar que de las emisiones de CO,eq que se concentran en los subsectores
AFOLU, el 72 % (654.157,88 ) pertenece al sector de ganado, y el 28 % (251.411,37 1), a suelos
gestionados. Asimismo, los subsectores de residuos sélidos se concentran con un 56 %
(54.464,16 1) y aguas residuales con el 39 % (38.154,00 t).

Tabla 23 Resultados huella de carbono - Municipio de Monteria 2009

Subsector cOn CH(iEl NoO t COzeq Sectores
Tierras de cultivo (arroz) 0 111,35 0 2.783,66 Agricultura
Ganado 0 26.166,32 0 654.157,88 Silvicultura
Suelos gestionados 0 0 843,66 251.411,37 y ofros usos
Subtotal AFOLU 0 26.277,66 843,66 908.352,91 de la tierra
Residuos sélidos 0 2.338,57 0 54.464,16
Aguas residuales 0 1.329,02 16,54 38.154,00 Residuos
Subtotal residuos 0 3.667,59 16,54 96.618,16
Total 0 29.945,25 860,2 1.004.971,07

Fuente: Alcaldia de Monteria'#!. Adaptado por INERCO Consultoria Colombia, 2018.

Finalmente, a partir del andlisis del PMCC de Monteria y como se puede evidenciar en el gréfico
10, el total de emisiones asociadas con el municipio, las cuales fueron de
1.004.971,07+COxeq, y en donde el sector ganadero es el mds representativa con un 65 %
(654.157,881), seguido por el de los suelos gestionados con un 25 % (251.411.37 1).

139 ALCALDIA DE MONTERIA. Plan Maestro de Cambio Climético — Monteria Ciudad Verde 2019. Op. cit.
140 |bid.
141 Ibid.
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Gréfico 10 Resultados huella de carbono - Municipio de Monteria
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Fuente: PICC'*2. Adaptado por INERCO Consultoria Colombia, 2018.

3.2.3.4Relleno sanitario Loma Grande

El relleno sanitario Loma Grande de Monteria cuanta con licencia ambiental para operar,
mediante la Resolucién 8861 del 17 de febrero de 2005 otorgada por la CVS y las Resoluciones
0252 del 4 de marzo de 2015 y 0569 del 21 de mayo de 2015 emitidas por la ANLA, para
hacer disposicién final de los residuos sélidos generados por usuarios entre empresas y
municipios'*%. La vida ¢til del relleno sanitario se estimé en un principio hasta diciembre de 2014.
Sin embargo, el operador Servigenerales S. A. E. S. P. realizé6 una solicitud de ampliacién de la
licencia ambiental del relleno sanitario ante la ANLA vy, el 4 de marzo de 2015, dicha licencia
fue otorgada a través de la Resolucion 0252, la cual autorizé al concesionario a adecuar un
terreno adicional de 8 ha, con un restante de 17,3 anos de vida Util.

De acuerdo con la base de datos de generacién de residuos de la SSPD para 2016, el relleno
sanitario Loma Grande abastece 19 municipios (tabla 24). Sin embargo, segin el PGIRS de
Monteria de 2016, el relleno sanitario atiende diariamente a 21 municipios, entre los cuales se
presentan 8 municipios diferentes a los reportados en la base de datos de la SSPD (Chimg,
Cotorra, Lorica, Momil, Purisima, San Andres de Sotaveto, San Antero y Tuchin). Por consiguiente,
para este estudio se tomé la informacién suministrada en la base de datos por la SSPD para

142 |bid.
143 CIAN y SERVIGENERALES. Informe de caracterizacién fisicoquimica de residuos sélidos del relleno Loma Grande.
Disponible en: Expediente suministrado por la ANLA con Nro. 6591.
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2016, la cual cuenta con los datos necesarios para el andlisis de generaciéon de RSU de los

municipios.

Tabla 24 Municipios que disponen sus residuos sélidos en el relleno sanitario de Loma Grande

z
d

O[OV B[ (N[—

Municipio

Monteria
Canalete

Ciénaga de oro

Los Cérdobas

Mohnitos

Planeta Rica

Pueblo Nuevo

Puerto Escondido

San Bernardo del viento
10 San Carlos

11 San Pelayo

12 Tierralta

13 Valencia

14 Ayapel

15 Buena Vista
16 Cereté

17 La apartada
18 Montelibano
19 Puerto Libertador

Fuente: SSPD'#4. Adaptado por INERCO Consultoria Colombia, 2018.

A Caracterizacién de los RSU
De conformidad con la base de datos de generacién de residuos de la SSPD de 2016, en el
relleno Sanitario Loma Grande se generaron en total 195.896 t de residuos sélidos para el afo

en mencién. En la tabla 25 se presenta las toneladas que fueron dispuestas mensualmente:

Tabla 25 Toneladas tratadas en el relleno sanitario Loma Grande

Afio Mes Total
Enero 16.105
Febrero 13.840
Marzo 14.682
Abril 15.486
s Mayo 16.851
. Junio 15.782
Julio 16.206
Agosto 16.816
Septiembre 15.837
Octubre 16.703

144 Municipios que se abastecen del relleno sanitario Loma Grande segin la base de datos realizada por la
Superintendencia de servicios piblicos domiciliarios (SSPD)para el afio 2016.
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Afo Mes Total
Noviembre 18.675
Diciembre 18.913
Total 195.896

Fuente: SSPD'#>, Adaptado por INERCO Consultoria Colombia, 2018.
De las 195.896 t/afio que se dispone en el relleno sanitario, el 71 % corresponde a residuos
orgdnicos con una cantidad de 138.910,08 t/afio, pldsticos con un 11 % (22.018,74 t/afo) y
residuos inorgénicos participa con un 9 % con 17.454,36 t/afio (tabla 26).

Tabla 26 caracterizacién de los residuos dispuestos en el relleno Loma grande

Tipo de residuo Cantidad t/afo
Orgénico 138.910,08
Papel y cartén 6.092,37
Madera 1.919,78
Caucho, piel, huesos y paja 1.958,96
Textiles 4.329,30
Metales 0
Construccion y demolicién 1.253,73
Vidrio y cerdmica 1.958,96
Plésticos 22.018,74
Inorgdnicos 17.454,36

Fuente: SSPD'#¢. Adaptado por INERCO Consultoria Colombia, 2018.

Por lo tanto, el proyecto WTE para Monteria corresponde a un proyecto regional, que permitiria
aprovechar las biomasas de RSU y otras biomasas generadas en estos 19 municipios.

B Sustratos posibles de aprovechamiento

Segun el Atlas del potencial energético de la biomasa residual de Colombia y la Estimacién del
potencial de conversién a biogds de la biomasa en Colombia y su aprovechamiento, en
Colombia, existen aproximadamente 18 tipos de biomasas que podrian ser utilizadas para
generacién de biogés o directamente para la produccién de energia eléctrica, entre otros. En la
tabla 27 se presentan los tipos y la produccién de las biomasas del pais, aqui se observa que la
mayor participacién se encuentra en el sector pecuario con un 50,75 %, en particular asociado
al estiércol bovino. El 34 % de la biomasa residual disponible es generado por el sector agricola,
donde predomina la generada por los cultivos de pldtano, cafia de azdcar, banano y cafa
panelera.

145 Datos de la Superintendencia de servicios publicos domiciliarios (SSPD). Op.cit.

146 Ibid.
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Tabla 27 Tipos de biomasas en Colombia disponibles para valoracién energética

Nro. Sector tafo Produccién %
Pecuario 105.421.242 50,75
1 Avicola 3.446.348 1,66
2 Porcicola 2.803.111 1,35
3 Bovino 99.171.783 47,75
Agricola 72.173.472 34,75
4 Arroz 6.341.118 3,05
5 Banano 11.550.891 5,56
6 Café 5.051.248 2,43
7 Maiz 1.940.797 0,93
8 Palma de Aceite 1.660.074 0,80
9 Platano 20.581.323 9,91
10 Cafa de Azlcar 15.534.591 7,48
11 Cafa Panelera 9.513.430 4,58
Urbano 19.595.566 9,43
12 RSU (podas) 52.708 0,03
13 RSU (Plazas de mercado) 120.211 0,06
14 Lodos PTAR 19.422.647 9,35
Industrial 10.517.269 5,06
15 Lacteo 37.125 0,02
16 Cerveceria 789.230 0,38
17 Destileria 9.587.333 4,62
18 Matadero 103.581 0,05
Total 207.707.549 100,00

Fuente: UNAL-TECSOL'*” y UPME'®. Adaptado por INERCO Consultoria Colombia, 2018.

Para la formulacién del proyecto, uno de los requisitos bdsicos es garantizar la biomasa en
términos de calidad, cantidad y continuidad, de tal forma que no se afecte el funcionamiento de
la planta, especialmente en las tecnologias basadas en procesos bioldgicos, donde se requiere
proveer una carga de entrada permanente (expresadas en sélidos voldtiles y/o materia orgdnica),
de otra forma el sistema se descompensa y podria presentar problemas operativos. Con base en
lo anterior, el proyecto puede funcionar con la combinacién de varios tipos de biomasas; no
obstante, es necesario considerar la preparacién interna de la misma para alimentar las unidades
de transformacién.

Otro aspecto importante a considerar es la presentacién o calidad de la biomasa, ya que si esta
viene mezclada (como es el caso de los RSU) la planta requiere implementar procesos de
preparacién o alistamiento previo al proceso de transformacién, orientados a retirar aquellos
materiales no aprovechables e incluso aquellos que pueden perjudicar el proceso bioldgico. De
manera que, los esquemas integrales de manejo de residuos de biomasa agricola (p. ej., residuos

147 UPME-UNAL. Estimacién del potencial de conversién a biogds de la biomasa en Colombia y su aprovechamiento.
Op. cit., p. 215.

148 UPME, UIS, IDEAM y CEIAM. Atlas del potencial energético de la biomasa residual en Colombia [en linea]. Bogotd,
2010 [citado en 2018-10-05]. Disponible en Internet: < http://bdigital.upme.gov.co/handle/001/1058 >
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del arroz, café, cacao, banano, y ofros cultivos) que integren el aprovechamiento energético,
sumado con los residuos pecuarios (p. ej., avicola, bovino, porcicola) y los RSOU (residuos de
poda y plazas de mercado), desempefian un papel importante en el crecimiento de la eficiencia
energética para aprovechamiento de la biomasa residual.

Del mismo modo, aunque estos tipos de biomasa residual se producen concentrados, su
aprovechamiento en las mismas instalaciones donde se generan requiere cantidades suficientes
para que su valorizacién energética resulte técnica y econémicamente viable. En este sentido, su
uso fuera de ellas depende de la existencia de sistemas que centralicen su recogida, la alta
disposicién diaria de los residuos sélidos y la vinculacion de los sectores objeto de influencia en
los municipios que abastece el relleno sanitario Loma Grande para el aprovechamiento de sus
potencialidades energéticas.

Para el caso del drea de influencia del proyecto (19 municipios), se estimé la oferta de biomasas
que se generan con base en el potencial de biomasas de la UPME de 2010, en la que se observd
que los principales voltmenes corresponden a estiércol bovino del sector pecuario (7,4 millones
t/afo) y residuos de plétano (1,5 millones t/afo) (tabla 28). De los datos, se destacan los RSOU'*?
(residuos orgdnicos de alimentos + podas) con 138.910 t/afo, correspondientes al 71 % de los
residuos sélidos que se disponen en el relleno sanitario de Loma Grande.

Tabla 28 Oferta de biomasas en el drea de estudio

Biomasa, t/aio
Pecuario Agricola Urbano
Municipio Avicola | Porcicola Bovino Arroz Maiz Pc;l:;%:le Platano PCSWGSTSOFG RSU
RFF Frut
Estiércol | Estiércol | Estiércol Paja Cafia Laguna rvia Bagazo | RSOU*
S Rechazo
Oxidacién

Monteria 881 12.17611.948.055| 40.055| 15.906 0 35.172 0 79.129
Ayapel 0 0| 545.656| 26.604 1.939 0 0 0 2.349
Buenavista 0 0| 392.007 969 416 0 0 0 1.197
Canalete 0 0| 207.315 0| 17.444 0 60.762 0 398
Cereté 0 0 145.017 | 11.016| 46.754 0 12.177 0| 20.065
Sr's”"g" de | 11651 4940| 328920| 6.056| 36.063 0 2.460 377|  3.647
La Apartada 0 2.854 133.268 1.545 260 0 185 0 1.179
Los 0]117.520| 211.689| 2.874| 1.414 0| 140.780 0 581
Cérdobas

Montelibano 0| 35.761 466.935 4.616 3.086 0 10.154 0 9.642
Monitos 0 0 49.720 449 1.085 0| 204.180 0 580
Planeta Rica 719 3.660| 589.144| 10.789 3.430 0 6.740 0 7.025
L“eb'o 0| 2875| 361.263| 11.404| 4.186 0 1.550 ol 1.608

uevo

149 La cantidad de residuos RSOU que se expresa en los resultados gréficos es generado segun los calculados por la
Superintendencia de servicios piblicos domiciliarios (SSPD)para el afio 2016.
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Biomasa, t/afo
Pecuario Agricola Urbano
Municipio | Avicola | Porcicola | Bovino Arroz Mafz Pc!?e?t:e Platano P(g:rg?:ro RSU
RFF -
Estiércol | Estiércol | Estiércol Paja Cana Laguna rura Bagazo | RSOU*
N Rechazo
Oxidacién
Puerto 0| 35.672| 241.022 434 | 3.849 ol 121.770 0 401
Escondido
Puerto 0 0| 423.776| 9.713| 1.641 ol 12.300 0| 2076
Libertador
San
Bernardo 0 0 93.033| 38.189 283 27 32.331 0 481
del viento
San Carlos 0 754 | 248.624 1.301 3.030 0 0 0 519
San Pelayo 0| 16.228| 226.600 2.698 | 33.268 0 3.788 0 1.230
Tierralta 8 0 504.530 | 30.557| 28.269 0 664.200 0 5.134
Valencia 0 0| 281.840 9.305 5.251 0| 215.865 0 1.668
Suma 13.259 | 232.440|7.398.412 | 208.572 | 207.573 27 11.524.413 377 | 138.910

Fuente: *SSPD'*0 y UPME'®!. Adaptado por INERCO Consultoria Colombia, 2018.

De acuerdo con la oferta de la biomasa que se expresa en la tabla anteriormente mencionada,
y a partir de la base de datos suministrada por la SSPD de 2016 y el Atlas de potencial energético
de la biomasa residual en Colombia de 2010, se presenta a continuaciéon el andlisis estadistico
de la generacién y del potencial energético de los residuos de origen vegetal, animal y RSOU,
generados en el relleno Loma Grande por medio de los 19 municipios que los abastece. Por
consiguiente, por medio del andlisis se puede expresar (gréfico 11) que la generacién de los
residuos (animal, vegetal y RSOU) de los 19 municipios que abastece relleno sanitario Loma
Grande presenta un total de generacién de 9.592.383,97 t/afio.

Ademds, se resalta que Monteria, con generacién de 2.131.374,07 t/afo, es el municipio que
més participacion tiene en el relleno sanitario. Seguido, se encuentra el municipio Tierra Alta,
que se encuentra a 136 km de Monteria, y genera 1.232.696,83 t/afio. De modo que, se
constituye en una mejoria para el prototipo de disefio de valorizacién energética en el municipio
de Monter{a, en cuanto a la posibilidad de producir més energia renovable a partir de la biomasa
residual agropecuaria y de RSOU de cada uno de los municipios que disponen sus residuos
sélidos en el relleno sanitario Loma Grande.

150 |bid.

151 Datos de cantidad de biomasa animal y vegetal generada segin el atlas del potencial de la biomasa residual en
Colombia, 2010.
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Gréfico 11 Generacién de residuos - municipios abastecedores del relleno sanitario Loma Grande
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Fuente: SSPD'%2. Adaptado por INERCO Consultoria Colombia, 2018.

En el gréfico 12, se presenta de manera general la cantidad de residuos que generan los 19
municipios que abastece el relleno Loma Grande, en cuanto al residuo animal, vegetal y RSOU.
Se puede apreciar que los residuos de generacién animal son los que mds se concentran en los
municipios con una generacién de 7.644.111,68 t/afio, aportando el 79 % de la produccién
total de los residuos sélidos. El 20% de aporte lo generan los residuos vegetales con

1.940.961,82 t/afo.

152 Datos calculados por la Superintendencia de servicios publicos domiciliarios (SSPD). Op.cit
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Gréfico 12 Generacién de residuos vegetal, animal y RSOU
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Fuente: UPME'®3 y SSPD'**. Adaptado por INERCO Consultoria Colombia, 2018.

Ademds, segin los resultados analizados (grdfico 13), la generacién de los residuos provenientes
del sector vegetal asciende principalmente por los municipios de Valencia (230.421,01 t/afo) y
Tierra Alta (723.025,52 t/afio). En el caso del sector animal, se encuentra concentrado en
grandes cantidades en el municipio de Monteria (1.961.111,75 t/afio) y Planeta Rica
(593.522,70 t/afno). Los RSOU se encuentra concentrado en el municipio de Monteria con
79.129 t/afo y Cereté con 20.065 t/afo.

153 |bid.
154 |bid.
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Gréfico 13 Generacién de residuos vegetal, animal de los municipios abastecedores del relleno sanitario
Loma Grande
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Fuente: UPME'>> y SSPD'%¢. Adaptado por INERCO Consultoria Colombia, 2018.

En el caso del potencial energético, la mayor contribucién energética corresponde al animal, con
7282,57 Tl/afo, lo que representa el 64 % del potencial estimado. El 36 % corresponde a los
4027,21 TJ/afo de biomasa vegetal (grafico 14). Del potencial energético animal, los municipios
con mayor concentracién son el municipio de Monteria con 1.800,67 TJ /afio, seguido por Tierra
Alta con 818,24 TJ /afo (gréfico 15). Este sector es una gran fuente para la produccién de
biomasa, debido a que poseen grandes niveles de nutrientes inorgénicos como fosforo y
nitrégeno en sus residuos, ademds cuentan con la habilidad de desprender vapores, es decir
compuestos orgdnicos voldtiles y gases como el metano. Los residuos del sector pecuario cuentan
con niveles considerables de humedad que hacen necesario el uso del proceso de digestion

anaerobia, logrando un mayor aprovechamiento de la energia generable a partir de estos'’.

Del potencial energético vegetal, los municipios de mayor potencial es el municipio de Tierra Alta
con 818,24 Tl/afo, seguido por Cereté con 557,85 TJ/afo. Para este tipo de residuo las

195 |bid.

156 |bid.

157 SERRATO, C y LESMES, V. Metodologia para el célculo de energia extraida a partir de la biomasa. Universidad
Distrital Francisco José De Caldas. [en linea]. Bogotd. 2016. 32 p. [citado en 2018-11-14]. Disponible en Internet:
<http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/3687/1 /Documento%20final%20Metodolog%C3%ADa%20Pot
encial%20Energ%C3%A%tico%20Biomasa.pdf>
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malezas, rastrojos de cosechas, pajas, forraje en mal estado son las necesarias y las que

representan una humedad relativa > 55 % para aprovechamiento energético' 8.

Grdfico 14 Potencial energético de residuos vegetal y animal.

= Potencial Energético vegetal

= Potencial Energético animal

Fuente: UPME'?. Adaptado por INERCO Consultoria Colombia, 2018.

198 |bid. pp. 31.
157 Datos del atlas del potencial de la biomasa residual en Colombia.Op. cit.
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Gréfico 15 Potencial energético de residuos vegetal, animal de los municipios abastecedores del relleno
sanitario Loma Grande
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Fuente: UPME'®. Adaptado por INERCO Consultoria Colombia, 2018.
I Biomasa vegetal

De los residuos generados en el sector agricola (gréfico 16), se puede apreciar que el residuo de
plétano es el que presenta mayor concentracién, ya que representa el 78 % del total procedente
de los residuos vegetales. Esto se debe que Gltimamente es el cultivo herbdceo con mayor
produccién en el departamento de Cérdoba, debido a la calidad del producto que lo hace ser
uno de sus mayores productos de exportacién. El maiz y el arroz ocupan el segundo lugar con
participacién cada uno del 11 %.

160 Ibid.
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Gréfico 16 Cantidad de generacién de residuos vegetales
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Fuente: UPME''. Adaptado por INERCO Consultoria Colombia, 2018.

Como se ha dicho anteriormente, los subproductos o residuos derivados de la actividad agraria
constituyen una de las fuentes de biomasa con mayor potencial de desarrollo para uso energético.
En el gréfico 17, se aprecian los diferentes cultivos y los porcentajes equivalentes de produccién
de potencial energético total del sector, en el que el maiz es el cultivo que aporta el 55 % de la
produccién energética del total de los cultivos agricolas con un potencial de 2.229,13 TJ/afo.

Lo anterior, se debe a que es un residuo lignocelulésico que aporta un poder calorifico de 26,7
MJ/Kg'®?. Aunque este residuo genera un alto potencial, solo se genera una cantidad de
207.573,43 t/afo, lo que representa tan solo un 11 % del total de generacién residual de los
municipios abastecedores del relleno sanitario. El aporte restante se distribuye con una
participacién del 23 % por parte del residuo de arroz con potencial energético de 924,14 Tl/afo
y del 22 % para el residuo de platano con potencial energético de 870,49 TJ/afo, este Gltimo es
el residuo con mayor concentracién de generacién residual.

161 Ibid.
162 |bid.
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Gréfico 17 Potencial energético de los residuos vegetales
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Fuente: UPME'S3. Adaptado por INERCO Consultoria Colombia, 2018.

Como se puede apreciar en el grafico 18, los residuos de platano se concentran principalmente
en el municipio de Tierra Alta con una generacién de 664.200,00 t/afo, lo cual pude contribuir
en una participacién de generacion del 44 % para el municipio de Monterfa. El residuo del arroz
se manifiesta en una alta concentracién de generacién en el municipio de Monteria con
40.055,40 t/afo. Asimismo, existen municipios que pueden ayudar al incremento de la
generacién. En este caso, el municipio de San Bernando del Viento que estd a 80 km del relleno
sanitario Loma Grande, representa una participacién del 18 % con generacién de 38.188,80
t/afo, seguido del municipio de Tierra Alta con generacién de 30.556,65 t/afo vy, finalmente, la
participacién del municipio de Ayapel (136 km de distancia ala relleno sanitario) con generacién
de 26.604,15 t/afo.

La produccién de biomasa residual de maiz se presenta en mayor concentracién en el municipio
de Cereté con generacién de 46754,43 t/afo, y el cual se encuentra a 20 km del relleno
sanitario. Otros de los municipios que podrian generar participacién significante a la generacién
de residuos de maiz es el municipio de Ciénaga de Oro con 36.062,69 t/afio y San Pelayo con
33.268,07 t/afo, cada uno cuanta con una distancia de 41 km y 39 km.

163 |bid.
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Gréfico 18 generacién de residuos vegetales en los municipios abastecedores del relleno sanitario Loma
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Fuente: UPME'®*. Adaptado por INERCO Consultoria Colombia, 2018.

De igual manera, como se observa en gréfico 19, el potencial energético procedente de la
biomasa residual del cultivo del maiz se concentra principalmente en municipio de Cereté. En
esta zona se obtienen potencial energético residual de 502,09 TJ/afo, con una participaciéon del
23 % para el municipio de Monteria. Mientras, Ciénaga de Oro presenta participacion del 17 %
con un potencial energético de 387,28 y, por ¢ltimo, San Pelayo con participacién de 357,26
TJ/afo.

El potencial energético proveniente de los cultivos de platano se concentra en el municipio de
Tierra Alta, donde se obtienen potenciales energéticos de 379,28 TJ/aro. Finalmente, el
potencial energético generado por los residuos de arroz se concentra en el municipio de Monteria
con 177,48 Tl/ano. Se destaca también la participacién del municipio de San Bernardo del
Viento (169,21 TJ/afo) y Tierra Alta (135,39 TJ/afo).

164 Ibid.
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Gréfico 19 Potencial energético de los residuos vegetales en los municipios abastecedores del relleno

sanitario Loma Grande
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Fuente: UPME'®>. Adaptado por INERCO Consultoria Colombia, 2018.

Il Biomasa animal

De los sectores pecuarios seleccionados, la mayor contribucién de generacién pertenece al sector

bovino con 7.398.412,03 t/afo, lo que representa el 97 % del total del sector pecuario (grafico

20). El sector porcicola tan solo representa el 3% que corresponde a la generacion de

232.440,481/afo. Se resalta que la cifra de cantidad generada en el sector bovino, es un

nimero que puede variar partiendo del acceso que se pueda generar para ser aprovechado el

residuo (estiércol y residuos de matadero).

165 |bid.
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Gréfico 20 Generacién de residuos de origen animal
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Fuente: UPME'¢. Adaptado por INERCO Consultoria Colombia, 2018.

El potencial energético total de la biomasa residual del sector porcicola se observa en el gréfico
21, y se aprecian los diferentes cultivos y los equivalentes de produccién de potencial energético
total del sector, aqui el bovino es el que aporta el 93 % de la produccién energética del total que
se produce por los municipios que abastece el relleno sanitario Loma Grande. La estimacién del
potencial energético de la biomasa residual procedente del sector ganadero arroja una cifra de

6.776,57 Tl/afo.

No obstante, como se ha mencionado anteriormente, solo es posible aprovechar todo este
potencial si existe una disponibilidad elevada de concentracién de biomasa animal generados
por las cadenas productivas'®. En el caso hipotético de que se utilizara toda la biomasa estimada
para la generacién de electricidad, seria una cifra significante para la rentabilidad del proyecto
en el municipio de Monteria, ya que se considera que los residuos derivados de mataderos hacen

un excelente aporte orgdnico destacando elementos como el nitrégeno (N), fésforo (P) y potasio
(K)MS.

166 |bid.

167 JUNTA DE ANDALUCIA. Potencial energético de la biomasa residual agricola y ganadera [en linea]. Espafia:
Consejeria de Agriculiura y Pesca, 2005. 19 p. [citado en 2018-11-14]. Disponible en internet:
<https://www.juntadeandalucia.es/export/drupalida/biomasa.pdf>

168 SALAMANCA, Eduard. Estrategias para el aprovechamiento de los residuos sélidos orgdnicos en plaza de mercado
[en linea]. Manizales: Universidad de Manizales (Maestria en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente), 2014. 17 p.
[citado en 2018-11-14]. Disponible en internet:
<http://ridum.umanizales.edu.co:8080/xmlui/bitstream/handle/6789/1931/Salamanca_Castro_Eduad_Mauricio_2
014.pdf2sequence=1>
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Gréfico 21 Potencial energético de residuos de origen animal
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Fuente: UPME'®?. Adaptado por INERCO Consultoria Colombia, 2018.

Una de las zonas més interesantes desde el punto de vista de generacién de biomasa bovina se
encuentra en el municipio de Monteria y es gracias a que el sector ganadero es econémicamente
el mds importante del municipio. Monteria genera 1.948.054,64 t/afo que representa el 26 %
del total de la generacién que presenta por parte de los municipios que abastece el relleno
(grafico 22). El municipio de Planeta Rica que se encuentra a 70 km del de Monteria genera
589.143,58 t/afo, el segundo en presentar mayor concentracién y generar una buena
participacién para el municipio. Los municipios de Ayapel y Tierra Alta con generacién de
545.655,65 t/afo, y 504.529,64 t/afo cada uno pueden llegar a generar una participacion del
7 %.

167 |bid.
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Gréfico 22 Cantidad de residuos de origen animal en los municipios abastecedores del relleno sanitario
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Fuente: UPME'’°. Adaptado por INERCO Consultoria Colombia, 2018.

Asimismo, en el gréfico 23, se encuentran determinadas zonas de concentraciéon de potencial

energético, como es el caso del municipio de Monteria, donde existe un potencial de
1.784,32 TJ/afo, del cual el 26 % del total procede del sector bovino. Planeta Rica presenta una

participacién significante de 539,62 TJ/afo, seguidamente de Ayapel con 499,79 TJ/afo y Tierra
Alta con un potencial energético de 462,12 TJ/afo.

179 Ibid.
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Gréfico 23 Potencial energético de los residuos animales en los municipios abastecedores del relleno
sanitario Loma Grande
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Fuente: UPME'"!. Adaptado por INERCO Consultoria Colombia, 2018.
1l Residuos sélidos orgdnicos urbanos (RSOU)

Como se ha venido mencionado en secciones anteriores y de acuerdo con la informacién
suministrada de generacién de residuos por la SSPD para 2016, el relleno sanitario Loma Grande
genera 138.910,08 t/afo de residuos orgdnicos, que representan el 71% del total de los residuos
sélidos urbanos generados por los 19 municipios que abastece el relleno sanitario. Estos residuos
se clasifican en residuos de comida y de poda (127.352,19 t/afioy 11.557,88 t/afo).

De las toneladas que se producen al afio de residuos de orgdnicos, Monteria genera
72.545,28 t/afo de comida'y 6.583,86 t/afio de poda (gréfico 24). Asimismo, se puede apreciar
que el municipio de Cereté puede presentar la participaciéon del 14 % con una generaciéon de
18.395,89 t/afo de residuos de comida y 1.669,52 t/afio de poda.

71 Ibid.
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Gréfico 24 Cantidad de RSOU en los municipios abastecedores del relleno sanitario Loma Grande
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Fuente: SSPD'”2. Adaptado por INERCO Consultoria Colombia, 2018.
3.3 Definicién del tamafo del proyecto WTE

El tamafio del proyecto para la planta WTE ha sido definido tomando en cuenta la disponibilidad
de la biomasa (cantidad y frecuencia), su accesibilidad (facilitad con que pueda ser recolectada
y transportada hasta el sitio del proyecto), asi como en la disponibilidad tecnolégica. Se destaca
el hecho de que el tamafo tipico de las plantas WTE en Estados Unidos se encuentran en el
rango de 500 a 3.000 t/dia'”3. De esta forma, para el modelo conceptual del proyecto se trabajé
con los siguientes escenarios (tabla 29):

e Escenario 1: tratar solo RSOU (orgdnicos + podas) de biomasa, considerando que este tipo
de biomasas ya estan disponibles, cuentan con un sistema de recoleccién y transporte ya en
funcionamiento y corresponde al servicio publico de aseo. En este caso el tamafo del
proyecto serfia de 550 t/dias.

e Escenario 2: tratar los RSOU + 5% demds biomasas. Este escenario se plantea dejando
como base el tratamiento de los RSOU y considerando que a la planta podrian llegar el 5%
de los demds tipos de biomasa con potencial para tratamiento biolégico. El tamafo de la
planta para este escenario seria de 2.000 t/dia.

172 Datos de la Superintendencia de servicios publicos domiciliarios (SSPD). Op.cit.

173 WTERT. Earth Engineering Center Publications. [en linea]. Culumbia University. 2004-2016. Original study
<https://www.WTEr.org.co/publicaciones>sponsored by Banco Interamericano de Desarrollo. [citado en 2018-11-
25]. Disponible en internet:

Se estima que el nimero de plantas WTE en USA son 87 instalaciones ubicadas en 29 estados
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e Escenario 3: tratar los RSOU + 10 % demds biomasas. Este escenario se plantea dejando
como base el tratamiento de los RSOU y considerando que a la planta podrian llegar el 10 %
de los demds tipos de biomasa con potencial para tratamiento biolégico. El tamafio de la
planta para este escenario seria de 3.500 t/dia.

Tabla 29 Cdlculo del tamafio del proyecto en Monteria

?fi::c:)el Carga del proyecto t/afio
Nro. Sector Biomasa Potencial Escenario | Escenario 2 Escenario 3
Bioléai Solo RSOU RSOU + 5% | RSOU + 10%
lologico olo Biomasas Biomasas
Pecuario
1 Avicola Estiércol 13.259 663 1.326
2 Porcicola Estiércol 232.440 11.622 23.244
3 Bovino Estiércol 7.398.412 369.921 739.841
Agricola
4 Arroz Paja 0 10.429 20.8570
5 Banano Fruto Rechazo 0 0 0
6 Café Pulpa Pulpa 0 0 0
7 Café Mucilago Mucilago 0 0 0
8 Mafz Cafa 0 10.379 20.757
Palma de RFF Laguna
? Aceite Oxidacién 27 ! 3
10 Platano Fruta Rechazo 1.524.413 76.221 152.441
1 /ESO”CZ?@ Bagazo 0 0 0
12 Cafia Panelera Bagazo 0 0 0
Urbano
13 RSU RSOU 138.910 166.692 166.692 166.692
14 Lodos PTAR Lodos 0 0 0
Tofal: t/afo 9.307.461 166.692 645.927 1.125.162
t/dia 534 2.070 3.606
Capacidad de la planta 550 2.000 3.500

Fuente: INERCO Consultoria Colombia, 2018.

Como se observa el rango de tamafios de proyecto, para los tres escenarios, corresponden en
forma aproximada a los tamafos de plantas existentes en Estados Unidos, lo cual es positivo ya
que para un proyecto piloto no es conveniente rebasar un rango comercial, debido a que esto
dificulta la disponibilidad tecnolégica para su implementacion.

3.4  Memoria de célculo planta WTE

De acuerdo con el alcance el estudio, en este numeral se desarrolla el disefio conceptual a nivel
de prefactibilidad, que permite establecer los aspectos técnicos generales del modelo para la
WTE a partir de RSU, y la produccién de biogds a partir de biomasas residuales, replicables en
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diferentes sectores, municipios, regiones con diversos tipos de residuos. Los resultados expuestos
en este capitulo se presentan en mayor detalle en el anexo 2.

3.4.1 Presentacién de las biomasas

El tipo de biomasas para el disefio corresponde a RSOU, que corresponden a la fracciéon
orgdnica biodegradable de los residuos municipales. De acuerdo con la gestion integral y el tipo
de manejo que se da en Colombia, se espera que estos residuos ingresen a la planta en las
siguientes condiciones:

e Recoleccién en vehiculos compactadores,

leccié lecti idos bajos d id 15 %
e recoleccion en ruta selectiva, con contenidos bajos de ofros residuos (< 0), y
e residuos orgdnicos en bolsas pldsticas.

Debido a que la biomasa ingresard a la planta en bolsas y que el nivel de segregacién en la
fuente no serd del 100 %, se requerird implementar procesos de pretratamiento previo a su envio
a proceso bioldgico de digestién para la produccién de biogds y energia. De esta forma, la
biomasa se pesard, se enviaria a un foso de descargue y, desde alli, a través de banda
transportadora se remitird a un equipo rompedor de bolsas plésticas, luego a un separador
magnético, posteriormente a una banda de clasificacién manual y, finalmente, a un proceso de
trituracién antes del proceso bioldgico.

3.4.2 Registro y descargue de las biomasas

Los vehiculos recolectores al ingresar a la planta serdn pesados por medio de una bdscula
camionera con capacidad para 40 t. En la béscula se pesardn el vehiculo lleno a la entrada y
vacio a la salida, con el fin de llevar un registro del 100 % de los materiales que ingresaran al
proceso (fotografia 2). Luego, los vehiculos pesados se dirigen la zona de descarga, y en reversa
depositardn los residuos en un foso de residuos (fotografia 3)

INERCO Consultoria Colombia UPME-CO/MA-18/0238-Dic./18-V.2
140



Entregables Nro. 2y 3

Fotografia 1 Presentacién de las biomasas esperadas en la planta WTE

Fuente: INNOVA'74 Adaptado por INERCO Consultoria Colombia, 2018.

Fotografia 2 Béscula de pesaje

Fuente: ARZATE'”®. Adaptado por INERCO Consultoria Colombia, 2018.

174 INNOVA AMBIENTAL SOLVI. Planta de transferencia. [en linea]. Lima-PerG. Disponible en internet: <
http://www.innova.com.pe/servicios/recoleccion-residuos-solidos/>

175 ARZATE, Esther. Mancuerna con IP en recoleccién de basura. Alcaldes de México [en linea] México, 2018 [2018-
1012]. Disponible en internet: <https://www.alcaldesdemexico.com/septiembre-2018/mancuerna-con-ip-en-
recoleccion-de-basura/>
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Fotografia 3 Descargue de residuos en foso

Fuente: DE LA TORRE'?¢. Adaptado por INERCO Consultoria Colombia, 2018.

En la tabla 30 se presentan los célculos de la zona de carga de material en foso, para los tres
tamanos de planta de 550 t/dia, 2000 t/dia y 3.500 t/dia de biomasas. Para todos los escenarios
la carga de RSOU serd de 534,3 t/dia, que corresponden a la oferta en el drea de estudio.

Se estima que cada viaje de residuos tendrd un peso promedio de 10,5 t/vehiculo, lo cual ha
serd estimado con base en pesajes realizados en el relleno sanitario de La Pradera. Tomando en
cuenta un diagrama de frecuencias de ingresos de relleno sanitario, se estima que el flujo mdximo
horario es de aproximadamente 3,5 veces el horario promedio horario. De esta forma, se estima
que el nimero mdximo de viajes que ingresardn a la planta serd de 8 vehiculos/hora en la hora
pico.

Tabla 30 célculos de la bahia de descargue de RSOU

Valor
Nro. Parédmetro Unidad 550 2.000 3.500 Observacién
) t/dia t/dia t/dia
1 BAHIA DESCARGUE DE RSOU
1,1 | Carga inicial, W t/dia 534,3 | 534,33 534,3 | Material orgdnico en
bolsas plésticas
1,2 | Densidad del material t/m?3 0,35 0,35 0,35
1,3 Copgcidod béscula de t 40 40 40 Bé&scula camionera
pesaje
1,4 | Peso promedio por vidie 10,5 10,5 10,5
vehiculo recolector

176 DE LA TORRE, Alejandro. Ponen en marcha centro de residuos sélidos en Cajeme. Opera ya centro de transferencia
de residuos sélidos en Cajeme y es lider de preservacién ambiental [en linea]. México: Revista Crénica 10, 2015
[citado en 2018-11-14]. Disponible en internet: <http://revistacronical0.blogspot.com/2015/06/ponen-en-marcha-
centro-de-residuos.html>
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Valor
Nro. Parédmetro Unidad 550 2.000 3.500 Observacién
t/dia t/dia t/dia
15 Viajes promedio entrada Viajes/dia 51 51 51
' PT-WTE viajes/h 3 3 3 Ingreso las 24 H

Relocion viai . Estimado con base en

1,6 elacion viajes maximo viajes/viajes 3,5 3,5 3,5 diagrama frecuencias
horario / prom. horario o

en relleno sanitario

Viajes méximo entrada PT- -

1,7 WTE (hora pico) viajes/h 8 8 8
Tiempo total en la bahia de | min/vehiculo 8 8 8 N::;er%:;e\;eziilg;

1,8 |descarga (tiempo de quen r?o unidad de
servicio) veh/h 8 8 8 v -

servicio

1,9 :’el:vr?cei(rjo de unidades de Und. 2 2 2 Bahias de descarga

110 Ancho unitario drea de m/veh. 3,5 3,5 3,5
descargue, a

1,11 | Separacién entre vehiculos m 1 1 1

112 Total ancho bahia de . 9.0 90 90 RSOU
descarga, a

Fuente: INERCO Consultoria Colombia, 2018.

Con base en el pico de ingreso de vehiculos, se estimé que el nimero de bahias de descarga (o
unidades de servicio) requeridas para los RSOU serd de dos. Mientras, el resto de las biomasas

contardn con su propia bahia de descargue; es decir, se requerirdn de cuatro y seis bahias para
los escenarios 2 y 3 (el escenario 1 solo maneja RSOU) (tabla 31). Se estima que las demas

biomasas ingresardn a la planta en vehiculos recolectores con capacidad para 12,5 1.

Tabla 31 Cdlculos de la bahia de descarga de las demés biomasas

Valor
Nro. Parametro Unidad 550 2.000 3.500 Observacién
t/dia t/dia t/dia
2 Bahia descargue de las ofras biomasas
2,1 | Carga inicial, W t/dia 0,0 1465,7 2965,7 Material erganico en
bolsas plésticas
2,2 | Densidad del material t/m3 0,35 0,35 0,35
Peso promedio por vehiculo Vehiculos
2,3 t/viaje 12,5 12,5 12,5 compactadores de 25
recolector Yd3
54 Viajes promedio entrada PT- Viajes/dia 0 117 237
"7 | WTE viajes/h 0 5 10 Ingreso las 24 H
25 V|o|,es promedio diario por viajes/d-v 4 4 4
vehiculo
Numero de vehiculos Vehiculos
2,6 : 0 30 60 compactadores de 25
requeridos Yd3

INERCO Consultoria Colombia
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Valor
Nro. Parémetro Unidad 550 2.000 3.500 Observacién
t/dia t/dia t/dia
Relacion viai - Estimado con base en
2,7 elacion viajes maximo viajes/viajes 3,5 3,5 3,5 diagrama frecuencias
horario/prom. horario o
en Relleno sanitario
Viajes méximo entrada PT- .
2,8 WTE (hora pico) viajes/h 0 18 35
Tiempo total en la bahia de min/vehiculo 8 8 8 Numeer(;ecle veegécnulos
2,9 |descarga (tiempo de ZU by idad
icio) veh/h 8 8 8 atender en una unida
servicio de servicio
2,10 ii/r?ceigo de unidades de Und. 0 4 6 Bahias de descarga
211 Ancho unitario drea de m/veh 3,5 3,5 3,5
descargue, a
2,12 | Separacién entre vehiculos m 1 1 1
2,13 Zili'ofg“cfhi bahia de m 0,0 18,0 27,0 Otras biomasas

Fuente: INERCO Consultoria Colombia, 2018.

En la tabla 32 se presenta los cdlculos del foso de descargue para RSOU, donde se recibirdn los

materiales descargados por los vehiculos recolectores. El foso tendrd una capacidad de

almacenamiento de 1 dia, y el contenido de humedad inicial de los residuos seria del 75 %, por

lo cual se requeriria que el foso contard con facilidades para evacuar el lixiviado que se genere

durante escurrimiento. Todos los lixiviados que se generen durante el proceso serdn recolectados

y enviados por bombeo al tanque de homogenizacién de las biomasas.

Tabla 32 célculos del foso de descargue RSOU

Valor
Nro. Pardmetro Unidad 550 2.000 3.500 Observacién
t/dia t/dia t/dia
3 Foso de RSOU
3,1 Carga de trabajo t/dia 534,3 534,3 534,3
3,2 Retencién dias 1 1 1
3,3 Volumen m?3 1.526 1.526 1.526
3,4 Profundidad m 3,5 3,5 3,5
3,5 Area m? 436 436 436
3,6 Ancho medio m 48 48 48
3,7 Eome”ido. de % 75 75 75
umedad inicial
Contenido de
3.8 humedad final % 70 70 70
. Lixiviado a enviar al
3,9 l_C‘?"?“d"d de m/d 26,7 26,7 26,7 fanque
ixiviados h izad
omogenizador

INERCO Consultoria Colombia

Fuente: INERCO Consultoria Colombia, 2018.
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En la tabla 33 se presenta el cdlculo del foso del descargue para el resto de las biomasas,
diferentes a los RSOU, el cual contard con un tornillo sin fin para poder transportar las biomasas
hasta el tanque Homogenizador. Otras biomasas verdes como residuos de plétano requeririan
ser trituradas antes de ser descargadas en el foso (tabla 34).

Tabla 33 Cdlculos del foso de descargue otras biomasas

Valor

Nro. Parédmetro Unidad 550 2.000 3.500 Observacién

t/dia t/dia t/dia

4 Foso de otras biomasas
4,1 Carga de trabajo t/dia 0,0 1.465,7 2.965,7 Otras biomasas
4,2 Retencién dias 1 1 1
4,3 Volumen m3 0 4.188 8.474
4,4 Profundidad m 0,0 4,0 4,0
4,5 | Area m? 0 1.047 2118
4,6 Ancho medio m 0 58 78
47 .Cpr.ﬁenido de humedad % 75 75 75
inicial
48 ;:r:);lfemdo de humedad % 70 70 70
Lixiviado a enviar al
4,9 Cantidad de lixiviados m?3/dia 0,0 73,3 148,3 tanque
homogenizador

Fuente: INERCO Consultoria Colombia, 2018.

Tabla 34 Trituradora de biomasas diferentes a RSOU

Valor
N Parédmetro Unidad 550 2000 3500 Observacién
t/dia t/dia t/dia
5 Trituracién otras biomasas + Cargue al homogenizador
1/dia 0,0 244,3 488,6 Residuos de
5,1 | Carga platano
t/h 0,0 14 27
- . Capacidad
5,2 Rendwryento trituradora t/h 0,0 20 50 requerida del
otras biomasas A
equipo
5,3 NL’Jmerp de trituradoras Und. 0,0 10 10
otras biomasas
5,4 | Tornillo sin fin para cargue mL 0,0 30 30 Cargue a .Tcmque
homogenizador

Fuente: INERCO Consultoria Colombia, 2018.

3.4.2.1Rompedora de bolsas

Del foso de descargue, los residuos serdn enviados mediante banda trasportadora inclinada a la
rompedora de bolsas, que corresponde a un molino, donde las bolsas pldsticas serdn destruidas
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para facilitar su retiro posterior en forma manual de la corriente de residuos (fotografia 4). En la
tabla 35 se presenta el cdlculo de la rompedora de bolsas, alli que se requerird de un equipo
con capacidad entre de 30 t/hora.

Fotografia 4 Rompedora tipica de bolsas

Fuente: BRT HARTNER'”7. Adaptado por INERCO Consultoria Colombia, 2018.

Tabla 35 Célculos de la rompedora de bolsas

Valor
Nro. Pardmetro Unidad 550 2.000 3.500 Observacién
t/dia t/dia t/dia
6 Rompedoras de bolsas de RSOU
t/dia 508 508 508
6,1 | Carga: m?3/dia 1.450 1.450 1.450
t/h 28 28 28 Para 18 horas/d
6,2 Sendimiento rompedora i/h 30 30 30
e bolsas:
6,3 Equipo rompedora de Und. 10 10 10
olsas:
6,4 ]Ejonfenido de humedad % 65 65 65
inal:
Lixiviado a enviar al
6,5 | Cantidad de lixiviados: m3/dia 25,4 25,4 25,4 tanque
homogenizador

Fuente: INERCO Consultoria Colombia, 2018.

177 BRT HARTNER. Rompedor de bolsas.
recyclingtechnology.com/fileadmin/media/Broschueren/BRT_HARTNER Brochure ES Web.pdf>

INERCO Consultoria Colombia
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3.4.3 Separacién magnética

Los materiales que pasardn por la rompedora de bolsa, se harén pasar por una banda horizontal
que los conducird a un equipo de separacién magnética, encargado de retirar los posibles
metales que pudieran contener los residuos (fotografia 5). Este proceso se considera importante,
ya que las biomasas que entrardn a la planta no estardn clasificados como orgénicos en un
100 %, y podrian contener materiales metdlicos que podrian afectar los procesos posteriores, de
esta forma se considera importante retirar los elementos metdlicos. En la tabla 36 se presentan
los cdlculos del separador magnético, el cual requerird que tenga la misma capacidad en t/h del
rompedor de bolsas, ya que trabajardn en serie.

Fotografia 5 Separador magnético tipico de residuos

Fuente: LOGISMARKET'78. Adaptado por INERCO Consultoria Colombia, 2018.

Tabla 36 Célculos del separador magnético

Valor
N Parédmetro Unidad 550 2.000 3.500 Observacion
t/dia t/dia t/dia
7 Separacién magnética RSOU
. t/dia 482,2 482,2 482,2
7,1 | Carga de trabajo /h 28 28 28 Para 18 horas/d
Rendimiento
72 |ompedors de th 30 30 30
magnético:
7,3 % Metales % 1 1 1
7,4 g;?:j?jzge metal t/dia 4,8 4,8 4,8 Material de rechazo

Fuente: INERCO Consultoria Colombia, 2018.

178 | OGISMARKET. [en linea]. [citado en 2018-11-14]. disponible en internet: <www.logismarket.cl/>
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3.4.4 Clasificacién en banda horizontal

Después del separador magnético, el material pasard por la banda de clasificacién manual, con
el fin de retirar todo tipo de material que no sea orgdnico biodegradable, incluidas las bolsas de
pléstico en que venia los residuos desde las fuentes de consumo (fotografia 6). En la tabla 37 se
presenta los célculos de la banda, donde se observa que se requerirdn entre 33 a 88 personas
para realizar la labor de reciclaje, las cuales se ubicardn a lado y lado de la banda.

Fotografia 6 Banda tipica de clasificacién de residuos

Fuente: GARCIA'”?. Adaptado por INERCO Consultoria Colombia, 2018.

Tabla 37 célculos de la banda de clasificacién manual

Valor
Nro. Parémetro Unidad 550 2000 3500 Observacién
t/dia t/dia t/dia
8 Clasificacién manual en banda horizontal RSU
8,1 Carga t/dia 477.,4 477,4 477,4
8,2 Rendimiento por persona t/d-p 7,0 7,0 7,0 Para 8 horas/dia
8,3 NL’Jmefo de personas Und 69 69 69
requeridas
8,4 Longitud de la banda m 52,0 52,0 52,0
8,5 % material de rechazo % 5 5 5
8,6 Cantidad de material de 1/dia 26,7 26,7 26,7
rechazo
Densidad de bolsas
8,7 | compactado, potencia t/m?3 0,35 0,35 0,35
enfardado 100 HP
8,8 | Volumen de enfardado m?/dia 76,3 76,3 76,3
8,9 Rendimiento enfardador m3/h 4,0 5,0 5,0 Para 8 horas/dia
8,10 |NUmero de enfardadoras de Und 2,0 2,0 2,0 Para 8 horas/dia
rechazo
8,11 | NUmero de fardos Und/d 77,0 77,0 77,0

172 GARCIA S. trabajadores seleccionan la basura en la planta de tratamiento de residuos sélidos urbanos de la ciudad
de Badajoz. [en linea] En: Lacronicabadajoz.com. 2011. Disponible en internet: <
https://www.lacronicabadajoz.com/noticias/extremadura/eciclaje-cae-saco-roto_78219 .html>
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Valor
Nro. Pardmetro Unidad 550 2000 3500 Observacién
t/dia t/dia t/dia
8,12 | Tiempo de almacenamiento Dia 3,0 3,0 3,0
8,13 | Niveles de fardos Und. 3,0 3,0 3,0
8,14 | Area Almacén fardos m? 104,0 104,0 104,0

Fuente: INERCO Consultoria Colombia, 2018.

El material de rechazo obtenido en la clasificacién serd colocado en vagones y transportado en

forma manual hasta la zona de embalaje y almacenado, para su posterior disposiciéon externa o

comercializacién. El material de enfardado contard con un drea de almacenamiento con

capacidad para 3 dias.

3.4.5 Trituracién de material orgdnico

El material clasificado en la banda horizontal serd enviado igualmente mediante banda al

siguiente proceso. Se realizard la trituraciéon mecdnica del material orgdnico, con el fin de reducir

su tamafo y lograr mayor eficiencia en el proceso bioldgico posterior, para lo cual se empleard

un triturador (fotografia 7), 1 solo equipo, con capacidad de 15 a 40 t/h (tabla 38).

Fotografia 7 Trituradora tipica de material orgdnico

Fuente: RECIMAQ'8® y LOGISMARKET'8'. Adaptador por INERCO Consultoria Colombia, 2018.

Tabla 38 Cédlculos trituradora de material orgdnico

. . Valor L,
Nro. Pardmetro Unidad 550 | 2000 | 3.500 Observacién
9 Trituracién de orgdnicos RSOU
9,1 | Carga: | t/dia | 450,6 | 450,6 | 450,6 |

180 RECIMAQ. Trituradora de residuos [en linea]. Bogotd, 2018 [citado en 2018-11-14]. Disponible en internet:
<http://www.recimaq.com/portfolio-item/triturador-de-residuos/>
181 LOGISMARKET. Trituradora para residuos orgdnicos (Forrec LS) [en linea]. [citado en 2018-11-14]. disponible en

internet:. <www.logismarket.cl/>
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. . Valor L
Nro. Pardmetro Unidad 550 5000 3500 Observacién
t/h 25 25 25

9.9 Rem,:ﬁr.nienTo triturador de /h 30 30 40 Capacidad rgquerido del

orgénicos equipo
9.3 Nurr)e.ro de trituradoras de Und. 10 10 10

orgénicos
9,4 | Contenido de humedad final % 60 60 60

Fuente: INERCO Consultoria Colombia, 2018.

3.4.6 Calculo del reactor de biogés

El proceso de tratamiento para la valoracién energética corresponde a la digestion anaerdbica.

Estas tecnologias aprovechan la propiedad de biodegradacién que tienen las biomasas, las

cuales son transformadas por accién metabdlica de organismos microbiales para producir

combustibles gaseosos y liquidos. Estos procesos se pueden realizar a temperatura ambiente o

un poco mds elevada para mejorar la eficiencia. La tecnologia basada en digestién anaerobia

de la materia orgdnica produce dos tipos de corrientes:

Las

Biogds combustible con una concentracién de metano superior al 60 %, y poder calorifico
del orden de 5.500 kcal/m?, inferior al gas natural, ya que en este la concentracién de
metano es del 95 %.

Biosélido humedo, que es rico en nutrientes, el cual puede ser empleando en el mejoramiento
de suelos.

partes de la planta de valorizacién de biogds son las siguientes:

Tanque de homogenizacién e hidrolizacién, donde se reciben las biomasas y se preparan
para el proceso de digestion.

Tanque de digestién o metanizacién, donde la biomasa produce el biogés, en condiciones
anaerdbicas; genera también lodos o digesto para su tratamiento o aprovechamiento.
Tratamiento de biogés. El biogds es llevado a una unidad de tratamiento, con el fin de quitarle
impurezas y mejorar su calidad de acuerdo con su uso final.

Tanque de almacenamiento de biogds producido. El biogds es almacenado para ayudar a
regular el suministro, antes de enviarlo a su destino final.

Valorizacién del biogds, donde puede ser usado como combustible para generar energia o
inyectado a una linea de gas domiciliario, previo enriquecimiento de la concentracién de
metano. Para el caso de este disefio conceptual, el biogds es utilizado como combustible
para la generacién y comercializacién de energia eléctrica.
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3.4.6.1Potencial de biogds, P
Cada tipo de biomasa presenta un potencial de produccién de biogds que se puede desarrollar
dentro de un reactor. En la tabla 39 se presenta el potencial de generacién para diferentes tipos

de biomasa; para el caso de RSU orgdnicos se trabajé con 66 m® biogds/t de RSOU.

Tabla 39 Potencial de produccién de biogds de las biomasas

. Potencial, P . .
Nro. Sector Biomasa Unidod ‘ Valor Fuente de informacién
Pecuario
1 | Avicola Estiércol Biogds m®/t estiércol 60 UPME. UNAL. 2018
2 | Porcicola Estiércol Biogds m®/t estiércol 40 UPME. UNAL. 2018
3 | Bovino Estiércol Biogds m®/t estiércol 40 UPME. UNAL. 2018
Agricola
4 | Arroz Paja Biogds m®/t arroz 73 UPME. UNAL. 2018
5 | Banano Fruto Biogds L/kg banano 5 UPME. UNAL. 2018
Rechazo rechazo
6 | Café pulpa Pulpa Biogds L/kg Pulpa 25 UPME. UNAL. 2018
7 | Café mucilago Mucilago Biogds MJ/kg Mucilago 74 UPME. UNAL. 2018
8 | Maiz (maiz t/afo) Cafa Biogds m3/t maiz 55 UPME. UNAL. 2018
g | Palma de aceite (RFF Laguna Biogds m?/TRFF 20 UPME. UNAL. 2018
t/afo) Oxidacién
10 | Platano Fruta Biogds L/kg banano 2 UPME. UNAL. 2018
Rechazo rechazo
11 | Caha de azlcar Bagazo Biogds MJ/Kg Bagazo 0,17 UPME. UNAL. 2018
12 | Cafia panelera Bagazo Biogds MJ/Kg Bagazo 1,16 UPME. UNAL. 2018
Urbano
13 |RSU RSOU Biogds m3/t RSOU 66 UPME. UNAL. 2018
14 | Lodos PTAR Lodos Biogds L/m?® agua tratada 55 UPME. UNAL. 2018
Industrial
— 3
15 | Lacteo Grasas, Biogés L/m’ Leche 38 UPME. UNAL. 2018
Lodos procesada
16 | Cerveceria Lodos CHs Lt cebada 67 UPME. UNAL. 2018
procesada
. ' 3 Biogds m3/m? Vinaza
17 | Destileria Vinazas (m3) 45 UPME. UNAL. 2018
procesada
18 | Matadero Rumen Biogds m3/t rumen 90 UPME. UNAL. 2018

Fuente: UPME-UNAL'®2. Adaptado por INERCO Consultoria Colombia, 2018.

De todas formas, para un nivel de disefio de un determinado tipo de biomasa, es recomendable
estimar el potencial de aprovechamiento de biogds mediante prueba de laboratorio. Este tipo de
prueba también es recomendable como parte del control de proceso (figura 22).

182 UPME-UNAL. Estimacién del potencial de conversién a biogés de la biomasa en Colombia y su aprovechamiento.
Op. cit.

INERCO Consultoria Colombia UPME-CO/MA-18/0238-Dic./18-V.2
151



A partir del potencial de generacién unitario de cada tipo de biomasa se estimé la cantidad total

Enfregables Nro. 2y 3

Figura 22 Prueba para determinar el potencial metanogénico de una biomasa
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Fuente: CHIVA V. et al.'8. Adaptado por INERCO Consultoria Colombia, 2018.

de biogds para los tres escenarios del proyecto (tabla 40).

Tabla 40 Célculo de la produccién de biogds en la planta WTE

Biogds m3%/afo
Nro. Sector Biomasa Escenario 1 . S
RSOU + 5% RSOU + 10%
Solo RSOU . .
Biomasas Biomasas
Pecuario
1 Avicola Estiércol 0 39.778 79.555
2 Porcicola Estiércol 0 464.881 929.762
3 Bovino Estiércol 0 14.796.836 29.593.672
Agricola
4 Arroz Paja 0 761.288 1.522.577
5 Banano Fruto Rechazo 0 0 0
6 Café Pulpa Pulpa 0 0 0
7 Café Mucilago Mucilago 0 0 0
8 Maiz Cana 0 570.827 1.141.654
9 Palma de Aceite RFF.Log.u,no 0 27 53
Oxidacién
10 Platano Fruta Rechazo 0 114.938 229.876
11 Cafa de AzGcar Bagazo 0 0 0
12 | Cafa Panelera Bagazo 0 0 0
Urbano 0 0 0
13 RSU RSOU 11.001.677 11.001.677 11.001.677
14 Lodos PTAR Lodos 0 0 0

183 CHIVA V., Sergio, et. al. Depuracién de aguas residuales: digestién anaerobia [en linea]. Universitat Jaume |y
FACSA, 2018 [citado en 2018-11-14]. Disponible en internet:
<http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/173363/Chiva_2018_Depuracion.pdfsequence=1&isAllow
ed=y>
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11.001.677 27.750.251 44.498.825
m?/d 35.262 88.943 142.624

Fuente: INERCO Consultoria Colombia, 2018.

Total

3.4.6.2Homogenizacién e hidrolizacién

Previo al envio del material al reactor de biogés, se prepararé la mezcla del sustrato en un tanque
homogenizador, donde se controla el pH, la temperatura, el contenido de humedad, entre otros.
En este tanque y a temperatura entre 30 °C a 35 °C, se garantizard un ambiente mesofilico y se
iniciard el proceso de hidrélisis o rompimiento de las moléculas proteinicas mdés grandes
contenidas en el sustrato (fotografia 8).

La mezcla en el homogenizador se realizard mediante las corrientes de biomasa y lixiviados
generados en toda la planta, asi como agua tratada (p. ej., proveniente del tratamiento del
digesto), de tal forma que se logrard un contenido de humedad en el residuo del 95 %. De todas
formas, el tanque contard con recirculacién de corriente para permitir la homogenizacién de la
mezcla. En plantas de biogds, el tanque homogenizador también serd empleado para mezclar
diversas biomasas que permitirdn mejorar la relacién carbono/nitrégeno, tomando en cuenta
que cuando una biomasa tiene una muy baja relacién C/N el contenido de nitrégeno es muy
alto, lo cual podria generar excesos de amoniaco en el proceso biolégico que podrd inhibir el
mismo; este caso es muy comin en biomasas como la gallinaza y la pollinaza.

Para mantener la temperatura en el tanque, el sistema contard un intercambiador de calor que
consiste en una corriente de agua o aire caliente, donde se hace pasar una corriente recirculada
del tanque por un serpentin para que ocurra el infercambio. La fuente de calor del intercambiado
corresponderd los motores de combustion empleados para la generacién eléctrica o incluso se
podrd usar calderas que puedan funcionar con biogds.
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Fotografia 8 Tanque tipico de hidrolizacién en una planta de biogds

Fuente: Clean Energy World'*. Adaptado por INERCO Consultoria Colombia, 2018.

En la tabla 41 se presentan los cdlculos del tanque de homogenizacién estimado para un tiempo
de retencién de 2 dias; de esta forma, el tamafio del tanque requerido serd 850 a 2.550 m?
dependiendo del tamano de la planta.

Tabla 41 Cdlculos del tanque de homogenizacién

Valor
Nro. Pardmetro Unidad 550 2.000 | 3.500 Observacién
t/dia t/dia t/dia
10 Homogenizacién biomasas (RSOU + otras biomasas)
101 | C t/dia 451 1.916 | 3.416 RSOU + VERDES
| m¥/dia | 1.288 | 5.475 | 9.761
% 60 60 60
10,2 | Contenido de Humedad inicial v/dia 270 1150 | 2.050 Confemio de agua en la
iomasa
10,3 | Carga seco t/dia 180 767 1.367
10,4 | Contenido de Humedad en el % 95 | 95 95 Humedad de disefio
Homogenizador
105 Densidod.del sustrato en el md 1 1 !
homogenizador
10,6 Aporte |IXI.VIOdOS m/dia 50 125 200 Lixiviados recol.ecfodos en
prefratamiento prefratamiento
Cantidad de agua requerida
10,7 | Adicién de agua de mezcla m3/dia 766 3.258 | 5.808 para alcanzar humedad de
disefio en el Homogenizador
10,8 | Confidad de aguatotalenla | 5/ | 1 089 | 4533 | 8.058
mezcla
10,0 | Yolumen diario de mezcla en m3/dia | 2.376 | 10.008 | 17.819
el homogenizador

184 En: Clean Energy World. CLEAN ENERGY WORLD. Biogest Presents Innovative Technology For Integrated Systems
At Biogas Plants [en linea]. Reino Unido, 2016 [citado en 2018-11-14]. Disponible en Internet: <internet:
<http://www.cleanenergyworld.net/biogest-presents-innovative-technology-integrated-system-biogas-plants.html>
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Valor
Nro. Pardmetro Unidad 550 2.000 | 3.500 Observacién
t/dia t/dia t/dia

10,10 Tiempo rgfencién dias 3 3 3
homogenizador

10,11 | Yolumen Tanque m? | 7.128 | 30.025 | 53.457
Homogenizador

10,12 | Yolumen 17Q m? 10.000 | 20.000 | 20.000
Homogenizador

10,13 | Nomero de TQts Unided | 1,0 | 20 | 30
Homogenizador

Fuente: INERCO Consultoria Colombia, 2018.
3.4.6.3Digestor anaerébico

El sustrato obtenido en el tanque homogenizador serd enviado por bombeo al tanque digestor.
En el digestor ocurrird el proceso biolégico de transformacién de la biomasa, en ausencia de
oxigeno, donde la materia orgdnica se transformard por accién de microorganismos en biogds
y bioabono, a través de una serie de reacciones bioquimicas en las que participan
microorganismos, una parte es oxidados completamente por el carbono formando anhidrido
carbénico, mientras otra es reducida para formar metano'®. El proceso anaerdbico ocurre en
cuatro etapas: hidrélisis, acidogénesis, acetanogénesis, y metanogénesis (fotografia 9).

Fotografia 9 Tanque tipico de digestién en una planta de biogds

Fuente: COCCHI'8¢ y PESCHEL'®’. Adaptado por INERCO Consultoria Colombia, 2018.

185 OLAYA, Yeison y GONZALEZ, Luis. Fundamentos para el disefio de biodigestores. Médulo para la asignatura de
Construcciones Agricolas [en linea]. Palmira: Universidad Nacional. 2009. pp. 8-9 [citado en 2018-11-14]. Disponible
en internet: <http://www.bdigital.unal.edu.co/7967/4/luisoctaviogonzalezsalcedo.20121.pdf>

186 COCCHI, Maurizio. Weltec Biopower Builds 500 kW Biogas Plant for Vegetable Producer. BE Sustainable [en lineal.
Marzo, 2015 [citado en 2018-11-14]. Disponible en internet: <http://www.besustainablemagazine.com/cms2/weltec-
biopower-builds-500-kw-biogas-plant-for-vegetable-producer/>

187 PESCHEL, Tanja. 1 MW biogas plant in Australia SUN&WIND ENERGY [en linea]. Alemania, noviembre, 2015
[citado en 2018-11-14]. Disponible en internet: <http://www.sunwindenergy.com/bioenergy/1-mw-biogas-plant-
australia>
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El digestor contard con los siguientes componentes:

e Un sistema de carga por bombeo desde el tanque homogenizador.

e Un sistema de agitaciéon mecdnico para mantener homogenizada la mezcla.

e Un sistema de regulacién de temperatura mediante intercambiador de calor. El sistema
incluye la recirculacién del sustrato por un intercambiador, el cual contiene una corriente de
agua y/o gas caliente que proviene del motor de generacién.

e Una campana de captura de biogds, la cual normalmente es geomembrana, lo que permite
amortiguar las presiones; esta campana puede tener una capa de aire adicional para regular
la temperatura del biogdés.

e Un sistema de inyeccién de aire, el cual permite controlar la concentracién de H,S y NH; en
el biogds que sale de la campana.

e Un sistema de evacuacién por bombeo del digestato o sustrato estabilizado.

Tiempo de retencién

El tiempo de retencién es definido como el periodo de tiempo que permanece la materia orgdnica
dentro del sistema para alcanzar la degradacién. El tiempo de retencién estd directamente
relacionado con la temperatura ambiente y en condiciones éptimas del proceso, con una
temperatura de 35 °C, el tiempo de retencion (Tr) deberd ser de 27 dias.

Los tiempos de retencién recomendados en reactor son los siguientes:
e Ambiente psicrofilico: > 40 dias

e Ambiente mesofilico: 10 a 40 dias

e Ambiente termofilico: < 20 dias

Para efectos del disefio conceptual, se ha elegido un ambiente mesofilico.

Contenido de agua en el sustrato

Cuando el material de sustrato corresponde a residuos vegetales, se requerird agua, en una
razén de 1:3 a 1:4, de tal forma que la humedad en el reactor alcance el 5 %. La actividad de
mezclar deberd realizarse en forma adecuada y uniforme en el tanque del digestor para promover
una digestién efectiva, por lo cual el digestor en su parte interna contard con mezcladores. Se
deberd observar que el agua empleada en el proceso esté libre de cloro ya que este elemento
puede afectar la actividad bacteriana.
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Intercambiador de calor

El biodigestor podré trabajar en tres ambientes anaerdbicos, en funcién de la temperatura. Un
adecuado funcionamiento del biodigestor para cada ambiente, recomienda los siguientes rangos
de temperatura: 0 °C — 20 °C, para el ambiente psicrofilico; 20 °C — 45 °C, para el ambiente
mesofilico; y 45 °C — 97 °C, para el ambiente termofilico. Para aumentar la eficiencia, el
biodigestor contard con intercambiadores de calor para calentar el agua o mantenerla caliente
dentro del digestor, con el fin de buscar que el reactor trabaje en un ambiente mesofilico, ya que
la eficiencia de produccién de biogds serds mayor. Teniendo en cuenta los pardmetros operativos
requeridos, en la tabla 42 se presentardn los célculos del biodigestor, en la que se observa que
se requerirdn 2 unidades de 35.000 m?® para el Escenario 1, 6 de 50.000 m® para el Escenario
2,y 10 de 50.000 m* para el Escenario 3.

Tabla 42 Célculos del digestor de biogds

Valor
Nro. Pardmetro Unidad 550 2.000 3.500 Observacién
t/dia t/dia t/dia
11 Digestién anaerébica (RSOU + otras biomasas)
M1 c t/dia 451 1.916 3.416 Peso humedo
' e m/dia 1.288 | 5475 | 9.761
11,2 | Temperatura de trabajo °C 35 35 35 Para operaci>n en
rango Mesofilico
11,3 | Tiempo de retencién dias 27 27 27 Para operacian en
rango Mesofilico
11,4 | Volumen de digestor m3 64.155 | 270.227 | 481.116
11,5 | Didmetro reactor m 40 50 50
11,6 | Area reactor m? 1.261 1.970 1.970
11,7 | Altura reactor m 25 25 25
3
118 | Volumen 1 reactor m 31.516 49.244 49.244
m3 35.000 | 50.000 | 50.000
11,9 | NUmero de Reactores Unidad 2,0 6,0 10,0

Fuente: INERCO Consultoria Colombia, 2018.
3.4.6.4Tamafo del tanque de almacenamiento de biogds

La experiencia prdctica indica que entre el 40% y el 60% de la produccién diaria de gas
normalmente tendrd que ser almacenada; por lo tanto, en la mayoria de los casos se requerird
de un tanque de almacenamiento del biogds o gasémetro. Esta herramienta corresponde a un
dispositivo acumulador de biogds, capaz de equilibrar las fluctuaciones de la produccién, el
consumo y los cambios de volumen asociados principalmente a cambios en la temperatura y
produccién. Estd constituido por dos membranas: la interna, que contiene la reserva de biogés,
y la externa, la cual rodea la membrana interna y estd a una presién determinada, permitiendo

la inyeccién de biogds a una presién controlada (figura 23).
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Un factor importante en el dimensionamiento del sistema tiene que ver con la relacién volumen
del digestor y el volumen del tanque de almacenamiento. Para una planta de biogds agricola, la
relacién Vd/Vg estd en el rango de 3:1 a 10:1 que recomenddndose la relacién 5:1 a 6.

Figura 23 Tanque tipico de almacenamiento de biogds
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Fuente: FLEXSOL, 2016'%8. Adaptado por INERCO Consultoria Colombia, 2018.
3.4.6.5Tratamiento del biogds para equipos que producen electricidad

El biogés generado por la digestién biolégica de las biomasas tienen como principal componente
el metano y el didxido de carbono; sin embargo, estas biomasas tiene otros gases, algunos los
cuales requieren ser tratados previo a su uso final (tabla 43). La generacién de electricidad
utilizando biogds en motores de combustién interna requiere de la purificacién del biogds con la
finalidad de reducir aquellos constituyentes que resultan agresivos para los motores o producen
niveles de emision de contaminantes por encima de los niveles permitidos. Dependiendo del tipo
de uso del biogds, se debe implementar el tipo de tratamiento (figura 24).

El contenido de sulfuro de hidrégeno, H,S, no debe superar los 200 mg/Nm?®y el contenido de
NH3 no debe superar los 20 mg/Nm?. El sulfuro de hidrégeno en combinacién con el vapor de
agua en el biogds crudo puede formar dcido sulfurico (H,SO4), el cual es muy corrosivo para los

188 FLEXSOL. Biogds [en linea]. Ucrania, 2016 [citado en 2018-11-14]. Disponible en Internet:
<https://flexsol.com.ua/es/biogas-plant-es/cubierta-para-gasometro-ab-cover/>
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motores y sus componentes, ademds, en concentraciones sobre 100 ppm en volumen, el H2S es
también muy téxico. Otra forma de lavar el sulfuro de hidrégeno es usando soluciones de NaOH,

en un equipo llamado Scruber, donde el gas pasa en contra corriente, también se pueden

emplear filtros bioldgicos o sales de hierro.

Para la remocién de sulfuro de hidrégeno y siloxanos, se pueden usar filtros de carbén activado
con una vida ¢til que depende del plan de operacién y mantenimiento. El carbén activado actia

como catalizador convirtiendo el HzS en azufre elemental (S). En general, se dimensionan para

una vida ¢til de un afio con controles periédicos para asegurar la capacidad de remocién del

filtro. El contenido de las impurezas no debe superar los 30 mg/Nm?, la granularidad no debe
superar los 5 um y el contenido de agua en el biogds no debe superar los 40 g/Nm?.

Tabla 43 Calidad tipica de biogds de algunas biomasas

Fuente
Gas Unidad Desechos Lodos Desechos Rellenos Caracterfsticas
agricolas cloacales | industriales Sanitario
Metano, CH4 % 30 - 80 40 - 80 40 - 80 45 - 65 Inflamable, inodoro
Diéxido de o Forma écido, inodoro,
Carbono, CO2 & 30-50 20-50 30-50 30-55 asfixiante
Vapor de agua Saturacién Saturacién | Saturaciéon | Saturacion Corrosivo
gzgo sulfhidrico, | om | 100-3.000 | 0-1.000 | 0-5.000 | 0-10.000 | Inflamable, xico, fiido
Hidrégeno, H? % 0-2 0-5 0-2 0-2 Inflamable, inodoro
Amoniaco, NH3 % 0-1 0-1 0-1 0-1 Corrosivo, Irritante
Nitrégeno, Na % 0-15 0-3 0-1 0-30 Inerte, inodoro,
asfixiante
Oxigeno, O2 % 0-1 0-1 0-1 0-5 Corrosivo
Orgénicos ppm Trazas Trazas 0-5 10 Corrosivo, olores
Fuente: AQUALIMPIA'®?, Adaptado por INERCO Consultoria Colombia, 2018.

187 AQUALIMPIA.  Biodigestores. [en linea]. 2018. [citado en 2018-11-14]. Disponible en Internet:

<https://www.aqualimpia.de/>
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Figura 24 Tipos de tratamiento de acuerdo con el uso final del biogds
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Fuente: BLANCO et. al.’°. Adaptado por INERCO Consultoria Colombia, 2018.
3.4.6.6 Antorcha para quemado de excesos

La planta contard con una antorcha que cumplan la funcién de liberar y combustionar el gas de
forma segura y controlable en situaciones de emergencia, evitando su emisién directa a la
atmésfera; adicionalmente, se utilizardn para eliminar los excedentes de gas y las puntas
producidas en caso de parada de los quemadores o motores. Dicha antorcha estard disefada
para quemar volUmenes de biogds relativamente bajos, compuestos principalmente por gas
metano tipicamente himedos, con valores reducidos de poder calorifico (5,0 kWh/kg a 6,0

kWh/kg).

La antorcha contard con un piloto de biogds que permitird la ignicién del quemador principal
dentro del proceso de encendido. Asimismo, el quemador tendréd con un obturador que permitirg

190 BLANCO, Gabriel, et. al. Generacién de electricidad a partir de biogds capturado de residuos sélidos urbanos: Un
andlisis tedrico-préctico [en linea]. Washington, 2017, p. 7 |[citado en 2018-10-12]. Disponible en:
<https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/8202/Generacion-de-electricidad-a-partir-de-biogas-
capturado-de-residuos-solidos-urbanos-Un-analisis-teorico-practico.PDF2sequence = 1 &isAllowed =y >
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ajustar manualmente el ingreso de aire a la cdmara de combustién, ajustando la disponibilidad
de aire en caso de fluctuacién del suministro de biogés. En la linea de suministro de biogés desde
el digestor y a la llegada de la antorcha existird una vélvula reguladora de presién que
normalizaré el flujo hacia el gasémetro o hacia la propia antorcha. Dependiendo de la presién,
el biogds serd conducido hacia la antorcha (sobrepresién) o hacia el gasémetro (infrapresién).

3.4.7 Potencia disponible y potencia por instalar

Siguiendo la Guia del Banco Interamericano de Desarrollo de 2017, para estimar la potencia
disponible de los equipos de generacién de biogds, se puede emplear la siguiente expresién:

Potencia disponible (kW) = nt x PClbiogas x Qbiogds
Donde,

e nt: rendimiento térmico de la generacién eléctrica del equipo. Se asume valores de 25 %,
33% y 40 % para los escenarios bajo, medio, y alto, respectivamente.

e PCl biogés: poder calorffico inferior del biogds, se asume 5 kWh/m? de metano.

e Q biogés: caudal de biogds capturado, escenarios bajo, medio, y alto (m® CH4/h).

La energia eléctrica que se puede generar se estima en funcién de la potencia disponible y un
factor de disponibilidad de 85 % por mantenimiento segin:

Electricidad (kWh)= (Potencia disponible) * Factor de disponibilidad

La conexién a la red eléctrica implica la instalacién de una red eléctrica, provista de un
transformador que regule la entrada a la red. En todo caso, la instalacién requiere ajustarse a
las normas y requerimientos de la empresa administradora de la red.

En la tabla 44 se presenta el potencial energético de los residuos para diferentes fuentes de
informacién. Se observa que el potencial de generacién de biogds puede variar de 165 m*/t
RSOU hasta 230 m*/t RSOU; sin embargo, este potencial por lo general se desarrolla en menos
del 50%. En el Atlas del potencial energético de las biomasas, la UPME adopté un valor de
66 m3/t RSOU, por lo que este valor serd considerado para efectos del presente modelo. Lo
recomendable es realizar una prueba especifica de la biomasa sobre el potencial de metano
cuando el proyecto se lleve a nivel de factibilidad.
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Tabla 44 Potencial energético de los residuos sélidos urbanos

Pardmetro Unidad Valor Fuente Observacién
ms/t Potencial. Rango para residuos
RSOU 1650215 EPA urbanos himedos
NEA Potencial. Valor estimado
227,5 INERCO, 2018 siguiendo la metodologia de
RSOU
Tchobanoglous
. z 3
Biogds RrgO/TU 92,3 CFE. México, 2012 Estimado para 65 % de Metano
ms/t 66 UNAL 2018 (EPM, 2016) Rango tipico 60 m®a 150 m®
RSOU FENOSA.) biogds / t RS
m3/t Vermehren, M.a*, Erlwein, A. . o
RSOU 60 Uni Austral. Chile Estimado para 50 % de Metano
kW/m?3 CHa 5,0 BID 20].,7' Guia de , Guia de disefo
Poder recuperacién de energia
calorffico kW/m3 CH4 4,6 Manual biogds Chile Para 65 % de Metano
kW/m? Biogds 6 Aqualimpia 50% a 75 % de Metano

Fuente: INERCO Consultoria Colombia, 2018.

En la tabla 45 se presentan los célculos de la generacién eléctrica, alli se observa que para los
tres tamanos de planta se requiere de equipos de 0,70 MW, 1,4 MW y 2,0 MW de potencia. En
la tabla 46 se presentan los tipos de equipos disponibles para generacién eléctrica a partir de
biogds, donde los motores de generacién a partir de combustién interna puedes ser aplicables
al proyecto piloto, tomando en cuenta que estos se fabrican en rangos de 0,5 MW a 3 MV, los
cuales son muy comunes en el mercado.

Tabla 45 Célculos de generacién eléctrica y potencia de los equipos

Valor
Nro. Parametro Unidad 550 2.000 3.500 Observacién
t/dia t/dia t/dia
12 Produccién de energia
. t/dia 451 1.916 3.416 Peso humedo
12,1 | Contidad RSO mi/dia | 1.288 | 5475 | 9.761
., Rango tipico 60 a
3
12,2 | Tasa de generacion m3/t RS 78 46 42 150 m® biogds/t RS
m®/dia 35.262 | 88.943 | 142.624 % CH4, 65%
12,3 | Generacién biogds m3/h 1.469 3.706 5.943 24 horas
m3/min 24 62 99 25 horas
Poder calorifico inferior kW/m?
12,4 biogds CHq4 > > >
12,5 | % CHa biogés % 65 65 65 Contenido de
metano en el Biogds
12,6 Rendimiento térmico % 35 35 35
12,7 | Potencial disponible kWh 1.671 4.216 6.760
12,8 | Factor de disponibilidad % 85 85 85
12,9 | Electricidad generada KWh/dia 34.094 | 85.997 | 137.900
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Valor
Nro. Pardmetro Unidad 550 2.000 3.500 Observacién
t/dia t/dia t/dia
Capacidad Equipo
12,10 | Potencia del equipo kW 1.700 4.000 6.500 de generacién
eléctrica
Fuente: INERCO Consultoria Colombia, 2018.
Tabla 46 Tipos de equipos de generacién de energia a partir del biogés
Tamar
Nro. Tipo de equipo Eficiencia omano Observaciones Costo
Caudal Potencia
Motor de
o 8 m3/mina | 0,8 MW a 3 | Puede trabajar con biogés de )
0, 0, ’
1 combushon interna | 25% a 35% 30 mé/min MW 50% de CH4 Bajo
(reciprocantes)
. o o > 40 3MW a5 |Requiere remocién de .
2 | Turbinas 20%a 30% m?/min MW siloxanos del biogds Medio
Puede trabajar con
3 Microturbinas < 8 m¥/min | <8 m3/min 30 MW a contenidos bajos de metano Alto
250 kW
menores a 35%

Fuente: INERCO Consultoria Colombia, 2018.

3.4.8 Manejo del digestato

Como subproducto del proceso en el tanque de digestién, se obtiene materia orgdnica
estabilizada rica en elementos minerales. En funcién a la carga usada y el proceso seguido, esta
materia orgdnica, también conocida como bioabono puede presentarse de dos formas: liquida
y sélida.

e Biofertilizante en forma liquida: proveniente de digestores continuos con una alta tasa de
carga y un bajo contenido de sélidos totales (inferior al 12 %), el inconveniente es su
comercializacién por el estado fisico de su presentacion.

e Biofertilizante en forma sélida: proveniente de digestores batch o semicontinuos con buen
poder fertilizante, que luego de ser secado se puede comercializar sin problemas.

En general, todos los productos orgdnicos obtenidos, independientemente del proceso utilizado
para su estabilizacién, son buenos acondicionadores o mejoradores de las propiedades fisicas
de los suelos, porque aportan niveles interesantes de materia orgdnica estabilizada. Ellos
presentan una textura fisica particular de baja densidad (del orden de 0,5 gr/cc) y baja resistencia
mecdnica; por lo tanto, la incorporacién de estos sustratos orgdnicos en el suelo permite mejorar
su estructura, reducir los problemas de compactacién y susceptibilidad de erosién, incrementar
la capacidad de retencién de agua, asi como el intercambio gaseoso, y favorecer el desarrollo
radical. Sin embargo, la clasificacién como biofertilizante, depende de las caracteristicas
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bioquimicas de las materias primas utilizadas, de forma que, si estas contienen altos niveles de
nutrientes, generardn productos con caracteristicas de fertilizantes orgdnicos.

Tabla 47 Cdlculo de la produccién del biodigestato

p . Valor i
Nro. Pardmetro Unidad 550 | 2.000 | 3.500 Observacién
13 Manejo del Digestato
13,1 | Fraccién de digestato % 97 97 97
., . m3/dia 576 2.427 4.321
13,2 | Produccién de digestato v/dio 576 5427 1377
133 Contenido de Humedad % 95 95 95
’ inicial: t/dia 547 2.306 4.105
13,4 | Sélidos secos t/dia 29 121 216
13,5 | Tiempo de retencién dias 3 3 3
13,6 | Volumen del reactor de m | 1729 | 7281 | 12.963
digestato
13.7 Confenido de hu.medogl % 35 35 35
final para tratamiento final
13.8 Conﬂdgd de agua mi/d 346 1,456 2503 Aguo residual orgc'm.ico a
producida residual recircular al homogenizador
Densidad de digestato 3
13,9 deshidratado t/m 0,6 0,6 0,6
1310 Cantidad de digestato t/dia 230 971 1728 Con humedad del 35 %
! deshidratado m?/dia 384 1.618 2.881

Fuente: INERCO Consultoria Colombia, 2018.

3.4.9 Controles del proceso
3.4.9.1Pardmetros de monitoreo y control
A continuacién, se listan los pardmetros de control més relevantes de la instalacién:

e Temperatura de la digestiéon: 35°C +/- 2 °C.

e Contenido de écidos voldtiles de los lodos digeridos, en valor medio de 150 mg/l a 300 mg/I
CH3COOH.

e TAC Valores medios: 3.000 mg/l a 4.000 mg/I de CaCOs.

o pH:6,9-7,5.

e Contenido de NHy4 en los lodos: se considera a menudo que el méximo es de 1,5 g/I.

e Contenido de materias secas (MS) y materias voldtiles (MV) de los lodos frescos y digeridos.

e Caudal de lodos frescos: permite conocer la carga del digestor y tiempo de permanencia.
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3.4.9.2Niveles de amoniaco

Este pardmetro es importante cuando se utilizan materiales que contienen un alto porcentaje de
nitrégeno, como es el caso de los estiércoles de aves. Para el control del amoniaco dentro del
reactor se recomienda mezclar el sustrato con otras biomasas con mayores relaciones C/N, con
el fin de mantener el nivel de amoniaco por debajo de los 2.000 mg/I.

3.4.9.3Potencial de hidrégeno, pH

El pH es funcién de la concentracién de CO; en el gas, la concentracién de dcidos voldtiles y la
propia alcalinidad del sustrato. Las bacterias responsables del mecanismo de produccién de
biogds son altamente sensibles a cambios en el pH. Por tanto, se busca que el lodo del reactor
cuente con un pH entre 6,5y 7,5, ya que valores menores retardan la acidificacién y valores
mayores retardan la amonizacién.

3.4.9.4Carga del digestor

Carga del digestor (Ld): Entrada de sélidos totales o voldtiles por volumen de digestor
Ld = ST 0 SV a la entrada/m? del digestor = (Kg ST (SV)/dia * m* de digestor).

Fotografia 10 Motor reciprocante tipico de produccién de energia a partir de biogds

Fuente: RESSEGAS y TOPAGRONLINE''. Adaptado por INERCO Consultoria Colombia, 2018.

3.4.9.5Monitoreo y Control SCADA

Las plantas medianas y grandes incluyen un sistema de monitoreo y control del proceso, cuya
arquitectura generalmente es la siguiente:

191 En: Top agronline. [en linea]. [citado en 2018-11-14]. Disponible en Internet: <www.topagrar.com>
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e Nivel 1. Instrumentacién y equipo en campo

Representa los elementos primarios de medicién y sus transmisores que se encuentran montados
tanto en los equipos de proceso como en tuberias. Los elementos finales de control, como son
las valvulas de control, variadores de velocidad, bombas, entre otros, pueden estar montados en
campo o en la caseta de operacién y control (por ejemplo, en el Centro de Control de Motores
o bien en un tablero dedicado de algin equipo mayor).

e Nivel 2. Control Légico Programable (PLC)

Dentro del Nivel 2 se cuenta con el Control Légico Programable (PLC), el cual consiste de una
unidad de procesamiento, unidad de entradas y salidas, fuente de energia, ademds de una
unidad de programacién y respaldo de datos.

e Nivel 3. Computadora y monitor (Interfaz hombre-méquina, HMI, SCADA)

El Nivel 3 representa el vinculo operador-proceso, el cual es el medio principal de operacién y
de conduccién a los comandos del operador para el control del proceso. La interfaz hombre-
maquina (HMI) es un sistema basado en la comunicacién entre el sistema de visualizacion
(SCADA) por computadoray el PLC. Este es el principal medio por el cual el operador inspecciona
los pardmetros de la planta, por lo que se puede intuir lo que ocurre en la planta. Las
instrucciones a ejecutar por parte del PLC son insertadas en su memoria a través de un dispositivo
manual, el que en este caso serd un teclado de computadora.

3.4.10 Area de la planta de aprovechamiento de biogas
De acuerdo con los diferentes procesos de manejo de la biomasa, se ha hecho un estimativo del
drea que ocuparia la planta, del que se evidencia un valor de 1,3 ha a 6,0 ha segun el Escenario

de Andlisis (tabla 48).

Tabla 48 Célculo de dreas - Planta de biogds

, . Valor .
Nro. Parédmetro Unidad 550 2000 3500 Observacién
1 Caseta y drea de pesaje m? 40 44 48 Incluye porteria y
caseta
5 Via de acceso entrada (Ancho 8 m de 2 200 250 300
doble carril, con berma)
Plataforma de descarga y patio de )
3 maniobras RSOU m 180 180 180
4 Ploquormo de descqrgo y patio de 2 0 270 405
maniobras otros residuos
5 Foso de descargue VERDES m? 0 1.256 2.542
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. . Valor L
Nro. Pardmetro Unidad 550 2000 3500 Observacién

Area de bodega para pretratamiento de

RSOU
6,1 | Foso de descargue m? 523 523 523
6,2 | Rompedora de bolsas m? 50 50 50 Incluye érea para
rechazos
6,3 | Separador magnético m? 62 62 62 Incluye drea de

manejo de residuos

Incluye drea de
6,4 | Banda horizontal para clasificacién m?2 70,2 70,2 70,2 operacién de
personal y vagones

6,5 |Picadora de orgdnicos m? 69 69 69
6,6 | Almacén de fardos m? 104 104 104
6,7 | Areas de circulacién bodega m? 220 220 220
7 Tanques de homogenizacién m? 713 3.003 5.346
8 Tanques de fermentacién m? 2.773 13.000 | 21.667
9 Tratamiento de biogds m? 50 50 50
10 | Generacién eléctrica m? 25 25 25
11 | Area administrativa y de servicios m? 50 55 60,5
12 | Area para parqueo de particulares m? 60 70 80
Area para parqueo de vehiculos
13 recolectores para VERDES m’ 0 288 576
14 | Bodega de materiales e insumos m? 60 66 73
15 | Vias de circulacién internas y maniobras m? 800 880 968
16 | Areas de vestieres y servicios empleados m? 43 47 52
17 Area ronda de aislamiento (Ancho = 20 2 6.244 11477 | 14.636

m)

18 | Area zonas verdes (5 %) m? 617 1603 2.405

m? 12.953 | 33.662 | 50.512

Area total requerida ha 1,30 3,40 5,10

Fuente: INERCO Consultoria Colombia, 2018.
3.5  Andlisis econdmico y financiero

3.5.1 Metodologia

El objetivo de la evaluacién financiera es determinar los niveles de rentabilidad del proyecto y la
estructura optima de financiamiento. Para esto, se elaboré un modelo generalizado que
considera variables de entrada (inputs), principalmente ingresos y costos. El modelo permite
realizar una proyeccién de los flujos del proyecto a 20 afos, periodo considerado como la vida
0til promedio de la planta de generacién de Biogds.

Al ingresar la informacién anterior (Inputs), se obtiene automdticamente, el Estado de resultados
y el FCL. La evaluacién se realiza sobre el FCL, y la construccion del Estado de resultados tiene
como principal finalidad, el célculo del impuesto de renta. A partir del FCL, el modelo calcula
las variables de evaluacién financiera (Outputs) que permitirdn examinar la factibilidad del
proyecto. Se analizardn tres escenarios del proyecto correspondientes a:
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e Escenario 1 (E1). Tratar solo RSOU (orgdnicos + podas) de biomasa, considerando que este
tipo de biomasas ya estén disponibles, cuentan con un sistema de recoleccién y transporte
ya en funcionamiento y corresponde al servicio publico de aseo. En este caso el tamafo del
proyecto seria de 550 t/dia.

e Escenario 2 (E2). Tratar los RSOU + 5 % demés biomasas. Este escenario se plantea dejando
como base el tratamiento de los RSOU y considerando que a la planta podrian llegar el 5%
de los demds tipos de biomasa con potencial para tratamiento Biolégico. El tamafio de la
planta para este escenario seria de 2.000 t/dia.

e Escenario 3 (E3). Tratar los RSOU + 10% demds biomasas. Este escenario se plantea
dejando como base el tratamiento de los RSOU y considerando que a la planta podrian
llegar el 10% de los demds tipos de biomasa con potencial para tratamiento. Para este
escenario el tamafo de la planta seria de 3.500 t/dia.

La metodologia descrita anteriormente se resume graficamente a continuacién (figura 25):

Figura 25 Metodologia modelo de evaluacién financiera

Construccion Estado

de Resultado y FCL
INPUTS QOUTPUTS
1. Ingresos Modelo de Evaluacion 1. TR
2. Costo de inversién Financiera 2. VPN
3. Costosde 3. RB/C
administracidn y 4. PAYBACK
operacién

Seleccion de Analisis de

Variables
Sensibles

Sensibilidad

Fuente: INERCO Consultoria Colombia, 2018.
Las variables de entrada son las siguientes (inputs):

e Los ingresos generados por el proyecto corresponden a:
- Venta de energia elécirica
- Ingresos por tarifa de disposicién final
- Ingresos por venta de bonos de carbono
- Venta de los subproductos comercializables
- Venta de mejorador de suelos (Digestato)
¢ Los costos de inversién que corresponden a:
- Estudios y disefios
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Predios
- Obras civiles
Obras generales

Edificaciones

Equipos de Preta tratamiento de residuos

- Obras para valoracion energética

- Reposicién de equipos
e Los costos de operacién y mantenimiento son:
Costos generales

Personal

Valoracién energética

Varios
e Los costos de administracién que corresponden a:
- Gerenciamiento y administraciéon de obras e inversiones
- Seguros
- Costos financieros
e los impuestos:
- Impuesto de Renta. Para este item se considera el incentivo para los primeros 5 afios
dado a este tipo de proyectos.

Los variables de evaluacién financiera (Outputs) a analizar son:

e TIR: es la tasa de interés o rentabilidad que ofrece una inversiéon. El criterio de seleccién
dependerd de la tasa de descuento o de oportunidad del proyecto (k). Si la TIR es mayor a k,
el proyecto es favorable.

e Valor presente: es el valor de los flujos futuros del proyecto traidos al presente teniendo en
cuenta una tasa de oportunidad. Si el valor presente neto es mayor a cero, indica que el
proyecto es favorable.

e Payback: indica el plazo de recuperacién de la inversién inicial.

e Relacién Beneficio/Costo: indicador que mide el cociente entre los ingresos y los pagos
traidos a valor presente. Los criterios de decisién son:

- >1 El proyecto se debe considerar
- <1 El proyecto no se debe considerar
- =1 Es indiferente realizar el proyecto

3.5.2 Resultados econémicos

3.5.2.1Ingresos
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Los ingresos para el escenario T suman COP 9.583 millones, de los cuales el 60,9 %
corresponde a COP 5.834 millones, que pertenecen al ingreso proveniente de la tarifa de
disposicién final; el 23,4 %, correspondiente a COP 2.240 millones, pertenece a la venta de
energia eléctrica; el 15 %, correspondiente a COP 1.438 millones, pertenece al ingreso por
venta de Digestato, y el restante 0,7 % (COP 71 millones) corresponde a otros ingresos.

Los ingresos para el escenario 2 suman COP 20.776 millones, de los cuales el 50,1 %
corresponde a COP 10.407 millones, que pertenecen al ingreso proveniente de la tarifa de
disposicion final'?%; el 27,2 %, correspondiente a COP 5.650 millones, pertenece a la venta
de energia eléctrica; el 21,9 %, correspondiente a COP 4.543 millones, pertenece al ingreso
por venta de Digestato, y el restante 0,8 % (COP 176 millones) corresponde a ofros ingresos.

Los ingresos para el escenario 3 suman COP 29.821 millones, de los cuales el 50,6 %
corresponde a COP 15.087 millones, que pertenecen al ingreso proveniente de la tarifa de
disposicion final'”®; el 30,4 %, correspondiente a COP 9.060 millones, pertenece a la venta
de energia eléctrica; el 18,1 %, correspondiente a COP 5.393 millones, pertenece al ingreso
por venta de Digestato, y el restante 0,9 % (COP 281 millones) corresponde a otfros ingresos.

Grdfico 25 Ingresos anuales alternativas del proyecto de Monteria — Millones de pesos de 2018

$1.438
$71
$- $5.000 $10.000 $15.000 $20.000 $25.000 $30.000 $35.000
B Por venta de energia eléctrica B Por componente de disposicién final
¥ Venta de compost Otros ingresos

Fuente: INERCO Consultoria Colombia, 2018.

192 Incluye ingresos por servicio de tratamiento de otras biomasas.
193 Incluye ingresos por servicio de tratamiento de otras biomasas.
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3.5.2.1 Costos

Los costos de inversién inicial suman COP 21.780 millones para el escenario T,
COP 49.825 millones para el escenario 2 y COP 76.751 millones para el escenario 3.
Adicionalmente, se contempla un costo de reposicidon de la inversién inicial equivalentes a
COP1.721 millones para el escenario 1, COP 16.630 millones para el escenario 2 y
COP 22.742 millones para el escenario 3.

Los costos de operacién y mantenimiento suman anualmente COP 7.167 millones para el
escenario 1, COP 15.099 millones para el escenario 2 y COP 22.742 millones para el escenario
3 y los costos de administraciéon suman anualmente COP 471 millones para el escenario 1,
COP 1.034 millones para el escenario 2 y COP 1.56 millones para el escenario 3.

Tabla 49 Resumen de costos de inversién y operacién alternativas proyecto Monteria — millones de pesos

de 2018
Concepto Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3
Inversién inicial (total) 21.780 49.825 76.751
Inversién reposicién (total) 1.721 16.630 31.147
Costos de Operacién y mantenimiento (anual) 7.167 15.099 22.742
Costos Administrativos (anual) 471 1.034 1.569

Fuente: INERCO Consultoria Colombia, 2018.
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3.5.3 Indicadores financieros

Gréfico 26 Flujo de caja libre escenarios proyecto Monteria — millones de pesos de 2018

4.000
AddAdadatal. Adaiaaial. Aaaalada

Afo 1 Ao 2 Aro 3 Afo 4 Afo 5 ARo 6 A Afo 8 Ao 9 ARo  Anro  Aro  Afo Afo  ARo Aro Aro Afo Afo
10 11 12 13 1 15 16 17 18 19 20

mE] mE2 mE3

Fuente: INERCO Consultoria Colombia, 2018.
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En el grafico 26 se observa el FCL para los tres escenarios de andlisis. Se observa que después
de la inversién inicial, es decir, desde el afio 1, los flujos de caja libre son positivos, exceptuando
en los afios 7 y 14 para los escenarios 2 y 3, debido a los altos costos de reposicién de la
inversién inicial.

A continuacién, se presenta el resumen de los indicadores de evaluacién financiera para los tres
escenarios analizados:

Tabla 50 Indicadores financieros de las tres alternativas (*)

Concepto Escenariol Escenario 2 Escenario 3
TIR 4,1% 3,24 % -0,13%
VPN ($) -7.799 -20.238 -43.916
R/BC 0,9 0,90 0,85
Payback 14 16

(*) Tasa de descuento utilizada 11,8 %.

Fuente: INERCO Consultoria Colombia, 2018.

De acuerdo con el indicador de TIR, el escenario mds rentable, es el escenario 1 - Solo RSOU,
con un tamafo de 550 t/d (19 municipios) y una TIR del 4,1 %, seguido por el escenario 2 con
una TIR del 3,24 % y el escenario 3 tiene una TIR negativa del 0,13 %. Como bien se definid
anteriormente, el criterio de decisiéon para la TIR dependerd de la tasa de descuento o de
oportunidad del proyecto (k). Si la TIR es mayor a k, el proyecto es favorable. Si la TIR, por
ejemplo, es demasiada baja, no serd favorable para inversionistas privados, dado que preferirdn
invertir sus recursos en otros sectores o inversiones (costo de oportunidad).

Mediante la Resolucion CREG 095 del 2015 se aprobé la metodologia para el calculo de la tasa
de descuento que se aplicard para la actividad de distribucién de energia eléctrica en el sistema
interconectado nacional. Y, mediante el documento CREG 011 del 29 de enero del 2018, se
estima la tasa de retorno para la actividad de distribuciéon de energia eléctrica de acuerdo con
dicha metodologia; asi, la tasa de retorno estimada por la CREG para 2019 es de 11,8 %.

La tasa del 11,8 % se utilizard para comparar la TIR obtenida para los tres escenarios, por lo que
se concluye que, para ninguno de los fres escenarios analizados, la rentabilidad esperada es
atractiva para los inversionistas. Adicionalmente, para el escenario 1, el payback, es decir, el
periodo de recuperacién de la inversién inicial es hasta el afo 14, para el escenario 2 es hasta
el afo 17 y para el escenario 3, los flujos no logran recuperar la inversién en el periodo
contemplado de 20 afios.

De acuerdo con la tasa de descuento utilizada (11,8 %) el valor presente neto para los tres

escenarios es negativo y la relacién costo-beneficio es menor a 1. Teniendo en cuenta lo anterior
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y los criterios de decisién descritos en la metodologia, los tres escenarios son inviables
financieramente. No obstante, en la seccién siguiente se analizardn las fuentes de recursos y las
alternativas de financiacién que permitan que el proyecto sea viable financieramente y atractivo
para los inversionistas.

3.5.4 Fuentes de recursos y alternativas de financiacién

De acuerdo con el andlisis de las secciones anteriores, las oportunidades de financiamiento del
proyecto son:

1. Inversiéon privada

2. Inversién piblica-privada
3. Banca Multilateral

4. Findeter

5. Sector publico

No obstante, de acuerdo con los resultados de la rentabilidad (dada por el indicador TIR y el
VPN), se origina la necesidad de plantear una estrategia de financiacién que involucre recursos
publicos o no reembolsables. De los escenarios analizados, la TIR mds alta es de 4,1 %, tasa de
rentabilidad que no es lo suficientemente atractiva, comparada con una tasa del 11,8 %,
correspondiente a la tasa de retorno calculada por la CREG para 2019. Segin lo anterior, se
plantean escenarios en los cuales se consiga financiar parte de la inversién inicial mediante
recursos pUblicos o no reembolsables.

Figura 26 Escenario de rentabilidad (TIR) con financiamiento de la inversién inicial a través de recursos
publicos o no reembolsables
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5% [ 4,8%|| 3,9%| 0,4%
10% [ 5,5%|L 4,6%|| 1,1%
20% [ 7,2%]l| 6,1%|| 2,4%
30% F1 91%[F]  8,0%| 4,1%
40% L 117%E 1 105%[F]  62%
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Fuente: INERCO Consultoria Colombia, 2018.
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Como se observa en la figura 26, el escenario 1 obtiene una rentabilidad mayor al 11,8 % con
al menos el 41 % (COP 8.929 millones) de financiamiento de la inversién inicial a través de
recursos no reembolsables. El escenario 2 obtiene una rentabilidad mayor al 11,8 % con una
financiacién de la inversién inicial por encima del 45 % (COP 22.421 millones) y el escenario 3
obtiene una rentabilidad mayor al 11,8 % con una financiacién a través de recursos no
reembolsables de al menos el 58 % (COP 44.515 millones). Teniendo en cuenta los resultados
financieros y los esquemas de financiacién planteados, se concluye que el escenario més viable
financieramente es el escenario 1, y para que el proyecto sea favorable para los inversionistas,
es decir, que para que la tasa de retorno sea mayor al 11,8 % (11,95 %) se necesitardn recursos
no rembolsables por un valor de COP 8.929 millones, correspondientes al 41 % del total de la
inversién inicial.

3.6  Mapa de actores piblicos - privados — cooperacién

En la figura 27, se identifica los actores (locales, departamentales, nacionales o internacionales
que forman parte de los diferentes sectores de la sociedad) y que pueden tener relaciones entre
si. El mapa de actores que se desarrolla en este capitulo permite establecer posibles alianzas
entre los grupos de actores. Estas alianzas pueden estar articuladas por organizaciones sociales,
comunales, comunitarias y no gubernamentales, entidades puiblicas o privadas (entidades
econémicas y productivas). También existen unos actores clave que son los que estdn
involucrados directamente y pueden influir sobre el desarrollo del mismo.

Figura 27 Actores pUblicos - privados - cooperacién

Organizaciones
sociales,
comunitariasy no
gubernamentales

Representantes
econémicos y
productivos
(Privados)

Fuente: INERCO Consultoria Colombia, 2018.
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Para la formulaciéon de los actores de interés, es importante identificar con claridad las
competencias de cada uno y, sobre todo, tener claridad sobre su papel dentro del sistema y frente
a las acciones que emprende para el municipio. Por lo tanto, las autoridades competentes
deberdn facilitar la articulacién entre los distintos niveles de accién que comprende el proyecto.
En este sentido, esta identificacién ayuda a lograr acuerdos sobre los temas por tratar; definir las
reglas claras y compartidas sobre el papel y la responsabilidad de los actores, y ejecutar, realizar
seguimiento y evaluar las acciones que se definan como necesarias para el cumplimiento de los

objetivos y propésitos del proyecto'™”.

3.6.1 Identificacién de actores piblicos

3.6.1.1Nivel central

A Ministerio de Minas y Energia

La estructura y el marco legal de competencias de este ministerio se desarrolla en el Decreto
0381 de 2012, incorporado a partir del articulo 1.1.1.1 del Decreto 1073 de 2015, Unico
Reglamentario del Sector. En virtud de estas normas, el ministerio, formula y adopta politicas
dirigidas al aprovechamiento sostenible de los recursos mineros y energéticos para contribuir al
desarrollo econémico y social del pais, en concordancia con los planes nacionales de desarrollo
y con la politica del Gobierno nacional.

En su estructura y como parte del despacho ministerial, el ministerio cuenta con una oficina de
asuntos ambientales y sociales, que, entre otfras funciones, coordina la interrelacién del sector
minero-energético con las autoridades ambientales, con el Ministerio del Interior, con las
autoridades territoriales, con las comunidades y con los responsables de la gestion del riesgo y
participar en la formulacién de politicas ambientales y de gestion de riesgo'”. En materia de
regalias, el ministerio tiene las competencias y responsabilidades que le asigna el articulo 7° de
la Ley 1530 de 2012, ademdés de hacer parte de la Comisién Rectora del Sistema Nacional de
Regalias.

B Unidad de Planeacién Minero Energética (UPME)

Esta entidad estd concebida como una Unidad Administrativa Especial del orden nacional,
adscrita al Ministerio de Minas y Energia, cuya estructura y marco de competencias fueron

194 PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA y MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL.
Mapa de actores y escenarios para la revisién y actualizacién de la politica de la biodiversidad en Colombia [en linea].
Bogotd, 2009 [citado en 2018-11-14]. Disponible en internet:
<http://www.minambiente.gov.co/images/BosquesBiodiversidadyServiciosEcosistemicos/pdf/actualizacion-politca-
nacional-de-biodiversidad/5072 150310 _anexo_2_mapa_actores.pdf>

195 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA. Misién y visién [en linea]. Bogotd [citado en 2018-11-14]. Disponible en
internet: <https://www.minminas.gov.co/mision-y-vision>
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definidos por el Decreto 1258 de 2013 e, igualmente, incorporado al Decreto 1073 de 2015,
Unico Reglamentario del Sector, con la misién de planear de manera integral el desarrollo minero
energético, apoyar la formulacién de politica piblica y coordinar la informacién sectorial con los
agentes y partes interesadas. Su objeto es planear en forma integral, indicativa, permanente y
coordinada con los agentes del sector minero energético; desarrollar y aprovechar los recursos
mineros y energéticos; producir y divulgar la informacién requerida para la formulaciéon de
politica y toma de decisiones, y apoyar al Ministerio de Minas y Energia en el logro de sus
objetivos y metas.

En el marco de lo anterior, esta unidad cumple con la funcién de elaborar y actualizar los planes
nacionales de Desarrollo Minero, Energético Nacional, Expansién de los Sectores Eléctrico,
Cobertura de zonas interconectadas y no interconectadas, y de los demds planes subsectoriales,
en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo. Entre una de sus funciones, la UPME,
también apoya al MME vy ofras entidades en la realizacién de las convocatorias del STN,
evaluacién de proyectos de cobertura, emisiéon de conceptos para otorgar incentivos, célculo de

precios base para liquidacién de regalias, entre otros'”.

C Agencia Nacional de Hidrocarburos ANH

La ANH es la autoridad encargada de promover el aprovechamiento éptimo y sostenible de los
recursos hidrocarburiferos del pais, administrdndolos integralmente y armonizando los intereses
de la sociedad, el Estado y las empresas del sector. Entre las funciones, que se derivan de su
condicién de administradora de los recursos hidrocarburiferos de la Nacién, se encuentra la de
apoyar al Ministerio de Minas y Energia y demés autoridades competentes en los asuntos
relacionados con las comunidades, el ambiente y la seguridad en las dreas de influencia de los

proyectos de este subsector'”’.

D Comisién Reguladora de Energia y Gas (CREG)

En virtud de lo dispuesto en las Leyes 142 y 143 de 1994, esta comisién cumple las funciones
que la Constituciéon Politica le asigna al Presidente de la Republica en relacién con el
sefialamiento de las politicas generales de administracién y control de eficiencia del Servicio
Piblico Domiciliario de Energia. Es la encargada de reglamentar, a través de normas juridicas,
el comportamiento de los usuarios y las empresas con el objetivo de asegurar la prestacién de

196 UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA. Entorno Institucional [en linea]. Bogotd, 2018 [citado en 2018-
11-14]. Disponible en internet: <http://www1.upme.gov.co/Entornoinstitucional/NuestraEntidad/Paginas/Quienes-
Somos.aspx>

197 AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS. Misién y visién [en linea]. Bogotd, 2018 [citado en 2018-11-14].
Disponible en internet: <http://www.anh.gov.co/la-anh/Paginas/Mision-y-Vision.aspx>
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estos servicios publicos en condiciones de eficiencia econémica con una adecuada cobertura y

calidad del servicio'”®.

E Instituto de planificacién y promocién de soluciones energéticas para las zonas no
interconectadas (IPSE)

Este instituto elabora conjuntamente con el Ministerio de Minas y Energia y los entes territoriales,
los planes, programas y proyectos de la infraestructura energética para las zonas no
interconectadas, con principios de conservacién ambiental y tendientes a incentivar los procesos
productivos y a elevar la calidad de vida de las poblaciones de su jurisdiccién, de manera
tecnolégica, econdmica, ambiental y socialmente sostenible. Uno de sus objetivos es propender
por el uso de fuentes no convencionales de energia como solucién energética sobre criterios de

gestion eficiente de la energia'®.

F Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Esta cartera creada con la Ley 99 de 1993 es la responsable de formular la politica nacional en
relacién con el ambiente y los recursos naturales renovables. Esta establece los criterios
ambientales que deben ser incorporados en la formulacién de las politicas sectoriales y en los
procesos de planificacién de los demds ministerios y entidades, previa consulta con esos
organismos. También es responsabilidad de este Ministerio administrar las dreas protegidas del
orden nacional.

Asimismo, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible tiene como obligacién dirigir el SINA,
organizado de conformidad con la Ley 99 de 1993, para asegurar la adopcién y ejecucién de
las politicas, planes, programas y proyectos respectivos. Con ellos, se busca garantizar el
cumplimiento de los deberes y derechos del Estado y de los particulares en relacién con el
ambiente y el patrimonio natural de la Nacion?®.

G Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA)

Esta autoridad asume con el Decreto 3573 de 2012 las competencias que anteriormente estaban
en cabeza del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en materia de licenciamiento y
otorgamiento de permisos ambientales. Ella se encarga de la evaluacion de los estudios

198 COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS. Estructura del sector [en linea]. Bogotd, 2018 [citado en 2018-
11-14]. Disponible en internet: <http://www.creg.gov.co/index.php/es/sectores/energia/estructura-energia>

199 INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO
INTERCONECTADAS. Obijetivo y funciones [en linea]. Bogotd, 2018 [citado en 2018-11-14]. Disponible en internet:
<http://www.ipse.gov.co/ipse/obijetivos-y-funciones>

200 MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Obijetivos y funciones [en linea]. Bogotd, 2018 [citado
en 2018-11-14]. Disponible en internet: <http://www.minambiente.gov.co/index.php/ministerio/objetivos-y-
funciones>
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ambientales, incluyendo la evaluacion econdmica de los impactos positivos y negativos de los
proyectos y ejecuta el seguimiento a las obras o actividades que requieran de Licencia Ambiental
o de instrumentos tales como los planes o medidas de manejo.

La ANLA es competente para buena parte de los proyectos del sector energético que se someten
al requisito de la licencia ambiental. Igualmente, dentro de sus competencias estd la de hacer
seguimiento a los mismos en todo cuanto se relaciona con el cumpliendo de las obligaciones de
orden ambiental y social en todas sus fases: construccién, montaje, operacién, mantenimiento,

desmantelamiento, restauracién final, abandono y/o terminacion®’.

H Corporaciones Auténomas Regionales (CAR)

Estas corporaciones estdn concebidas en la Ley 99 de 1993 como las méximas autoridades
ambientales en el drea de su jurisdiccién, encargadas de ejecutar las politicas ambientales en el
dmbito regional; la promocién de la planificacién y el ordenamiento ambiental, territorial y
sectorial, y la administracién de los recursos naturales renovables y el ambiente. Ademds, es
responsable de los procesos de ordenamiento de las cuencas hidrogréficas que generan
determinantes para los procesos de ordenamiento territorial, la administracién de las dreas
protegidas del orden regional y la resolucién de solicitudes de sustraccién que se presenten en
relacién con esas mismas reservas®?.

| Ministerio del Interior

Ejerce la rectoria y la coordinacién de las politicas publicas para el fortalecimiento de la
democracia, la convivencia y la participacién ciudadana; el disfrute de los derechos y libertades
publicas, y el ejercicio pleno del Estado Social de Derecho. Asimismo, se encarga de liderar la
articulacién de politicas orientadas al fortalecimiento de la descentralizacién y de ser interlocutor
de los asuntos del Interior en lo atinente a las relaciones politicas dentro de la Nacién, con el
Congreso de la Republica, con las entidades territoriales y con los diferentes actores sociales, en
lo que respecta al afianzamiento del Estado Social de Derecho en condiciones de respeto a los

valores democréticos, la preservacion del orden publico interno y la solidaridad?®®.

201 AGENCIA NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES. Institucional [en linea]. Bogotd, 2018 [citado en 2018-11-
14]. Disponible en internet: <http://www.anla.gov.co/Institucional>

202 COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 99 (22, diciembre, 1993). Por la cual se crea el MINISTERIO DEL
MEDIO AMBIENTE, se reordena el Sector Piblico encargado de la gestion y conservacion del medio ambiente y los
recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental —SINA y se dictan otras disposiciones [en
linea]. Bogotd: El Congreso, 1993. Titulo VI: De Las Corporaciones Auténomas Regionales [citado en 2018-11-14].
Disponible en internet: <http://www.humboldt.org.co/images/documentos/pdf/Normativo/1993-12-22-ley-99-crea-
el-sina-y-mma.pdf>

203 MINISTERIO DEL INTERIOR. Misién y visién [en linea]. Bogotd, 2018 [citado en 2018-11-14]. Disponible en
Internet: <https://www.mininterior.gov.co/el-ministerio/informacion-institucional/mision-y-vision>
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Esta cartera formula y hace seguimiento a la politica de los grupos étnicos para la materializacién
de sus derechos, con un enfoque integral, diferencial y social, en coordinacién con las demés
entidades competentes del Estado. También certifica la presencia de grupos étnicos en las dreas
de influencia de los proyectos, como base para determinar la exigibilidad de adelantar procesos
de consulta previa, que lidera a través de su Direccién de Consulta Previa.

J Sistema General de Regalias (SGR)

El componente institucional de las regalias se organiza a través del Sistema General de Regalias
(SGR) que establece la Constitucién Politica, cuya conformacién se ha asignado por varios
érganos:

Figura 28 Conformacién del SGR

Comisién
Rectora

Ministerio
de
Hacienda

Colciencias

Fuente: SGR?*4. Adaptado por INERCO Consultoria Colombia, 2018.

Como se presenta en la figura 28, el SGR cuenta con una Comisién Rectora, establecida en la
Ley 1530 de 2012 como el érgano encargado de definir la politica general de este sistema,
evaluar su ejecucién general y dictar mediante acuerdos, las regulaciones de cardcter
administrativo orientadas a asegurar el adecuado funcionamiento del Sistema. En esta comisién

204 SISTEMA GENERAL DE REGALIAS. Organos Colegiados de Administracién y Decisién - OCAD [en linea]. Bogoté
[citado en 2018-11-15]. Disponible en internet:
<https://www.sgr.gov.co/Qui%C3%A9nesSomos/%C3%93rganosdel SGR/%C3%93rganosColegiadosdeAdministraci
%C3%B3nyDecisi%C3%B3n.aspx>
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tienen representacién los gobiernos nacional, departamental y municipal y el Departamento
Nacional de Planeacién, este Gltimo la preside y ejerce su secretaria técnica.

El SGR cuenta también con unos OCAD, que son los responsables de definir los proyectos de
inversién sometidos a su consideracién que se financiardn con recursos del SGR, asi como de
evaluar, viabilizar, aprobar y priorizar la conveniencia y oportunidad de financiarlos y, finalmente,
de designar su ejecutor. Existen OCAD en los dmbitos regional, departamental y municipal, segin
se procederd a analizar.

Para la distribucion de los recursos del sistema a los departamentos se establecen el FCTI, FDR y
FCR. Adicionalmente, se ahorrard a través del FAE y Fonpet. Todos los recursos del SGR
financiaran proyectos de inversién presentados por las entidades territoriales a los OCAD. A
través del SMSCE, que administra el DNP, se realiza la interventoria selectiva y preventiva de los
proyectos financiados?®>.

K Superintendencia de Servicios PGblicos Domiciliarios

Organismo de cardcter técnico, creado por la Constitucién de 1991, adscrito al Ministerio de
Desarrollo Econémico, con personeria juridica, autonomia administrativa y patrimonial, que
contribuye al mejoramiento, mediante la vigilancia, inspeccién y control a la prestacién de los
servicios pUblicos domiciliarios, la protecciéon de los derechos y la promocién de los deberes de
los usuarios y prestadores®®.

3.6.1.2Nivel departamental

Los departamentos atienden al régimen establecido en la Constitucién Politica, en virtud del cual
tienen autonomia para la administraciéon de los asuntos seccionales y la planificacién y
promocién del desarrollo econémico y social dentro de su territorio. Ejercen funciones
administrativas, de coordinacién, de complementariedad de la accién municipal, de
intermediacién entre la Nacién y los Municipios, y de prestacién de los servicios que determinen
la Constitucién y las leyes.

205 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO. Sistema General de Regalias [en linea]. Bogotd [citado en
2018-11-15]. Disponible en internet:
<http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/portales/SGR;jsessionid =hn0XdK5Cnfd3Ncu5sSUpC5h
ndj1GVZirW7EoD4 tuBI85WmBeOH!10606125632 afrloop=124205321503400& afrWindowMode=0&_ afrWind
owld=null#!%40%40%3F afrWindowld%3Dnull%26 afrLoop%3D124205321503400%26 afrWindowMode%3D0
%26 _adf.ctrl-state%3Dgbxs6m8ut 4>

206 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 142 (11, julio, 1994). Por la cual se establece el régimen de los
servicios pUblicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones [en linea]. Bogotd: El Congreso, 1994 [citado en 2018-
11-14]. Disponible en internet: <http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley 0142 1994 html>
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En materia de ordenamiento ferritorial, los departamentos cumplen con las funciones que se
derivan de lo dispuesto en el numeral segundo del articulo 29 de la Ley Orgdnica de
Ordenamiento Territorial, 1454 de 2011. Igualmente, promueven y ejecutan, en cumplimiento
de los respectivos planes y programas nacionales y departamentales, las actividades econémicas
que inferesen a su desarrollo y al bienestar de sus habitantes.

El gobernador atiende al cumplimiento de las responsabilidades que la Constitucién Politica le
asigna como jefe administracién seccional y representante legal del departamento, y es agente
del Presidente de la RepUblica para el mantenimiento del orden publico y para la ejecuciéon de la
politica econémica general, asi como para aquellos asuntos que mediante convenios la Nacién
acuerde con el departamento. La Ley 1757 de 2015%% los faculta para convocar consultas para
que el pueblo decida sobre asuntos departamentales, lo mismo que 10 % de los ciudadanos que
conforma el censo electoral del respectivo departamento.

A Departamento de Cérdoba

El departamento estd conformado por 30 municipios, que de acuerdo con la proyeccién del
DANE 2018, cuenta con una poblacién de 1.788.507 habitantes, en donde la poblacién en
zonas urbanas representa el 53,1% de la poblacion del departamento, mientras que la poblacién
rural representa el 46,9%. Este departamento contribuye en un 1,79% de la composicién del PIB
nacional?® . Ademds, cuenta con representacién en el Congreso de la Republica de nueve
senadores provenientes de este departamento y cinco representantes a la Cdmara por jurisdiccién
departamental, 3 pertenecientes al partido de la U, 1 al partido liberal y 1 al partido conservador.

[ Gobernacién de Cérdoba

La Gobernacién de Cérdoba tiene como objeto concentrar sus esfuerzos en programas y
proyectos de mayor impacto social y ambiental que permitan orientar con justicia los recursos de
la salud, educacién, vias, agua, saneamiento bésico, cultura, deporte, recreacién, fortalecimiento
de la familia, los grupos poblacionales mds vulnerables, nifios, jévenes, adolescentes y mayores
estimulos para los sectores productivos, con el dnimo de llegar a los grupos mds desprotegidos
y marginados de la poblacién y mejorar asf la calidad de vida de las familias cordobesas.

En las pasadas elecciones fue elegido como Gobernador Edwin José Besalie, de una coalicién
del partido de la U y otros partidos politicos, con una votacién correspondiente al 49,56 % de
los 697,534 votos vélidos. Le siguié el candidato de Cambio Radical con un 43,545 de tales
votos.

207 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 1757(6, julio,2015). Por el cual se dictan disposiciones en materia de
promocién y proteccién del desarrollo a la participacién democrdtica. Diario Oficial. Bogotd, D.C.,2015. no. 49565.

208 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA. Economia y poblacién Cérdoba. [en linedl.
2018 [citado en 2018-11-14]. Disponible en internet: < https://terridata.dnp.gov.co/#/perfiles>
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En la siguiente figura se representa el organigrama de la Gobernacién de Cérdoba:

Figura 29 Organigrama de la Gobernacién de Cérdoba
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Fuente: Gobernacién de Cérdoba?®?. Adaptado por INERCO Consultoria Colombia, 2018.

El Gobernador participa también en el OCAD de Regalias de la regién Caribe y en los Consejos
Directivos de la respectiva corporacién auténoma regional.

I Asamblea Departamental

Las asambleas departamentales cumplen con las funciones que le asigna la Constitucién Politica,
entre las que se incluyen las relacionadas con la adopcién, de acuerdo con la Ley, los planes y
programas de desarrollo econémico y social y los de obras piblicas con las determinaciones de
las inversiones y medidas que se consideren necesarias para impulsar su ejecucién y asegurar su
cumplimiento. Especificamente, la Asamblea del departamento de Cérdoba busca brindar a la
comunidad el marco legal y administrativo que propicie el correcto ejercicio del control politico
en procura del desarrollo sostenible del departamento con los mds elevados intereses de proteger

209 GOBERNACION DE CORDOBA. Organigrama [en linea]. Cérdoba, 2012 [citado en 2018-11-14]. Disponible en
Internet: <http://www.cordoba.gov.co/gobernacion/organigrama
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y salvaguardar los recursos econémicos, sociales, ecolégicos y tecnolégicos, segin los principios

rectores de la administracion poblica®™® .

La Asamblea de Cérdoba cuenta con 13 curules. Dentro de ellas, los partidos politicos con mayor
participacién como resultado de las Gltimas elecciones son, en su orden, el Partido De La U,
Partido Liberal y el Conservador.

1l Corporacién Auténoma Regional de los Valles del SinG y del San Jorge (CVS)

La CVS ejerce como mdéxima autoridad ambiental y administradora de los recursos naturales
renovables en el departamento del Cérdoba. Para su gestién, divide su jurisdiccién en seis
subregiones ambientales, entre las que se encuentra la subregién de Sind Medio, a la que
pertenece el municipio de Monteria.

Algunas de sus funciones son apoyar a las entidades territoriales en los estudios necesarios para
el conocimiento del riesgo, la integracién en los POT, los Planes de Desarrollo, los POMCA y la
gestion ambiental del conocimiento del riesgo. Ademds, propende por la articulacion de las
acciones de adaptaciéon de Cambio climdtico y la de gestién del riesgo de desastres en su
territorio. Su consejo directivo cuenta con representacién del gobierno nacional, de las entidades
territoriales, de los grupos étnicos, de las organizaciones no gubernamentales y del sector
productivo®'".

3.6.1.3Nivel municipal

El municipio estd concebido en la Constitucién Politica como la entidad fundamental de la
divisiéon politico-administrativa del Estado. Este debe prestar los servicios publicos que determine
la ley; construir las obras que demande el progreso local; ordenar el desarrollo de su territorio;
promover la participaciéon comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes, y
cumplir las demds funciones que le asignen la Constitucién y las leyes.

Cada municipio cuenta con un concejo municipal elegido popularmente, que ejerce las funciones
establecidas en la Constitucién Politica. Entre las tareas que le atafien se incluyen las relacionadas
con la adopcién de los planes y programas de desarrollo econémico y social y de obras publicas;
loa determinacién de la estructura de la administracién municipal y las funciones de sus

210 ASAMBLEA DE CORDOBA. Atribuciones legales [en linea]. Cérdoba, 2018 [citado en 2018-11-14]. Disponible en
internet: <http://asamblea-cordoba.gov.co/nosotros/>

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE. Informe de Gestion 2006
[en lineal]. 2007 [citado en 2018-11-14]. Disponible en internet:
<https://www.cvs.gov.co/jupgrade/images/stories/docs/informes/gestion/INF_GESTION_CVS 2006.pdf>

211 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE. Informe de Gestién
2006 [en lineal. 2007 [citado en 2018-11-14]. Disponible en internet:
<https://www.cvs.gov.co/jupgrade/images/stories/docs/informes/gestion/INF_GESTION_CVS_2006.pdf>
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dependencias; la reglamentacion de los usos del suelo; la eleccién del personero municipal; la
expedicién de normas necesarias para el control, la preservacion y defensa del patrimonio
ecolégico y cultural del municipio, y el ejercicio del control politico municipal.

El alcalde es elegido popularmente, como jefe de la administracién local y representante legal
del municipio. Entre las funciones que le asigna la Constitucién Politica se encuentra las de
conservar el orden publico, como primera autoridad de policia del municipio, de conformidad
con la ley y las instrucciones y 6rdenes que reciba del Presidente de la RepUblica y del respectivo
gobernador. Es también responsable de dirigir la accién administrativa del municipio, asegurar
el cumplimiento de las funciones y la prestacién de los servicios a su cargo, representarlo judicial
y extrajudicialmente, y nombrar y remover a los funcionarios bajo su dependencia y a los gerentes
o directores de los establecimientos pUblicos y las empresas industriales o comerciales de cardcter
local, de acuerdo con las disposiciones pertinentes.

A Municipio de Monteria

Monteria es el centro econémico, politico, cultural y administrativo de la regién cordobesa.
Ademds, el municipio por su infraestructura, biodiversidad, cultura, y por el rio SinG hacen del
municipio una urbe a la altura de las grandes ciudades. La localizacién privilegiada en el centro
del extenso y fértil valle del SinG convierte a Monteria en centro agricola, ganadero, comercial y
turistico. De acuerdo con estimaciones del DANE para el 2018, cuenta con una poblacién total
de 460.082 habitantes.

| Alcaldia municipal
La misién de la Alcaldia de Monteria es gobernar de manera participativa y con enfoque social.
La Alcaldia de Monteria estd en cabeza de Marco Daniel Pineda Garcia, del Partido Monteria

Adelante, elegido con 83,167 votos, que corresponden al 45,35 % del total de la votacién.

La alcaldia de monterfa tiene la siguiente estructura orgénica:
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Figura 30 Organigrama Alcaldia de Monteria

Alcalde Personeria Consejo

Contraloria

Municipal Municipal Municipal

Fuente: Alcaldia de Monteria?'?. Adaptado por INERCO Consultoria Colombia, 2018.

Como se puede evidenciar en la figura 30, la administracién del municipio estd en manos de la
Alcaldia Municipal, a través de diferentes secretarias. Acompafando a la alcaldia estan los
érganos de control, vigilancia, defensa y legislacién, especificamente, el Consejo Municipal, La
Contraloria Municipal y la personeria. Finalmente, la visién que tiene la alcaldia, es proyectar a
Monteria como la ciudad verde de Colombia, visionada como modelo de desarrollo sostenible,
planificando integradamente lo urbano con el campo, garantizando el mejoramiento en la
calidad de vida a través de una gestién eficiente, transparente y participativa.

I Concejo Municipal

El Concejo Municipal de San Jerénimo de Monteria, como Corporacién Administrativa Publica,
es el espacio de representacion democrdtica que promueve mediante acuerdos el desarrollo
integral y sostenible de la sociedad monteriana; ejerciendo control politico-administrativo y
asesorando a las comunidades en iniciativas que contribuyan a mejorar su calidad de vida en
cumplimiento de los fines esenciales del Estado, a través de su organizacién administrativa
auténoma, eficiente, moderna e integrada por servidores pUblicos competentes e idéneos.

212 ALCALDIA DE MONTERIA. Fundamentos Bdsicos: organigrama. [en linea]. Monteria, 2017 [citado en 2018-11-
15]. Disponible en Internet: <http://www.monteria.gov.co/alcaldia/fundamentos/>
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Figura 31 Estructura organizacional institucional
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Fuente: Consejo de Monteria?'3. Adaptado por INERCO Consultoria Colombia, 2018.

El Concejo Municipal esté integrado por 19 curules. Para las 0ltimas elecciones hubo un total de

194,89 sufragantes, que corresponden al 65,03 % del censo electoral, donde la votacién se
distribuyé de la siguiente forma:

Tabla 51 Votacién Concejo Municipal

Partidos politicos Votos Porcentaje de Votacién
Partido Conservador colombiano 40,97 23,07
Partido Liberal Colombiano 23,01 12,96
Movimiento Autoridades Indigenas de Colombia 22,73 12,80
Partido de la U 17,99 10,13
Partido Cambio Radical 16,22 9,14
Partido Centro Democrético 13,46 7,58
Partido Opcién Civdadana 13,26 7,47
Partido Centro Democrético Alternativo 8,34 4,70
Partido Alianza Social Independiente 6,92 3,89
Movimiento Mira 3,11 1,75
Partido Alianza Verde 2,87 1,62
Movimiento Alternativo Indigenas y Social «MAIS» 1,75 0,98
Partido Unién Patriota 677 0,38

Fuente: Colombia.com?'. Adaptado por INERCO Consultoria Colombia, 2018.

3.6.2 Identificacién de actores, organizaciones sociales, comunales, comunitarias y no
gubernamentales

213 CONSEJO DE MONTERIA. Estructura organizacional. [en linea]. 2018. [citado en 2018-11-15]. Disponible en
Internet: <http://www.concejodemonteria.gov.co/estructura-organizacional/>

214 COLOMBIA.COM. Elecciones regionales 2015 [en linea]. Bogotd [citado en 2018-11-15]. Disponible en internet:
<https://www.colombia.com/elecciones/2015/regionales/resultados/alcaldia.aspx2C=AL&D=13&M=1>
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3.6.2.1Dimensién social y cultural

El municipio de Monteria cuenta con 460.082 habitantes, segin las estimaciones del DANE para
el 2018. Asimismo, el municipio estd dividido en 27 corregimientos, 168 veredas y 9 UEF y la
cabecera municipal, la cual estd, a su vez, conformada por nueve (9) comunas y cinco (5) piezas
urbanas con un total de 207 barrios. Los 27 corregimientos se distribuyen en el territorio de la
siguiente manera:

Tabla 52 Corregimientos del municipio de Monteria - Cérdoba

1 Morolindo 10 Jeraquiel 19 San Anterito

2 Santa Lucia 11 La Palomas 20 Santa Lucia

3 Santa Clara 12 Guasimal 21 Santa Isabel

4 Viejo Palotal 13 El Sabanal 22 Tres Palmas

5 Nuevo Paraiso 14 El Cerrito 23 Tres piedras

6 Martinica 15 Patio Bonito 24 Buenos Aires

7 Leticia 16 La Victoria 25 La Manta

8 Pueblo Bujo 17 Guateque 26 Nueva Esperanza
9 Loma Verde 18 San Isidro 27 Garzones

Fuente: Colombia.com?'®. Adaptado por INERCO Consultoria Colombia, 2018.

Una de las estrategias del municipio se centra en que la Alcaldia, el Concejo y Personeria
municipales, asi como el Consejo ferritorial de planeacién sean dindmicos, en cuanto la
participacién de las comunidades y sectores sociales sobre soluciones a los problemas vy
necesidades, ya que en su mayoria son apdticos a cualquier cambio, aunque sea positivo. En el
municipio predomina una participaciéon consultiva, orientada por intereses de desarrollo
microcomunitario. Asimismo, los mayores obstéculos para ejercer la participacién ciudadana lo
constituyen: las crisis econémicas, la desinformacién, la desconfianza en lo publico y la
corrupcién de los funcionarios publicos.

3.6.2.2 Actores sociales presentes en el territorio organizaciones del sector

La participacién social es un proceso que implica que las comunidades se organicen funcional y
legalmente de manera adecuada, para atender el reto de construir y mejorar las condiciones de
vida de sus comunidades (comunas, veredas, corregimientos). Las organizaciones de base, entre
ellas las Juntas de Accién Comunal, las Juntas de Vivienda Comunitaria y las ASOCOMUNAS,
hoy, pueden establecer acuerdos y alianzas que apalanquen los procesos de formacién,

215 COLOMBIA.COM. Elecciones regionales 2015: JAL [en linea]. Bogotd [citado en 2018-11-15]. Disponible en
Internet:
<https://www.colombia.com/elecciones/2015/regionales/resultados/electorales.aspx¢ C=JA&D=13&M=1&L=35>
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institucionalizacién y promocién de la participacién, y ser gestores reales del Desarrollo Local de

municipio®'.

En Monteria, las organizaciones de participaciéon ciudadana mds representativas son?'’:

e Asociaciones de Victimas de Planeacién,

e JAC,

o JAL,

e Asocomunal,
e ASCUN,

e ONG,

e veedurias ciudadanas,

e asociaciones campesinas,

e grupos étnicos,

e asociaciones de las organizaciones de mujeres,
e sindicatos,

e consejos comunales, y

e comités de participacién comunitaria en salud.

En total en el municipio de Monteria existen alrededor de 238 JAC, de las cuales 178 pertenecen
a la zona urbana del municipio y 105 en la zona rural. Durante el periodo 2005-2011 fueron
registradas ante la Personeria Municipal 24 veedurias ciudadanas, en donde sus intereses en
objeto de control social son los temas de obras de infraestructura, programas sociales, gestion
publica en general, gestién de EPS, inversion de regalias e inversién en servicios publicos.

Segun el gréfico 27, Monteria cuanta con 1.278 organizaciones sociales, de las cuales se
distribuyen asociaciones, comités, corporaciones, fundaciones, organizaciones deportivas y
religiosas.

216 NEGRETE, Victor. 2Monterfa sostenible? 2Es posible? ¢De quiénes depende? Ocedal Comunicacién Educativa Nro.
59 [en linea]l. Santafé de  Bogotd  [citado en  2018-11-15].  Disponible en infernet:
<https://www.cedal.org.co/es/revista-interaccion/monteria-sostenible-es-posible-de-quienes-depende-2>

217 ALCALDIA DE MONTERIA. Convocatoria pdblica conformacién del consejo municipal de participacién ciudadania
[en lineal. Monteria, 2016 [citado en 2018-11-15]. Disponible en internet:
<http://www.monteria.gov.co/docs/ConvocatoriaConsejoMunicipalParticipacil 3abril2016.pdf>
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Gréfico 27 Organizaciones sociales del municipio de Monteria
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Fuente: MEJIA2'8. Adaptado por INERCO Consultoria Colombia, 2018.

En Monteria, para la JAL, existen 193 ediles electos para el periodo 2012-2015, de los cuales
131 ediles electos son de la zona rural y 62 de la zona urbana distribuidas asf: 7 por comuna 'y
5 por cada corregimiento?'?. A estas JAL se les puede considerar como un «puente» entre la
comunidad, el Alcalde y el Concejo para solucionar los problemas globales de toda una comuna

o corregimiento®®.

3.6.2.3Vulnerabilidad social y conflictos

En el municipio de Monteria existen varias comunidades asentadas en zonas de alto riesgo, las
cuales sufren constantemente las consecuencias de fenémenos naturales como inundaciones,
vendavales y movimientos de masa. Las causas del poblamiento de estas zonas estén marcadas
por diversos fenémenos socio-politicos como el desplazamiento forzoso y la deficiente aplicacion
en el pasado de las normas de ordenamiento territorial, entre otros. Ademds, Monteria es el
municipio del departamento con mayor porcentaje de personas desplazadas, lo que sin lugar a
dudas puede desencadenar en situaciones de pobreza y vulnerabilidad.

218 MEJIA, Helem. La participacién ciudadana en perspectiva [en linea]. Monteria: Alcaldia de Monteria. Secretaria de
Gobierno Municipal, 2012 [citado en 2018-11-15]. Disponible en internet:
<http://www.monteria.gov.co/docs/conceptos-particpacion.pdf>

219 COLOMBIA.COM. Elecciones regionales 2015: Resultados JAL. Op. cit.

220 REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL. Diferencias JAC y JAL [en linea]. Bogotd, 2011 [citado en 2018-
11-15]. Disponible en internet: <https://www.registraduria.gov.co/descargar/jac-jal.pdf>
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Tabla 53 Escenarios de riesgo presentados en el municipio de Monteria

Escenario de riesgo por inundaciones

Las inundaciones que se presentan en el municipio son causadas por fuertes precipitaciones, lo que
conlleva al represamiento de aguas lluvias en los barrios y corregimientos ubicados en las zonas bajas
(Villa Jiménez, Las vifias , El Dorado, Furatena, Villa Paz, Nueva Esperanza, Villa Sorrento, Villa Fatima,
El Poblado, Los Nogales, El Paraiso, Villa Los Alpes, El Laguito, Cindama, Canta Claro — Sector Nipi A,
B, y C, Villa Rosario; en el drea rural como es el caso de los corregimientos los escenarios de riesgo se
1. presentan por desbordamiento de los cauces naturales existentes en las zonas de Leticia, Martinica, El
Cerrito, y veredas Boca de la Ceiba, Arenal), o desbordamientos en las ciénagas, cafos, riachuelos y el
rio SinG (Brisas del Sin, Zarabanda, Playa Brigida, Nuevo Milenio, Villa Nueva, Caracoli, La Rivera, El
Puente Nro. 1y 2, Betanci, Los Colores, el nispero, corregimiento de Jaraquiel, Las Palomas, Guasimal,
Cafio Viejo Palotal, las veredas de El Floral, El Vidrial, Las cruces, Aguas Vivas, Los Cedros, nuevo paraiso,
Leticia y Martinica).

2. Escenario de riesgo por vendavales

Generalmente causan caidas de drboles y destechamiento de las viviendas, especialmente en la zona
conocida como El Cerro (Sierra Chiquita) y el barrio Villa Cielo, entre otros barrios y en la zona rural del
municipio (El Sabanal, EI Cerrito, Tres Palmas, San Isidro, Nueva Lucia, Leticia).

3. Escenario de riesgo por sequias

Originadas especialmente por la reduccién de lluvias afectando especialmente la zona rural dispersa
(Martinica y Leticia, al igual que Nuevo Paraiso, El km 12, El Cerrito, San Anterito y la vereda los Pericos,
km 15y Los Corrales), donde las fuentes de agua bajan su cauce, presentando escases de agua.

4. Escenario de riesgo por movimientos en masa

Se han presentado deslizamientos en la zona conocida como El Cerro (Sierra Chiquita — Zona Urbana),
ubicada al sur de la ciudad, lo que ha causado principalmente por erosién antrépica.

5. Escenario de riesgo pos sismo

Las magnitudes mdaximas registradas en la zona corresponden a valores de 6,5 de un evento ocurrido en
1942 cerca del municipio de Pueblo Nuevo; ofro evento con magnitud 5,7 se registré en 1992 cerca de
Arboletes y un sismo de tamano similar afecto el Alto Sint en Tierralta en 1970.

Fuente: Alcaldia de Monteria??'. Adaptado por INERCO Consultoria Colombia, 2018.
3.6.2.4 Situacién actual relacionada con la poblacién étnica

El municipio de Monteria no hay presencia de grupos éticos reconocidos. En los Gltimos afios,
debido a los problemas de violencia, se han desplazado desde otras regiones, indigenas Emberd-
Katios y ZenUes hacia el drea urbana del municipio, congregdndose en el barrio La Coquera,
pero sin ningln tipo de esquema sociopolitico organizados. Sin embargo, a nivel departamental,
se reconoce 6 resguardos indigenas en municipios diferentes a Monteria.

221 ALCALDIA DE MONTERIA. Plan Municipal para la Gestién del Riesgo de Desastre. Op. cit.
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3.6.3 Identificacién actores econdmicos y productivos
3.6.3.1 Factores econémicos generales del municipio

Monteria, como capital del Cérdoba, en el afio 2015 aporté el 30,4% del valor agregado
departamental segin lo reportado por el DANE??, siendo de gran importancia en la dindmica
de lo economia departamental. Las actividades econémicas y productivas en el municipio se
relacionan bdsicamente en agricola y ganadero. Oftras actividades que contribuyen al crecimiento
de su Producto Interno Bruto (PIB) pero en menor proporcién son: la mineria (ferro niquel, carbén,
gas natural, oro), los recursos forestales y piscicolas. Sin embargo, es uno de los centros
ganaderos, agroindustriales y culturales més importantes de la Regién Caribe colombiana. Es
considerada la capital ganadera de Colombia, por lo que se celebra la Feria Nacional e
Internacional de la Ganaderia®®.

A Actividad Agropecuaria

La ganaderia bovina es la principal actividad productiva de Cérdoba; este departamento
concentra uno de los mayores inventarios ganaderos de Colombia y su hato representa el 10 %
del inventario ganadero nacional y el 30 % del regional. Monteria concentra el 23 % del drea
departamental en pastos con fines ganaderos con mdés de 385.000 ha dedicadas a esta
actividad?*.

El campo monteriano cosecha en gran escala y de manera mecanizada algodén, arroz, maiz y
sorgo, ademds de los cultivos de subsistencia, en menor escala como frijol, maiz, Aiame, yuca y
pldtano. La topografia de sus suelos es plana, lo que ha permitido la total mecanizacién. Ademds,
vale decir, que los suelos de todo el SinG son catalogados como fértiles, pero son ocupados
principalmente por la ganaderia que es la actividad tradicional de la regién. Segun el informe
del POT, los suelos estdn destinados a las labores agricolas que se hacen principalmente en
cultivos anuales. El total de su produccién agricola es despachada a otras regiones de Colombia,

ya que no se cuenta con infraestructura agroindustrial para su procesomien‘ro”s.

222 DANE. Informe de coyuntura econémica regional ICER. [en linea]. Cérdoba, 2015. Disponible en internet:
<https://www.dane.gov.co/files/icer/2015/ICER_Cordoba2015.pdf>

223 CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA. Estudio Econémico Departamento de Cérdoba 2017 [en linea].
Monteria, 2018 [citado en 2018-11-15]. Disponible en internet:
<https://www.ccmonteria.org.co/transparencia/estudio_socioeconomico_2017.pdf>

224 ALCALDIA DE MONTERIA. Plan Maestro de Cambio Climético — Monteria Ciudad Verde 2019. Op. cit.

225 MINISTERIO DE TRABAJO y PNUD. Perfil Productivo Municipio de Monteria. RED OMERT. Op. cit.
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3.6.3.2 Actores econémicos presentes en el municipio

Existen, a nivel local, organizaciones de productores y gremios productivos de segundo nivel que
hacen presencia en el territorio, los cuales estdn legalmente constituidos y funcionales:

Tabla 54 Actores econémicos

Nro. Representante legal/responsable Sector/Actividad
1 Arvill Alimentaria Lida. Sector Econémico:
2 Cooperativa Integral de Agricultores de Tierralta Lida. Ganaderia
3 Ingeniar de la Costa Ltda.
4 Fundacion Monteverde Forestal Sector Econémico: forestal
5 Forestal Costa Verde S. A. S.
6 Fedearroz
7 Inversiones Boada S. C. S.
8 Ecoikos EAT Sector Econémico: Agricola
9 Agro Inversiones Byv S.A.S.
10 Productora De Arroz De Cérdoba S.A.
11 Asociacién de Campesinos de Monteria y Valencia Entidad sin dnimo de lucro
12 Monte Claro Lida.
13 Manzur Imbett S. C. S.
14 Agropecuaria Casaloma Lida.
15 Ganaderia La Maestranza S. A. S.
16 Empresa Asociativa de Trabajo Puerto Colombia Sector Econémico:
17 Agropecuaria El Vallecito S. A. S. Agropecuario
18 Ganaderia El Milagro Ltda.
19 Hacienda Palma Azul S. A. S.
20 Agropecuaria Tabaida S. A. S.
21 Comercializadora de Ganado la Palestina S. A. S.

Fuente: EINFORMA S.A.22¢ y el ECONOMISTA AMERlCA.COM, 2018%%7. Adaptado por INERCO Consultoria
Colombia, 2018.

Adicionalmente, como aliados estratégicos en la tabla 55, se presenta las plantas de beneficio,
que cuenta con la autorizacién sanitaria provisional, como posibles aliados para el
aprovechamiento de los residuos animales resultantes de su actividad:

Tabla 55 Plantas de beneficio de ganado

Nro. Representante legal/Responsable Actividad
1 Frigorifico del Sind Frigosiny S. A. Plantas de beneficio, despote y
2 Saurios Ltda. desprese de ganado

226 EF[NFORMA S.A. Directorio de empresas de Colombia: Empresas de agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y
pesca en Cérdoba [en linea]. Bogotd [citado en 2018-11-14]. Disponible en internet: <https://www.informacion-
empresas.co/A_AGRICULTURA-GANADERIA-CAZA-SILVICULTURA-Y-
PESCA/Departamento CORDOBA html2qPg=49>

227 EL ECONOMISTA AMERICA.COM. Procesamiento y conservacién de carne y productos carnicos en Monteria [en
lineal. 2018 [citado en 2018-11-14]. Disponible en internet:
<http://empresite.eleconomistaamerica.co/Sector/C1001011/localidad/MONTERIA/ >
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ro. Representante legal/Responsable Actividad
3 Renacimiento Ltda.

4 Frigocer-Expocol S. A. del municipio Cereté

5 Planta de beneficio municipal de Montelibano Jaguazal S. A. E.S. P.

6 Planta de beneficio animal de Valencia

Fuente: INVIMA?28, Adaptado por INERCO Consultoria Colombia, 2018

Asimismo, existen actores que forman parte de otfros sectores, pero que pueden tener injerencia
en el campo de aplicacién del proyecto. Estos actores se presentan en la tabla 56, y pertenecen
especificamente en los sectores de energia, agua potable, agua residual y residuos sélidos:

Tabla 56 Empresas prestadoras de servicios pUblicos

Empresas prestadoras de servicios pUblicos

Actividad

Proactiva Veolia Aguas de Monteria S. A. E. S. P.

Servicios publicos de acueducto y alcantarillado

Electricaribe

Servicio de distribucién y comercializaciéon de energia
eléctrica

Surtigas S.A E.S.P.

Distribucién y comercializaciéon de Gas Natural

Servigenerales S.A E.S.P

Servicio de recoleccién y transporte y disposicién final
de residuos sélidos

Fuente: INERCO Consultoria Colombia, 2018.

228 INVIMA. Plantas de beneficio, desposte y desprese [en linea]. Bogotd [citado en 2018-11-14]. Disponible en

internet:

FUNCIONAMIENTO. pdf>
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El disefio conceptual de la planta recomendada con andlisis costo-beneficio concertada tuvo tres
modelaciones para diferentes combinaciones de biomasas: para 5501/dia, 2.000t/dia y
3.500t/dia. Estas modelaciones contemplan el uso de RSU para el primer modelo; un 5% de las
biomasas residuales disponibles més RSU para un segundo modelo, y un 10 % de biomasas mds
RSU para un tercer modelo. Estas modelaciones para diferentes combinaciones de residuo y
biomasa residual permitieron contar con FCL con los que se identifican el monto de las
inversiones, los costos operacionales, los ingresos del proyecto, el VPN, la TIR, la relacién costo-
beneficio y el periodo de recuperacién.

En especifico, se obtuvieron las siguientes conclusiones:

e Con los tres modelos se buscé hallar la cantidad de biogds que representa el objetivo
principal de la digestion anaerébica de la biomasa residual. En el primer escenario con RSU,
para un tamafio de 550 t/dia, se obtuvo 35.262 m®/dia de biogds. Con la segunda
alternativa de 2.000 t/dia, se obtuvo una cantidad de biogds equivalente a 88.943 m?/dia;
mientras, con el tercer escenario de 3.500 t/dia, se obtuvieron 142.624 m*/dia de biogés.
Con esto se quiere resaltar que la obtencién del biogds de las mejores calidades es el objetivo
prioritario de las alternativas, ya sea para utilizarlo para la generacién de energia eléctrica o
para transformacién y venta de biometano.

e En cada uno de los escenarios o alternativas, para la valorizacién energética de los residuos,
se utilizaron componentes fundamentales como bahia de descargue de RSU, bahia de
descarga de otras biomasas, foso de RSU y de otras biomasas, rompe bolsas de RSU,
separacién magnética, clasificacién manual en banda trasportadora, frituradores de
biomasas, homogeneizadores de biomasas, digestor anaerdbico, motor de combustiéon
interna (reciprocante) y generador. Se calculé la cantidad de digestato producido y el nimero
de personas que se requieren para la operacién.

e Llas dreas requeridas para la implementacién del proyecto son de 1,30 ha, 3,40 hay 5,10 ha
para cada una de las tres alternativas mencionadas. Con estas dreas se pudo verificar en
campo, dreas que posiblemente pueden ser utilizadas para el desarrollo del proyecto
ubicadas en los alrededores de la laguna de oxidacién suroriental de la ciudad de Monteria,
dentro de la franja forestal protectora, que coincide con las dreas de aislamiento para
servicios publicos de la PTAR que es de 500 m. Dentro de esta franja también se encuentra
construida la subestacién eléctrica de Nueva Monteria, muy cerca de la laguna PTAR (genera
biogds de los lodos activados) y al drea identificada para el desarrollo del proyecto de biogds.
Luego de medir las dreas dentro de la franja, se estimé que hay una disponibilidad importante
mayor 6,7 ha, en la alternativa mds exigente.

e Los costos de inversién para cada alternativa contemplaron estudios y disefios preliminares
de construccidn, obras generales, edificaciones, equipos de pretratamiento de residuos,
equipos para la valorizacién energética y produccién de energia eléctrica. Las inversiones
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para el escenario 1 son de COP 21,77 mil millones, los del escenario 2 son de COP
49,82 mil millones y del escenario 3 son de COP 76,75 mil millones.

e Los costos operacionales que incluyen gastos generales, personal, valorizacién energética y
generacién de energia, y gestion ambiental para la alternativa 1 son de COP
7.166.631anuales, para la alternativa 2 son de COP 15.098.716 y para la alternativa 3 son
de COP22.741.775.

e los ingresos contemplan servicio de tratamiento de RSU, servicio de tratamiento de otras
biomasas, venta de materiales metdlicos, venta de materiales pldsticos, generacion de
energia eléctrica, mejorador de suelos (digestato) y bonos de carbén. Los ingresos anuales
alcanzan los siguientes niveles: para el escenario 1, con 550 t/dia, son de COP 9,58 miles
de millones anuales, para la alternativa 2 son COP 20,77 miles de millones anuales, y para
la alternativa 3 son COP 29,82 miles de millones.

e Luego de realizar las modelaciones econémicas y financieras con la informacién descrita, se
observé que para cada uno de los escenarios con una inversiéon 100 % con cargo a recursos
privados, ninguno de los escenarios es exitoso. En el escenario 1, con 550 t/dia, se observa
una TIR de 4,15 % con un VPN de COP -7,79 mil millones. En el escenario 2, la TIR es de
3,24 % con un VPN de COP -20,23 mil millones, y en el escenario 3, la TIR es de -0,13 %
con un VPN de COP -43,91 mil millones. Los periodos de pago son 14, 16 y 20 afos para
la recuperacion.

e Una alternativa revisada y planteada en el ejercicio de los tres modelos es la cofinanciacion
solamente de la inversién, con recursos no reembolsables, sin incluir los costos operativos.
Pensando en obtener una TIR alrededor del 12 %, se obtuvo que los niveles de cofinanciacion
son los siguientes: para el escenario 1, la cofinanciacién de los COP 21,77 mil millones
deben alcanzar el 40 %; para la alternativa 2, para los COP 49,82 mil millones en la
inversién, se debe cofinanciar el 45 %, y para la alternativa 3, que tiene una inversién de
COP 76,75 mil millones, la cofinanciacién deberia ser del 60 %.

e Dado que el escenario mds conveniente para el prototipo es el de menor inversién, con el
menor porcentaje de cofinanciacién con una TIR de aproximadamente del 12 % y un pedido
de retorno de 8 afios aproximadamente, se recomienda adelantar el proyecto de 550t de
residuos orgdnicos urbanos RSU. Esta alternativa no contempla el ingreso de biomasas
residuales de la regién, pero si este fuera el objetivo, se requiere una mayor inversién para
incluir por lo menos un 10 % de biomasa residual de la regién.
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ANEXOS

Los siguientes anexos se encuentran adjuntos en el CD, el cual forma parte integral de este

documento.

Anexo 1 Fichas técnicas de informacién de tecnologias WTE
Anexo 2 Modelo Técnico-econémico y financiero de la planta de biogés xls.
Anexo 3 BD Priorizacién de proyectos .xls
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