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Antecedentes: Smart Grids Colombia - Vision 2030
Escenarios futuros Vision 2030
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Antecedentes

Esquema Conceptual del Proyecto
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Antecedentes
Esquema Conceptual del Proyecto

Funcionalidades soportadas por el medidor Transmision de informacion
VEWN Acceso del usuario a la informacién del medidor * Datos transmitidos desde el medidor
"N Lectura remota del medidor m Energia medida en 1, 2 0 4 cuadrantes
Soportar esquemas de tarificacién avanzada m Costo calculado de la energia
(8B Conexion, desconexion y/o limitacion de potencia de forma remota R
Prevencion y deteccién de fraudes m Potencia maxima demandada (periodo de tiempo definido)
Soportar la importacién y exportacion de energia Snllbon Ll 3l s L
Proporcionar medidas de la calidad de potencia e Eventos transmitidos desde el medidor
B3 soportar la implementacion de modo Pre-pago [aV0| Pérdida del suministro
Integracién de Redes de Automatizacién del Hogar [@V& Retorno estado suministro normal

- Intento de fraude o fraude (acceso fisico al medidor)
- Tension fuera de limites regulatorios
- Consumo anormal de energia

8el:8 Comunicacion bidireccional por diferentes medios - Confirmacién de la actualizacién y/o modificacién de
parametros del medidor

Funcionalidades inherentes al medidor

CILUE Almacenamiento de datos en el medidor

Soportar comunicaciones de datos seguras

. N . e Datos transmitidos al medidor
Sincronizacion de tiempo

Orden de conexidn, desconexidn y/o limitacidn de potencia
' <in | sefial de sincronizacién de tiempos

Parametros configurables tar | Tabla de tarifas

@ g e e e e I-Lim | Valor de corriente (amperios) del limitador
@ Periodicidad de envio de medidas locales (min) Sl el L G (e LS

s-inf | Orden de solicitud de informacion

Actualizacion y configuracidon remota del equipo

Periodicidad de envio de eventos locales (min, O=espontaneo)

Periodo de calculo de maximos y/o minimos de variables (dia, e Otros datos para discusion
semana, mes) UNIVERSIDAD
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Antecedentes
Agentes y Procesos Involucrados

Funcionalidades de Medidor
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Acceso del usuario a lainformacién del medidor
Lectura Remota del Medidor

Soportar esquemas de Tarificacion Avanzada
Conexidn/Desconexidn. Limitacion remota de potencia
Prevencidn y deteccién de fraudes

Soportar la importacion y exportacion de energia
Proporcionar medidas de la calidad de potencia
Soportar la implementacion de modo Prepago

Integracion de Redes de Automatizacion del Hogar (HAN)

Inherentes

A
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Almacenamiento de datos en el medidor

Comunicacion bidireccional por diferentes medios

Soportar comunicaciones de datos seguras

Sincronizacién de tiempo del Medidor y el sistema de Gestion

Actualizacion y configuracion remota del Medidor
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Andlisis de Experiencia Internacional y Nacional
Experiencias Internacionales

Unign = califor
Descripcion de la funcionalidad Europ Espan “m ltalia | nia- | Brasil i
ea | e EE.UU. -

Almacenamiento de dates en el KD D | D CO nJ u nto m |,n | mo d e

medidor

0 Permite la comunicacion bidireccional ND | fU n Cl O n al | d ad ES

or diferentes medios .
anurla unas comunicaciones de eS t ab I eC I d aS e n | a
datos segures regulacion paralos

Permite la sincronizacion de tiempos
" . . MDY D M D
del medidor con el sistema de medida casos

Giru
po.
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Inherentes al medidor

Permite la configuracion (intervalos . .
de lectura, tarifas, efc.) y ND MO D MD | n ter n aC | O ﬂ al eS
actualizacion (Software, firmmware,
etc.) remofa del medidor

=

tAn

Acceso del usuario a la informacion

del medidor NE

Lectura remota del medidor

Soporta esquemas de tarficacion ND
avanzada

Conexion y desconexion del
suministro de energia yo limitacion
de potencia de forma remota

Prevencion y deteccion de fraudes MD MD

D Funcionalidades definidas de

=l | = =
B8 888

Soporta 1a importacion vy exportacion ND

de energia forma clara en la regulacion

Soportadas por el medidor

=Y | Proporciona medidas de calidad de o D Funcionalidades no especificadas

potencia en la informacién Disponible (ND)

Soparta la implementacion de modo D MD ND ND

prepago
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Andlisis de Experiencia Internacional y Nacional
Funcionalidades implementadas en Pilotos

periodo de fiempo razonable
que permita  consultar  y
recuperar la informacian

medidas de la curva de
potencia activa

reactiva.
Almacenamiento de
magnitudes hasta &
meses sin alimentacion.

de registrar los perfiles de
carga durante un fiempo
maximo de dos meses.

Descripcion de la o . Proyecto
Simbolo funcionalidad proyecto Linky proyecto STAR proyecto Telegestore proyecto CenterPoint Elet Io
Almacenamiento de la
. B curva de carga horaria Teniendo en cuenta la
Permite el almacenamiento de i - )
Deben ser capaces de de los dltimos 3 meses capacidad de la memornia del . ) .
ALM datos en el medidor durante un mediry regisirar la de energia activa y contador, estos son capa Mo se menciona en la Mo 38 menciona

descrpcion del
proyecto

en la descrpcion
del proyecto

o
]
=

Permite la comunicacion en
ambos sentidos con los demas
elementos de la infraestructura
A

Permite recibir instrucciones
y enviar datos sin ninguna
intervencion directa de los

equipos en campo,

Comunicacion en los
dos sentidos

Lo=s medidores pueden
proporcionar una
comunicacion bidireccional
con los concentradores.

La infraestructura de

comunicacion soporta

el flujo de informacion
bidireccional

Comunicacion
bidireccional

Soportar comunicaciones de
datos sequras

Mo se menciona en la
descrpcion del proyecto

Mo se mencona en la
de=scripcion del proyecto

Mo se mencona en la
descnpcion del proyecto

Mo =2 menciona en la
descripcion del
proyecto

Restricciones del
acceso tanto fisico
y wirtual, v

SIN

Permite la sincronizacion de
tiempos con la infraestructura
A

Mo se menciona en la
descrpcion del proyecto

Sincronizacion remota
Ccon equipos
conceniradores.

Mo se menciona en la
descripcion del proyecto

Mo se menciona en la
descripcion del
proyecto

Mo e menciona
en la descnpcion
del proyecto

ARC

Permite  la configuracion
(intervalos de lectura, tanfas,
etc.) y actualizacion (Software,

Modificacion de la potencia
asignada al punto de

Programacion remota
de farifas

Mo se menciona en la
descripcion del proyecto

Mo se menciona en la
descrpcion del

Mo se mencona
en la descnpcion

fravés de portal web

firmware, eic) remota del| conexionde forma remota proyecto del proyecto
medidor
Los contadores Disponibilidad de -
: ; ) . e Reporte diario del
: . o . ) ten en su display La pantalla ubicada en el informacion para los
Proporciona  informacion al| Proporciona a los clientes permi . ; . . i consumo de
cliente a través de interfaz de | informacion en Internet o en | 2 1Ectura de parametros centro dﬂ! medidor permile a usuarios diaria, energia eléctrica a
visualizacion nommalizada su teléfono mévil relevantes del les usuarios leer el consumo mensual v cada 15 iravés de un
suminisiro. Consulta a de energia en tiempo real, minutos a través de portal

una plataforma web

LRM

Permite |a lectura remota de las
variables y eventos generados
por €l medidor

Lectura automatica del
medidor de forma remota

Lectura remota de
energia y potencia

Los nuevos medidores estan
equipados con un modulo que
le permite a la compafiia
conocer la distribucion del
peril de carga de cualquier
cliente, con un pericdo de
muesireo de 15 minutos.

Lectura remota del
medidor con una
mayor precision de los
datos.

Lectura remota de
los medidores,
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Andlisis de Experiencia Internacional y Nacional
Funcionalidades implementadas en Pilotos

Descripcion de la " . Proyecto
Simbolo funcionalidad ‘ proyecto Linky ‘ proyecto STAR ‘ proyecto Telegestore ‘ proyecto CemterPoint ‘ Elet Io ‘
L Garantiza una facturacion ;as;taarfaﬁg?se l:jfdmgsirf; ?:lt:gc{i:s%?ecfas Soporte de la
Soportar la implementacion de | mas ajustada al consumo prog p ctiv energia de acuerdo con la Mo se menciona en la tarifa blanca y
ESquUEmMas de tarificacion real y disponibilidad de Emdrg:iaar;:d;arﬁér;?ma a hora en la que el consumo descrpcion del ziztema de
avanzados tarifas variables en el ylﬂndiﬁ:aciﬁn dela fiene lugar. Estos medidores proy ecto tarificacion
PRE tiempao, olencia contratada permiten distinguir hasta tres Prepago
P intervalos de tempo diferentes.
Control remoto de la - Conexign y
Permite la  conexion  y Gestionar la conexion y pnlenc!?: cun[axifln ¥ Lusenﬁl?rg:':ﬁzupn;:sﬂaées de_s;nneadﬁn del
cOoL desconexion del suministro yo desconexion de la TECONEXICN d distancia. absorbida por el usuario a suministro de fnr_rpa C":!":'E ¥
la limitacion de polencia de alimentacion de forma Registro de demanda traveés de un dispositivo que se remota y operacion | reconexion remota
forma remota remota mixima € Intermuptor de encuentra en la parte inferior automatica d-e la red del suministro,
Control (ICP) limitador del medidar de disiribucion ante
de carga. " fallos en el sistema.
Resfricciones del
Disponibilidad de acceso tanto fisico
o " ) . Los medidores electronicos herramientas para la a y wirtual, y
FRA ll::l:tcégt:aiﬁn lze #;T:iir;mu;}ﬂ ;‘Ir Kg&;ﬁﬁﬁ:ﬁg;? MNo se menciona en la estan equipados con un deteccion Ele la miedicion
. L. descrpcion del proyecto | dispositive capaz de sefalizar manipulacion del centralizada para
acces0 no autorizado al medidor reduccion del fraude los intentos de abrir la caja medidor y los intentos I3 normalizacién
de fraude. de las conexiones
ilegales
El medidor es capaz de
Permite la infegracion de los ) disfinguir entre la energia que
= sistemas de generacion El uso de un solo medidor Permite la integracion es tomada de la red vy la que Facilitar la integracion Mo se menciona
GD o . que registra fanto los datos = e
distribuida por medio de la de generacian como de de las fuentes es entregada a la red por parte | de la generacién solar | en la descrpcion
importacién,  exportacion  y g E—— renovables de energia | del usuario. Ademas realiza la v edlica en la red del proyecto
medicion de la energia - medida en los cuairo
cuadrantes.
Capacidad de supervisar
Control permanente de la magnitudes eléciricas Registro y tfransmision
calidad de las fuentes de relacionadas con la calidad del | de_infeomagign con Esquemas de
CAL Proporcionar medidas de la alimentacion (tension de Lectura remota de servicio eléctrico. Por ejemplo, | respecto a carga de las deteccion y
calidad de potencia comprobacion y la aparicion | parametros de calidad | el ndmero y la duracion de las | lineas de distribucion, localizacion de
de cories de energia de interrupciones que se los niveles de tension y fallas
larga y corta duracicn) producen en la totalidad de los de dates de emor.
usuarios
El monitoreo del consumo Mo se menciona en la
se puede ligar con deschpcion del . .
Soporta la integracion de Redes elementos de No se menciona en la proyecta F:utt:ul:ﬁrfelgi?;ga?algn
HAMN de Automatizacion del Hogar| automatizacion del hogar Control de cargas. descripcion Eel proyecto de autornatizacian
(HAN) (Red HAM) gracias a las & del hogar
sefiales de confrol que
posee.

Upm

acion Minero E

v anvs

e

nergética

w UNIVERSIDAD




Andlisis de Experiencia Internacional y Nacional
Experiencias Nacionales

No. Participacion EMPRESA Aporte especificaciones

10

Manifiesta Definido

Informacion proyectos pilotos,
X ENEL - equipos de medida
Codensa quip - y
acompafamiento

Soporte técnico y direccionamiento
del proyecto.

X EPM Pendiente acuerdo

Informacion relacionada al
mercado, mediciones reportadas
X CREG por empresas distribuidoras y
comercializadoras y soporte
regulatorio y normativo

X UPME

1
K

X EPSA Proxima reunion
ELECTRICA Informacion proyectos piloto
RIBE
X EMCALI Informacion proyectos pilto
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Andlisis de Experiencia Internacional y Nacional
Experiencias Nacionales

égtr(teill?zgi%i Fabricantes vinculados al
No. FABRICANTE Ovecto
Manifiesta Definida proy
X Elster = Cartade Compromiso
X Schneider Electric = Acuerdo de
X Huawei Confidencialidad
X INPEL - Circutor ., ,
Commercial Metering Donacion y Prestamo
4 X : :
Landist Gyr de equipos
n X Primestone
X X AMS Unién
n X Siemens
n X Itron
X EDMI
X ENEL
X X fogeh s |

Hexing group ‘ UI][I'IG a

2’ pEcoLomsia

[E=N
=



Andlisis de Experiencia Internacional y Nacional

Grupo | Simbolo Descripcion de la funcionalidad Eme Empzresa Emp;esa Em;:'esa
il | Almacenamiento de datos en el medidor Fu NC | on al | d ad es
é P_ermite la comynicacic’m bidireccional por p r 0 b ad aS en P| | O to S
5 diferentes medios
E Soporta unas comunicaciones de datos d e | aS Em p reS a.S d e
8 — Distribucion
E Permite la sincronizacion de tiempos del ND
5 Sl | medidor con el sistema de medida
=
£ Permite la configuracion (intervalos de
. lectura, tarifas, etc.) y actualizacién
sl | (Software, firmware, efc.) remota del
medidor
Acceso del usuario a la informacion del
medidor
Lectura remota del medidor
. JLUY | Soporta esquemas de tarificacion avanzada
o
% Conexion y desconexion del suministro de
g o8 | energia y/o limitacién de potencia de forma
T remota
1=
2 Prevencion y deteccidn de fraudes
0
= : — ~ D Funcionalidades definidas de
'E Sopor'ta la importacién y exportacion de
9 energia forma clara en la regulacion
7]
@ Proporciona medidas de calidad de i i i
Dotoncia D Funcionalidades no especificadas
m Soporta la implementacion de modo en la informacion Disponible (ND)
prepago s
HAN Soporta la integracion de Redes de 1 I ¢ % UNIVERSIDAD
Automatizacion del Hogar (HAN) ;Q"’@g’ NACIONAL
12 . !";}n{ii DE COLOMBIA



Analisis de Experiencia
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Experiencias Naciona

nternacional y Nacional
es:. Proyectos Pilotos

Grupo. | Simbolo Descripcion de la funcionalidad Empresa 1 £ Iz Emprasa 3 | Emipresa 4
il | Almacenamiento de datos en el medidor H H
Funcionalidades
= - Permite la comunicacion bidireccional por
)
% diferentes medios I m pl em entad aS VS
% == | Soporia unas comunicaciones de datos PI‘ OyeCtad as p or
w Seguras
= ] )
-~ FPermite Ia sincronizacion de tiempos del bl - em p reS aS
& m medidor con el sistema de medida d IS'[I‘I b u |d O I‘aS
=
= Permite la configuracion (intervalos de
- | leciura, tarifas, etc.) y actualizacion
(Software, firmware, efc.) remota del
medidor
Acceso del usuario a la informacion del
- medidor
m Lectura remota del medidor
. Soporta esquemas de tarificacion avanzada MHI
(=]
E Conexion y desconexion del suministro de
£ (=21 | energia y/o limitacion de potencia de forma Funcionalidades implementadas por cada Empresa
= remota
] m p T i o
2 revencion y deteccion de fraudes Funcicnalidades proyectadas por cada Empreza
o
=
E Sﬁg:]?: la importacion v exportacion de Kl
2 g MHI: Mo hay informacién
& Froporciona medidas de calidad de
potencia Mo Implementada / Mo proyectada
PRE Soporta la implementacion de modo
prepago
m Soporta la integracion de Redes de n e %‘ UNIVERSIDAD
Automatizacion del Hogar (HAN) i ¥ NACIONAL
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Andlisis de Experiencia Internacional y Nacional
Experiencias Nacionales: Proyectos Pilotos

Funcionalidades comunes Funcionalidadescomunes

15

proyectadas Implementadas y proyectadas
Grupo | Simbolo Descripcion de la funcionalidad Grupo | Simbolo Descripcion de la funcionalidad
©
= asdll | Almacenamiento de datos en el medidor 25 A | Almacenamiento de datos en el medidor
o = g
% Permite | icacion bidi ional EE Permite | icacion bidi ional
ermite la comunicacion bidireccional por o ermite la comunicacion bidireccional por
ﬁ OB diferentes medios = E diferentes medios
= =
@ Soporta unas comunicaciones de datos USU Acce_.so del usuario a la informacién del
'E seguras 5 medidor
o Permite la configuracion (intervalos de %
= lectura, tarifas, etc.) y actualizacién g Lectura remota del medidor
- (Software, firmware, etc.) remota del -
medidor e Conexion y desconexion del suministro de
Acceso del usuario a la informacion del g el | energia y/o limitacion de potencia de forma
S medidor a remota
b= i=)
b= 2N | Prevencion y deteccion de fraudes
g Lectura remota del medidor E_ - y
5 0 : -
e Conexion y desconexion del suministro de " [ Pre | Soporta la implementacion de modo
= energia y/o limitacién de potencia de forma prepago
@ remota
)
£ Prevencion y deteccién de fraudes
o
(=8
o]
7] m Soporta la implementacion de modo
prepago
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Investigacion de Mercado (RFI). Fabricantes
Modelo de costos de infraestructura
= Definicion de funcionalidades en rangos

» Funcionalidades basicas: Prepago / pos-pago, conexion [/

desconexion — perdidas no técnicas
= Funcionalidades minimas
» Funcionalidades completas: calidad de servicio y de potencia
* Encuestade costos de infraestructura de medicion inteligente
= Medidor inteligentes + Sistema de comunicacion e informacion
= Sistema de gestion de energia
= Aplicaciones software basadas en medicion inteligente
= Modelo de costos segun funcionalidades

= Determinar margenes de costos + Identificacion de variables
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Pruebas de Medidores Inteligentes

17

Pruebas funcionalidades + desempeino en campo

Alcance: Pruebas en campo y analisis de operacion de medidores
inteligentes en el campus de la Universidad para definicion de

funcionalidades minimas.
» Recibiry puestaen marcha de medidores inteligentes - Pendiente
= Monitoreo online de campus y UPME
» Indicadores de desempeio basado en medicion inteligente
= Definition of Key Performance Indicators (KPIs)
= Definicion de Pruebas de funcionalidades de medidor

= Protocolos de pruebas para definicion de funcionalidades minimas.
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Pruebas de Medidores Inteligentes
Medidores Instalados en Campo

Schneider ENEL

Landis+Gyr

+ *
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Pruebas de Medidores Inteligentes
Medidores para Pruebas de Laboratorio

SIEMENS

sssssss
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Pruebas de Laboratorio

HAN.1. El equipo da la posibilidad de tener

medios diferentes al display del propio medidor El medidor permite tener otros medios de visualizacién y gestion
para saber los datos de consumo de energia y como IHD (In-Home Display), tablets y/o PCs conectados en una
tarifa. Ademas de permitir gestion de la energia misma red de comunicaciones, etc.

al usuario
LRM.2. Disponibilidad de la energia consumida Como minimo deben estar disponibles las lecturas de energia
y/o generada en el periodo de facturacion consumida y/o generada para el periodo de facturacion.

Se consignaran los valores de latencia obtenidos con la tecnologia
de comunicacion disponible y se estudiara que servicios pueden
ser puestos a disposicion en base a estos resultados. No existe
criterio de cumplimiento debido a que la comunicacion
disponible depende del lugar de instalacion el medidor
haciendo necesario que la prueba requiriera de varios
escenarios y no se tiene en el alcance de las pruebas.

COB.1. Revisar la latencia en la transmision de
datos permitiendo determinar si es posible llevar
a cabo estrategias de gestion en la red en
tiempo real.

No existe una especificacién de la tasa de transmision de datos
validos para una infraestructura AMI, sin embargo se consignaran
los datos obtenidos. Como criterio se tomara que a pesar de
gue un dato sea invalido este sea reenviado hasta obtenerlo
en el sistema de gestién, asi como también el tiempo que
toma para tener todos los datos necesarios de un medidor.

COB.2. Revisar la transmision de datos validos

COB.3. Revisar los registros que pueden
borrarse de manera remota y los permisos
asociados

El medidor solicita permisos y credenciales para el borrado de
datos (Usuario, comercializador, operador de red, etc.).

UDME i facisin
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Pruebas de Medidores Inteligentes

Pruebas de Laboratorio

C&A.1. El medidor permite actualizar el
firmware y crea un evento de este suceso.
PRE.1. Integracion de la energia
prepagada con esquemas de tarifacion

La unidad de medida no se ve afectada por la actualizacion del firmware

El medidor permite tarifas diferenciadas sin importar el esquema de pago

avanzada IELT2 [0

PRE.2. Posibilidad de switcheo entre El medidor permite de forma transparente pasar de esquemas de pago
tarifacion prepagada y en crédito prepago a postpago y viceversa

CDL.4 Desconexion de circuitos . . N -
especificos El medidor cuenta con medios para desconectar circuitos especificos.

SEG.1. El medidor posee un sistema de
encriptado en las comunicaciones

SEG.2. El medidor solicita credenciales El medidor solicita las credenciales al centro de gestion para tener acceso a

El medidor cuenta con encriptacion en las comunicaciones

para la configuracion de forma remota los datos

FRA.1. Deteccion del Bypass El medidor permite detectar el bypass

FRA.2. Manipulacion de registros El medidor crea un evento cuando se manipulan los registros
FRA.3. Conexion Directa a la Red El medidor permite detectar la conexion directa a la red

FRA.5. Revisar la creacion de eventos

El medidor crea eventos y los reporta en caso de borrar los datos
ante el borrado de datos almacenados en

: almacenados
el medidor
INT.1. Integracion del medidor en la misma EIl medidor se integrd sin generar problemas en las comunicaciones a los
plataforma otros medidores

INT.2. Transparencia ante el cambio de
comercializador de energia en un usuario
INT.3. Permitir el cambio y/o migracion de
tecnologia de comunicacion sin cambiar la
unidad de medida

INT.4. Permitir el uso del canal de . . L :
. . El medidor permite que el canal de comunicaciones sea usado para enviar
comunicaciones para otros Servicios

piblicos como agua y gas otros datos y/o medidas JAD

. QUPINT g

El medidor se puede integrar a distintas plataformas de forma transparente

El modulo de comunicaciones es facilmente reemplazable y se puede
integrar otras tecnologias de comunicaciones



Pruebas de Medidores Inteligentes

Pruebas de Laboratorio + Campo
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USU.1. Suministra lecturas de potencia demanda con la tarifa de
consumo actual

USU.3. El medidor suministra la curva de carga al usuario

LRM.1. Revisar que sea posible el acceso remoto al medidor
dependiendo del nivel de permisos.

COB 4 El equipo reestablece las comunicaciones con el centro de
gestion en cuanto tiene un canal disponible

SIN.1. El medidor se sincroniza con la hora oficial colombiana

CAL.1. Sags

CAL.2. Swells

CAL.3. THD de Tension
CAL 4. THD de Corriente

CAL.5. Registro de fallas por mes

CAL.6. Registro de tension maxima y minima por mes
CAL.7. Registro de corriente maxima por mes

El display puede ser configurado para mostrar la tarifa
de la hora actual

El medidor suministra la curva de carga. (En la prueba
se determinara cual curva de carga muestra, un
promedio, ultimos siete dias de manera
independiente, ultimo mes, etc)

El medidor permite visualizar y/u obtener diferentes
datos dependiendo de los permisos suministrados a

cada uno de los agentes del sistema
(Comercializador, Operador de red, Usuario, etc)

El medidor conecta en todas las ocasiones cuando
tiene disponible un canal de comunicaciones.

El medidor mantiene la hora dentro de un rango de +/-
1 minuto con respecto a la hora oficial colombiana.

Registra la cantidad de eventos y la mayor duracion
durante el mes
Registra la cantidad de eventos y la mayor duracion
durante el mes
Suministra la mayor distorsion de tension presentada
en el mes
Suministra la mayor distorsién de corriente
presentada en el mes
Registra la cantidad de eventos de ausencia de
tension y la duracion de estas ausencias
Registra la tension maxima y minima del mes
Registro de la maxima corriente del mes
U me %ﬂ UNIVERSIDAD
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PRUEBAS CRITERIO

TAR.1. Cantidad de registros para tarifas

TAR.2. Actualizacion de Tarifas de forma remota

CDL.1. El medidor permite la conexién y desconexion
remota

CDL.2. Capacidad de limitacion de potencia

CDL.3. Informacién de corte exitoso al centro de
gestion

SEG.3. Solicitud de contrasefias
FRA.4. Manipulacién fisica del medidor

GD.1. Energia activa generada
GD.2. Energia activa demandada
GD.3. Energia reactiva generada

GD 4. Energia reactiva demandada

GD.5. Balance de energia activa de forma local o
remota

GD.6. Balance de energia reactiva de forma local o
remota

ALM.1. El medidor almacena eventos de forma
configurable

ALM.2. El medidor almacena medidas de un periodo
determinado

El medidor suministra dos tarifas para diferenciar el horario de demanda
pico

El medidor permite actualizar las tarifas de forma remota

El medidor desconecta y conecta cargas hasta el valor de corriente
nominal disefado.

El medidor permite limitar la potencia y desconecta el circuito en cuanto
se supera el limite establecido

El medidor envia una sefal al centro de gestion con una comprobacion
de que el corte o reconexion ha sido exitoso.

El medidor solicita contrasefias para acceder a los datos y/o la
configuracion

El medidor permite detectar intentos de manipulacion fisica del medidor
El medidor mide la energia activa generada y almacena el dato en un
registro independiente

El medidor mide la energia activa demandada y almacena el dato en un
registro independiente

El medidor mide la energia reactiva generada y almacena el dato en un
registro independiente

El medidor mide la energia reactiva demandada y almacena el dato en un
registro independiente

El medidor realiza el balance de energia activa y almacena el dato en un
registro independiente

El medidor realiza el balance de energia reactiva y almacena el dato en
un registro independiente

Es posible configurar los eventos almacenados por el medidor de forma
remota ademas de poder limpiar estos registros en caso de que sea
necesario

Es posible almacenar por lo menos un mes de medidas con una
frecuencia de muestreo de 15 minutos.

- 1 de Planeac erg Cr |
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Indicadores de Desempeno

Pérdida de informaciéon
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Calidad de Potencia
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Perfil de demanda
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Definicion de Funcionalidades de Medidor Inteligente
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Funcionalidades minimas de AMIs

Alcance: Funcionalidades de medidor inteligente

» Propuesta de estructura de Documento

» Taller de analisis de experiencias nacionales en proyectos piloto
= Estrategias de discusiony conclusion:

= Evaluacion de beneficios?

= Establecer criterios de seleccion y priorizacion de funcionalidades.
pendiente

= Taller de toma de decision para definicion de funcionalidades.
pendiente
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Propuesta: Regulacion de Funcionalidades de Medidor
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Propuesta base: integracidon de medicion inteligente
Alcance: Propuesta base de regulacion colombiana de funcionalidades y
exactitud de medida del medidor inteligente.
= Definicion de normas nacionales e internacionales relacionadas

= Evolucion del mercado de energia de Colombia + informacion

estadistica
= CREG
= Estructura de Propuestade regulacion de funcionalidades de medidor
= Facturaciony comportamiento del usuario.

= Matriz de relacion de medicion inteligente Vs regulacion actual y
regulacion requerida

= Definir regulaciones de modifica

= Especificar el nuevo requerimientos o cambio su‘eljﬂﬂ]
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Contenido

» Proximas Acclones de

Proyecto

Planificacion + Ejecucion
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Foro “Maximizando el valor de la medicion Inteligente.
Nuevos retos y oportunidades en Colombia”

= Fecha: Noviembre 10, Jueves de 8:00am-1:00pm.
= Lugar: Paraninfo Juan B Gomez, edificio 401
» Link Inscripcion:

T
GEOGRAFICO.. "

Ag enda =
" Proyeccionde demanda UPME i
= Foro de discusion:

» Panelistas: Sandra Ospina, EPSA, Eugenia Duque, EPM, Jairo

Vergara, Siemens, Gianni Cereni, Enel, Jose Gaviria, Amerin.

o
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https://goo.gl/forms/7CjbpAVxnARjshXv1

Taller de Empresas de Distribucion y Fabricantes

30

Definicion de Funcionalidades

Fecha: Noviembre 10, Jueves de 2:00 pm — 5:00 pm.
Lugar: Salén Principal, edificio CADE

Agenda

Taller: presentacion de funcionalidades, y definicion
de criterios para la toma de decisiones.

Encuesta DELPHI para priorizacion de funcionalidades y beneficios de

medicion inteligente

Taller de discusion para definir nivel de implementacion de cada
funcionalidad relevante

Conclusionesy cierre del evento.
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Coordinador

Javier Rosero Garcia, PhD

Departamento de Ingenieria Eléctrica y Electronica
Facultad de Ingenieria

Universidad Nacional de Colombia

e-mail:

T. + 57 1 316 5000 ext 14085

M. + 57 318 46 30 610

Edificio 453 Oficina 208

Carrera 30 No. 45 — 03 Bogota, D.C.

http:/Aww.ing.unal.edu.co/grupos/emd/
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