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Directora General

Unidad de Planeacion Minero Energética — UPME
Avenida Calle 26 # 69D-91 Piso 9

Bogota D.C.

Asunto: Convocatoria Puablica UPME 04 — 2014 Refuerzo 500 kV Suroccidental
informacidn técnica y costos de conexion.

Estimada Doctora Angela;

Conforme al comunicado enviado por su despacho con numero de radicado 20141500086741
del 07 de Noviembre de 2014 y recibido en EPSA el dia 14 de Noviembre de 2014 con el
numero de radicado 201400022477, donde se solicita la informacién de la linea Pance
Juanchito dando cumplimiento a lo establecido en el articulo 7° de la resolucion CREG 022 de
2001, a continuacién suministramos la siguiente informacion:

1. Tensién y Capacidad de la Linea Juanchito — Pance: Nivel de tensién: 230 kV Capacidad
de Transporte: 1106 A.

2. Configuracion de Conductores y estructuras de apoyo: la linea Salvajina-Pance-
Juanchito 220 kV tiene una configuracién en doble circuito. En el sector cercano a la
Subestacion Alferez Il, las torres comparten los siguientes circuitos: desde Salvajina hacia
Cali, por lado oriental pasa la linea Salvajina - Juanchito 220 kV y por el lado occidental
Pance - Juanchito 220 kV. Cada circuito tiene un conductor por fase AAAC 1200 kcmil. Las
estructuras de apoyo son torres metalicas en Celosia para doble circuito y doble cable de
guarda.

3. Disposicion y capacidad térmica de conductores: La disposicién de los conductores en la
torre es R, Sy T de arriba hacia abajo. La capacidad de corriente del conductor AAAC 1200
kcmil es 1064 A, ver la siguiente tabla suministrada por CENTELSA.
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4.

CALIBRE Y CONSTRUCCION ALAMBRES DFL CONDUCTOR Aleacion 5201
Calibre 1200 [ komil Norma ASTH B33
Dametro 56 mm
Matenaf ded Conductor Aleacidn 6201
Conductividad 52.5 WACS
Cama de Rolura 23 kgfmm2
Area folal 608.05 mim2 Elongacion 30 %
Hilos de Conducior 61
CONDUCTOR COMPLETO
ASTM B399
Diametro exemo 3206 mm
Radic Modio Geomélrico 12.38 mm
Longiiud de Paso Capa extema 4128 mm
Direccion del paso de la capa extemna Derecho
Peso dal Conckictor - Aleation 6201 166836 kgikm
17699 kg
Carga de Rotura 734 W
Maduio de elastcidad 6300 kglimm2
Coeficiente de expansion lingal 3.0 13-6rC
Resistencia DC a 20°C 0.05508 ohsvkm
I
e Resistenca AC a 75°C {06722 ohn/km
Capcidad de corriente {Ta:Z5. Te:75°C. Viento B8 Imis, Sof 1kWimd 1064 A
Bty .‘ Carrema de corto cutuiio pars un (1.0) seg.. To 75°C. TEMO'C 64.8 kA

Los costos asociados a la conexidn de la linea son los siguientes:

Costos Directos: $5.686.000
Costo de Personal: $84.677.887
Interventoria: $27.109.169
Total: $117.473.066

Los costos indicados anteriormente estan en pesos de diciembre de 2014 y se deberan
indexar a la fecha de pago con el IPC mas un punto por cada afio.

E! valor indicado no incluyen los costos asociados a adecuaciones, compra ¥ montaje de
nuevos equipos de comunicaciones, proteccién y control en las subestaciones de Pance y
Juanchito, asi como adecuaciones que se requieran en la torre de conexién. Estos costos
seran asumidos por el ejecutor del proyecto de la convocatoria. Los activos que se
desmonten quedarian de propiedad del ejecutor del proyecto, mientras los nuevos activos
que remplacen los activos desmontados quedarén de propiedad de EPSA E.S.P.

Se anexa la minuta de contrate de conexidén propuesta entre el Ejecutor del Proyecto y EPSA
E.S.P.

. Con respecto a requisitos ambientales, de seguridad y de salud ocupacional se especifican

en la clausulas decima sexta y vigésima tercera de la minuta de contrato anexa.

. Caracteristicas de protecciones de la Linea Juanchito — Pance 230kV: La linea actualmente

tiene un esquema de protecciones conformado por relés PL1y PL2 con diferentes principios
de operacion.
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SUBESTACION PANCE - CIRCUITO JUANCHITO 230 KV

PL1: Relé Diferencial de linea (87L) con funciones adicional de distancia, sobrecorriente
direccional de tierra (67N), Oscilacidn de potencia (68), Teleproteccién (85-21), Sobre-
voltaje (59), Cierre en Falla (SOTF), Sobrecorriente de emergencia (50/51-50N/51N),
Recierre (79) y Chequeo de sincronismo (25).

Marca Siemens - Tipo 73D522

Medio de comunicacidn: canal dedicado multiplexado.

PL2: Relé de Distancia (21) con funciones adicional de sobrecorriente direccional de tierra
{B7N), Oscilacion de potencia (68), Teleproteccion (85-21), Sobre-voltaje (59), Cierre en
Falla (SOTF), Sobrecorriente de emergencia (50/51-50N/51N), Recierre {(79) y Chequeo de
sincronismo (25).

Marca Siemens - Tipo 73A522

Medio de comunicacién: canal dedicado multiplexado.

PR: Relé de Sobrecorriente Direccional de Fases y Tierra (67/67N).
Marca Alsthom — Tipo MOQDN

Costo estimado de protecciones PL1, PL2y PR: US$ 25000
Costo estimado de montaje: PL1, PL2y PR: US$ 17,000

SUBESTACION JUANCHITQ - CIRCUITO PANCE 230 KV

PL1. Relé Diferencial de linea (87L) con funciones adicionales de distancia (21),
sobrecorriente direccional de tierra (87N), Oscilacién de potencia (68), Teleproteccion (85-
21), Sobre-voltaje (58), Cierre en Falla (SOTF), Sobrecorriente de emergencia (50/51-
SON/51N), Recierre (79) y Chequeo de sincronismo (25).

Marca Siemens - Tipo 73D522

Medio de comunicacion: canal dedicade multiplexado.

PL2: Relé de Distancia (21) con funciones adicionales de sobrecorriente direccional de tierra
(67N), Oscilacion de potencia (68), Teleproteccion (85-21), Sobre-voltaje (59), Cierre en
Falla (SOTF), Sobrecorriente de emergencia (50/51-50N/51N), Recierre (79) y Chequeo de
sincronismo {25).

Marca Siemens - Tipo 7SA522

Medio de comunicacién: canal dedicado multiplexado.

Costo estimado de protecciones PL1, PL2: US$ 20,000

Costo estimado de montaje: PL1, PL2: US$ 14,000

CONDICIONES ESQUEMA DE PROTECCION:

EPSA, como Transmisor Nacional exige que se conserve el mismo esquema de protecciones
actualmente en servicio conformado por protecciones d|feren(:|ales de linea (87L) como
principal y Distancia (21) como respaido.

. La comunicacién de las protecciones de la linea Juanchito-Pance 230KV es a través de fibra
Optica. Ambas subestaciones se comunican al Centro de Supervision y Maniobra de EPSA a
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través de enlaces de fibra éptica y enlaces redundantes de microondas {licenciado). La
coordinacién operativa se hace a través de un sistema de radio troncalizado apoyado con
lineas celulares.

Conforme a lo expuesto anteriormente, esperamos haber dado respuesta a su solicitud y
quedamos atentos cualquier informacién adicional.

Atentamente,

el

MICHAEL EDUARD MUROZ LEUDO

(e

JEFE PLANEACION RED
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