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CONVENCIONES:

ALCANCE DEL PROYECTO
FUTURO

MALLA ESLABONADA
ALAMBRE DE PUAS

CcC CASETA DE CONTROL

SSAA CASETA DE SERVICIOS AUXILIARES

127 TRANSFORMADOR ZIG—ZAG (SSAA)
TAD TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE DIESEL
CER CASETA EXTINTOR RODANTE
TAA TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA

PQ PARQUEADEROS

NOTAS:

7.

8.

TODAS LAS DIMENSIONES ESTAN DADAS EN MILIMETROS A MENOS QUE SE
ESPECIFIQUE OTRA UNIDAD.

VER SECCIONES E ISOMETRICO EN HOJAS 4, 5, 6 Y 8 DE ESTE PLANO.

LAS CADENAS DE AISLADORES, LOS CONDUCTORES DE FASE Y EL CABLE DE
GUARDA PARA LLEGADA DE LAS LINEAS SON DEL ALCANCE DEL CONTRATISTA DE
LA LINEA DE TRANSMISION.

VER DIAGRAMA UNIFILAR EN PLANO No. CO—SOGA—DISE—KO004.
CARACTERISTICAS DE LA SUBESTACION:

— AS.N.M: 165 m.
— TEMPERATURA MEDIA ANUAL: 27,6 °C.

— TENSIONES DEL SISTEMA Un/Um Y NIVELES DE AISLAMIENTO:
230 kV/245 kV LIWL: 950 kV Y SIWL: 460 kV.
500 kV/550 kV LIWL: 1550 kV Y SIWL: 1175 kV.

— NIVEL DE CORTOCIRCUITO: 40 KA.

DISTANCIAS MINIMAS FASE—FASE Y FASE—TIERRA:

SUBESTACION 500 kV:
— FASE—FASE: 4200 mm
— FASE-TIERRA: 3100 mm

SUBESTACION 230 kV:
— FASE—FASE: 1900 mm
— FASE-TIERRA: 1900 mm

EL CONDUCTOR DE FASE ES:

SUBESTACION 500 kV:
CABLE AAC, CODIGO BLUEBONNET 3500 kCM, 1776 mm? Y ¢=54,86 mm
(2 CONDUCTORES x FASE SEPARADOS 400 mm).

SUBESTACION 230 kV:

CABLE AAC, CODIGO COWSLIP 2000 kCM, 1010 mm?® Y ¢=41,36 mm
(1 CONDUCTOR x FASE PARA NIVEL DE TEMPLAS SUPERIORES Y 2
CONDUCTORES x FASE PARA CONEXIONES DE EQUIPOS Y BARRAJES
SEPARADOS 200 mm).

EL CABLE DE GUARDA ES DE ACERO ALUMINIZADO 7 No. 9, 46,44 mm?® Y
$=8,71 mm.

VER LISTA DE MATERIALES, EQUIPOS, AISLADORES, CONECTORES Y CABLES
DE ALTA TENSION EN EL DOCUMENTO CO—SOGA-DISE—D056.

10. VER DETALLES DE MONTAJE EN EL PLANO CO—-SOGA-DISE-K115.
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