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1 INTRODUCCION

Para INTERCOLOMBIA todas las actividades que se ejecutan en el marco de un contrato, deben
realizarse tomando como referencia la legislacién vigente, los documentos contractuales, las
politicas y lineamientos propios para evitar desviaciones e incumplimientos en los temas de
seguridad y salud en el trabajo y gestion ambiental que se puedan presentar.

El presente documento, hace parte de los documentos contractuales, por tanto se entiende que
todas las consideraciones aqui plasmadas son de obligatorio cumplimiento.

Este Manual no limita las responsabilidades del contratista, si bien orienta en algunos temas
especificos, no son los Unicos que debe cumplir. Estos requisitos son complementarios a los
planes de manejo ambiental, legislacién vigente, especificaciones técnicas y otros documentos
normalizados en seguridad y salud en el trabajo y gestion ambiental que deban ser aplicados.

El Contratista tiene como obligacién primordial ejecutar las actividades que hacen parte del
objeto, el alcance del contrato, las acciones especificas y los mecanismos o procedimientos en
materia de seguridad, salud en el trabajo y gestion ambiental.

El Contratista podra aplicar las Politicas, lineamientos de sus Sistemas de Seguridad y salud en
el trabajo y gestion ambiental o practicas ambientales, con el fin de tomar medidas adicionales
o contingentes, para prevenir dafios a personas, a la propiedad o al entorno y debe disponer de
los recursos humanos, técnicos y econémicos para la ejecucion de las actividades en seguridad,
salud en el trabajo y gestion ambiental.

El Contratista debe asegurar que todos los requisitos definidos en este Manual sean aplicados
por sus propios contratistas.

Cuando un cliente exija la aplicacion de sus propios requisitos en seguridad, salud en el trabajo
y gestion ambiental, estos deben ser cumplidos de igual forma por los contratistas.

Cuando exista alguna duda en la aplicacion, interpretacion o contradiccion de este Manual con
otros documentos contractuales, se debe consultar por escrito el criterio a INTERCOLOMBIA,
el cual primara.

El Contratista esta obligado a entregar a INTERCOLOMBIA todos los registros o documentos
gue le sean solicitados en cualquier momento, para validar el cumplimiento de la legislacién
vigente.

ALCANCE

Este Manual aplica para todos los contratos que se ejecuten en infraestructura de ISA, o en su
area de influencia o en contratos de prestacion de servicios para la ejecucion de proyectos para
clientes de ISA o INTERCOLOMBIA. Se exceptuan aquellos contratos cuyas actividades sean
de indole administrativo que no se realicen de forma permanente en las instalaciones de ISA,
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tales como, asesoria, consultoria, entre otros y los cuales no requieran la ejecucion de trabajos
operativos.

GLOSARIO

Accidente Ambiental: Suceso inesperado y repentino que afecta directamente los recursos
naturales adyacentes o ubicados dentro de las instalaciones (sedes, subestaciones o lineas).
Sera también accidente ambiental, el ocurrido por causa o con ocasién del transporte de
sustancias o equipos de propiedad de la empresa.

Accidente de trabajo: Es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasion de
trabajo y que produzca en el trabajador una lesion organica, una perturbaciéon funcional o
psiquiatrica, una invalidez o la muerte.

Es también accidente de trabajo, aquel que se produzca durante la ejecucion de érdenes del
empleador, aun fuera del lugar y horas de trabajo, durante el traslado de los trabajadores o
contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa; igualmente, cuando el
transporte lo suministre el empleador y durante la ejecucion de actividades recreativas,
deportivas o culturales cuando se actue por cuenta o en representacion del empleador.

Contratista: Persona natural o juridica que responde ante INTERCOLOMBIA por la efectiva
gestién de actividades de asesoria, interventoria, disefo, supervisién, construccion, operacion,
mantenimiento u otras relacionadas con las instalaciones eléctricas y equipos asociados.

Disposicion final de residuos: Es el proceso de aislar y confinar los escombros y residuos no
peligrosos de forma definitiva en escombreras y en rellenos sanitarios, respectivamente, lugares
especialmente seleccionados y disefiados para prevenir la contaminacién y los riesgos a la salud
humana.

Elemento de Proteccion Personal (EPP): Se entiende por elemento de proteccion personal
“todo equipo, aparato o dispositivo especialmente proyectado y fabricado para preservar el
cuerpo humano, en todo o en parte, de riesgos especificos de accidentes del trabajo o
enfermedades profesionales”.

Emergencia: Toda situacién subita que requiere atencion inmediata debido a que afecta o
puede afectar la vida, la integridad fisica de las personas o al medio ambiente y que exige una
respuesta mayor a la establecida para la operacién cotidiana de los procesos.

Espacio Confinado: Es un espacio cerrado o parcialmente cerrado que en principio no esta
disefado o0 no se pretende que sea ocupado por personas y tiene una entrada o salida
restringida segun la ubicacion, tamafo o medios. Ademas, es un espacio que puede representar
un riesgo para la seguridad y salud de cualquier persona que entre, debido a uno o mas de los
siguientes factores:

Su disefio, construccién, localizacion o atmésfera.
Los materiales o sustancias que contiene.
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Las actividades de trabajo que se realizan, o los riesgos de seguridad, proceso y mecanicos
presentes.

Excavacion: Extraccién de tierras realizada en zonas localizadas del terreno.

HSE: Salud Ocupacional, Seguridad Industrial y Medio Ambiente (Por sus siglas en ingles
Health, Safety, Environment).

Incidente de trabajo: Suceso acontecido en el curso del trabajo o en relacion con este, que
tuvo el potencial de ser un accidente, en el que hubo personas involucradas sin que sufrieran
lesiones o se presentaran dafos a la propiedad y/o pérdida en los procesos.

Infraestructura: Conjunto de bienes o servicios que se consideran necesarios para la operacion
y funcionamiento de INTERCOLOMBIA.

Lista de mercancias peligrosas: Es el listado oficial que describe mas exactamente las
mercancias peligrosas transportadas mas frecuentemente, a nivel internacional y que se
publican en el Libro Naranja de la Organizacion de las Naciones Unidas titulado
“Recomendaciones relativas al transporte de mercancias peligrosas”, del Consejo Econdémico y
Social, versién vigente.

Maquinaria rodante de construccion o mineria: Vehiculo automotor destinado
exclusivamente a obras industriales, incluidas las de mineria, construccion y conservacion de
obras, que por sus caracteristicas técnicas y fisicas no pueden transitar por las vias de uso
publico o privadas abiertas al publico.

Persona advertida (RETIE): Persona suficientemente informada y supervisada por personas
calificadas, que le permitan evitar los riesgos que podria generar al desarrollar una actividad
relacionada con la electricidad.

Persona calificada (RETIE): Persona natural que demuestre su formacion (capacitacion y
entrenamiento) en el conocimiento de la electrotecnia y los riesgos asociados a la electricidad.

Persona habilitada (RETIE): Profesional competente, autorizado por el propietario o tenedor
de la instalacion, para realizar determinados trabajos con riesgo eléctrico, con base a su
conocimiento y no presente incapacidades fisicas o0 mentales que pongan en riesgo su salud o
la de terceros.

Persona calificada (Trabajo en altura): Ingeniero con experiencia certificada minimo de dos
anos para calcular resistencia de materiales, disefar, analizar, evaluar, autorizar puntos de
anclaje y elaborar especificaciones de trabajos, proyectos o productos acorde con lo establecido
en la presente resolucién. La persona calificada es la Unica que da la autorizacién a un punto
de anclaje sobre el cual se tengan dudas.

Pila: Es un tipo de cimentacion profunda, también conocido por su nombre en francés caisson,

utilizada cuando los suelos no son adecuados por ser suelos de baja densidad. La pila se va
construyendo en forma de anillos, a medida que se va excavando en el terreno hasta la
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profundidad requerida. La seccién transversal del caisson generalmente es circular, pero existen
también secciones cuadradas, rectangulares o elipticas.

Plan de manejo ambiental o PMA: Es el conjunto detallado de medidas y actividades producto
de una evaluacion ambiental. Estan orientadas a prevenir, mitigar, corregir o compensar los
impactos y efectos ambientales debidamente identificados, que se causen por el desarrollo de
un proyecto, obra o actividad. Incluye los planes de seguimiento, monitoreo, contingencia, y
abandono segun la naturaleza del proyecto, obra o actividad.

Profesional competente (RETIE): Es la persona natural (técnico, tecndlogo o ingeniero
formado en el campo de la electrotecnia), que ademas de cumplir los requisitos de persona
calificada cuenta con matricula profesional vigente y que segun la normatividad legal, lo autorice
o acredite para el ejercicio de la profesion y ha adquirido conocimientos y habilidades para
desarrollar actividades en este campo.

Residuo: Objeto, material, sustancia o equipo que es desechado o botado luego de ser usado
o utilizado para una labor o actividad.

Riesgo Eléctrico: Es aquel susceptible de ser producido por instalaciones eléctricas, partes de
las mismas, y cualquier dispositivo eléctrico bajo tension, con potencial de dafno suficiente para
producir fendmenos de electrocucién y quemaduras.

SGSST- Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo: Este Sistema consiste
en el desarrollo de un proceso logico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye
la politica, la organizacion, la planificacion, la aplicacion, la evaluacion, la auditoria y las acciones
de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan
afectar la seguridad y salud en el trabajo.

RUCOM: Registro Unico de Comercializadores de Minerales

Trabajos en alturas: Se considera trabajo en alturas, toda labor o desplazamiento que se
realice a 150 centimetros o mas sobre un nivel inferior.

Trabajos en Caliente: Actividades que puedan producir una fuente de ignicion en presencia de
materiales inflamables o combustibles. Comprende operaciones con generacion de calor,
produccion de chispas, llamas o elevadas temperaturas en proximidad de gases, liquidos
inflamables o material combustible y de recipientes que contengan o hayan contenido gases
licuados.

4 REQUISITOS GENERALES
Durante la ejecucién de los contratos suscritos con ISA o INTERCOLOMBIA, El Contratista debe:

» Contar con las autorizaciones del Ministerio de Trabajo en caso de requerir trabajar horas
extras para el desarrollo del contrato.

+ Asistir a las reuniones, comités, inducciones y capacitaciones organizadas por ISA o
INTERCOLOMBIA.
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* Responder a las solicitudes de mejoramiento, estableciendo e implementando los planes de
accioén resultantes de hallazgos de inspecciones, seguimientos, incumplimientos legales,
contractuales, auditorias, entre otros.

» Antes del inicio de las actividades en campo todo el personal del Contratista debe contar con
la induccién en Seguridad, salud en el Trabajo y Gestiobn Ambiental que incluya como
minimo: Induccién a Contratistas de INTERCOLOMBIA (Disponible en la pagina WEB de
INTERCOLOMBIA o CD), Peligros y riesgos, aspectos e impactos propios a las actividades
a ejecutar y sus controles, Politicas de seguridad, salud en el trabajo y gestion ambiental de
ISA, INTERCOLOMBIA y la Empresa contratista, reglamentos y el SGSST - Sistema de
Seguridad y Salud en el trabajo de la empresa Contratista. De todas las Inducciones debe
quedar un registro de asistencia el cual sera verificado por INTERCOLOMBIA. El contratista
sera responsable de verificar la eficacia de la induccion y de programar la reinducciéon anual
para todo el personal. El registro debe incluir los temas tratados.

« Rendir cuentas sobre el desempeno de la gestion en seguridad, salud en el trabajo y
ambiental durante la ejecucion de los trabajos, en los comités de seguridad, reuniones de
seguimiento y en los informes que debe presentar.

» Ejercer la autoridad necesaria para asegurar el cumplimiento de todos los requisitos en el
sitio de trabajo y para suspender actividades en las cuales se identifique riesgo inminente
para la seguridad, salud en el trabajo y para el medio ambiente.

REQUISITOS ESPECIFICOS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Previo al inicio de los trabajos, se informara al Contratista, de acuerdo al tipo de contrato, los
requisitos especificos en materia de seguridad, salud en el trabajo y gestion ambiental, los cuales
estan contenidos en el presente manual y la manera como se realizara seguimiento a los mismos.

5.1

Requisitos del Personal:

El Contratista debe cumplir con la ley en materia de Seguridad Social Integral, para lo cual
afiliara a los trabajadores que requiera para la ejecucion del objeto del Contrato, a una
Administradora de Fondo de Pensiones (A.F.P.), una Empresa Promotora de Salud (E.P.S.),
una Administradora de Riesgos Laborales (A.R.L.) y a una Caja de Compensacion Familiar.

El Contratista debe entregar a INTERCOLOMBIA minimo dos dias antes del inicio de las
actividades el Anexo 1.Formato Base de datos HSE del personal, con la relacion del personal
que realizara actividades objeto del Contrato y los soportes de la afiliacion o pago a la seguridad
social integral, certificado de aptitud médica, registro de induccién HSE, registro de entrega de
dotacién y EPP y los demas soportes requeridos en el formato, donde se evidencie el
cumplimiento de los mismo; Para los contratos que aplique, la informacién sera ingresada por
el contratista, en el Software disponible para el fin.

Los soportes de pago deben ser entregados mensualmente en las fechas establecidas teniendo
en cuenta la siguiente tabla:
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e Dos ultimos digitos del NIT o
Dia habil documento de identificacion

2° 00 al 07

3° 08 al 14

4° 15 al 21

5° 22 al 28

6° 29 al 35

7° 36 al 42

8° 43 al 49

9° 50 al 56

10° 57 al 63

11° 64 al 69

12° 70 al 75

13° 76 al 81

14° 82 al 87

15° 88 al 93

16° 94 al 99

Nota: La base de la cotizacién serd la definida por la ley en atencion del salario devengado por
cada trabajador.

Cuando ingrese un trabajador nuevo, se debe entregar los soportes requeridos por el nuevo
trabajador el cual no podra realizar actividades hasta que sea autorizado.

En el evento que el Contratista utilice personal extranjero, debe presentar un seguro de
asistencia médica con cobertura internacional o cumplir con los requisitos en materia de
seguridad social establecidos en el contrato, cuando aplique. Para la ejecucion de actividades
de alto riesgo, el personal extranjero debe certificar por parte de su empleador, las competencias
técnicas requeridas, mediante comunicacion escrita.

Ningun empleado del Contratista podra portar o consumir bebidas alcohdlicas o estar en estado
de embriaguez o bajo el efecto de sustancias sicotropicas durante la ejecucion del trabajo objeto
del contrato. INTERCOLOMBIA podra solicitar en cualquier momento registros que permitan
evidenciar la implementacién de medidas para el control del alcoholismo, tabaquismo y
farmacodependencia

El Contratista que ejecute actividades en campo debe suministrar a los trabajadores protector
solar para controlar el riesgo de radiacion ultravioleta (radiacién solar) y protector cabeza y cuello
(tipo monja o chavo)

Cuando se presenten cambios en los alcances de los contratos, se podra solicitar al contratista
otros requisitos en materia de seguridad, salud en el trabajo y gestion ambiental a los solicitados
inicialmente.

Mantener un plan de inspecciones, el cual incluya el seguimiento al cumplimiento de los
controles operacionales del personal asignado al Contrato.

10
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Cuando se requiera del uso de equipos de medicion, deben contar con la debida calibracién.
Los certificados de calibracién deben estar disponibles.

Informar a INTERCOLOMBIA de forma inmediata la ocurrencia de hechos, accidentes, no
conformidades, situaciones laborales de seguridad y salud en el trabajo y ambiental

El contratista debe asegurar que su personal cuente con las competencias requeridas para la
ejecucion de las actividades, las cuales deben estar soportadas en términos de formacion y
experiencia.

Incluir en el plan de capacitaciones o cronograma SST, el listado de capacitaciones entregado
por INTERCOLOMBIA.

Disefar y ejecutar un cronograma de actividades de seguridad, salud en el trabajo, cuando sea
requerido por ISA o INTERCOLOMBIA, para el personal asignado al contrato, el cual debe
contener capacitaciones y otras actividades a desarrollar en el transcurso del mismo. El
contratista debe tener disponibles los registros de ejecucion de las actividades. Dichas
actividades y capacitaciones deberan estar relacionadas con los controles de la matriz de
peligros. Adicional el Contratista debe definir los mecanismos mediante los cuales evaluara la
eficacia de la formacién.

Cuando sea requerido por ISA o INTERCOLOMBIA el contratista debe presentar el plan de
seguridad y salud en el trabajo especifico para el proyecto

Los registros que evidencian el cumplimiento de los requisitos en materia de seguridad y salud
en el trabajo, deben ser archivados por el contratista durante 20 afios y podran ser solicitados
por INTERCOLOMBIA en cualquier momento. Los requisitos del sistema de gestién de
seguridad y salud en el trabajo deben estar disponibles y de facil acceso.

Cuando se realicen actividades dentro de subestaciones en operacion, el contratista debera
cumplir con lo establecido en el manual unificado de operacidén y mantenimiento (plan de trabajo
y vehiculo de emergencias disponible), en los casos que aplique.

5.2. Identificacion de peligros, valoracion de riesgos y determinacion de controles.

INTERCOLOMBIA entregara al Contratista la identificacion de peligros, valoracién de riesgos y
determinacién de controles que se puedan presentar en la ejecucion de las actividades del
contrato, segun el formato Matriz de Peligros, valoracion de Riesgos y determinacion de
controles — Contratistas, Anexo 2. Esta matriz contiene los peligros, riesgos y controles minimos
a implementar por el Contratista durante la ejecucion del contrato. El contratista debe ajustar
la matriz, para el inicio de actividades en campo, segun considere necesario. En esta matriz el
contratista debera incluir otras actividades no misionales o subcontratadas, que no estén
consideradas en la inicial como por ejemplo, transporte de personal, equipos e insumos,
limpieza de bafios, entre otras. Asimismo el contratista debera ajustar la valoracién del riesgo
de acuerdo a la metodologia de valoracién empleada por INTERCOLOMBIA.
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Para la valoracion del riesgo incluir:
Cuando en el proceso productivo, se involucren agentes potencialmente cancerigenos,
deberan ser considerados como prioritarios, independiente de su dosis y nivel de exposicion
Para todos los riesgos donde la aceptabilidad del riesgo sea moderado o no aceptable, se
deben establecer planes de accion o medidas de intervenciéon, que después de
implementadas disminuyan el valor de la aceptabilidad del riesgo a riesgos aceptables.

Revisar y actualizar la Matriz de Peligros, valoracion de Riesgos y determinacién de controles,
cuando se presenten las siguientes situaciones:

v" Resultados de inspecciones, auditorias, investigacién de accidentes o incidentes de
trabajo en los cuales se identifique un peligro o riesgo que no se haya identificado
anteriormente o que los controles no sean los adecuados o suficientes.

Por cambios en las funciones o actividades de los trabajadores.

Cuando se presenten cambios en la legislacién que puedan impactar la valoracién del
riesgo o la implementacioén de los controles.

v" Cuando se modifique el alcance del contrato.

v' Cuando INTERCOLOMBIA o quien este delegue, lo solicite.

AN

Nota: Si ninguna de las condiciones se presentan, se debe revisar como minimo cada afio y en
todos los casos se debe dejar la trazabilidad de sus revisiones.

Divulgar a su personal la Matriz de identificacion de Peligros, valoracion de Riesgos y
determinacién de controles y dejar evidencia de dicha divulgacion.

Implementar los controles definidos en la Matriz de Peligros y Riesgos y dejar evidencia de la
ejecucion de los controles.

Para la ejecucion de actividades no rutinarias, criticas, cambios en el proceso normal de trabajo,
situaciones no planificadas, de corta duracion que se presentan durante la ejecucién de los
trabajos, subcontratadas con riesgos criticos, u otras actividades no incluidas en la Matriz de
peligros, el Contratista debe elaborar un analisis de trabajo seguro (ATS), en su propio formato
o en el formato suministrado por INTERCOLOMBIA. Anexo 3

5.3. Examenes médicos ocupacionales (pre ingreso, periddicos, egreso)

El contratista debe realizar los exdmenes de ingreso y de retiro a su personal sin importar la
duracién del contrato, los cuales deben ser realizados por un médico Especialista en Seguridad
y Salud en el Trabajo con licencia de Salud Ocupacional vigente. El Contratista debe realizar
examenes perioddicos al personal segun lo definido en su Profesiograma.
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» Los certificados de aptitud médica deben ser entregados a INTERCOLOMBIA y deben indicar
el cargo y/o las actividades especificos para los cuales es apto el trabajador, adicional debe
estar firmados por el médico especialista en medicina del trabajo o salud ocupacional con su
respectiva licencia y por el trabajador.

» El contratista debe dejar constancia firmada por el trabajador del ofrecimiento para realizar el
examen médico de egreso.

5.4. Dotacion y elementos de proteccion personal (EPP)

» El contratista debe suministrar a los trabajadores los EPP requeridos para el control de los
riesgos; ademas, debe contar con los registros del suministro de los mismos. Los EPP deben
ser entregados antes del inicio de actividades y durante la ejecucién de las mismas, ISA o
INTERCOLOMBIA podra solicitar en cualquier momento los registros.

» Garantizar que los EPP utilizados por su personal, cumplan con las especificaciones técnicas
exigidas por la legislacion colombiana y normas internacionales.

* Revisar permanentemente el uso adecuado de los EPP por parte de sus trabajadores.

» El contratista debe entregar dotacién (ropa y calzado de labor) a su personal y contar con los
respectivos registros de entrega. Para proyectos, el contratista debera hacer una entrega inicial,
como minimo de dos uniformes a cada uno de los trabajadores que realizaran actividades objeto
del contrato.

» Sensibilizar al personal sobre el uso correcto y cuidado de los equipos y EPP que se deben usar
durante la ejecucién del contrato.

+ El contratista debe Inspeccionar y mantener el inventario suficiente para el reemplazo de los
EPP en caso de dafo o pérdida.

5.6 Senalizacion seguridad industrial

+ Delimitar, cerrar y senalizar las zonas de trabajo, sitios, elementos que puedan generar lesiones
a las personas, zonas de almacenamiento, sendero de circulacion en obra, salidas de
emergencia y puntos de encuentro, entre otros.

» Hacer cerramientos al area de trabajo en sitios expuestos a la comunidad, con el fin de evitar el
ingreso de personas no autorizadas y la circulacién de particulas, suelo y polvo provenientes de
la obra hacia predios vecinos.

+ Las aristas que sobresalen en puertas de bodegas, accesos a instalaciones, columnas,
superficies salientes en el piso y paredes, se deben pintar con una franja amarilla.
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Las senales deben cumplir entre otras, con los colores de seguridad y contraste y las formas
geomeétricas y significados correspondientes.

El pictograma o simbolo de riesgo eléctrico (rayo o arco) debe cumplir con las especificaciones
del Articulo 11 del RETIE Vigente

Se prohibe el uso de varillas para sefalizacién y demarcacién.

En la construccion de lineas, aislar los sitios de excavacién de sitios de torres, usando cercas
de alambre de pua de minimo dos hilos, estacones de madera resistentes y senales de
seguridad industrial, para no permitir el ingreso de personas o animales y con ello evitar
accidentes.

5.7 Maquinas, equipos y herramientas

El contratista debe:

Garantizar la entrega, disponibilidad, calidad y el buen estado de los equipos, maquinas y
herramientas requeridas para la ejecucién de las actividades.

Contar con un programa escrito de mantenimiento de maquinas y equipos, incluyendo listas de
chequeo, donde se asegure su estado técnico de disefio original y en condiciones de seguridad
adecuadas para la labor contratada.

Contar con registros de mantenimiento preventivo para las maquinas y equipos.

No usar en obra herramientas, maquinaria y equipos, hechizas, que pongan en peligro la
integridad fisica de los trabajadores.

Controlar y vigilar permanentemente el debido almacenamiento, cuidado y uso correcto de los
equipos y materiales.

Disponer de fundas para el almacenamiento de herramientas de corte, como cuchillos,
machetes, entre otros.

Garantizar que el personal que opere maquinaria, equipos y herramientas, cuente como minimo,
con una capacitacion sobre el uso y operacion segura de los mismos.

Realizar inspecciones pre-operacionales a la maquinaria y equipos.

5.8 Almacenamiento de materiales, equipos y herramientas

Los materiales deben estar en sus empaques originales y puestos sobre elementos que los
aislen del suelo por posibles encharcamientos, tales como estibas o polines.

En los sitios de almacenamiento se debe garantizar una buena ventilacion e iluminacién.
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5.9.

En

Se debe evitar que los materiales tengan contacto directo y permanente con el agua lluvia.

La estructura metalica debe ser almacenada sobre polines de madera o postes de concreto, en
una superficie resistente y compactada, pavimentada, afirmada o en piedra triturada libre de
toda maleza o vegetacion que la pueda cubrir.

Almacenar las pértigas en sus fundas vy evitar el contacto con el suelo u otros materiales

El almacenamiento de herramientas debera realizarse en estanterias con soportes adecuados
y rotuladas por tipo de herramientas.

Los productos quimicos liquidos se almacenan en las zonas bajas (piso o primeros niveles
cercanos al piso para el caso de estanterias).

Contar con extintores disponibles en sitio de almacenamiento o accesibles.

Los sacos o bultos de cemento u otro material quimico solido deben apilarse adecuadamente,
garantizando que no se produzca derrumbamiento.

Reporte e investigacion de accidentes e incidentes de trabajo

caso de presentarse un Accidente de trabajo durante la ejecucién del contrato, el Contratista

debe:

Reportar inmediatamente los accidentes de trabajo de dafio propio y de sus contratistas al
administrador técnico del contrato o Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo asignado
por INTERCOLOMBIA

Remitir a INTERCOLOMBIA copia del Formato Unico de Reporte de Accidentes de Trabajo
FURAT. El empleador o contratante debera notificar a la entidad promotora de salud (EPS) a la
que se encuentre afiliado el trabajador y a la correspondiente administradora de riesgos
laborales (ARL), sobre la ocurrencia del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional.
Copia del informe debera suministrarse al trabajador y cuando sea el caso, a la institucion
prestadora de servicios de salud (IPS) que atienda dichos eventos.

Realizar la investigacion del accidente de trabajo, conformando el comité investigador en los
términos establecidos en la ley y enviar copia a INTERCOLOMBIA. Los informes deben estar
firmados por el comité investigador y el representante legal de la Empresa.

En caso de accidente grave o mortal, en la investigacién debe participar un profesional con
licencia en Salud ocupacional suministrado por la Empresa Contratista. El Contratista debe
informar a INTERCOLOMBIA el lugar, fecha y hora de la investigacion de los accidentes graves
y mortales, quien a discrecion participara en la investigacién de los mismos.

Ejecutar el plan de accion que se genere como resultado de la investigacién. Entregar a
INTERCOLOMBIA las evidencias del cumplimiento de las acciones. En caso de accidente grave
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o mortal, se debe enviar a INTERCOLOMBIA copia de la investigacion enviada a la ARL y las
evidencias del cumplimiento de las acciones establecidas en la investigacion.

» Divulgar entre sus trabajadores y subcontratistas las “lecciones aprendidas del evento”.

+ Remitir a INTERCOLOMBIA la informacién de los accidentes ocurridos, en la pestana
caracterizacion de accidentalidad del Anexo 17 Informe mensual HSE Tipo 1 o Anexo 18
Informe Mensual HSE tipo 2, segun corresponda.

» El contratista debe realizar la gestion necesaria para que sus trabajadores realicen el reporte de
los incidentes de trabajo y realizar las investigaciones de los mismos. En caso de presentarse
un incidente de trabajo con alto potencial de dafo propio o de sus trabajadores, el Contratista
debe reportar al administrador técnico del contrato o Responsable de Seguridad y Salud en el
Trabajo asignado por INTERCOLOMBIA, quien determinara la necesidad de solicitar participar
en la investigacion del mismo.

» Si del resultado de la investigacién de incidentes o accidentes de trabajo, surgen medidas que
impliqguen la participaciéon de INTERCOLOMBIA como Empresa Contratante, la Empresa
contratista debe enviar la informacion al administrador del contrato, para analizar la situacion en
conjunto con el Equipo de Salud Integral o los Analistas SIG de Proyectos.

5.10. Preparacion y respuesta ante emergencias

» El contratista debe contar con la identificacion de las amenazas propias de sus labores y la
evaluacion de vulnerabilidad de las mismas, asi mismo como con un plan documentado y
divulgado a todo su personal, el cual incluye como minimo:

- Responsabilidades

- Directorio

- Notificacion y Alarma

- Planos

- Procedimientos de actuacion en caso de emergencias

- Cadena de llamadas

- Esquema de transporte para la evacuacion de pacientes en caso de emergencias

« Para trabajos en subestaciones o sedes administradas por INTERCOLOMBIA, el Contratista
debe articular su plan de emergencias al plan de emergencias de la instalacion donde vaya a
ejecutar actividades.

« El contratista cuando realice trabajos de alto riesgo, independientemente del numero de
trabajadores por frente de trabajo, y donde existan instalaciones como patios de
almacenamiento u oficinas propias de la obra o proyecto, debe contar como minimo con un
botiquin portatil, un juego de inmovilizadores y una camilla disponibles permanentemente. Los
botiquines solo deben tener los elementos permitidos por ley y acordes al peligro.

» El contratista debe contar con extintores en todos los sitios de trabajo que no estén cubiertos
por los equipos dispuestos por INTERCOLOMBIA, donde se manejen sustancias quimicas
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6

6.1

inflamables, donde se realicen trabajo con chispa y cuando se use maquinaria y equipos que
contengan combustibles. Todo vehiculo utilizado debe tener su propio extintor. La clase de
extintor dependera de la clase de riesgo y el tipo de fuego que se pueda presentar.

El Contratista debe cumplir la legislacion vigente en materia de brigadas, garantizando como
minimo la asignacién de los siguientes roles necesarios para atencién de las emergencias que
puedan ocurrir por ocasion de los trabajos a ejecutar como por ejemplo: Primeros auxilios,
control de fuego, control de derrames, entre otros.

Cuando se genere una emergencia que requiera atenciéon de lesionados, evacuacion o
interrupcién total de las actividades debe ser informada al administrador técnico del contrato y
control de obra (si aplica) de forma inmediata. El Contratista debe presentar un informe del
evento, dentro de las 48 horas siguientes. Este informe debe contener minimo la descripcion
del evento, las consecuencias y las acciones inmediatas implementadas.

El Contratista debe garantizar que una vez inicien las actividades objeto del contrato, los
recursos para emergencias estén instalados y funcionando en su totalidad.

Si ocurre una emergencia que involucre la afectacion de un recurso natural, debe ser informada
de manera inmediata al administrador técnico del contrato o control de obra (si aplica), para su
gestion ante la autoridad ambiental, en caso de que aplique.

Disponer de planes de emergencias y/o contingencias, para la ejecucién de actividades no
misionales, subcontratadas o ejecutadas directamente por el Contratista, que lo requieran.

Los requisitos anteriormente descritos, deben ser exigidos por el contratista principal a sus
subcontratistas (cuando aplique) y este debera hacer el correspondiente seguimiento a su
cumplimiento.

Contar con un esquema de atencién en emergencias médicas, donde se especifique: Las
personas contacto en la empresa, centros asistenciales mas cercanos y recursos disponibles
para traslado.

REQUISITOS DE CONTROL OPERACIONAL

Controles para el peligro de trabajo en alturas

Para la realizacidon de trabajos en alturas, el Contratista debe cumplir con las siguientes
indicaciones:

Los trabajadores del Contratista que realicen trabajos en alturas deben tener su respectivo
certificado para trabajo seguro en alturas, el cual podran obtener mediante capacitaciéon o por
certificacion en la competencia laboral.

El Contratista debe entregar copia de los siguientes certificados, antes de la ejecucion de las
actividades en campo:
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Capacitacion para trabajadores operativos: Nivel avanzado: 40 horas
Capacitacion para coordinador de trabajo en alturas: 80 horas certificadas de intensidad, 60 tedricas
y 20 practicas.

» Disponer como minimo de una persona ejerciendo el rol de coordinador de trabajo en alturas
permanente en cada sitio de trabajo donde se realice esta actividad, dando cumplimiento a lo
descrito en la resolucién 1409 de 2012, ademds para elaborar, revisar y verificar en el sitio el
permiso de trabajo correspondiente y aplicar plan de rescate en caso de requerirse.

El Contratista debe entregar a INTERCOLOMBIA el registro de reentrenamiento anual con una
intensidad horaria de 20 horas de todo trabajador que realice trabajo en alturas, de acuerdo a
los requerimientos de la ley.

El Contratista debe presentar el certificado de aptitud médico ocupacional de cada trabajador
para trabajos en alturas vigente.

El Contratista debe diligenciar el formato Permiso para trabajos en alturas Anexo 4. entregado
por INTERCOLOMBIA, antes de iniciar la ejecucion de cada una de las actividades que
impliquen este riesgo, el cual debe ser diligenciado por el trabajador o por el empleador y debe
ser revisado y verificado en el sitio de trabajo por el coordinador de trabajo en alturas. Este
permiso se debera diligenciar diariamente.

El Contratista debe asegurar que cuando se desarrollen trabajos con riesgo de caidas de alturas,
exista acompanamiento permanente de una persona (Trabajar minimo entre 2 personas); este
acompanante debe estar en capacidad de activar el plan de emergencias en el caso que sea
necesario.

El Contratista debe suministrar a sus trabajadores los elementos de proteccion personal
especificos para trabajos en alturas que establece la Resolucion 1409 de 2012. Estos elementos
y equipos de proteccion deben contar con una resistencia minima de 5.000 libras (22,2
kilonewtons — 2.272 kg), certificados por las instancias competentes del nivel nacional o
internacional (certificado del fabricante) y deben ser resistentes a la fuerza, al envejecimiento, a
la abrasion, la corrosién y al calor.

El Contratista debe contar con los sistemas de acceso para el trabajo en alturas y debe presentar
el certificado del fabricante de los sistemas de acceso.

Contar con hojas de vida de los sistemas de acceso donde estén consignados los datos de:
Fecha de fabricacién, tiempo de vida util, historial de uso, registros de inspeccion, registros de
mantenimiento, ficha técnica, certificacién del fabricante y observaciones.

Contar con inspecciones a los sistemas de acceso, las cuales se deben realizar antes de cada
uso por parte del usuario y minimo una vez al ano por el coordinador de trabajo en alturas.
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6.2

Disponer y diligenciar los formatos de inspeccion de todos los elementos y equipos de proteccion
personal para trabajo en alturas, por lo menos una vez al afo, por intermedio de una persona o
equipo de personas avaladas por el fabricante y/o calificadas segun corresponda.

El Contratista debe disponer de un plan de rescate de trabajo en alturas escrito y practicado,
acorde con las actividades que se ejecuten y que garantice una respuesta organizada y segura
ante cualquier incidente o accidente que se pueda presentar en el sitio de trabajo.

Utilizar andamios debidamente certificados, de carga, modulares o multidireccionales vy
cumpliendo con los requisitos establecidos en la normatividad nacional e internacional vigente.

No improvisar empalmes o amarres de varias escaleras entre si

Utilizar escaleras dieléctricas para los casos que se requiera (cercanias a equipos o partes
energizadas, lineas energizadas, subestaciones, entre otros)

Controles para los peligros eléctricos

Para la realizacién de trabajos en sistemas eléctricos, el Contratista debe cumplir con las
siguientes indicaciones:

Para los contratos que no requieran Plan de trabajo, el contratista debe diligenciar el permiso
para trabajos con riesgo eléctrico, si no cuenta con un formato propio, podré diligenciar el
formato Permiso para trabajos con riesgo eléctrico Anexo_5. entregado por INTERCOLOMBIA,
antes de iniciar la ejecucién de cada una de las actividades que impliquen este riesgo. Las
condiciones de trabajo deberan inspeccionarse todos los dias.

Contar con la matricula profesional del personal competente (técnico, tecnélogo o ingeniero
formado en el campo de la electrotecnia) de los trabajadores que intervengan instalaciones o
equipos eléctricos.

El personal calificado que va a intervenir equipos eléctricos debe contar con capacitacion en
prevencion del riesgo eléctrico.

El personal que dictara capacitacion en riesgo eléctrico debe contar con Licencia en Salud
Ocupacional.

Las personas que no intervenga instalaciones o equipos eléctricos y que por su actividad este
expuesto indirectamente a riesgo eléctrico o que realicen trabajos en una subestacion eléctrica,
debe contar con induccién en prevencion del riesgo eléctrico que contenga como minimo:
distancias de seguridad, sefalizacién, actuacion en caso de emergencias, factores de riesgo
eléctrico comunes, areas y equipos restringidos.

Para las actividades donde se intervengan instalaciones o equipos eléctricos, El contratista debe
contar con un procedimiento de seguridad documentado para la prevencion del riesgo eléctrico.
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+ EIl contratista debe entregar un certificado que demuestre que el personal competente y
calificados, este habilitado para el servicio contratado, este puede ser emitido por la empresa
contratista a través de una carta donde certifique las competencias e idoneidad del personal
para desarrollar este tipo de actividades.

6.3 Controles para los peligros en espacios confinados

El Contratista que durante la ejecucién del contrato realice actividades en espacios confinados,
debe tener en cuenta los siguientes requisitos:

» EIl Contratista debe diligenciar el permiso para trabajos en espacios confinados, si no cuenta
con un formato propio, podra diligenciar el formato Permiso para trabajos en espacios
confinados Anexo_6. entregado por INTERCOLOMBIA, antes de iniciar la ejecucién de cada
una de las actividades que impliquen este riesgo. Las condiciones de trabajo deberan
inspeccionarse todos los dias.

 En espacios confinados el contratista debe asegurar a sus trabajadores una atmosfera
adecuada para su respiracion, para lo cual debera realizar mediciones, con equipos
debidamente calibrados y disponer en el sitio de trabajo de los certificados de calibracién.

PRUEBA S REQUERIDAS ALARMA BAJA ALARMA ALTA

OXIGENO 19.5% 02 23.5%02
MONOXIDO DE CARBONO 0 PPM CO 25 PPM CO
SULFURO DE HIDROGENO 0 PPM H2S 10 PPM H2S

INFLAMABILIDAD 0% LEL 10% LEL

+ El Contratista debe garantizar que el personal que va a ingresar a espacios confinados, cuente
con la capacitaciéon en prevencion de riesgos en espacios confinados enfocado al servicio que
se va a prestar.

» El contratista debe contar con un procedimiento de seguridad documentado para la prevencién
de los riesgos generados en espacios confinados.

* Asegurar que cuando se desarrollen trabajos en espacios confinados con riesgos de
atrapamiento y deficiencia de oxigeno, exista acompafnamiento permanente de una persona
(Trabajar minimo entre 2 personas). Esta persona debe estar en capacidad de activar el plan de
emergencias en el caso que sea necesario.

6.4 Controles para los peligros por trabajos en caliente

El Contratista que realice estas actividades, debe tener en cuenta los siguientes requisitos:

» Diligenciar el permiso para trabajos en caliente, si no cuenta con un formato propio, podra
diligenciar formato Permiso para trabajos en caliente Anexo_7 entregado por
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INTERCOLOMBIA, antes de iniciar la ejecucion de cada una de las actividades que impliquen
este riesgo. Las condiciones de trabajo deberan inspeccionarse todos los dias.

» El permiso aplica para trabajos con equipos que generen chispa o calor y para soldadura
exotérmica para malla a tierra.

+ Contar con capacitacién en los procedimientos de seguridad para el personal que ejecute los
trabajos.

El contratista debe contar con un procedimiento de seguridad documentado para la prevencién
de los riesgos generados por trabajos en caliente.

« Suministrar los equipos y elementos de proteccion personal que se requieran para ejecutar los
trabajos.

+ Cuando se ejecute trabajos de soldadura en la instalacion de mallas de puesta a tierra en
subestaciones existentes, esta actividad debera realizarse con el apoyo de un eléctrico o
electricista.

6.5 Controles para los peligros por manejo de sustancias quimicas

» El contratista debe mantener un listado actualizado de las sustancias quimicas peligrosas
utilizadas durante la ejecucion del contrato, que contenga la ubicacion de las mismas.

» El contratista debe contar con las hojas de datos de seguridad de los productos quimicos
completas de acuerdo a la NTC 4435, en espanol, suministrada por el proveedor del quimico,
ademas deben estar disponibles en los lugares donde se utilicen y almacenen los productos.

« En caso que el contratista durante la ejecucion del contrato, requiera almacenar productos
quimicos, cumplir con los criterios de compatibilidad de sustancias quimicas y tener impresa y
disponible en el sitio de almacenamiento la correspondiente matriz. Todos los productos
almacenados deben tener etiqueta legible y el mismo sistema de etiquetado utilizado en la
matriz.

* No utilizar productos quimicos prohibidos por las autoridades.
* No superar las cantidades de productos controlados por estupefacientes. En caso de superarlas
se debera realizar el tramite respectivo para obtener el Certificado en Subdireccion de Control y

Fiscalizacion de Sustancias Quimicas y Estupefaciente y tenerlo disponible.

« El personal que manipule los quimicos debe estar capacitado, en el manejo de las clases de
peligros de los productos quimicos de su interés.

+ El almacenamiento de productos quimicos debe disponer de mecanismos de contencién de

derrames (diques u otros dispositivos anti-derrames) y demas controles operacionales
necesarios para prevenir y controlar posibles riesgos por el manejo de estos productos.
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Tener disponible material absorbente para control de derrames en el sitio de almacenamiento.

Aplicar las medidas de seguridad y ambientales en el aprovisionamiento de aceite y combustible
de maquinaria y equipos en los sitios de trabajo.

Para el almacenamiento de productos quimicos:

El area de almacenamiento debe estar sefializada y demarcada

Disponer de un extintor ubicado en lugar de facil acceso, cargado y vigente.

Mantener unas condiciones de ventilacion adecuadas

El area debe estar libre de humedad, goteras o agua lluvia.

El area debe estar libre de moho, lama, tierra o polvo.

Los Productos quimicos deben estar protegidos de luz solar directa y alejados de fuentes
de calor o ignicion.

Los recipientes deben estar en buen estado y tapados.

Las estanterias deben estar en buenas condiciones de estabilidad.

AN NI NI NN

ANIRN

Para gases comprimidos

Los compartimientos de los gases deben estar sefalizados

Los cilindros vacios se deben almacenar separados y en compartimentos debidamente
identificados

Los cilindros se deben asegurar para evitar caidas y disponer con capucha de seguridad

Manejo de Plaguicidas:

Entregar el Carné de aplicadores de plaguicidas otorgado por la Direccién Seccional de Salud
local en zonas urbanas (vigente).

Contar con registro de capacitacién en manejo adecuado de plaguicidas, de las personas que
aplicaran el plaguicida.

El Contratista, debe entregar copia de la licencia de operacion para la aplicaciéon de
plaguicidas, expedida por la Direccion Local de Salud o el documento que lo soporte.

No se permitira el lavado de equipos de fumigacion dentro de las instalaciones de
INTERCOLOMBIA. Este es responsabilidad de la empresa contratada, con los medios
establecidos para esto.

6.6 Controles para los peligros bioldgicos

Agua de consumo humano: El Contratista debe asegurar la disponibilidad de agua apta para
el consumo humano y mantener en cada frente de trabajo puntos de hidratacion que garanticen
que el agua no se contamine y la cual contenga la cantidad suficiente para el niumero de
trabajadores de cada frente. Asi mismo, debe disponer de vasos individuales para el consumo
de agua y contar con el andlisis de calidad de agua para el consumo.
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« Vacunacion: El contratista debe entregar copia del carné de vacunacién o certificado de
vacunacion, de acuerdo a los riesgos biolégicos identificados previamente en el reconocimiento
de la zona de trabajo y actividades que desarrollara. Dichos riesgos deberan estar incluidos en
la matriz de peligros y definir en los controles las vacunas que aplicarén a su personal.

6.7 Controles para los peligros de Orden Publico y Seguridad Ciudadana

El Contratista debe implementar los controles incluidos en la matriz de peligros, valoracion de
riesgos y determinacion de controles, para los peligros de orden publico y seguridad ciudadana, lo
cual incluye capacitacion a sus trabajadores.

Cuando los trabajos se ejecuten en zonas de orden publico complejas, el Contratista debe adoptar
las medidas necesarias para el control de los riesgos.

7 REQUISITOS ADICIONALES PARA LA EJECUCION DE OTRAS ACTIVIDADES

7.1. Excavaciones

El contratista que durante la ejecucion de las actividades objeto del contrato realice actividades de
excavacion, debe tener en cuenta los siguientes requisitos:

Que los lados de las excavaciones o zanjas que excedan de 1,50 metros de profundidad deben
estar apuntalados y entibados con tablas de madera sélida u otro material resistente y las paredes
de las zanjas de mas de 1,20 metros de profundidad, donde la calidad del terreno ofrezca riesgo
de derrumbe, deberan estar entibadas, a menos que tengan un declive que coincida con el angulo
de reposo de la tierra o de lo contrario contar con la validacién del método constructivo por parte
de un Geotecnista, donde se evalle las caracteristicas particulares de cada uno de los sitios donde
se va a realizar la excavacion, esta validacion debe estar firmada por este profesional.

Contar con un procedimiento documentado de seguridad para el manejo de excavaciones.

Contar con los registros de capacitacién en el procedimiento de seguridad para el manejo de
excavaciones dictada al personal que participe en esta actividad.

El Contratista debe diligenciar el formato Permiso de trabajo para excavaciones. Anexo 8
entregado por INTERCOLOMBIA, antes de iniciar la ejecucion de cada una de las actividades que
impliquen este riesgo. Las condiciones de trabajo deberan inspeccionarse todos los dias.

El contratista debe demarcar los sitios de excavacion, apertura de zanjas, perforaciones, en los
sitios de trabajo.

Para excavaciones superiores de 1.5 mt de profundidad, cumplir con los requisitos de seguridad
para trabajo en alturas establecidos en la legislacion.

Disponer en la excavacion de una linea de vida asegurada, con el fin de poder activar un plan de
rescate en caso de requerirse.
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7.2 Excavacion de Pilas o Caisson

Se debe disponer y utilizar de un sistema de drenaje de aguas, de manera que la ejecucién pueda
desarrollarse en condiciones ambientales apropiadas. Se deberan instalar y mantener operando
todos los dispositivos 0 equipos necesarios que permitan mantener dichas condiciones. Cuando
exista presencia de agua debido al nivel freatico, o de lluvias, esta se debe evacuar.

Los equipos de drenaje deben tener Puestas a tierra o ser anti chispa.

La excavacion de la pila no podré llevarse a cabo cuando haya lluvias intensas o cuando no se
pueda cubrir de la lluvia.

No se debe excavar simultdneamente pilas separadas a distancias inferiores a 3 metros. Esto
con el fin de evitar que debido a la cercania de las excavaciones y al tipo de material, se presenten
derrumbes y puedan producir atrapamientos de los trabajadores.

No se debe excavar mas de 1 mt de profundidad sin revestir la excavacion. Se deben dejar barras
que conecten los anillos de revestimiento.

Desde el inicio de la excavacion y a medida que se profundice se deben realizar mediciones de
niveles de oxigeno, niveles de toxicidad y niveles de inflamabilidad. Los niveles anteriores deben
ser medidos en la parte superior, media e inferior de la pila

Los niveles de oxigeno recomendados estan entre 19,5 y 23,5%. El nivel de inflamabilidad de la
atmésfera, debe ser igual o menor que el 10% del limite inferior de inflamabilidad. Limitar la
exposicion unicamente a los rangos de los valores limite permisible.

Establecer un sistema de ventilacién y/o suministro de aire forzado, que garantice una atmdésfera
segura desde el punto de vista de inflamabilidad, toxicidad y niveles de oxigeno.

El personal que labora en la excavacion de pilas debe contar con capacitacion, experiencia y
entrenamiento en dicha actividad, mediante un certificado emitido por la Empresa.

El personal no debe permanecer dentro de la pila mas de 45 minutos, debe salir y alternarse con
otro pilero. En caso de que el trabajo deba seguir realizandose por el mismo, debe realizar una
pausa minimo de 15 minutos.

Se debe adelantar en el sitio una capacitacion especifica a los trabajadores que van a realizar la
actividad y luego diligenciar los permisos de trabajo en alturas y de excavaciones.

El responsable del frente de trabajo o de SST de la empresa Contratista debe estar
permanentemente en el area donde se ejecutan trabajos de pilas.

. En el exterior de la pila deben permanecer minimo dos personas, que hagan el papel de
vigia de seguridad y ayudante del personal que excava, vigilando los trabajos.
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» Dotar de un sistema de comunicacion al personal que se encuentra dentro de la pila. Debe existir
comunicacion constante entre la persona que se encuentra dentro de la pila y el Vigia de
Seguridad que se encuentra en la superficie.

» Se debe elaborar y ejecutar un procedimiento de trabajo seguro para la excavacién de pilas, que
controle la exposicién a riesgos mecanicos, fisicos y quimicos.

» Sila pila es menor a 5 metros, se puede usar una escalera, la cual debe estar certificada.

» Cuando se supere una profundidad mayor a 5 metros se debe usar un equipo mecanico (tipo
tripode) para ascenso y descenso. Este equipo debe disponer de dos poleas de servicio y un
punto de anclaje para el sistema anti caidas. El equipo debe contar con un sistema de freno o
paro de emergencia.

» El personal que excava debe estar dotado de un sistema de proteccion anti caidas, compuesto
por un sistema de sujecion: Arnés, cuerda, linea de vida, mosquetones, jumar y tripode, entre
otros. El sistema debe permitir la evacuacién rapida del trabajador, por otro desde afuera,
mediante un sistema mecanico.

» Se debe definir un procedimiento para evacuar o rescatar a trabajadores atrapados en una pila.
En el sitio de trabajos, debe haber personal entrenado en el procedimiento de rescate de
accidentados y en primeros auxilios.

» Se debe proveer al personal de los EPP y dotacion que sea necesaria para trabajar en espacios
humedos, con alta temperatura y con problemas de oxigeno.

» El area debe permanecer senalizada y demarcada en todo su perimetro, para impedir el ingreso
de personas no autorizadas.

» El retiro del material excavado, se debe subir por medio balde que soporte el volumen de carga
a transportar izado por un tripode o equipo mecanizado.

« La persona que esta dentro de la pila, debe permanecer fuera del area del recorrido del balde
durante su izaje.

7.3. Manejo de explosivos

El Contratista que para la ejecucién de las actividades objeto del contrato requiera el uso de
explosivos, debe tener en cuenta los siguientes requisitos:

. Entregar a INTERCOLOMBIA el Certificado de "Manipulacion de sustancias Explosivas” de
40 horas, dado por el SENA o por La Escuela de Ingenieros Militares. (Este certificado tiene
vigencia de un ano y la renovacion se dard por tres afos consecutivos; al cuarto afno se tiene
que volver a presentar las pruebas para una nueva certificacién).

« Contar con los documentos de la industria militar, donde se acredite la procedencia de los
materiales explosivos.
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Contar con un procedimiento de seguridad documentado, para el manejo seguro de explosivos,
donde se incluya el almacenamiento y transporte.

El Contratista debe informar a las comunidades aledanas, sobre las explosiones que se
realizaran durante la ejecucion del contrato, con el fin de no generar falsas alarmas en la
comunidad.

7.4 Operacion de maquinaria pesada o amarilla

El Contratista que durante la ejecucion de las actividades objeto del contrato requiera la operacién
de maquinaria pesada o amarilla (retroexcavadora grande y mediana, montacargas, bulldozer,
motoniveladora, compactadora, viborocompactador, aplanadora, piloteadora, mini cargador Bobcat
(adaptable para barreno), Camién-Graa, Griua, entre otras), debe tener en cuenta los siguientes
requisitos:

Contar con los registros de las inspecciones pre operacionales realizadas a la maquinaria
pesada o amarilla.

Presentar los registros de mantenimiento preventivo de maquinaria pesada o amarilla utilizados
durante el trabajo.

Entregar el certificado de operador de maquinaria pesada o amarilla, o una carta emitida por la
empresa contratista, en la cual certifique que el trabajador tiene las competencias y experiencia
para operar dicha maquinaria, donde se especifique la maquinaria que se va a usar.

Entregar el certificado de aptitud médica especifico para operador de maquinaria pesada o
amarilla.

Para la maquinaria pesada o amarilla el contratista debe contar con la tarjeta de operacion.
Nota: Se requiere licencia de conduccién del operador de la maquinaria, cuando sea necesaria

la movilizacién de la misma por via publica (maquinaria permitida por el Codigo Nacional de
Transito).

7.5 Tala, Roceria y Poda de Vegetacion

La ejecucién de esta labor debe realizarse con personal con experiencia en el manejo de
herramientas cortantes, manuales y motorizadas. Adicional es obligatorio el uso de Elementos
de proteccion personal (EPP) durante el desarrollo de la actividad.

En el desplazamiento al sitio de despeje, los ayudantes de motosierra y operarios de
herramientas manuales, no deben transportar el machete y la espada de la motosierra en la
mano, deben de utilizar funda o una proteccién adecuada disefiada para tal fin. Del mismo modo
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no se deben transportar navajas o herramientas puntiagudas en los bolsillos de los pantalones
0 camisas.

Para realizar el direccionamiento del arbol, utilizando un anclaje en la parte superior del mismo,
esta maniobra de anclaje se debe efectuar manualmente, teniendo en cuenta que el personal
que actué en esta operacion debe contar con equipo de trabajo en alturas, asi mismo se podra
utilizar ayudas mecénicas (plumas, poleas, aparejos), las cuales sean necesarias para realizar el
ascenso y descenso segun el terreno y la ubicacién de los arboles.

Antes de iniciar la actividad y en el desarrollo de la misma se debe sefalizar el area de tala 'y
limpieza de la misma.

El area de seguridad en la tala en piso, debe ser minimo el area demarcada por la longitud del
radio dado por la altura del arbol, con el fin de evitar atrapamiento en las personas debido a la
caida del arbol.

La sefalizacion del area de tala, se realizara mediante la instalacion de elementos visibles las
cuales indicaran que se esta en un area de Peligro y que se corre el riesgo de aplastamiento o
muerte por caida de arboles y ramas.

Dentro del area solo esta autorizado el transito y trabajo de un ayudante de Motosierra y un
Motosierrista.

En condiciones ambientales adversas, como lluvia o descargas eléctricas, no se deben iniciar o
continuar los trabajos de: roceria, corte o apeo de arboles y repique de Arboles

Los miembros de la cuadrilla no deben realizar actividades aisladas de los compareros de
trabajo. Existira siempre contacto visual o auditivo entre ellos, manteniendo las areas de
seguridad adecuadas.

No se realizara el apeo de un arbol cuando no se conozca la posicion exacta de los compareros
de Trabajo

Antes de iniciar el apeo y ascenso al arbol, se debera inspeccionar el mismo desde el suelo hasta
la copa con el fin de detectar la presencia de colmenas, enjambres de abejas, presencia de
avispas o de culebras anidadas en ramificaciones aéreas.

Los ayudantes de repique no deberan ingresar a realizar actividades a zonas Anegadas o
inundadas.

Si se presenta la necesidad de repicar ramas en un cuerpo de agua o el retiro de material vegetal,
se debe implementar medidas de seguridad adicionales (tender sogas y/o proveer de chalecos
salvavidas).

Antes de comenzar la tala o apeo del arbol hay que elegir cuidadosamente la direccion de caida,
teniendo en cuenta la caida natural (segun pendiente, inclinacién, del tronco, distribucién de
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ramas y contrafuertes en la base, direccidén del viento, la progresion prevista de la cosecha, la
existencia de arboles proximos) También hay que asegurar de que la zona de influencia esté
libre de personas, lineas de energia o casas que puedan ser alcanzadas en la caida del arbol.

» Todo el personal que esta relacionado con esta actividad debe conocer los riesgos asociados,
asi como los controles para prevenir los accidentes de trabajo

7. 6 Uso de equipos de izaje

El Contratista que durante la ejecucion de las actividades objeto del contrato, requiera el uso de
equipos de izaje (gruas, carga tubos, tiende tubos, montacargas, camion canasta, camion grua,
etc.), debe tener en cuenta los siguientes requisitos:

» Presentar certificado aptitud medica especifico para operador de equipos de izaje.

» El personal que va a trabajar como operador de gruas debe contar con capacitacion en manejo
de gruas o certificado de operador de gruas.

« Tener un plan de izaje para cada actividad realizada, que contenga como minimo inspeccién
preoperacional, inspeccion de eslingas, cables, cadenas, ganchos, cuerdas y todos los demas
accesorios destinados a la manipulacion de materiales en los aparatos para izar, ATS y el célculo
de cargas.

 En caso de que los trabajos se realicen dentro de instalaciones de INTERCOLOMBIA, El
contratista debera utilizar el formato de Plan de Izaje establecido por INTERCOLOMBIA, Anexo
9.

» Entregar los registros de mantenimiento preventivo de gruas fijas, grias viajeras, malacates y
otros, donde se haya verificado que los elementos y dispositivos de seguridad se encuentren en
correcto funcionamiento (engranajes, embragues de fabricacion, transmisiones de cadena, etc).

» Para trabajos en patios de conexiones, entregar el certificado de induccién en riesgo eléctrico.

Para el levantamiento de cargas con equipos de izaje:

* No levantar cargas con ayuda de manilas plasticas o de polipropileno

* No usar cadenas para el levantamiento de cargas, debe usar estrobos o eslingas de acero
dependiendo de la capacidad requerida.

» Todos los ganchos utilizados deben llevar su pestana de seguridad.

7.7 Servicios de transporte terrestre
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El Contratista que para la realizacién de sus actividades contractuales tenga que suministrar
transporte a sus trabajadores debe cumplir con lo siguiente:

» Disponer de la aprobacion del Plan Estratégico de seguridad vial, por parte de la autoridad
competente. (Para los casos que aplica de acuerdo a la legislacién.) o solicitar a sus propios
contratistas dicho plan.

+ Contar con la tarjeta de propiedad del vehiculo, el SOAT, certificado de revision técnico
mecanica y de gases vigente de los vehiculos.

» Transportar a su personal en vehiculos autorizados para este fin. No se permite el transporte de
personal en vehiculos de carga, camiones, volquetas, entre otros. El transporte debe ser
contratado con Empresas habilitadas para la prestacién de los servicios.

» El conductor debera portar la licencia de conduccion de acuerdo al tipo de vehiculo que va a
conducir y el certificado de aptitud médica especifico para el cargo de conductor.

« Contar con los registros de inspeccion pre operacional de los vehiculos utilizados para la
prestacion de los servicios.

» Contar con capacitacion en manejo defensivo para la realizacion de la actividad

« Entregar diligenciado el Anexo 1 formato Base de datos HSE, en la pestafa de vehiculos con
los respectivos soportes de la informacion solicitada.

Para contratos de servicio de transporte del personal o carga, el Contratista debe
entregar:

- El cronograma de implementacion del Plan Estratégico de Seguridad Vial el cual debe ser
revisado cada dos (2) afos para ser ajustado en lo que se requiera. Este Plan contendra, como
minimo, las 6 acciones propuestas en la Ley 1503 de 2011. Este requisito aplica para empresas
que administren flotas de vehiculos automotores o no automotores superiores a diez (10)
unidades.

- Contar con los registros de mantenimiento preventivo cada 10.000 km.

- Presentar registros de capacitacion en manejo defensivo de los conductores.

- Para los servicios prestados en subestaciones de energia en los cuales el conductor deba

ingresar al patio de conexiones cuando esté energizado, el Contratista deberd suministrar botas
dieléctricas y casco dieléctrico y contar con induccién en riesgo eléctrico.

7.8 Servicios de transporte en helicopteros o avionetas
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El Contratista que para la realizacion de sus actividades use helicoptero o avionetas para el
transporte de materiales, equipos, insumos y personal, debe cumplir con lo siguiente:

Que los pilotos cuenten con las licencias expedidas por Autoridad Aeronautica de la
Republica de Colombiana, las cuales tendran vigencia indefinida, siempre y cuando su titular
mantenga actualizados los requisitos indispensables para su expedicién y no sean
suspendidas o canceladas.

Que los pilotos cuenten con el Certificado Médico Aeronautico, expedido por la Direccién de
Medicina de Aviacion y Licencias Aeronauticas de la UAEAC. Este certificado tendra una
validez maxima de 12 meses.

Que las aeronaves cuenten con el certificado de aeronavegabilidad, utilizadas para la
ejecucion del contrato, otorgado por la Secretaria de Seguridad Aérea de la UAEAC;
mediante el cual se acredita que a la fecha de su otorgamiento, la aeronave en él descrita,
es Aeronavegable, o sea apta para ser operada en forma segura dentro de las condiciones
asociadas a su categoria, clasificacion y de acuerdo a las limitaciones establecidas en su
Certificado Tipo.

Antes de empezar el vuelo el personal debe recibir induccion con las indicaciones de
seguridad, donde se indique: sitio de acceso al helicoptero, coordinacion de la operacion y
persona asignada de la coordinacion con el piloto.

Instalar una mangaveleta, para que el piloto pueda ver la direccion del viento.

Las puertas deben quedar bien cerradas y aseguradas y usar siempre el cinturon de
seguridad

Cuando se requiera adecuacion de helipuerto, se deben tomar las medidas de seguridad
para asegurar la operacion con el helicéptero, como son: area despejada, sefalizacion, sitios
de acopio de materiales

Para el enganche de carga:

v

v

Debe estar apropiadamente asegurada en la malla o eslinga, asegurese que el gancho del
Helicoptero este apropiadamente cerrado.

Evitar colocarse debajo de las cargas que transportan colgadas en el gancho en cualquier
momento puede desprenderse

No se deben prender fuegos cerca de la pista de aterrizaje ya que se producen fuertes
corrientes de aire

Usar casco con barbuquejo bien ajustado, gafas, protector auditivo y llevar ropa de colores
vivos o chaleco reflectivo.

Nunca darle la espalda a la carga una vez el helicéptero la haya enganchado.

Al colocarse carga interna tener cuidado de no golpear ninguna parte del helicoptero; todas
sus partes son delicadas. Al descargar piezas muy pesadas tenga cuidado de no golpear los
skids o patines.
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» Proteger las véalvulas de los cilindros de gas cuando vayan a ser transportadas. No dejarlos
golpear.

7.9 Servicios de carga indivisible, extradimensionada o extrapesada

El Contratista debe contar con los permisos para el transporte de carga extradimensionada
debidamente solicitados ante las autoridades competentes segun parametros establecidos por
la normatividad colombiana.

El Contratista debe contar con procedimientos de seguridad documentados donde estén
incluidos los parametros, especificaciones y caracteristicas sobre longitud, ancho, altura, y
sefalizacibn de cargas en vehiculos que transporten cargas extrapesadas o
extradimensionadas y extrapesadas en Colombia.

El Contratista debe contar con el curso especifico en transito y seguridad vial para el personal
técnico y auxiliar acompanante, con el contenido minimo de instruccién sefalado en el Art 2 de
la Resoluciéon 1724 de 2007 sobre el programa de transito y seguridad vial e intensidad horaria
minima de 80 horas.

El Contratista debe contar con los permisos vigentes expedidos por el Instituto Nacional de Vias
y las pélizas de seguros para los riesgos propios de la movilizacién de la carga, cuando por
razones de interés nacional se requiera autorizar el transporte de cargas extrapesadas o
extradimensionadas por las carreteras nacionales durante las fechas de suspension de este tipo
de transporte cargas.

En caso de que las dimensiones de la carga no permitan su descargue en el sitio de ejecucion
de las actividades, se debera informar a control obra para determinar el lugar del descargue,
elaborar el respectivo ATS y aplicar el plan de izaje.

7.10 Uso de teleférico para montajes, tendido de lineas o transporte de materiales

El Contratista que para el desarrollo de sus actividades requiera el uso de teleféricos para transporte
de material, debe.

Contar con un procedimiento de seguridad para el uso de teleférico para montajes, tendido de
lineas o transporte de materiales la operacion.

Asegurar que el area de trabajo esté despejada, incluyendo el sitio de despacho de materiales y
el sitio de recepcion.

Disponer de radio de comunicaciones.
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» En el sitio de trabajos debe haber dos personas, un motorista y un ayudante para la operacion
del malacate.

» La volante del motor debe tener una guarda de seguridad, para evitar que las partes moéviles del
motor entren en contacto directo con las personas.

* La manila o la guaya se debe ubicar del mismo lado donde esta el tambor.

» Instalar un freno en la cuerda de tiro, con el fin de que se frene la cuerda en caso de un
descarrilamiento.

» El capestan o tambor del malacate debe tener un bloqueador de salida de cuerda, con el fin de
evitar el descarrilamiento de la misma

« Cuando se utilice guaya, la polea debe ser para guaya y si es manila, la polea debe ser para
manila.

« El angulo de flexion de la primera polea desviante no debe ser inferior a 90°.
» La carga siempre debe estar asegurada.
7.11 Requisitos para manipulacion de alimentos

El Contratista que para la realizacion de sus actividades contractuales tenga que manipular
alimentos, debe cumplir con los siguientes:

« Tener carné de manipulador de alimentos. En las zonas rurales donde no se pueda conseguir
una persona con carné de manipulador de alimentos, se solicitara una capacitacion en higiene
y manipulacién de alimentos.

* Presentar el certificado de aptitud médica para manipulador de alimentos. Los examenes y
evaluaciones medicas deben incluir como minimo: KOH, coprolégico, citoquimico de orina y
frotis faringeo cada ano.

» Disponer un plan de saneamiento el cual debe incluir como minimo: programa de limpieza y
desinfeccion (sustancias usadas, concentraciones, formas de uso, equipos, implementos y
periodicidad para limpieza y desinfeccion), programa de control de plagas y plan de gestién de
residuos.

« Tener un plan de capacitacion continuo y permanente para el personal manipulador de alimentos
en los contratos superiores a un afo, que contenga como minimo formacién en materia de
educacion sanitaria, especialmente en cuanto a précticas higiénicas en la manipulacién de
alimentos.
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7.12 Requisitos adicionales para la construccion de obras civiles y montajes
electromecanicos

« El Contratista debe realizar charlas diarias y capacitaciones periodicas en Seguridad y Salud en
el Trabajo, en las cuales se discutiran las normas especificas de los trabajos a ejecutar, andlisis
de peligros y riesgos, situaciones inseguras identificadas, los accidentes ocurridos y las
lecciones aprendidas, entre otros; de las cuales deben dejar los respectivos registros.

» Ubicar en un lugar visible y divulgar a todos los trabajadores la Politica de Seguridad y Salud en
el Trabajo, Politica de prevencion de alcoholismo, drogadiccion y farmacodependencia y el
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial de la Empresa y tener disponible para consulta
de los trabajadores el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial de la Empresa y el
Reglamento interno de trabajo.

» El contratista debe entregar un listado y mantenerlo actualizado, con la informacion de todos
los sitios o centros de trabajo donde se ejecuten actividades asociadas al Proyecto (casinos,
patios de estructura, almacenes, oficinas, campamentos, entre otros)

Para los contratos con una duracion igual o superior a 3 meses, 0 que cuente con mas de 40
trabajadores en la misma locacion, el Contratista debe:

« Conformar y poner en funcionamiento el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo
(COPASST) especifico para el contrato, segun lo estipulado en la legislacion.

« Conformar una brigada de emergencias.

Para los contratos con una duracién inferior a 3 meses o que cuente con menos de 40 trabajadores
en la misma locacion, el Contratista debe:

v" Nombrar un vigia de Seguridad y Salud en el trabajo o el COPASST de la empresa contratista
asumira las funciones definidas por la ley, pero aplicables al contrato.
v Contar como minimo con un trabajador con las competencias para atender primeros auxilios.

« Enlas obras el Contratista debe informar a todos los visitantes sobre los peligros a los que puede
estar expuesto durante la visita y las medidas de control de los mismos, las rutas de evacuacion,
puntos de encuentro y exigira a estos, el registro de pago de la seguridad social vigente.

« Contar con servicios sanitarios (1) por cada 15 trabajadores, separados por sexos y dotados de
todos los elementos indispensables para su servicio. Para la construccion de lineas de

transmision y distribucion, el Contratista debe contar en sus frentes de trabajo con servicios
sanitarios.

« Suministrar los equipos de proteccion necesarios para el personal visitante (obra).
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Mantener condiciones adecuadas de orden y aseo en los sitios de trabajo y asegurar la
disposicion adecuada de equipos, herramientas y materiales en talleres, almacenes, sitios de
trabajo e instalaciones provisionales.

En la construccion de subestaciones y lineas disponer de instalaciones provisionales para
cambiarse de ropa y guardarla, disponer de sitios adecuados para comer, almacenar los
alimentos, puntos de hidratacidén y para albergarse durante la lluvia.

En caso de realizar trabajos en horas de la noche, tomar las medidas de precauciéon necesarias
como: iluminacion, sefalizacién reflectiva, dotacion y elementos de proteccién personal (EPP)
adecuados, entre otros; ademas tener en cuenta los descansos que requiere el personal y en
caso de que se requiera solicitar el permiso ante INTERCOLOMBIA o ante la autoridad
competente.

Programar junto con control de obra un comité de obra semanal en donde se tocaran los
aspectos relevantes en Seguridad y Salud en el Trabajo de la semana como inspecciones,
accidentes de trabajo, avance del cronograma de Seguridad y Salud en el Trabajo, cumplimiento
de normas y procedimientos, planes de accion, entre otros y revisar la programacion de las
actividades de la semana siguiente.

Contar con los procedimientos de seguridad requeridos, dentro de los cuales se incluya la
ejecucion de actividades criticas y de alto riesgo los cuales deben ser entregados para su
revisibn como minimo una semana antes de ejecutar la actividad.

Incluir en el cronograma de actividades de seguridad y salud en el trabajo la realizaciéon de
inspecciones de seguridad (como EPP, vehiculos, orden y aseo, trabajo en altura, riesgo
eléctrico, equipos, herramientas criticas, maquinaria, sefalizacion, condiciones de seguridad,
entre otras).

Para trabajos en Subestaciones, el contratista debera contar con un vehiculo disponible, durante
toda la jornada laboral, el conductor de dicho vehiculo podra ser designado dentro del grupo de
trabajadores del contratista.

7.13 Requisitos adicionales para empresas de vigilancia privada

Entregar copia de las credenciales del personal de vigilancia vigentes (un afo de vigencia).
Entregar copia del permiso para tenencia o porte de armas de reserva.

Portar obligatoriamente en un lugar visible la credencial de identificacién expedida por la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada para los vigilantes, manejadores caninos y
supervisores.

Entregar copia del certificado de aptitud médico y certificado de aptitud psicofisica anual para

el porte y tenencia de armas.
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El Contratista debe contar con un programa de vacunacion y desparasitacion para caninos.

REQUISITOS DE GESTION AMBIENTAL

Contar, previo al inicio de las actividades, con todos los permisos, licencias y autorizaciones
ambientales para el correcto desarrollo del contrato.

El Contratista debe dar cumplimiento a los términos, condiciones y requisitos establecidos en
los actos administrativos expedidos por las diferentes autoridades ambientales propios de su
razon social y aquellos actos administrativos que sean delegados por INTERCOLOMBIA para
su cumplimiento. Los requisitos derivados de dichos actos, deberan incluirse en un cronograma
de actividades para el respectivo seguimiento.

Tramitar y cumplir los requerimientos y compromisos derivados de las licencias, permisos y
autorizaciones ante diferentes autoridades o aquellas acordadas con propietarios para el uso de
recursos, suspension de servicios publicos y de telecomunicaciones, disposicién de residuos,
accesos viales, ocupacion de cauces, fuentes de materiales, entre otros.

El contratista debe dejar registros de las actividades realizadas mediante reportes escritos y
fotograficos, donde se evidencien las acciones, con una secuencia de antes, durante y después
de ejecutados los trabajos.

El Contratista sera responsable por cualquier deterioro o dafo producido a cualquier recurso
natural y a los bienes de terceros causados como consecuencia de la ejecucion de las
actividades del contrato. El Contratista debe efectuar las labores de remediacion, recuperacion
0 compensacioén, derivadas de los danos producidos a entera satisfaccién de INTERCOLOMBIA,
y compensara a INTERCOLOMBIA en caso de que esta sea requerida legalmente a responder
por aquellos.

En caso de presentarse un accidente ambiental durante la ejecucién del contrato, el Contratista
debe:

v Notificar inmediatamente al administrador técnico del contrato de INTERCOLOMBIA, quien
determinara la necesidad de informar a la autoridad ambiental.

Realizar las acciones requeridas para corregir la situacion.

Realizar el andlisis de causas y definir e implementar el plan de accion.

Divulgar entre sus trabajadores y subcontratistas las lecciones aprendidas del evento.

ASANEN

El Contratista tomara todas las medidas conducentes a evitar la afectaciéon a cualquier recurso
natural. Si por razén de la actividad del Contratista, INTERCOLOMBIA se viere en la necesidad
de aplicar medidas de recuperacién, mitigacion o rehabilitacién, estas labores se haran con
cargo al Contratista.

Instalar sefalizacion ambiental en todos los sitios estratégicos del proyecto o sitios con
condiciones de susceptibilidad ambiental que puedan afectarse por la construccién de las obras
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(ejemplo: presencia de fauna en los sitios de obra y transito en las vias del proyecto, sitios de
avistamiento de fauna, cruces de corriente, cuerpos lenticos, zonas boscosas, en sitios de
trabajo (excavaciones, plazas de tendido, montaje de torres, entre otros) que presenten riesgo
de accidentes para la comunidad y animales). El Contratista deberd entregar a
INTERCOLOMBIA el registro fotografico de la sefalizacion instalada.

8.1 Identificacion de aspectos e impactos

+ INTERCOLOMBIA entregara al Contratista la identificacion de los aspectos e impactos
ambientales que se puedan presentar en la ejecucion de las actividades del contrato, con la
respectivas medidas de control segun el formato Identificacion de Aspectos e Impactos
Ambientales — Contratistas, Anexo 10. Esta matriz contiene los aspectos, impactos y controles
minimos a implementar por el Contratista durante la ejecucién del contrato. En esta matriz el
contratista debera incluir otras actividades no misionales o subcontratadas, que no estén
consideradas en la matriz inicial, como por ejemplo, transporte de equipos e insumos, limpieza
de banos, lavado de mezcladora, almacenamiento de materiales de excavacion,
almacenamiento y transporte de quimicos, entre otras. El contratista debe ajustar la matriz, para
el inicio de actividades en campo, segun considere necesario

» Revisar y actualizar la lIdentificacion de Aspectos e Impactos Ambientales cuando se presenten
las siguientes situaciones:

v" Cuando asi se determine en una inspeccion, auditoria, investigacion de accidente ambiental,
en los cuales se identifique un aspecto o impacto ambiental que no se haya identificado
anteriormente o que los controles no sean los adecuados o suficientes.

v' Cuando se presenten cambios en la legislacion que puedan impactar la definicion de las
medidas de administracion.

v" Cuando se vayan a realizar actividades diferentes a las inicialmente definidas y que no hayan
sido identificadas en el Formato de Identificacion de Aspecto e Impactos Ambientales.

v" Cuando se presente un impacto que no estaba previsto inicialmente.

v" Cuando se presenten cambios en el alcance de los contratos que impliquen nuevos aspectos
e impactos

v" Cuando INTERCOLOMBIA o quien en su defecto delegue, lo solicite.

Nota: Si ninguna de las condiciones se presenta, se debe revisar como minimo cada afo y en
todos los casos se debe dejar la trazabilidad de sus revisiones.

» Implementar las medidas de administracion definidas en el formato Identificacion de Aspectos
e Impactos Ambientales — Contratistas.

» |dentificar e implementar las acciones del Plan de Manejo Ambienta-PMA para proyectos que

tengan este, como instrumento de control, que estén a cargo del Contratista e incluirlas en el
cronograma de actividades ambientales del proyecto para realizar el respectivo seguimiento.
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8.2 Manejo del componente bidtico

El Contratista debe:

Contar con los permisos requeridos para el aprovechamiento forestal (tala de arboles) y dar
cumplimiento a los requisitos derivados de estos.

Se prohibe la tala de arboles, corte o poda de vegetacion, recoleccion de especies de flora y
fauna cuando no se cuente con el respectivo permiso.

Contar con los respectivos permisos de los propietarios para la ejecucion de actividades que
requieran el uso o afectacion de su propiedad (despeje o poda de vegetacion, plaza de tendido,
uso de accesos, patios de almacenamiento, entre otros). El permiso para plaza de tendido,
deberd registrarse en el formato Autorizacion para Plaza de Tendido Anexo 11.

Para el caso de labores de topografia el Contratista debera informar a INTERCOLOMBIA en
caso de requerir poda o tala de arboles.

Se prohibe el aprovechamiento de especies maderables para consumo como lefia o
construcciones menores.

Registrar las coordenadas geograficas, area, volumen de las especies arboreas despejados por
vano, sitio de torre y area de la subestacion.

Aplicar cuando se requiera, técnicas apropiadas como uso de pérticos y poleas desviantes u
otras, durante la labor de riega de manila y paso del pescante para disminuir afectacién a
recursos naturales y comunidades, o en caso de ser solicitado por la autoridad ambiental.

Realizar poda de arboles en los sitios definidos, siempre y cuando esta no afecte la
supervivencia del arbol y permita la operacién de la linea.

Disponer el material resultante del despeje, tala o roceria, en los sitios existentes en la region y
autorizados por la Autoridad Ambiental Regional, especialmente en subestaciones y lineas en
areas urbanas, para lo cual se debe contar con los respectivos permisos de movilizacién de la
madera. En predios privados, disponer y apilar el material vegetal resultante de la tala, poda y
roceria en sitios que no causen impactos ambientales posteriores y de acuerdo con las
indicaciones dadas por el propietario o cumplir lo definido en el plan de manejo ambiental.
Diligenciar el formato el acta entrega de madera Anexo 12 y la entrega del certificado de
disposicion final, cuando aplique.

Apilar cerca al area de trabajo, el material de descapote (pasto, tierra negra 0 materia organica)
resultante de una excavacion, explanacién o zona de préstamo, cubrirlo con costales, material
de fiqgue u otro material y humedecerlo periédicamente, con el fin de que pueda ser utilizado
posteriormente en la empradizacién o restauracién paisajistica, teniendo en cuenta las medidas
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preventivas necesarias para evitar que estos materiales puedan afectar cuerpos de agua
cercarnos.

+ El material no reutilizable proveniente del descapote debe transportarse hasta los sitios
aprobados por las autoridades ambientales.

» Realizar la restauracion del suelo y revegetalizacién, en los sitios de torres, sitios de postes,
areas de subestacién, accesos, patios de materiales, plazas de tendido y otras zonas afectadas
por la construccion.

« Contar con todas las medidas o acciones necesarias para la proteccion de la fauna y la flora
presente en las zonas donde se ejecuten actividades objeto del contrato, teniendo en cuenta
aquellas acciones incluidas en el plan de manejo ambiental.

» Se prohibe la caza, pesca, comercializacién, consumo, transporte o tenencia de ejemplares de
fauna silvestre.

» Enlos sitios de trabajo, esta prohibido tener animales domésticos.
« Tener en cuenta las obras para el control de erosion previstos en el plan de manejo ambiental.

+ Aplicar las medidas que protejan la afectacién de la fauna y la comunidad e infraestructura
presente en el area cuando se use dinamita para la voladura de rocas.

» Aislar los sitios de excavacioén, apertura de zanjas, perforacién, explanacion, pilotaje o pilas, que
impida el ingreso de personas y permita la proteccién de la fauna en los diferentes sitios de la
construccion.

8.3 Manejo de cuerpos de agua

» Realizar el inventario documentado de fuentes de agua que tengan probabilidad de afectarse
durante las actividades.

» Aplicar las medidas para evitar la contaminacion de cuerpos de agua que puedan verse
afectados por la ejecucion de los trabajos. Esta prohibido disponer en dichos cuerpos todo tipo
de residuos, incluyendo concreto (resultante del lavado de mixers, trompos, entre otros),
residuos de combustibles y aceites, residuos de suelo por lavado de llantas de vehiculos, aguas
residuales y productos quimicos. Igualmente esté prohibida el lavado de vehiculos, maquinaria,
equipos y herramientas en los cauces.

+ El Contratista protegera en general todas las fuentes de agua para evitar que éstas se
contaminen, en los procesos constructivos, mediante el uso de buenas practicas de ingenieria.
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En los sitios de trabajo donde se realice eventualmente aprovisionamiento de combustible y
aceites para maquinaria y equipos, aplicar las medidas para evitar la contaminacién de fuentes
de agua y del suelo.

Aplicar las buenas practicas de ingenieria para el uso racional del agua y el manejo de los
residuos liquidos, incluyendo los vertimientos de aguas residuales.

El contratista debera contar con el respectivo permiso de vertimientos emitido por la autoridad
ambiental competente, cuando en su proceso se vayan a generar aguas residuales domésticas
0 industriales

El Contratista debera mantener durante el periodo de ejecucién de obras, el mantenimiento y la
periddica limpieza de los sistemas de aguas residuales (bafos portatiles) que se encuentran
dentro del proyecto. Adicionalmente debera tener disponible, los certificados de disposicién de
lodos resultantes de los sistemas.

El contratista para abordar la ejecucion de obras civiles, en los cauces de aguas (rios,
quebradas, cafos secos, etc.) debera verificar los requerimientos establecidos por la autoridad
ambiental, en el correspondiente permiso de ocupacion de cauce.

Seré& responsabilidad del Contratista cualquier afectacion fisico-quimica, biolégica y morfologica
gue se presente en un cauce de agua, por ocasion de sus actividades.

8.4 Abastecimiento de agua

El Contratista debera garantizar que el agua utilizada para consumo de su personal en las
instalaciones provisionales y los sitios de trabajo sea potable y se cuente con la factura de
compra de la misma.

Para el caso del agua requerida para uso industrial se debera contar con la factura de compra
de la misma. Cuando se requiera obtener abastecimiento de agua directamente de una fuente
natural. se debe contar con el permiso de concesion de aguas.

8.5 Manejo de residuos

Disponer todos los residuos generados en los sitios aprobados por las autoridades ambientales
y la autoridad municipal para el caso de escombros y madera.

El Contratista debe efectuar a su propio costo las labores de recoleccion, almacenamiento
temporal, tratamiento y disposicidn final de todos los residuos peligrosos y no peligrosos que se
generen como consecuencia de sus actividades de conformidad con la normativa nacional
vigente y los estandares de INTERCOLOMBIA.

Mantener disponible el registro de la disposicion (copia del pago de la factura de servicio de
aseo y permisos ambientales requeridos para las empresas que prestan el servicio).
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Los residuos sélidos que puedan ser aprovechables, deben ser reciclados o en su defecto
llevados a los rellenos sanitarios municipales cercanos.

Cuando se entreguen materiales reciclables a empresas para su separacién o aprovechamiento,
se debe contar con el certificado de Camara de Comercio, que valide la actividad a ejecutar.

Ningun residuo generado por el Contratista puede ser abandonado, enterrado o quemado a cielo
abierto.

Queda prohibido utilizar los residuos de alimentos de humanos para la alimentacion de animales
domeésticos o silvestres.

El contratista debe contar con puntos ecolégicos para la separacion de los residuos que cumpla
el siguiente cédigo de colores:

COLOR DEL
RECIPIENTE O BOLSA TIPO DE RESIDUO

PLASTICA

Residuos Reciclables
(papeles, cartones, plasticos, envases de vidrio, metales limpios y
Secos)

Residuos No Reciclables
(servilletas y similares, papeles engrasados, estos de comida,
envolturas, papeles metalizados, restos de barrido)

Residuos Peligrosos — Riesgo Bioldgico

(Gasas, Algodon, Guantes de latex, Materiales de curacion,
Elementos infectados con fluidos biolégicos, Papel contaminado,
medicamentos vencidos)

Residuos Peligrosos
(Pilas, aceites usados y sus envases, estopas, cartones y papeles
impregnados de aceites y pinturas, solventes)

Los contratistas que ejecuten obras en instalaciones de INTERCOLOMBIA deberan contar con
sus propios recipientes para el manejo de los residuos generados en sus actividades, los cuales
deben estar en perfectas condiciones de higiene. En caso de usar canecas, estas deberan
contar con su respectiva tapa.

El manejo de las bolsas de cemento se puede realizar de las siguientes maneras:

Almacenarlas adecuadamente y entregarlas al gestor de residuos peligrosos para su debida
disposicion, asegurando la recepcién del certificado de dicho manejo. Es importante aclarar que
las bolsas de cemento no son un residuo peligroso, pero por la ubicacién de los proyectos
muchas veces no se cuenta con otro gestor que recoja este tipo de residuos. Por lo anterior, el
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certificado de disposicion final debe ser independiente de los demas residuos peligrosos, con el
fin de no cuantificarlos para el reporte ante el IDEAM.

» Lavar las bolsas en una caneca de 55 galones, con el fin de retirar los residuos de cemento.
Posteriormente las bolsas se pueden disponer como un residuo reciclable u ordinario (papel
craft). El lodo que queda en la caneca (muy poca cantidad) se trata en el sitio de obra, es decir,
se hace un proceso de decantacion y el agua se puede reutilizar nuevamente en la construccion
y el residuo de cemento se dispone como un escombro, de igual forma como se manejan las
aguas residuales de los procesos de elaboracién de concreto.

+ Contratar los prestadores de servicios publicos para el manejo de estos residuos, como
especiales, para lo cual el Contratista debera contratar la gestion de los mismos.

« Al finalizar la obra, el contratista debe remover sus instalaciones provisionales a menos que
INTERCOLOMBIA ordene lo contrario y retirar y disponer en los sitios autorizados todos los
residuos generados del desmantelamiento.

8.6 Residuos peligrosos

» Contar con un Plan de Gestion Integral de Residuos Peligrosos escrito y actualizado.

» Disponer de registros de capacitacion del personal encargado de la gestién y el manejo de los
residuos peligrosos.

« Contar con un plan de contingencia actualizado para atender cualquier accidente o eventualidad
que se presente y contar con personal entrenado para su implementacion.

» Disponer de un plan de recoleccion selectiva y gestion ambiental de pilas, llantas, bombillas o
computadores (cuando aplique).

» Ningun residuo peligroso generado por el Contratista podra ser depositado en rellenos sanitarios
destinados a la disposicién final de residuos no peligrosos.

+ Entregar a INTERCOLOMBIA la autorizacion de la empresa que realiza la gestién de los
residuos peligrosos, emitida por la autoridad ambiental, para el almacenamiento, tratamiento,
aprovechamiento o disposicion final de los residuos peligrosos. Ademas de los correspondientes
certificados de disposicion final.

» La clasificacién de residuos peligrosos debe realizarse, de acuerdo con lo establecido en la
legislacién vigente.

« Cuando los residuos peligrosos tengan su disposicién final en el extranjero, el Contratista debe
presentar la licencia ambiental del gestor a exportar los residuos, la declaracién de exportacion
el certificado de disposicién final de los mismos.
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Asegurar que los equipos y materiales comprados no tengan elementos nucleares o posibles
elementos toxicos, incluidos los PCB.

En caso de generar una cantidad de residuos peligrosos mayor a 10 Kg/mes contados desde el
inicio del proyecto hasta su finalizacién y dividido por el numero de meses de duracién del
proyecto, se debera realizar el reporte ante el IDEAM el 31 de marzo de cada afio al final del
proyecto y entregar a INTERCOLOMBIA el soporte de dicho reporte.

8.7 Control de la calidad del aire

Los vehiculos, volquetas, equipos de trabajo (ranas, canguros, concretadoras, barrenos
mecanicos, trompos, entre otros), piloteadora, plantas eléctricas y maquinaria en general, deben
tener dispositivos 0 medidas para mitigar el ruido y las emisiones de gases y particulas en
suspension.

En el momento de los procesos de cargue o descargue de gases, se deben seguir las buenas
practicas para el manejo de los mismos con el fin de evitar fugas.

Durante la ejecucién de obras civiles o actividades generadoras de ruido, se deben tener en
cuenta las restricciones de lugares establecidas en la ley para el trabajo en horas diurnas y los
niveles de ruido permitidos. En caso de trabajo nocturno se debera contar con los respectivos
permisos de la alcaldia municipal.

Contar con un programa de mantenimiento preventivo para vehiculos, maquinaria y equipos
(generadores de ruido, gases y material particulado). Este debe ser entregado a
INTERCOLOMBIA con los soportes de la ejecucién del mismo.

Todos los vehiculos deben contar con el certificado de revisidn técnico mecanica y de gases
vigente y entregar a INTERCOLOMBIA la relacién de los vehiculos utilizados y los certificados
correspondientes. Se exceptua de este requisito la maquinaria pesada.

Los sistemas de refrigeracion utilizados por el Contratista no pueden contener sustancias
agotadoras de la capa de ozono como por ejemplo los Clorofluorocarbonos - (R-11),
Hidroclorofluorocarbonos - HCFC (R-22)

8.8 Transporte materiales, equipos y escombros

El transporte de escombros, material de concreto y agregados sueltos de construccion, se debe
realizar cumpliendo la legislacion que regule la materia.

Los vehiculos que para el transporten minerales (material pétreo, arenas), deberan portar:
v' Copia de la certificacion de inscripcién en el RUCOM del comercializador de

Minerales Autorizado a quien pertenecen los minerales transportados
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v" Copia del Certificado de Origen del mineral transportado
v" Copia de la factura de compra

El contratista debe poseer el permiso vial, cuando se requiera en el transporte de materiales,
sustancias quimicas, maquinaria y equipos

Cumplir con los requisitos normativos para el transporte de carga indivisible extrapesada y
extradimensionadas.

8.9 Consumo de materiales e insumos

El Contratista que para la ejecucion de las actividades objeto del contrato requiera el uso de
material pétreo, madera o combustible, debe demostrar la procedencia licita de los materiales
minerales (material pétreo, arenas), entregando:

v" Copia de la licencia ambiental vigente de la cantera

v' Copia del contrato o certificacién de operador minero, en el caso que aplique

v Certificado de Registro Unico de comercializadores-RUCOM: aplica para el titular
minero, operador minero y comercializador

v' Certificado de origen del material, el cual debe ser emitido por el titular minero acorde al
formato establecido por la Agencia Minera Nacional
(https://www.anm.gov.co/?g=Formularios#)

v' Facturas de compra

Presentar a INTERCOLOMBIA, cuando ésta lo solicite, la factura de compra de un
establecimiento legalmente constituido para el caso de madera y combustibles.

El Contratista antes de disponer los materiales a utilizar en la obra, debera entregar a
INTERCOLOMBIA o0 a quien éste designe, el listado de las fuentes de los materiales y los sitios
de deposito a utilizar. INTERCOLOMBIA o quién éste designe podra hacer en cualquier
momento una inspeccién con el Contratista para la verificacién de dichas fuentes y a los sitios
en los cuales seran depositados.

8.10 Permisos para uso de accesos

El Contratistas sera el responsable de obtener los permisos para utilizar accesos privados, y
areas destinadas al almacenamiento temporal de materiales, para esto debera diligenciar el
Formato de autorizacién de propietarios. Anexo 13

Cuando el Contratista requiera del uso de un acceso, via comunitaria o privada, debera
diligenciar el formato Actas de verificacion inicial y final de accesos. Anexo 14. y contar con el
respectivo registro fotografico, de la verificacién inicial y final del estado del sitio. Dichas actas,
deben ser firmadas por el propietario o representante de la comunidad, por el Contratista e
INTERCOLOMBIA o a quien este designe.
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» Restaurar los accesos comunitarios o privados afectados al igual que las areas utilizadas para
almacenamiento una vez finalizadas las actividades. Estos sitios deben dejarse en iguales o
mejores condiciones a las de su estado inicial, previa verificacibn de los compromisos
establecidos en el acta de verificacién inicial.

« Obtener el permiso de la autoridad vial competente, cuando se usen vias para la ejecucion de
trabajos y aplicar el plan de seguridad vial o de control de trafico y el manual de senalizacion vial
del Ministerio del Transporte.

8.11 Transporte de mercancias peligrosas

El Contratista debe:

+ Para el manejo de mercancias peligrosas se debera contar con capacitaciéon para todo el
personal que interviene en las labores de embalaje, cargue, descargue, almacenamiento,
manipulacion, disposicion adecuada de residuos, descontaminacion y limpieza

» Disponer para todo recorrido del plan de transporte que contenga como minimo: Hora de salida
del origen y de llegada al destino, ruta seleccionada, listado de los teléfonos para notificacion en
caso de emergencia.

» Disponer de las tarjetas de emergencia de los materiales a transportar.
« Disponer de la Tarjeta de Registro Nacional para el Transporte Mercancias Peligrosas.

+ Disponer de un plan de contingencia para el transporte de hidrocarburos o sustancias nocivas
aprobado por la autoridad ambiental con jurisdiccién en la zona de donde sale la carga.

« Para el transporte es indispensable el porte del Manifiesto de Carga y el registro nacional para
el transporte de mercancias peligrosas.

+ Para transporte de combustibles el Contratista debe contar poéliza vigente de seguro de
responsabilidad civil extracontractual.

+ Contar con elementos para atencion de emergencias que incluya como minimo: (2) dos
extintores de incendios multipropésito, elementos de protecciéon personal para la atencién de
derrames, linterna, botiquin de primeros auxilios, equipo para la recoleccién y limpieza, material
absorbente.

» En el transporte fluvial de productos quimicos se debe verificar que la sustancia a transportar no

se encuentre prohibida por la legislacion vigente. En caso de estarlo debe informar a
INTERCOLOMBIA quien determinara el procedimiento a seguir.
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8.12 Gestion social

El contratista debe:

Incorporar y acoger en su actuacion, los lineamientos del Pacto Global y aquellos los acuerdos
voluntarios que INTERCOLOMBIA suscriba.

Incluir en el cronograma de actividades ambientales, aquellas acciones del plan de comunicaciones
del proyecto que sean responsabilidad del Contratista y contar con las evidencias respectivas de su
ejecucion.

Velar por el respeto de los derechos humanos y de la diferencia cultural del territorio en el que
desarrolle las actividades.

En caso de hallazgos arqueoldgicos se debe dar aviso inmediato a INTERCOLOMBIA y suspender
las actividades de excavacion, pilas, pilotaje o explanacion.

El Contratista, previa coordinacién con INTERCOLOMBIA, debe suministrar a las comunidades o
propietarios, informacién clara, veraz, oportuna y suficiente sobre la ejecucién de las obras, detallando
las actividades a desarrollar, las posibles afectaciones, las medidas de manejo de los impactos y los
datos de contacto en caso de que quieran comunicarse directamente con INTERCOLOMBIA,
apoyando el desarrollo del programa de informacién y participacion comunitaria. Diligenciar el Formato
del Anexo 15. Acta de Reunién_ Registro Asistencia

Llevar un registro de las quejas y reclamos, las cuales deben ser reportadas a INTERCOLOMBIA en
el informe mensual. Estas deben ser atendidas de manera oportuna y se debe elaborar un informe
donde se consoliden.

Realizar actas de vecindad antes de comenzar la ejecucion de los trabajos en aquellos casos donde
se pueda presentar afectacion a infraestructura de propietarios, infraestructura comunitaria. Dichas
actas deben llevarse en el formato Actas de Vecindad. Anexo 16. con el debido registro fotografico
donde se indique el estado inicial y final de construcciones y edificaciones aledanas a las obras a
ejecutar. El contratista deberd entregar copia de las actas de vecindad a los propietarios o
representantes de la comunidad segun sea el caso.

Reparar inmediatamente todo tipo de infraestructura o bienes (viviendas, cercas, muros, vias,
acueductos, cultivos, entre otros) que resulten afectados por sus actividades y dejar evidencia de la
gestion.

Cumplir con lo definido en el PMA o los lineamientos dados por INTERCOLOMBIA para la contratacién
de mano de obra local no calificada. En el caso de contratacion de mano de obra local se debera
anexar al informe la certificacion de la Junta de Accién Comunal que evidencia que el personal
contratado es de la zona o en el caso de ser personal foraneo presentar la autorizacion respectiva de
la Junta de Accion Comunal.
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Contar con un registro del cumplimiento de compromisos definidos en las actas de concertacién o en
el PMA, para las medidas de manejo que le sean delegadas por parte de INTERCOLOMBIA.

El Contratista no podra contratar para la ejecucion del contrato mano de obra infantil, ni someter a las
personas a trabajo forzado o mediante coaccion.
Prevenir y manejar conflictos con la comunidad de la zona de influencia de la obra.

Elaborar actas sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos con los diferentes grupos de
interés.

Obtener el paz y salvo, de los compromisos acordados o cumplimiento de medidas ambientales, que
se ejecutaron con las comunidades, autoridad ambiental o propietarios, y entregar las evidencias a
INTERCOLOMBIA en el informe final del proyecto.

Aplicar las medidas requeridas para la proteccion de la comunidad e infraestructura presente en el
area cuando se use dinamita para la voladura de rocas.

INFORMES

El Contratista mensualmente, entregara a INTERCOLOMBIA o al personal de control de obra del
proyecto, el informe mensual de HSE de acuerdo a las actividades desarrolladas durante la ejecucion
del objeto del contrato, en el Formato Informe mensual HSE Tipo 1 Anexo 17, o en el Formato
Informe mensual tipo 2. Anexo 18, segun se indique al inicio del contrato.

Ademas debe consolidar la informacién que INTERCOLOMBIA requiera para presentacién de
informes a las autoridades ambientales, entes de control, entre otros.

Cuando se requiera informacion georreferenciada para la presentacion de los Informes de
Cumplimiento Ambiental, al finalizar el contrato o cuando INTERCOLOMBIA lo requiera, el Contratista
deberd entregar la informacion en el modelo de almacenamiento geografico (GEODATABASE)
cumpliendo lo definido en la legislacién ambiental vigente.

10 SEGUIMIENTO

INTERCOLOMBIA verificara periodicamente el cumplimiento de todas las medidas HSE
contempladas en los documentos contractuales y en la legislacion vigente sobre el tema. En caso de
detectar incumplimientos de ley o requisitos contractuales por parte del Contratista que pongan en
peligro la vida, amenacen la integridad fisica de personal del Contratista o de terceros, instalaciones,
equipos o al medio ambiente, INTERCOLOMBIA o quien este designe ordenara el retiro del personal
del Contratista del sitio o la suspensién de los trabajos, hasta que se implemente la accion correctiva
gue mitigue dicho hallazgo. Esta orden de suspension debe plasmarse en un acta, consignando la
fecha, hora y las razones por las cuales tomé la decision en cuestion. Todos los riesgos y costos
derivados de la suspension de los trabajos seran por cuenta y responsabilidad del Contratista.
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El Contratista se obliga a subsanar las razones que motivaron la suspension en el menor plazo posible,
sin perjuicio de que INTERCOLOMBIA pueda imponerle las sanciones pactadas en el Contrato por

incumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo.

Si por incumplimiento de las obligaciones legales ambientales en el marco de las actividades objeto
del contrato es impuesta una sancion por parte de la Autoridad Ambiental, el Contratista mantendra
indemne a INTERCOLOMBIA y las sanciones que por este concepto se impongan, seran pagadas
directamente por el Contratista, quien mediante el presente documento, autoriza que le sea

descontado del saldo insoluto del valor del contrato.
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