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BARRA 1, 500 kv LOCALIZACION  INDICATIVA
EDIFICIO DE CONTROL
—5R131 —5A121 —5A111
—5R130 —5A120 —5A110
! P P P1 P DESCRIPCION EQUIPOS ALTA TENSION C
N1 N1 N1 N1 N1 [TEM DESCRIPCION
BANCO DE REACTORES 3x28 Mvar + 1x28 Mvar, Yn, 500/v3 KV, 60 Hz, Ur=550 KV,
N2 N2 N2 N2 N2 Us=1300 KV, Up=1550 kV, Uc=680 kV, lcc=40 kA, CON TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TIPO
—5T3 —5T112 —5TI11 BUJE AS:
—BUJE DE ALTA TENSION: DOS (2) NUCLEOS DE PROTECCION 800-400/1 A, 5P30, 15 VA.
N3 N3 N3 N3 N3 —BUJE DE BAJA TENSION: DOS (2) NUCLEOS DE PROTECCION 800-400/1 A, 5P30, 15 VA Y UN
(1) NOUCLEO DE MEDIDA 200-100/1 A, 0,2S, 5 VA.
INTERRUPTOR TRIPOLAR SF6, MANDO MONOPOLAR / TRIPOLAR, CON DISPOSITIVO DE MANDO
N4 N4 N4 N4 N4 SINCRONIZADO, Ur=550 kV, Us=1175 kV, Up=1550 KV, 2500 A, 40 kA, 60 Hz, (REACTORES).
2 P2 P2 P2 P2 —_
@ INTERRUPTOR TRIPOLAR SF6, MANDO MONOPOLAR / TRIPOLAR, Ur=550 kv, Us=1175 kv,
= V, A, , .
sriss saio4 satia Up=1550 kV, 2500 A, 40 kA, 60 Hz
SECCIONADOR TRIPOLAR, TIPO PANTOGRAFO, Ur=550 kv, Us=1175 kV, Up=1550 kV, 2500 A,
40 KA, 60 Hz.
—5M044 \— —5M034 —5M024 —5M014
SECCIONADOR  TRIPOLAR, TIPO PANTOGRAFO, CON CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA, Ur=550 kv,
Us=1175 KV, Up=1550 kV, 2500 A, 40 kA, 60 Hz.
1 P1 P1 P1
P1 SECCIONADOR TRIPOLAR, TIPO DOBLE APERTURA, Ur=550 kV, Us=1175 kV, Up=1550 kV, 2500 A,
() 40 KA, 60 Hz.
N1
N1 N1 N1 N1 TRANSFORMADOR DE CORRIENTE, Ur=550 KV, Us=1175 KV, Up=1550 kv, 2500 A, 40 kA, 60 Hz,
@ CON SEIS (6) NUCLEOS SECUNDARIOS: CUATRO (4) DE PROTECCION 2500-1250—625/1 A, 5P20,
\2 ()NZ N2 \2 N2 60-30—15 VA Y DOS (2) DE MEDIDA 2500-1250-625/1 A, 0,2S, 15 VA. D
TRANSFORMADOR DE CORRIENTE, Ur=550 KV, Us=1175 KV, Up=1550 KV, 2500 A, 40 kA, 60 Hz,
@ CON CUATRO (4) NOCLEOS SECUNDARIOS: TRES (3) DE PROTECCION 2500-1250-625/1 A, 5P20,
N3 ( N3 N3 N3 o N3 60-30—15 VA Y UNO (1) DE MEDIDA 2500-1250-625/1 A, 0,2S, 15 VA.
—5TI04 —5TI03 —5T102 - TRANSFORMADOR DE TENSION CAPACITIVO, Ur=550 KV, Us=1175kV, Up=1150 KV, 60 Hz, CON TRES
() (3) DEVANADOS SECUNDARIOS: 500/43 kvV—115/43 V, 3P, 0,2, 15 VA.
N4 N4 N4 N4 N4
() DESCARGADOR DE SOBRETENSION TIPO ESTACION Ur= 444 kV, Uc=355 KV, 20 kA, CLASE 5.
N5 N5 N5 NS NS
REACTOR DE NEUTRO, NUCLEO AIRE, 800 Q, Ur= 72,5 kV. INCLUYE TRANSFORMADOR DE CORRIENTE
NG <>N6 NG NG N DE NEUTRO.
> P2 P2 P2 P2
INTERRUPTOR MONOPOLAR Ur=123 kV, Ud=230/265 KV, Up=550/630 kV, 1600 A, 31,5 kA, 60 Hz.
—5M040 @ —5M030 —5M020 —5M010
DESCARGADOR DE SOBRETENSION TIPO ESTACION Ur=72 kV, Uc=58 KV, 10 kA, CLASE 2.
—5M045 @ —5M035 —5M025 —5M015
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—5L215
@ CONVENCIONES:
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SECCIONADOR CON CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA
—5L242 @ —5L222 —5L212 \
BARRA 2, 500 kV H—— DESCARGADOR DE SOBRETENSIONES
TRANSFORMADOR DE TENSION CAPACITIVO CON TRES DEVANADOS SECUNDARIOS
,_v_ N\ -5L247 —5L227 —5L217
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|
.||_u/—. 2B — F—  TRANSFORMADOR DE TENSION CAPACITNO CON DOS DEVANADOS SECUNDARIOS
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—5FPR24 — CO-SITU-40342-S—00—K0004: DIAGRAMA UNIFILAR GENERAL DEL PROYECTO.
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— CO-SOGA—DISE—K004: DIAGRAMA UNIFILAR GENERAL SUBESTACION SOGAMOSO 500 kV, 2014.
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