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CONVENCIONES:

Cerramiento en malla eslabonada
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Barrera de restricción vehicular (H<2500 mm)

NOTAS:

1. Todas las dimensiones están dadas en milímetros.

2. Ver  disposición general de equipos de patio en los planos G63076-B1007-100

y G63076-B1007-150.

3. La disposición física cumple con las normas IEC, NFPA, RETIE y CÓDIGO

ELÉCTRICO NACIONAL.

4. Las distancias por riesgo de incendio entre equipos inflamables y edificio,

cumple con las normas NFPA.  Para transformadores entre 500 y 5000 galones

de capacidad de aceite se necesita una distancia mayor o igual a 7,60 metros.

Y para transformadores de más de 5000 galones es necesario una distancia de

15.20 metros para evitar riesgo de incendio.

5. Para detalle de coordenadas topográficas ver plano G63076-B1007-347.

6. Bordillo para confinar la grava del patio y separarla del resto de los acabados

de piso de la subestación.

Vía futura

Vía en afirmado

PUNTO ESTE NORTE

MJ16 977344,291 997384,570

MB1

MB2

MB3

MB4

977185,260 997548,405

977043,223 997413,871

977004,753 997279,029

977282,413 997253,650

COORDENADAS TOPOGRÁFICAS

Futuro

Delimitación del terreno

MB5 977188,286 997519,786

MB6 977197,737 997481,948

Vía en asfalto


