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Asunto: Respuesta a comunicación UPME con radicado 20151500018391, asociada al 
proyecto aumento transformación subestación Cuestecita 220/110 kV. 
Información Técnica y Costos de Conexión. 

Estimado doctor Valencia: 

En atención al requerimiento de la UPME, nos permitimos enviar la información técnica 
adicional solicitada correspondiente a la subestación Cuestecita 110 kV de propiedad 
de TRANSELCA S.A E.S.P, que se debe tener en cuenta en el proyecto de aumento 
de transformación subestación Cuestecita 220/110 kV que adelanta la UPME. 

Con relación al numeral 5 de su comunicación, "Modelo Propuesto de Contrato de 
Conexión", estamos atentos a sus orientaciones respecto a lo indicado en nuestra 
comunicación del pasado 25 de mayo sobre los mecanismos regulatorios 
contemplados por la UPME para el reconocimiento del transformador que se propone 
retirar. 

Quedamos a su disposición para atender cualquier información adicional o 
aclaraciones que sean requeridas. 
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(Sal TRANSELCA 

PROYECTO AUMENTO TRANSFORMACIÓN SUBESTACIÓN CUESTECITA 
220/110 KV. INFORMACIÓN TÉCNICA Y COSTOS DE CONEXIÓN. 

1. Información General 

a. Ubicación exacta de la subestación Cuestecita 110 kV. 

La subestación Cuestecita 110 kV se encuentra ubicada en el km 1 Vía Albania, en el 
municipio de Albania, Departamento de la Guajira. El inmueble no posee nomenclatura 
y su referencia catastral es 000200060007000. 

b. Planos generales, vista de planta, cortes, distribución y localización de la 
subestación Cuestecita. 

Planos Generales — Vista en Planta y Cortes: Ver archivos anexos en CD: 

✓ Disposición General Equipos Subestación Cuestecita 110kV — Vista en 
Planta 

1 Disposición General Equipos Subestación Cuestecita 110kV — Cortes 

c. Detalles técnicos de la subestación Cuestecita 110 kV, referentes a: 

I. Configuración de la subestación, planos y diagramas unifilares. 

Configuración: Doble barra. 

1  Planos y Diagramas Unifilares: Ver archivos anexos en CD: Diagrama 

Unitilar Subestación Cuestecita 110kV 

II. Tipo de tecnología: Convencional, encapsulada (GIS) o híbrida y sus 
características. 

1 Tipo de tecnología: GIS. 
1 Características: Ver archivos anexos en CD: Diagrama Unifilar 

Subestación Cuestecita 110kV 

III. Nivel de tensión de operación y tensión asignada a los equipos del STN. 

✓ Tensión de operación equipos de la subestación: 110 kV. 
✓ Tensión Asignada de equipos de la subestación: 145 kV. 

IV. Características técnicas del barraje. 

1 El barraje a 110 kV es de característica tubular y encapsulada. 

V. Descripción, disponibilidad y reservas de la protección diferencial de barras. 

1  Descripción: La protección diferencial de barras es marca SIEMENS, 
tipo 7SS13. 
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✓ Disponibilidad y reservas de la protección: La protección diferencial de 
barras se encuentra disponible pero no cuenta con reservas por lado de 
110 kV. 

	

VI. 	Arquitectura, protocolos y equipos del sistema de control, protecciones y 
medida. 

✓ Arquitectura y equipos del sistema de control: En el CD se observa la 
arquitectura actual de la subestación Cuestecita a 110kV y sus respectivos 
equipos del sistema de control. El sistema se encuentra compuesto por 
una (1) SICAM SAS y dos (2) SICAM RTU marca SIEMENS. 
Adicionalmente, se relaciona el archivo de la arquitectura que se encuentra 
en proceso de modernización, el cual finalizará en el primer trimestre de 
2016. - Arquitectura en Proceso de Modernización Subestación Cuestecita. 

✓ Protocolos: Con el COM TC 

• SINAUT 8-FW (COM TC) 

• IEC 60870-5-101 (COM TC) 

• DNP 3.0 (COM TC) 

• TELEGYR 800 (COM TC) 

• TELEGYR 8979 (COM TC) 

✓ Protocolos: Con los IED's 

• IEC 60870-5-103 (COM IED) 

• DNP 3.0 (COM IED) 

• IEC 60870-5-101 (COM IED) 

> Protecciones: Se encuentran listadas en CD Anexo acorde al tipo de 
protección en la que se relacionan también sus ubicaciones técnicas. 

» Medida: El sistema de medida está compuesto por un Medidor 
Multifuncional marca SIEMENS y tipo S IMEAS P. 

VII. 	Telecomunicaciones, medios de transmisión de comunicaciones y señales. 

En CD Anexo se muestran en detalle la función de telecomunicación, el medio de 
transmisión, los dispositivos y la conexión que se requiere para cada estas funciones. 

VIII. 	Disponibilidad de capacidad de en servicios auxiliares y su diagrama unifilar. 

✓ Disponibilidad: Existe disponibilidad de carga, mas no elementos de control 
para manejar las mismas. 

✓ Planos: Diagramas Unifilares Servicios Auxiliares 
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IX. Punto de conexión, disponibilidad de barraje en los espacios de reserva y fecha 
en la cual estará disponible. 

I Punto de Conexión: En barraje existente. No hay reserva de módulos. 

I Disponibilidad de barraje: Es necesario prolongar el barraje encapsulado 
existente. Esta actividad deberá ser responsabilidad del transportador 

seleccionado en la Convocatoria. 

I Fecha en la cual estará disponible: A cargo del transportador seleccionado. 

X. Disponibilidad de la malla de puesta a tierra y planos. 

I Disponibilidad: Malla de Puesta a Tierra existente, de acuerdo a lo 

instalado, como se observa en los planos 

I Planos: ver anexo en CD : Malla de Puesta a Tierra — Vista en Planta 

XI. Vías internas de la subestación, detalles de careamos, etc. 

I Ver anexo en CD: Localización General Vías Internas — Vista en Planta. 

Careamos y Duetos — Vista en Planta 

XII. Marca y referencia de los equipos. 

I Ver anexo en CD: Marca y referencia de los Equipos Subestación Cuestecita 

110kV Tabla 3. 

2. Indicar si el terreno cuenta con permisos y/o licencias o cuáles se deben tramitar. 

La subestación Cuestecita fue construida y puesta en servicio antes de la expedición de la Ley 
99 de 1993, por lo cual no cuenta con Instrumentos de Manejo y Control Ambiental 

3. Características Técnicas de los Interruptores y de mas elementos de potencia, 
protección y medidas, asociados al transformador de 60 MVA 

Ver anexo en CD: Características Técnicas de Equipos Transformador 60 MVA 

4. Alcance de los costos de desinstalación del transformador de 60 MVA 

El alcance de los costos informados en nuestra comunicación No 001853 -2015 para la 
desinstalación del transformador de 60 MVA comprende las siguientes actividades: 

Construcción de obras civiles incluye base, foso colector de aceite, coordinación de 
consignaciones, desconexiones del cableado en el tablero del sistema de control y cambiador 
de tomas del transformador, alistamiento para movimiento y movimientos del transformador del 
sitio actual al sitio de ubicación y la elaboración de plano para desconexión sistema de control y 
cambiador de tomas del transformador. Estas actividades serán adelantadas por TRANSELCA 
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