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INFORMACIÓN TÉCNICA Y COSTOS DE CONEXIÓN PARA PROYECTO AUMENTO DE TRANSFORMACIÓN SUBESTACIÓN CUESTECITA 110 KV
1. [bookmark: _Toc421891247]INFORMACIÓN GENERAL
a. [bookmark: _Toc421891248]UBICACIÓN EXACTA DE LA SUBESTACIÓN CUESTECITA 110 KV
La subestación Cuestecita 110kV se encuentra ubicada en el km 1 Vía Albania, en el municipio de Albania departamento de la Guajira. 
b. [bookmark: _Toc421891249]PLANOS GENERALES, VISTA DE PLANTA, CORTES, DISTRIBUCIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN CUESTECITA
· Planos Generales – Vista en Planta y Cortes: Ver archivos anexos: 
· Disposición General Equipos Subestación Cuestecita 110kV – Vista en Planta
· Disposición General Equipos Subestación Cuestecita 110kV – Cortes
c. [bookmark: _Toc421891250]DETALLES TÉCNICOS DE LA SUBESTACIÓN CUESTECITA
A. Configuración de la subestación, planos y diagramas unifilares.
· Configuración de la subestación: Doble barra. 
· Planos y Diagramas Unifilares: Ver archivos anexos: 
· Diagrama Unifilar Subestación Cuestecita 110kV
B. Tipo de tecnología: convencional, encapsulada (GIS) o híbrida y sus características.
· Tipo de tecnología: Híbrida.  
· Características: Ver archivos anexos: 
· Diagrama Unifilar Subestación Cuestecita 110kV
C. Nivel de tensión de operación y tensión asignada a los equipos del STN.
· Tensión de operación de equipos de la subestación: 110kV.
· Tensión Asignada de equipos de la subestación: 145kV.
D. Características técnicas del barraje.
El barraje es de característica tubular y encapsulado. 
E. Descripción, disponibilidad y reservas de la protección diferencial de barras.
· Descripción: La protección diferencial de barras es marca SIEMENS, tipo 7SS13. 
· Disponibilidad y reservas de la protección: La protección diferencial de barras se encuentra disponible pero no cuenta con reservas por el lado de 110 kV.
F. Arquitectura, protocolos y equipos del sistema de control, protecciones y medida.
· Arquitectura y equipos del sistema de control: En la Figura 1 se observa la arquitectura actual de la subestación Cuestecita a 110kV y sus respectivos equipos del sistema de control. El sistema se encuentra compuesto por una (1) SICAM SAS y dos (2) SICAM RTU marca SIEMENS. Adicionalmente, se relaciona el archivo de la arquitectura que se encuentra en proceso de modernización, el cual finalizará en el primer trimestre de 2016. 
· Arquitectura en Proceso de Modernización Subestación Cuestecita.
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[bookmark: _Ref418175432]Figura 1. Arquitectura y equipos del sistema de control
[image: ]
· Protocolos:
· CON EL COM TC
· SINAUT 8-FW (COM TC)
· IEC 60870-5-101 (COM TC) 
· DNP 3.0 (COM TC)
· TELEGYR 800 (COM TC)
· TELEGYR 8979 (COM TC)

· CON LOS IED’s
· IEC 60870-5-103 (COM IED)
· DNP 3.0 (COM IED)
· IEC 60870-5-101 (COM IED)
· Protecciones: Se encuentran listadas en la Tabla 1 acorde al  tipo de protección. Se relacionan también sus ubicaciones técnicas. 
[bookmark: _Ref418173807]Tabla 1. Protecciones de Subestación Cuestecita 110 kV acorde al tipo de protección.
[image: ]
· Medida: El sistema de medida está compuesto por un Medidor Multifuncional marca SIEMENS y tipo SIMEAS P. 
G. Telecomunicaciones, medios de transmisión de comunicaciones y señales. 
En la Tabla 1  se muestran en detalle la función de telecomunicación, el medio de transmisión, los dispositivos y la conexión que se requiere para cada estas funciones.
[bookmark: _Ref412726280]Tabla 2. Telecomunicaciones, medios de transmisión de comunicaciones y señales
	Función de telecomunicación
	Dispositivos y conexión
	Medio de transmisión

	Sistemas de gestión y supervisión
	Puertos eléctricos RS-232 procedentes de un multiplexor óptico eléctrico.
	FIBRA ÓPTICA

	Voz operativa y administrativa
	Comunicaciones IP a través de la red WAN.
	

	Teleprotecciones 
	Canales G.703.
	

	Aplicaciones de software
	Intranet, red WAN. Registradores de falla, calidad de potencia.
	

	Acceso a internet
	A través de la red WAN, mediantes conexiones cableadas e inalámbricas
	



H. Disponibilidad de capacidad en servicios auxiliares y su diagrama unifilar. 
· Disponibilidad: Existe disponibilidad de carga, mas no elementos de control para manejar las mismas. 
· Planos:
· Diagramas Unifilares Servicios Auxiliares
I. Punto de conexión, disponibilidad de barraje en los espacios de reserva y fecha en la cual estará disponible.
· Punto de Conexión: En barraje existente. No hay reserva de módulos.
· Disponibilidad de barraje: Hay que prolongar barraje encapsulado.
· Fecha en la cual estará disponible: A cargo del transportador seleccionado.

J. Disponibilidad de malla de puesta a tierra y planos. 
· Disponibilidad: Malla de Puesta a Tierra existente, de acuerdo a lo instalado, como se observa en los planos
· Planos:
· Malla de Puesta a Tierra – Vista en Planta
K. Vías internas de la subestación, detalles de cárcamos, etc.
· Vías internas: Visualizar documento anexo: 
· Localización General Vías Internas – Vista en Planta
· Detalle de Cárcamos: 
· Cárcamos y Ductos – Vista en Planta

L. Marca y referencia de los equipos.
Tabla 3. Marca y Referencia de los Equipos Subestación Cuestecita 110kV
[image: ]
M. Otras facilidades con que se pueda contar para el desarrollo del presente proyecto.
No existen facilidades adicionales.
a. 
b. 
c. 
d. [bookmark: _Toc421891251]DEMÁS INFORMACIÓN RELEVANTE
[bookmark: _GoBack]N.A.
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image3.emf
Denominación Ubicac.técnica Fabricante Denomin.tipo

Relé 21 distancia CUC_110BL740-GCMPR SIEMENS 7SA52

Relé 21 distancia CUC_110BL741-GCMPR SIEMENS 7SA52

Relé 21 distancia CUC_110BL742-GCMPR SIEMENS 7SA52

Relé 21 distancia CUC_110BL743-GCMPR SIEMENS 7SA52

Relé 21 distancia CUC_110BL744-GCMPR SIEMENS 7SA52

Relé 21 distancia CUC_110BL745-GCMPR SIEMENS 7SA51

Relé 21 distancia CUC_110BL751-GCMPR SIEMENS 7SA52

Relé 50/51 sobrecorriente CUC_110BAC04-GCMPR SIEMENS 7SJ60

Relé 50/51 sobrecorriente CUC_110BTR01-GCMPR SIEMENS 7SJ60

Relé 50/51 sobrecorriente CUC_110BTR02-GCMPR SIEMENS 7SJ60

Relé 50/51 sobrecorriente CUC_110BTR03-GCMPR SIEMENS 7SJ60

Relé 50BF falla interruptor CUC_110BTR01-GCMPR SIEMENS 7SV60

Relé 50BF falla interruptor CUC_110BTR02-GCMPR SIEMENS 7SV51

Relé 50BF falla interruptor CUC_110BTR03-GCMPR SIEMENS 7SV51

Relé 79/25 recierre y sincronismo CUC_110BTR03-GCMPR SIEMENS 7VK51

Relé 87T diferencial transformador CUC_110TRA13-ESQPR SIEMENS 7UT51

Relé multifuncional (50/51/67/50BF/27/59 CUC_110BL740-GCMPR SCHWEITZER SEL 351

Relé multifuncional (50/51/67/50BF/27/59 CUC_110BL741-GCMPR SCHWEITZER SEL 351

Relé multifuncional (50/51/67/50BF/27/59 CUC_110BL742-GCMPR SCHWEITZER SEL 351

Relé multifuncional (50/51/67/50BF/27/59 CUC_110BL743-GCMPR SCHWEITZER SEL 351

Relé multifuncional (50/51/67/50BF/27/59 CUC_110BL744-GCMPR SCHWEITZER SEL 351

Relé multifuncional (50/51/67/50BF/27/59 CUC_110BL745-GCMPR SCHWEITZER SEL 351

Relé multifuncional (50/51/67/50BF/27/59 CUC_110BL751-GCMPR SCHWEITZER SEL 351


image4.emf
Denominación Ubicac.técnica Fabricante Denomin.tipo

Interruptor 110 kV Encap CUC_110BAC04-INTER-7040 SIEMENS 8DN8

PARARRAYOS 110 KV CUC_110BL740-PARAR-R SIEMENS 3EM3 096-0Z

PARARRAYOS 110KV CUC_110BL743-PARAR-R SIEMENS 3EP2096-3PG41-2CZ1

SECCIONADOR 110 KV ENCAP CUC_110BL740-SECCN-7401 SIEMENS 8DN8

TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 110 KV CUC_110BL742-TRANC-R HAEFELY TRENCH IOSK 145

TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 110 KV ENCAP CUC_110BL740-TRANC-C SIEMENS ATM 123 III

TRANSFORMADOR DE VOLTAJE 110 KV CUC_110BL740-TRANT-R AREVA CCV_123

TRANSFORMADOR DE VOLTAJE 110 KV CUC_110BL742-TRANT-R HAEFELY TRENCH MP 115 HA

TRANSFORMADOR DE VOLTAJE 110 KV CUC_110BL745-TRANT-T ABB CPB123

TRANSFORMADOR DE VOLTAJE 110 KV ENCAP CUC_110BTR01-TRANT-S SIEMENS 4LN 3101-8AA17
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