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FECHA REVISO APROBO FIRMA VERSION

SIEMENS  S.A.    
PROYECTO :

ACTUALIZACION Y DIGITALIZACION DE PLANOS

CODIGO DE BARRAS

S. A.  E.S.P.

PLANTA DE VIAS - SECCIONES Y DETALLES
PATIO 220 kV

HOJA:
           
       
DE:
           

       

CODIGO ISA:    
                            
      

ESCALA:    
     INDICADAS

FECHA:   
       FEB. / 93

DISEŃO:     
      J. J. ARANGO

CONTRATO:     
         2608

APROBO:
   C. F. RAMIREZ

DIBUJO:    
   A. M. POSADA

DIMENSIONES:    
          mts

FASE:     
             CONSTRUCCION

ASPECTOS TECNICOS:     
             OBRAS CIVILES

REV. FECHA MODIFICACION APROBO

TITULO:    
         

EJECUTOR:    
         

DISEŃO:    
         

PLANO # 

                             IVS -  261- 111        

HOJA:           
       

CONTINUA:

INTERCONEXION ELECTRICA
COLOMBIA - VENEZUELA

AMPLIACION SUBESTACION CUESTECITA

Ingeneria Especializada S.A.

Ingeneria Especializada S.A. E.S.P.ISA

REV:   

        

      1

REV.

       

1. VER NOTAS GENERALES, CONVENCIONES Y ABREVIATURAS EN EL PLANO Nº IVS-261-101

NOTAS

2. LAS PENDIENTES LONGITUDINALES EN LAS VIAS ESTAN DADAS POR EL EJE

3. LAS VIAS A CONSTRUIR ADYACENTES A VIAS EXISTENTES DEBERAN EMPATARSE AL MISMO NIVEL

4. MATERIALES :

MEJIA VILLEGAS S.A.
                       NGENIEROS CONSULTORES

5. LOS BORDILLOS PUDEN SER VACIADOS EN SITIOS. EN TAL CASO DEBEN TENER JUNTA DE CONSTRUCCION CADA 2.5 m.

6. EL RELLENO DE LAS JUNTAS SE DEBE APLICAR EN CALIENTE DE ACUERDO CON LAS RECOMEDACIONES DE LA NORMA ASTM D2399-68

7. PARA LOCALIZACION DE EJES DE VIAS SE DEBE TENER EN CUENTA LA LOCALIZACION DE LOS P.I SEGUN EL PLANO Nº IVS-261-105

1 AGOSTO / 93 RELOCALIZACION VIA DE ACCESO

CONCRETO f´c = 210 daN/cm2 
REFUERZO fy = 4200 daN/cm2 

8. EN LAS ZONAS DONDE LA SUBRASANTE SEA EN MATERIAL DE LLENO, EL INTERVENTOR DEFINIRA LA NECESIDAD DE COLOCAR SUB-BASE 
   ADICIONAL A LO MOSTRADO EN LA SECCION TIPICA

9. EN GENERAL LA DISTANCIA ENTRE JUNTAS DE CONTRACCION TRANSVERSAL (J.C.T.) SERA DE 4.50 m. EN LOS TRAMOS RECTOS, SIN 

    EMBARGO SE DEBA PREVER AJUSTES LOS CUALES SE HARAN DE LONGITUDES MENORES

10. EN LOS TRAMOS DONDE NO SE INDIQUEN LA PENDIENTE LONGITUDINAL DE LAS VIAS SE HARÁ EL AJUSTE VERTICAL ENTRE LAS COTAS

    REALES DE LAS VIAS EXISTENTE Y LAS COTAS PROYECTADAS DE LAS VIAS A CONSTRUIR

11. ANTES DE VACIAR LAS LOSAS DE CONCRETO DEBEN SER COLOCADOS LOS CABLES DE MALLA DE TIERRA (VER PLANO Nº IVS-261-109)

    Y DUCTOS ELECTRICOS QUE CRUCEN LAS VIAS, (VER PLANTAS DETALLADAS)

LOCALIZACION GENERAL 
DE VIAS - PLANTA

CORELCA

CORPORACION ELECTRICA 
DE LA COSTA ATLANTICA

SUBESTACION CUESTECITA

SIEMENS S.A.
CLI - 044 - 82

C

CONTENIDO:

DISEÑO:

HOJA Nº
2A C 8 3 5 1    F 2 8 1 2    P 7 1 0    -  C

APROBADO PARA 
CONSTRUCCION

FECHA

DIB.

REV.

PROY.

IND NOTA NOMFECHA

A CORRECCION 02-10-84

AS BUILT 15-10-89

ESCALA  :

INGENIEROS CIVILES Y ELECTROMECANICOS
ASESORIAS  & CONSTRUCCIONES S.A.

ML de P

EJES Y VIAS 
CASA DE CONTROL

2

22 - 08 - 84

B CORRECCION 13-11-84

C CORRECCION 21-01-84
AC-8351-F2812-V503 LOCALIZACION GENERAL

AC-8351-F2812-V700 LOCALIZACION DRENAJES, AGUAS LLUVIAS

PLANOS DE REFERENCIA:

CORELCA

CORPORACION ELECTRICA 
DE LA COSTA ATLANTICA

SUBESTACION CUESTECITA

SIEMENS S.A.
CLI - 044 - 82

C

CONTENIDO:

DISEÑO:

HOJA Nº
A C 8 3 5 1    F 2 8 1 2    P 7 1 0    -  B

APROBADO PARA 
CONSTRUCCION

FECHA

DIB.

REV.

PROY.

IND NOTA NOMFECHA

A CORRECCION 02-10-84

AS BUILT 15-10-89

ESCALA  :

INGENIEROS CIVILES Y ELECTROMECANICOS
ASESORIAS  & CONSTRUCCIONES S.A.

K. ANGULO EJES Y VIAS 
CASA 1  Y  2,

PORTERIA Y ACCESO

22 - 08 - 84

B CORRECCION 13-11-84

PLANTA  VIAS PATIO 220/110 kV, 
ILUMINACION

CUC0PC-VIAS0551-0

1.  CUC0PCLOGEN0001-0   LOCALIZACION GENERAL DE OBRAS CIVILES Y 
CERRAMIENTOS - PLANTA

OBSERVACIONES DE REVISION:

SUBESTACION CUESTECITA

NOTAS 
1) TODAS LAS DIMENSIONES SON DADAS EN METROS. 

CORELCA

CORPORACION ELECTRICA 
DE LA COSTA ATLANTICA

SUBESTACION CUESTECITA

SIEMENS S.A.
CLI - 044 - 82

C

CONTENIDO:

DISEÑO:

HOJA Nº
2A C 8 3 5 1    F 2 8 1 2    S 6 2 5    - A

APROBADO PARA 
CONSTRUCCION

FECHA

DIB.

REV.

PROY.

IND NOTA NOMFECHA

A CORRECCION 20-03-85

AS BUILT 15-10-89

ESCALA  :

INGENIEROS CIVILES Y ELECTROMECANICOS
ASESORIAS  & CONSTRUCCIONES S.A.

Enith T.

EJES Y VIAS 
ILUMINACION

3

15-01-85

PLANOS DE REFERENCIA:

AC-8351-F2812-S625 HOJA 1 DE 3      EJES Y VIAS-ILUMINACION 

AC-8351-F2812-S625 HOJA 3 DE 3      DETALLES ILUMINACION-CUADRO 

DE CARGAS 

NOV 19/07 0H.ROJAS APROBADO DOCUMENTO Nº: 004648   NOV. 19/2007J.D.D.

2.  CUC0PC-VIAS0601-0   LOCALIZACION GENERAL DE VIAS - DETALLES


