
CONVENCIONES

Tablero de alumbrado perimetral y de equipo 
de patio (suministrado por otros)

TAPP

Poste metalico de 10 m, espesor minimo 3mm. 
Ver detalle de fundacion en plano Nş IVS-261-115

Luminaria de vapor de mercurio de 250 W, tipo 
DZ15H SCHREDER o similar a 208V con su brazo

Caja de iluminacion, ver detalle en plano 
Nş IVS-261-115

Tuberia PVC - conduit bajo tierra o concreto 
para alumbrado

Luminaria de vapor de mercurio 125W, 208V 
tipo ornamental. Vista III de HOLOPHANE o 
similar, con poste o brazo de soporte
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MANHOLE 
ESCALA : 1 : 50

h=0.85 m.
1 Tapa 0.70x0.70
ESCALA : 1 : 25
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E5
EQUIPO

h=0.65 m.
1 Tapa 0.65x0.50
ESCALA : 1 : 25
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Brazo de soporte tipo
MN07 de HOLOPHANE o similar

Luminaria ornamental de vapor 
de mercurio 125 W, 208 V

Cable de 18 mm ² y suncho para 
sujetarlo (sumistrado por otro)

Caja de conexion referencia SB 3 
FDC1100 de TECNA o similar con toma 
a 208 V y accesorios para imterperie

Tuberia conduit metalica Ø 1"

Acople y reduccion Ø 2" a Ø 1" MG

Acople para unir tuberia conduit 
metalica a conduit PVC - DB Ø 2"

Tuberia, conduit PVC - DB Ø 2" 
va a carcamo de cables

Prensaestopa para 
cable de 18 mm²

LUMINARIA DE PORTICO
SIN ESCALA

( VER NOTA 8 )

Luminaria ornamental de vapor 
de mercurio 125 W, 208 V

Tuberia metalica 
galvanizada Ø 2" L=3.00 m.

Caja 4"x4" metalica galvanizada 
embebida en concreto

Ø 1 1/2" PVC conduit 
embebido en el concreto

Solado en concreto 
pobre e=0.05 m.

- 0.60

0.00
Caja de tiro

Va a carcamo

Ø 2" PVC-DB a caja de tiro 
como se indica en la planta

Bloque cilindrico de concreto 
f´c=210 daN/cm²

Puesta a tierra
ver nota 5

ALUMBRADO DE PATIO EN POSTE
SIN ESCALA

( VER NOTA 4 )
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Ø 2" PVC-Sanitaria
para drenaje

PVC-Conduit Ø 
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Bordillo de via

Viga de amarre en malla
de cerramiento

Fundacion para poste
de iluminacion

Fundacion para poste
(soporte malla)
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DETALLE 1
DETALLE DE CAJA DE ILUMINACION Y 

FUNDACION PARA POSTE DE ILUMINACION
ESCALA : 1 : 25
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Solado en 
concreto pobre

1 Ø 2" PVC-Sanitaria
la descarga se indica
en las plantas 
detalladas

PVC-Conduit Ø 1" tipico en 
sistema de iluminacion

Pernos de anclaje 
Ver nota 6

Conector terminal
2 agujeros

Bisel a 45º
Concreto 
secundario

Ver nota 7
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SECCION 4 - 4
ESCALA : 1 : 25
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SECCION 3 - 3

M
K

ESCALA : 1 : 25

FUNDACIONES PARA KIOSKO AGRUPAMIENTO (K.A)
PLANTA
ESCALA : 1 : 25

Tapa de 
0.67x0.52

4 Ø 3/8" u.e
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SECCION DE REFUERZO
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Losa de via

Ducto PVC-Conduit Ø1"
o PVC-DB Ø 2"

Concreto f'c=175 daN/cm²

PASO BAJO VIA DE DUCTO PARA CABLEADO
DE ILUMINACION

ESCALA : 1 : 20

Lleno en tierra 
compactada

DUCTO EN PATIO PARA CABLEADO
DE ILUMINACION

Ducto PVC-Conduit Ø 1"
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ESCALA : 1 : 20L.N Salida

TORRE 175
CUC-TGJ

LN 817/818
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VALLEDUPAR
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MINA 
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DORMITORIOS POLICIA NACIONAL
BRIGADA MOVIL CUESTECITA

TORRE 001 
CUC-RIOHACHA
LN 741

ALBERCA
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N + 96.03

N + 96.06

REGISTRO 
SANITARIO 

N + 96.41

REGISTRO 
SANITARIO 

REGISTRO 
SANITARIO 

E3

E1

E1

N + 96.15

N + 95.96

N + 96.23

N + 95.22

N + 95.63

CONVENCIONES

REGISTRO ELECTRICO (1.00*1.00 mts.)

EJES DE PORTICOSA

REGISTRO ELECTRICO (0.80*1.00 mts.)

D REGISTRO DE DRENAJE (1.00*1.00 Y 0.90*0.90 mts.)

D REGISTRO DE DRENAJE ( 0.80*1.00 mts.)D1

D2

E5-A

E6

REGISTRO SANITARIO  (0.50*0.50 mts.)

REGISTRO TORRE TELECOM  (1.25*1.25 mts.)E7

LINEAS DE EJES PRINCIPALES X,Y

EJES DE PORTICOS

CARCAMOS

MURO CERRAMIENTO

POSTE LUMINARIA

CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA

CAJA  DE TIRO (1.50*1.50 mts.)

REGISTRO SANITARIO  (0.75*0.75 mts.)

REGISTRO CANAL (0.70*0.70)

BM

BM 1
N 10º 22' 37.55"
E 75º 27' 49.88" 
h=12.00

BM 2 
N 10º 22' 34.54" 
E 75º 27' 46.34" 
h=12.00

B4

B6

B8

B7

B2

B3

B5

B9

BASE SC,PY (0.70*0.70 mts.) SON 100

B11

B10

B12

BASE IN (1.00*1.00 mts.) SON 9

BASE TP (0.80*0.80 mts.) SON 4

BASE IN (0.60*0.80 mts.) SON 4
BASE TC (0.80*0.80 mts.) SON 9

BASE TC (0.70*0.70 mts.) SON 12

BASE TP,TO (0.80*0.80 mts.) SON 6

BASE AS (0.70*0.70 mts.) SON 2

BASE TP,PY (0.80*0.80 mts.) SON 4

BASE BCH (0.70*0.70 mts.) SON 3

BASE BH (1.30*0.45 mts.) SON 6

SOPORTE DE TUBERIA ENCAPSULADA 110 kV (0.80*0.80 mts.) ES 1

F1' BASE PY (0.55*0.55 mts.) SON 15

T5' BASE TP (0.55*0.55 mts.) SON 9

F1 BASE PY (0.55*0.55 mts.) SON 21

T5 BASE TP (0.55*0.55 mts.) SON 21

T6 BASE TC (0.55*0.55 mts.) SON 12

Y1 BASE DE MUFAS (1.30*0.39 mts.) SON 4

S.E.

FP BASE PORTICO 110 kV (1.50*2.95 mts.) SON 7

FP' BASE PORTICO 220 kV (1.45*2.95 mts.) SON 4

FPB BASE PORTICO 110 kV (1.50*2.95 mts.) SON 2

P1 BASE PORTICO 220 kV (3.18*3.18 mts.) SON 12

P2 BASE PORTICO 220 kV (1.40*2.68 mts.) SON 7

P3 BASE PORTICO 220 kV (0.98*2.18 mts.) SON 2

FP2 BASE PORTICO 34.5/13.8 kV (1.79*1.79 mts.) ES 1

FP1 BASE PORTICO 34.5/13.8 kV (1.79*1.79 mts.) ES 1

FP3 BASE PORTICO 34.5/13.8 kV (1.79*1.79 mts.) SON 3

FP4 BASE PORTICO 34.5/13.8 kV (1.79*1.79 mts.) ES 1

NOTAS :
 1). TODAS LAS DIMENSIONES SON DADAS EN METROS

DAGUER Y DAGUER 
INGENIERIA LTDA.

ESCALA: PLANTA 1-400
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SUBESTACION CUESTECITA
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CUC0PCCARDU0651-0

SISTEMA DE ALUMBRADO PERIMETRAL 
DE PATIO Y CARCAMO
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          mts
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             OBRAS CIVILES
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EJECUTOR:    
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Ingeneria Especializada S.A.
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REV:   

        

      0

REV.

       

1. LA TUBERIA A LA VISTA DEBE SER CONDUIT METALICA GALVANIZADA

NOTAS

2. EL CONTRATISTA DEBERÁ ENTREGAR EL SISTEMA DE ALUMBRADO DEBEDAMENTE INSTALADO Y 
    PROBADO
3. VER CONEXION A MALLA DE TIERRA DE POSTE DE ILUMINACION EN EL PLANO Nº IVS-261-115

4. LAS LUMINARIAS ORNAMENTALES DE 125W ADYACENTES A PORTICOS IRAN MONTADOS SOBRE LA 

6. POR LOS DUCTOS Ø 6" PVC-DB SE CABLEARAN TAMBIEN LOS EQUIPOS DE PATIO.

MEJIA VILLEGAS S.A.
                       NGENIEROS CONSULTORES

7. EL CONTRATISTA DEBERA TENER EN CUENTA QUE EL PAGO SERA POR SALIDA. LAS LUMINARIAS A SER

    INSTALADOAS EN COLUMNAS DE PORTICOS DEBE SER SUMINISTRADOS CON SUS ACCESORIOS Y 

    ELEMENTOS DE ANCLAJE PARA SU POSTERIOR INSTALACION
8. LA LOCALIZACION DE LAS TUBERIAS EMBEBIDAS METALICAS GALVANIZADAS SE INDICA EN LOS
    PLANOS Nº IVS-261-130 A 132 SEGUN EL TIPO DE FUNDACION DE PORTICO.

    ESTRUCTURA, LAS DEMAS IRAN POSTE DE 3.00 m. DE ALTURA, VER DETALLE EN ESTE PLANO

  10. PARA INSTALACION DE DUCTOS VER PLANTAS DETALLADAS

      EXTRA DE 2.00 m. DE CABLE PARA SU POSTERIOR

5. CADA POSTE DEBERA QUEDAR PUESTO A TIERRA MEDIANTE CONECTOR TERMINAL Y CABLES 
    DESNUDO DE COBRE DE 107 mm²

    VER PLANTA DETALLADAS

    PERIMETRAL HASTA EL SITIO DONDE SERA INSTALADO EL TABLERO TAPP PREVIENDO UNA LONGITUD

9. EL CONTRATISTA DEBERA DEJAR INSTALADO EL CABLE 4x10mm² PARA EL CIRCUITO DE ALUMBRADO

CARCAMOS Y DUCTOS - PLANTA 

1.) CUC0PCLOGEN0001-0  LOCALIZACION GENERAL DE OBRAS CIVILES Y 
CERRAMIENTOS - PLANTA

2.) CUC0DTCARDU0701-0 CARCAMOS Y DUCTOS - DETALLES

FUNDACIONES PARA K.A-CAJA DE ILUMINACION
FUNDACION PARA POSTE DE ILUMINACION Y DUCTOS
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DE:
           

       

CODIGO ISA:    
                            
      

ESCALA:    
         1 : 50

FECHA:    
       Febrero / 93
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             CONSTRUCCION
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             OBRAS CIVILES
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      1
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1. VER NOTAS GENERALES, CONVECIONES Y ABREVIATURAS EN PLANA Nº IVS-261-101

NOTAS

2. MATERIALES : 
CONCRETO : f'c=210 daN/cm2 A MENOS QUE SE INDIQUE DIFERENTE

4. LA POSICION RELATIVA DE LA CAJA Y EL POSTE DE ILUMINACION PODRAN VARIAR, LO MISMO

MEJIA VILLEGAS S.A.
                       NGENIEROS CONSULTORES

    PARA UBICACION DE LOS POSTES, CAJAS Y DUCTOS DE ILUMINACION VER PLANO Nº IVS-261-120
    Y PLANTAS PARCIALES DETALLADAS DE LA SUBESTACION

3. VER LOCALIZACION PARA LAS DISTINTAS FUNDACIONES PARA K.A. EN LAS PLANTAS PARCIALES
    DETALLADAS DE LA SUBESTACION

    QUE LA POSICION EN PLANTA DE LA LLEGADA DE LOS DUCTOS A LA CAJA

REFUERZO : fy=2600 daN/cm2 PARA BARRAS Ø 3/8"
fy=2600 daN/cm2 PARA BARRAS Ø 1/2"

5. LOS PERNOS DE ANCLAJE, PLATINA Y POSTE DE ILUMUNACION DEBERAN SER SUMINISTRADOS
Y MONTADOS POR LOS CONTRATISTA

6. EN CASO DE INTERFERENCIA ENTRE EL REFUERZO Y LOS DUCTOS, EL REFUERZO SE DEBERA
REDISTRIBUIR PERMITIENDO LA LIBRE UBICACION DE LOS DUSTOS

7. LOS POSTES DE ILUMINACIO DEBEN SER CONECTADOS A LA MALLA DE TIERRA CON CONDUCTOR
DE COBRE DESNUDO DE COBRE 107 mm2

8. PARA LA VENTANA DEL kA AL CARCAMO TIPO C2 SE DEBEN AGREGAR 3 ESTRIBOS VERTICALES
Ø 3/8" UNIFORMEMENTE ESPACIADOS
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