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[bookmark: _Toc354004504][bookmark: _Toc426529331]Objeto

El presente documento se redacta con el objeto de proporcionar la información técnica  solicitada por parte de la UPME para la Convocatoria UPME STR 06 2015 LA LOMA 110 kV que corresponde a la carta recibida con N° de Radicado 20151500022161 con fecha 30.06.2015 con asunto: Convocatoria UPME STR – La Loma 110 kV. Información técnica y costos de conexión. 

[bookmark: _Toc426529332]Documentación solicitada
A continuación se relaciona la documentación solicitada:

[bookmark: _Toc426529333]Subestación El Paso 110 kV:
[bookmark: _Toc426529334]Ubicación exacta de la subestación
La subestación se encuentra en el Departamento del César, Municipio el paso. Coordenadas NORTE= 09°43.508', OESTE=  073°43.383'

[bookmark: _Toc426529335]Disponibilidad de espacio real y área en m2 para las facilidades de expansión del STR: Conexión de una bahía de línea proveniente de la subestación La Loma 110 kV.
El área requerida para la ampliación es de 550 m2 
Para realizar la expansión se cuenta con el espacio requerido. 

[bookmark: _Toc426529336]Ubicación en patio del espacio mencionado en el literal anterior
[image: D:\Proyectos_AT\Proyectos_HS\Convocatorias UPME\La Loma 110 kV\DSC09001.JPG]

[bookmark: _Toc426529337]Estado y condiciones del terreno, adecuaciones realizadas y necesarias, modulo común y demás características de los espacio de reserva, con las que se entrega o de las que se dispone.

	
[image: D:\Proyectos_AT\Proyectos_HS\Convocatorias UPME\La Loma 110 kV\DSC08663.JPG][image: D:\Proyectos_AT\Proyectos_HS\Convocatorias UPME\La Loma 110 kV\DSC09001.JPG]



Hay área disponible para la ampliación del patio de 110 kV, se requieren adecuaciones civiles. .

[bookmark: _Toc426529338]Planos generales, vistas de planta, cortes, distribución y localización de la subestación El Paso.
No se cuenta con planos.

[bookmark: _Toc426529339]Configuración de la subestación, planos y diagramas unifilares.
La configuración de la subestación a nivel 110 kV es barra principal mas barra de transferencia.

[bookmark: _Toc426529340]Tipo de tecnología: convencional, encapsulada (GIS) o hibrida y sus características.
Equipos convencionales.

[bookmark: _Toc426529341]Nivel de tensión de operación y tensión asignada a los equipos del STR.
Tensión de operación 110 kV, Tensión asignada: 123 kV.

[bookmark: _Toc426529342]Características técnicas del barraje.
El Barraje existente es con conductor flexible.

[bookmark: _Toc426529343]Descripción, disponibilidad y reservas de la protección diferencial de barras.
No hay protección diferencial de barras.

[bookmark: _Toc426529344]Arquitectura, protocolos y equipos del sistema de control, protecciones y medida.
Sistema de control a través de RTU. 

[bookmark: _Toc426529345]Telecomunicaciones, medios de transmisión de comunicaciones y señales.
Enlace Satelital mediante el protocolo  IEC-60870-5-104.

[bookmark: _Toc426529346]Disponibilidad de capacidad en servicios auxiliares y su diagrama unifilar.
Transformador de SSAA existente de 112,5 kVA con capacidad.

[bookmark: _Toc426529347]Disponibilidad de malla de puesta a tierra y planos.
Hay que ampliar la malla de puesta a tierra.

[bookmark: _Toc426529348]Vías internas de la subestación, detalles de cárcamos, etc.
No se cuenta con planos.

[bookmark: _Toc426529349]Marca y referencia de los equipos 
[bookmark: _Toc426529350]Interruptores 110 kV marca AREVA GL-312F1
Seccionadores 110 kV marca TAKAOKA THRS FORM LG
Transformadores de Corriente 110 kV marca ABB IMB123
Transformadores de tensión 110 kV marca ABB EMF123
Descargadores de sobretensión 96 kV marca TYCO

[bookmark: _Toc426529351]Subestación La Jagua 110 kV:
[bookmark: _Toc426529352]Ubicación exacta de la subestación
La subestación se encuentra en el Departamento del César, Municipio La Jagua de Ibirico. Coordenadas NORTE= 09°34.249', OESTE=  073°19.589'

[bookmark: _Toc426529353]Disponibilidad de espacio real y área en m2 para las facilidades de expansión del STR: Conexión de una bahía de línea proveniente de la subestación La Loma 110 kV.
El área requerida para la ampliación es de 500 m2 
Para realizar la expansión se cuenta con el espacio requerido. 

[bookmark: _Toc426529354]Ubicación en patio del espacio mencionado en el literal anterior
Ver Plano Planta Existente

[bookmark: _Toc426529355]Estado y condiciones del terreno, adecuaciones realizadas y necesarias, modulo común y demás características de los espacio de reserva, con las que se entrega o de las que se dispone.
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La ampliación de la subestación para instalación de una bahía de línea 110 kV se encuentra realizada parcialmente, las obras civiles están culminadas y la instalación de los equipos de patio. Está pendiente instalar un pórtico de barraje, tender el barraje, la interconexión de alta de los equipos, cableado de fuerza y control, conexión al barraje y el sistema de control y protección a implementar. 

[bookmark: _Toc426529356]Planos generales, vistas de planta, cortes, distribución y localización de la subestación.
Ver Anexos

[bookmark: _Toc426529357]Configuración de la subestación, planos y diagramas unifilares.
La configuración de la subestación a nivel 110 kV es barra sencilla.

[bookmark: _Toc426529358]Tipo de tecnología: convencional, encapsulada (GIS) o hibrida y sus características.
Equipos convencionales.

[bookmark: _Toc426529359]Nivel de tensión de operación y tensión asignada a los equipos del STR.
Tensión de operación 110 kV, Tensión asignada: 123 kV.

[bookmark: _Toc426529360]Características técnicas del barraje.
El Barraje es con conductor flexible.

[bookmark: _Toc426529361]Descripción, disponibilidad y reservas de la protección diferencial de barras.
No hay protección diferencial de barras.

[bookmark: _Toc426529362]Arquitectura, protocolos y equipos del sistema de control, protecciones y medida.
Sistema de control coordinado IEC 61850. Ver anexo “Listado de equipos de Protecciones”. 

[bookmark: _Toc426529363]Telecomunicaciones, medios de transmisión de comunicaciones y señales.
Fibra Óptica mediante el protocolo  IEC-60870-5-104.

[bookmark: _Toc426529364]Disponibilidad de capacidad en servicios auxiliares y su diagrama unifilar.
Transformador de SSAA existente de 112,5 kVA de capacidad.

[bookmark: _Toc426529365]Disponibilidad de malla de puesta a tierra y planos.
La zona de ampliación cuenta con malla puesta a tierra.

[bookmark: _Toc426529366]Vías internas de la subestación, detalles de cárcamos, etc.
Ver anexos. 

[bookmark: _Toc426529367]Marca y referencia de los equipos 
[bookmark: _Toc426529368]Interruptores 110 kV marca ALSTOM GL-312
Seccionadores 110 kV marca ALSTOM S2DA y S2DAT
Transformadores de Corriente 110 kV marca EMEK ETHA
Transformadores de tensión 110 kV marca EMEK ETHA
Descargadores de sobretensión 96 kV marca TYCO 3HSRCP96


[bookmark: _Toc426529369]Requisitos ambientales, de seguridad y de salud ocupacional establecidos por ELECTRICARIBE S.A E.S.P para la intervención de las subestaciones.
Ver anexo: “3.1.5 Requerimientos ambientales y SISO”.

[bookmark: _Toc426529370]Todos aquellos elementos adicionales con los que cuente ELECTRICARIBE S.A E.S.P, y que puedan servir para el propósito del presente proyecto, como por ejemplo estudios, prediseños, diseños, ingeniería, etc., sin limitarse a estos.
Los estudios, diseños e ingenierías ya están realizados, la ampliación de la subestación para instalación de una bahía de línea 110 kV se encuentra realizada parcialmente, las obras civiles están culminadas, al igual que la instalación de los equipos de patio. Queda pendiente la instalación de un pórtico de barras, tendido del barraje, la interconexión de alta de los equipos, cableado de fuerza y control, conexión al barraje y el sistema de control y protección a implementar. 



[bookmark: _Toc426529371]Anexos

SE El Paso 
0. [bookmark: _Toc426529372]Conjunto Planos Montaje Electromecánico  
0. [bookmark: _Toc426529373]Requerimientos ambientales y SISO 
0. [bookmark: _Toc426529374]Listado de equipos de Protecciones

SE La Jagua 
3.2.1 [bookmark: _Toc426529375]Conjunto Planos Montaje Electromecánico  
3.2.2 [bookmark: _Toc426529376]Conjunto Planos Obras Civiles
3.2.3 [bookmark: _Toc426529377]Requerimientos ambientales y SISO 
3.2.4 [bookmark: _Toc426529378]Listado de equipos de Protecciones



	
	Ed.1
	10/06/2015
	pág. 8



image3.jpeg




image4.jpeg




image5.jpeg




image6.jpeg




image1.png
gasNatural V

fenosa




image2.png
engilneering




