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SELECCIÓN DE
CIUDADES

El equipo consultor propone 5 criterios asociados a la necesidad de 
instalación de sistemas de recarga y a las políticas públicas que permitan 

maximizar el éxito de un eventual plan piloto, se consideraron:

Luego de una revisión de los parámetros mencionados, las ciudades que 
cumplen mejor con los 5 criterios definidos son Bogotá, Medellín y Cali como 
las grandes ciudades e Ibagué, Pereira y Tunja como ciudades intermedias .

Ciudades intermedias 
con el número de 

habitantes solicitado 
en los términos de 

referencia del contrato 
(200,000 – 450,000 – 

700,000).

Las modificaciones en 
los planes de movilidad 

y de ordenamiento 
territorial como 

incentivo a la movilidad 
eléctrica.

Avances en el nivel de 
integración con los demás 
actores clave del mercado 

de vehículos eléctricos 
(empresas de suministro de 

energía, fabricantes de 
infraestructura de carga y 

vehículos eléctricos).

Ciudades que cuenten 
con políticas y objetivos 

que favorezcan la 
implementación y 

adquisición de vehículos 
eléctricos.

El crecimiento del 
parque de vehículos 

eléctricos y la 
implementación de 
estaciones de carga. 

Buses 
electricos

destinados al 
Sistema 
Integrado de 
Transorte 
Público

esta cifra 
corresponde al 
10% de la flota 
actual de SITP.594

Estaciones 
de carga

(a 24 de 
Octubre 
de 2019)

conectores 
de diferentes 
tipos16 39

Taxis 
eléctricos

Prueba piloto de 
BYD establecida en 
2013, cuenta con

taxis 
eléctricos43

21 de nivel 2

1 de CHAdeMO

10 Type 1 (SAE J1772)

11 Type 2 (Mennekes)

BOGOTÁ

8 de nivel 2

1 de CHAdeMO

2 Type 1 (SAE J1772)

4 Type 2 (Mennekes)

MEDELLÍN

Taxis 
eléctricos

subsidios de 

para compra de 
estos vehículos.

18 millones cop200 cupos
hasta

para ser reemplazados 
por esta tecnología

Buses 
eléctricosbuses fueron 

comprados

84 buses
EMPRESA METRO
serán operados por la

Estaciones 
de carga

estaciones a 
24 de Octubre 
de 20195

conectores 
de diferentes 
tipos19

CALI

Buses 
electricos

Es hoy la ciudad de América 
Latina con la tercera mayor 
orden de compra de buses 
eléctricos.

buses 
eléctricos187 de la flota 

actual
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Se espera que 
para el año

hayan cerca de 

de vehículos 
eléctricos (autos, 
motos, taxis, etc)

del total del parque 
automotor

que representan un

Autonomía 
del EV (km)

Distancia 
promedio 
recorrida 

Potencia 
promedio de 
cargador

Tiempo de uso 
del cargador

FACTORES PARA 
DETERMINAR LA 

CANTIDAD DE 
CARGADORES

Capacidad 
de la batería

Capacidad de batería 
promedio

34 kWh
Autonomía promedio 
de EVs en Colombia

204 km
Distancia promedio 
recorrida al día

15.4 km
Tiempo aproximado 
de uso del cargador

6 horas

Carga
pública

Carga
privada

Viviendas

Propiedad 
horizontal

Centros 
comerciales

Estaciones de 
servicio

Parqueaderos

Subestaciones 
eléctricas

Supermercados

Carga
Semirápida

EVSE

EVSE

por 
cada

por 
cada

Cargador de

11 kW

Cargador de
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Carga
Rápida

EVSE

por 
cada

Cargador de

50 kW

RESULTADOS
DEL CÁLCULO

Carga
pública

Carga
privada

251.645
cargadores

Nivel 1 (3.6 kW)
Nivel 2 (7.7 kW)

239 - 1.075
cargadores

11 kW
22 kW
50 kW

Ubicación 
potencial

142 centros 
comerciales

4.656 parqueaderos 
cubiertos

Mercado potencial
338.152 viviendas
(estratos 4, 5 y 6)

482 estaciones 
de servicio

279.606
vehículos 

eléctricos livianos 
para 2030 en 

Bogotá

198 centros 
comerciales

11 kW
22 kW
50 kW

Mercado potencial
209.565 viviendas
(estratos 4, 5 y 6)

86 parqueaderos 

174 estaciones 
de servicio

Carga
pública

Carga
privada

90.464
cargadores

Nivel 1 (3.6 kW)
Nivel 2 (7.7 kW)

Ubicación 
potencial100.515

vehículos 
eléctricos livianos 

para 2030 en 

Medellín

Mercado potencial
145.565 viviendas
(estratos 4, 5 y 6)

Carga
pública

Carga
privada

71.793
cargadores

Nivel 1 (3.6 kW)
Nivel 2 (7.7 kW)

68 - 307
cargadores

11 kW
22 kW
50 kW

Ubicación 
potencial

48 centros 
comerciales

122 estaciones 
de servicio

79.770
vehículos 

eléctricos livianos 
para 2030 en 

Cali

Para poder calcular la relación de estaciones de carga pública respecto a la 
cantidad de EVs en la ciudad, se tuvo como referencia la metodología 
utilizada en el estudio “Development of an assessment model for predicting 

public electric vehicle charging stations” (Viswanathan, y otros, 2018). 

METODOLOGÍA PARA CÁLCULO
DE LA CANTIDAD DE CARGADORES

PROYECCIONES DE PENETRACIÓN
DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EN COLOMBIA

Armenia
Vehículos: 507

Carga rápida (50 kW): 4
Carga semirápida (11 kW): 19

Barranquilla
Vehículos: 2.195

Carga rápida (50 kW): 19
Carga semirápida (11 kW): 84 

Pasto
Vehículos: 772

Carga rápida (50 kW): 7
Carga semirápida (11 kW): 30

Cartagena
Vehículos: 596

Carga rápida (50 kW): 5
Carga semirápida (11 kW): 23

Santa Marta
Vehículos: 630

Carga rápida (50 kW): 5
Carga semirápida (11 kW): 24

Monteria
Vehículos: 274

Carga rápida (50 kW): 2
Carga semirápida (11 kW): 11

Popayán
Vehículos: 286

Carga rápida (50 kW): 2
Carga semirápida (11 kW): 11

Manizales  
Vehículos: 1.405
Carga rápida (50 kW): 12
Carga semirápida (11 kW): 54 

Bucaramanga
Vehículos: 3.365
Carga rápida (50 kW): 29
Carga semirápida (11 kW): 129

Villavicencio
Vehículos: 385
Carga rápida (50 kW): 3
Carga semirápida (11 kW): 15

Valledupar
Vehículos: 339
Carga rápida (50 kW): 3
Carga semirápida (11 kW): 13

Riohacha
Vehículos: 61
Carga rápida (50 kW): 1
Carga semirápida (11 kW): 2

Cúcuta
Vehículos: 468
Carga rápida (50 kW): 4
Carga semirápida (11 kW): 18

Neiva
Vehículos: 536
Carga rápida (50 kW): 5
Carga semirápida (11 kW): 21

PROYECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 DE CARGA PÚBLICA EN DIFERENTES CIUDADES

PROYECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 DE CARGA EN CIUDADES DE INTERÉS

CANTIDAD REQUERIDA DE 
 INFRAESTRUCTURA DE CARGA

De la experiencia internacional se tiene que el 90% de EVs, hacen 
uso de EVSE privadas mientras que el 10% restante usa carga 
pública. Con esto se proyectó la cantidad de cargadores públicos.

BUSES DE
TRANSPORTE URBANO

160 
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50 
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2
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promedio
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de carga

150
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5
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1.690
buses

2.009
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422
buses

79
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46
buses

90
buses

388
cargadores

415
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113
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15
cargadores

18
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22
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Bogotá Cali PereiraMedellín Ibagué Tunja
Proyección de 
cargadores y 
buses para

2023

VEHÍCULOS DE
CARGA URBANA

2.533
 que requerirán

cargadores

20.265
camiones de 
carga urbana

668
que requerirán

cargadores

5.344
camiones de 
carga urbana

Colombia 
contará con

Las ciudades 
de interés  

contarán con

(Bogotá, Medellín, 
Cali, Pereira, Ibagué 

y Tunja)
En

EVSE
(cargador)

por 
cada

8
vehículos 
de carga

Bogotá Ibagué

Tunja

PereiraMedellín

Cali

Según los 
criterios, se 

seleccionaron:

Ciudades 
principales

Ciudades 
secundarias

CARACTERÍSTICAS DE
CIUDADES PRINCIPALES

86 - 387
cargadores


