
Establecer recomendaciones en materia de
Infraestructura de recarga para la 
movilidad eléctrica en Colombia

para los diferentes segmentos: 
buses, motos, taxis, etc.

ANÁLISIS Y RECOMENDACIONES PARA
ADOPTAR ESTÁNDARES DE CONECTORES.

www.usaene.com

CONSORCIO

www.sumatoria.com.co

CCS Combo 2 - 8.397
CHAdeMO - 9.200

Type 2 - 154.023
Tesla Supercharger - 3.187

UNIÓN EUROPEA

6.698 - CCS Combo 1
3.200 - CHAdeMO
4.956 - Tesla Dest Charger
8.590 - Tesla Supercharger
50.438 - Type 1

NORTEAMÉRICA

37 - CCS Combo 2
90 - CHAdeMO
59 - Type 1
310 - Type 2

AMÉRICA LATINA

CHAdeMO - 5.000
Tesla Supercharger - 1.806
GB/T - 161.950
GB/T - DC - 112.320

CHINA

CHAdeMo - 7.600
Tesla Supercharger - 109
Type 1 - 20.270

JAPÓN

AC: Corriente alterna
DC: Corriente directaAC DC

CANTIDAD DE PUNTOS DE CARGA 
POR REGIONES Y TIPO DE CONECTOR

CANTIDAD DE CARGADORES EN EL
MUNDO POR TIPO DE CONECTOR
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CANTIDAD Y PORCENTAJE DE LOS
TIPOS DE CONECTORES EN COLOMBIA
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Conectores en 
Colombia

Carga rápida en DC de hasta 350 kW

Hay dos tipos de conectores (CCS Combo 
1 y CCS Combo 2) que tienen diferentes 
tipos de conexiones, lo que los hace 
incompatibles.

No existen EVs actualmente que 
soporten las altas potencias de carga (350 
kW), se están desarrollando vehículos 
que pueden cargar hasta 150 kW.

Trae incorporado conector para carga AC

Maneja protocolo de comunicación OCPP

Es el cargador con mayor cantidad 
de unidades en el mundo.

Cuenta con carga muy rápida en DC 
(200 kW) y los vehículos lo soportan.

No permite carga en AC

MNo existen muchos fabricantes

Su uso se limita a China

El idioma de su protocolo de 
comunicación es en mandarín.

El conector es exclusivo para 
vehículos de la marca Tesla.

No existen EVs actualmente que soporten 
las altas potencias de carga (400 kW).

Carga rápida en DC de hasta 400 kW

Está listo para Smart Grid a través de su 
capacidad de carga bidireccional

Idéntico en todo el mundo y es un 
enchufe independiente que puede estar 

con o sin un conector de AC. Lo que 
permite viajes en EV intercontinentales.
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VENTAJAS Y LIMITACIONES  
PARA TIPOS DE CONECTORES 

Ventajas Limitaciones

RECOMENDACIONES PARA ADOPTAR  
UNO O MÁS ESTÁNDARES EN COLOMBIA 

Involucrar a principales 
actores del mercado

Desarrollar una 
hoja de ruta

RECOMEN-
DACIONES

Realizar un estudio a 
fondo para analizar:

Mercado de vehículos 
eléctricos actuales en 

Colombia, verificando cuales 
son los vehículos de mayor 

demanda y que tipo de 
conector tiene.

Impacto de los costos de 
tener uno o más 

estándares al momento 
de realizar inversiones en 
infraestructura de carga.

Impacto en los 
usuarios al tener uno 

o varios estándares de 
conectores.

Mercado de cargadores de carga 
lenta, semirápida y rápida en 

Colombia, donde se analicen las 
opciones que ofrecen y la 

flexibilidad al momento de tener 
uno o varios estándares.

Ventajas y desventajas 
que tiene cada uno de 

estos tipos de conectores, 
siendo aterrizados al 

contexto colombiano.


