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ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ

Director General UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA
Carrera 50 # 26-20

Tel. (051) 2220601. Fax. (051) 2219537

Bogota

Asunto: Convocatoria UPME 001-2007
Alimentacion servicios auxiliares subestacion Porce 11 a 500 kV.

Les informamos que hemos determinado modificar la tension y el punto de alimentacion de
los servicios auxiliares para la subestacion Porce III a 500 Kv, respecto a lo consignado en
los términos de referencia para la convocatoria del asunto.

Por lo anterior, solicitamos dar a conocer a los participantes de la convocatoria esta
modificacion.

La tension de alimentacion serd a 13,2 kV y la conexién sera desde un compartimiento de
salida de cables aislados a 13,2 kV de una celda tipo interior, perteneciente al tablero de
distribucion principal de media tension que estard ubicado en la plazoleta de acceso a la
central Porce IIL

El transportador seleccionado deberd, entonces, ejecutar la salida en cable aislado, en un
tramo de 150 metros y una red aérea trifasica de 6 kilometros, aproximadamente, entre en
tablero de distribucion principal a 13,2 kV y la subestacion Porce [H a 500 kV.

La anterior modificacién obedece a que la red a 44 kV actual, usada para la construccion
del proyecto, se conservara como red definitiva y exclusiva para respaldo de los servicios
auxiliares de la central Porce 111, la que se interconectara con redes provenientes de las
centrales Guadalupe TV, Porce Il y la subestacion el Salto 110/44/13,2 kV, ademas, que

. desde la subestacion Portal Porce IIT se proyecta la construccion de la red a 44 kV para la
energia de construccion del provecto Porce 1V, no permitiéndose entonces derivaciones en
“T” de dichas redes.
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Consideramos que a la subestacion Porce 11T a 500 kV, con este cambio, se le ofrece una
mayor confiabilidad alimentando sus servicios auxiliares a 13,2 kV en la forma antes
descrita, toda vez que la barra a 13,2 kV quedara atendida por un transformador 44/13,2 kV
alimentado a su vez por la red a 44 kV, asi como dos plantas diesel y una microcentral de
2.3 MW,

Debe tenerse en cuenta que la salida a 13,2 kV asignada para los auxiliares de la
subestacion Porce 11 a 500 kV, implica la utilizacion de una infraestructura de redes y
subestaciones que debe ser remunerada, mediante un contrato de conexion entre EPM
Generacion y el Transportador seleccionado, que a precios de febrero de 2008, se calcula en
$ 12.835.198 (Doce millones ochocientos treinta y cinco mil ciento noventa y ocho) pesos
mensuales, como cargo de conexion, por tratarse de activos de nuestra propicdad, como
agente generador, y que no pertenecen a los activos de uso de un sistema de distribucion.

El calculo del cargo de conexidn se han efectuado usando como referencia la metodologia y
los valores de las Unidades Constructivas estipulados en la resolucién CREG 082 de 2002,
que si bien es aplicable a activos de los transportadores en los STR y SDL, consideramos
que es un referente adecuado para este caso. Comprende la remuneracion de activos, los
servicios de AOM, los activos no eléctricos, ANE, y la remuneracion de terrenos.

Para determinar la proporcion de uso de los activos por cada agente, se ha partido de 1a base
de un transformador de 300 KVA maximo para los servicios auxiliares de la subestacion
Porce [ a 500 kV y de 3000 KVA en la subestacion Portal Porce 111, ya adquirido, lo que
nos lleva a un 9,1% atribuible al Transportador.

El valor del cargo se actualiza mensualmente con el IPP, tal como es la practica en el
sector. También, se revisan y se actualizan por las nuevas disposiciones o resoluciones de la
CREG aplicables a los activos de uso y conexion.

Los activos incluidos en el cargo de conexion son los siguientes:
* Equipos de uso compartido:

Modulo de linea a 44 kV en la s/e Guadalupe IV.

Modulo de transformador a 44 kV en la s/e Portal Porce III.

Linea a 44 kV circuito sencillo, en torrecilla metalica, 13,6 Km.

Linea a 44 kV circuito doble, en torrecilla metalica, 14,6 Km.

Transformador 44/13,2 kV de 3 MVA

Ducto de barras/cables para conexion entre transformador punto anterior y celda a 13,2
kV de llegada.

Celda de medida de potencial a 13,2 kV.

8. Modulo comun de subestacion nivel 3.
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e Equipos de uso exclusivo del Transportador: Celda de salida a 13,2 kV.

Posteriormente le estaremos enviando un borrador de la minuta del contrato a suscribir
entre EE.PP.M. E.S.P. y el Transportador seleccionado, como guia para tenerlo ¢n cuenta, y
que se actualizara con los valores y condiciones que los agentes determinen necesario
efectuar en las clausulas administrativas y contractuales una vez se adjudique el proceso de
convocatoria del asunto.

Cualquier inquietud o aclaracion con gusto la atenderemos.

Copiat Doctor INis Fernango Aristizabal — Subgerente Redes Transmision
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