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Asunto: T Localizacion del proyecto hidroeléctrico Ituango y sus vias de acceso.
Su referencia 2013164989 del 3 de octubre de 2013

Localizacién

El Proyecto Hidroeléctrico ltuango hace parte de la cadena de proyectos energéticos que
han sido identificados para aprovechar el potencial hidroeléctrico del rio Cauca en su
tramo medio, conocido como “Cafién del Cauca”. En este tramo, el rio desciende unos
800 m en un recorrido de aproximadamente 425 km.

El Proyecto esta ubicado al norte del departamento de Antioquia. Las obras principales
del proyecto, en su mayoria, estaran localizadas sobre la margen derecha del rio Cauca,
entre ias confluencias de los rios San Andrés e ltuango.
Acéesos al proyecto

1. Desde Medellin.
Desde la ciudad de Medellin, se accede a la zona del proyecto por la carretera troncal que

conduce a la costa atlantica. En el corregimiento Llanos de Cuiva, del municipio de
Yarumal, se toma la via que conduce al sitio de las obras, a unos 170 kilometros de la

-~ e ciuydad ~de "Medellifi™ En este trayecto, se~pasa:por el municipic de San Andrés de ™ |

Cuerquia y por el corregimiento El Valle, peblado mds cercano al sitio del proyecto.

Desde el corregimiento El Valle se llega al sitio de las obras por dos vias, una sobre la
margen izquierda y otra sobre la margen derecha del rioc Cauca. La primera ya construida
y la segunda en construccién, cuya terminacién se estima para mediados del 2015.
Ambas se desprenden de la carretera El Valle — ltuango. Ver la gréfica siguiente.
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VIAS DE ACCESO AL PROYECTO
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Caracteristicas principales de estas vias:

¢ Tipo de via: secundaria
A e o ™ LONGitud: T e - ——am -
92 km desde Medellin hasta Llanos de Cuiva
79 km desde los Llanos de Cuivé hasta el sitio del proyecto
Pendiente maxima: 13%
Ancho de la calzada: 6 m
Velocidad de disefio: 30 km/h
Radic de giro: 20 m
Ancho de ia calzada en los puentes. 7 m
Estado actual:
Margen izquierda, construida
Margen derecha, en construccion
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2. Desde Puerto Valdivia.

También se accede a la zona del proyecto, tomando la troncal que viene de Cartagena.
; En el municipio de Puerto Valdivia se toma la via que conduce al proyecto.

La construccion de esta via se inici6 en marzo de este afio y se estima que esté
totalmente terminada en marzo de 2016

|l .- . ‘. Carretera Puerto Valdivia - Proyecto ot @255_!3 ' e
Longitud: 37 km Pto. Valdivia o

*.
- e=f
Zona de las obras —— - iy el

F

- e
. i ! Ituango
»

- N L
r ”

Puente Pescadero

!

. Peque
T
- ' ”~
a .-'
b 1
\./ i k , Yarumal
- =S /
. P B rSan Andrés ~
- e g ). dé Cuerauia
%*‘1 | N .
ESTaLal - ' . ST " |
PR o % L1 i
. ' Fl .
| \\ Tapeit Saban‘alama 1" w{Sﬂﬂ"]OSé de
| ¢ - " 4a Montafa
. . N d % e meem i =" Lianos de Cuiva
[ e CaRSROTT S vms N { e g i N i |
4 ~ % o ’\_\; Buritics . A L ey T T
’ e T & Rt o t*
' a2\ -7 Liborina

Caracteristicas principales de esta via:

'_ Tipo de via: Secundaria
Longitud: 37 km
65 puentes: 2.600 m de longitud total aproximada.
9 tuneles: de 67 m2 de seccion y 1.500 m de longitud total
aproximada.
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Velocidad de disefio: 40 km/h
Clase de pavimento: Carpeta asfaltica
Ancho del pavimento total:
Calzada7.3m
Bermas 1,0 m x lado
Cunetas: 1.0 m
Peralte maximo: 8,0%
Radic minimo en curva: 50 m
Pendiente longitudinal maxima promedio:
Longitud de curva vertical minima:
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