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Bogota, D.C.

Asunto: Convocatoria UPME-STR- Tercer Transformador El Bosque 220/66 kV, 150 MVA.
Solicitud de Informacion Técnica.

Respetado doctor Valencia:

Atendiendo el reguerimiento de la UPME, mediante comunicacién con numero de radicado
INTERCOLOMBIA 201677001765-3 del 7 de Abril del presente afio, a continuacién entregamos
informacién técnica requerida de la Subestacion El Bosque 220 kV a cargo de INTERCOLOMBIA:

a. Ubicacién exacta de la subestacion El Bosque 220 kV.

Localizacion: Barrio el Prado, Cartagena.
Direccion: Diagonal 22 No 32-15

b. Coordenadas del Cerramiento de la subestacion El Bosque 220 kV.
e Longitud:75°21'15.9" Qeste
e Latitud: 10° 24’ 33.66"Norte

c. Planos generales de la subestacion El Bosque 220 kV.

Se entrega copia de los planos en planta y cortes, asi como la localizacién y distribucion de la
Subestacion el Bosque 220 kV a cargo de INTERCOLOMBIA. La informacién se encuentra en la
carpeta 2 del CD - Planos Generales.
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d. Punto de conexion y autorizacion explicita para la conexion del segundo transformador

El punto de conexion estara definido entre las bahias de transformacion del lado de alta tension y
los transformadores del OR, el cual sera en los terminales de la bahia GIS disponible para la nueva
conexion proveniente del transformador de potencia. La frontera o limite de la conexion, son los
bujes de conexion de la GIS al cable aislado. El Operador de Red o el Transmisor Regional, sera
responsable del desarrollo de toda la conexion desde dichos bujes hasta los bornes del
transformador y de todas las obras complementarias para el desarrollo del proyecto del STR.

e. Detalles Técnicos de la Subestacién El Bosque a 220 kV.

i. Configuracién de la subestacion, planos y diagramas unifilares. La configuracion de la
subestacion existente es interruptor y medio con tres diametros: el diametro 1 con una
bahia de transformacion que conecta el transformador de propiedad de Electricaribe; el
didmetro 2 equipado en los tres cortes con las bahias de linea, una hacia la Subestacidn
Bolivar y la otra hacia la Subestacion Ternera, y en el diametro 3 con una bahia de
transformacion para conectar el proyecto en ejecucion a cargo de TRELCA S.AE.S.P.

Actualmente, se tiene previsto la conexion al Corte C del diametro 1 existente de un tercer
transformador, y por tanto en dicho diametro se tendra la conexion de dos (2)
transformadores.

La configuracién de la subestacion quedara de la siguiente manera:

o Diametro 1. Conexion del transformador 1 propiedad de Electricaribe y prevé la
conexion del nuevo tercer transformador, objeto de la convocatoria del STR.

¢ Diametro 2: Conexion de las lineas Bolivar — Ternera

o Diametro 3: Conexion para un segundo transformador, proyecto en ejecucion por parte
de TRELCA S.A E,S,P como inversionista del STR.

ii. Tipode Tecnologia: Encapsulada (GIS).

iii.  Nivel de Operacién y tensién asignada a los equipos del STN: La tension. maxima es 245
kV y la tension de operacion es 220 kV.

iv.  Caracteristicas técnicas del Barraje.

INFORMACION TECNICA DE BARRAS DATOS TECNICOS DE BAHIAS
= f Capacidad nominaten | . 4 5
DESCRIPCION Tensmr{ npmiinal de cornente que liene la "?W?Edad gelconoaictitu oe
operacion de la barra i disefio
fra.
UNIDAD KV A KA
5 TENSION NOMINAL |8 CAPACIDAD (1} 7 CAPACIDAD DE
VARIABLE DE OPERACION CORTOCIRCUITO
VALOR 220 2150.0000 40

v.  Descripcion, Disponibilidad y reservas de la proteccién diferencial de barras:
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Actualmente, en el nivel de 220 kV, se cuenta con dos protecciones diferenciales de barra
distribuida marca SIPROTEC referencia 7SS52. Sin embargo el transformador de potencia
objeto de la nueva conexion en el didmetro 1, debe contar con su propia diferencial de
transformador.

vi.  Arquitectura, protocolos y equipos del sistema de control, protecciones y medida:
En la carpeta 4 del CD anexo, se entrega la informacion relacionada con este item.

vii. Telecomunicaciones, medios de transmisién de comunicaciones y sefales: Sera por
cableado Fisico.

En la carpeta 4 del CD anexo, se entrega la informacion.
vii.  Disponibilidad de capacidad en servicios auxiliares y su diagrama unifilar:

La alimentacion AC para los servicios auxiliares de la subestacion El Bosque Tipo GIS220
kV, es tomada de un Transformador auxiliar de Electricaribe que provee una tension
208/120VAC, hasta un breaker de 630 amperios que a su vez alimenta el barraje de
distribucion de los auxiliares. En DC INTERCOLOMBIA no tiene capacidad disponible.

ix. Disponibilidad de barraje para la conexion del proyecto y la fecha en la que estara
disponible:

La GIS tendra una salida disponible en el corte 1. El proyecto (Tercer Transformador) se
conectara a través de una Bahia de Transformacién 220 kV, que se podria adelantar bajo
el mecanismo de Ampliacion, de acuerdo a lo establecido en al Plan de Expansion de la
UPME 2014-2028.

x.  Disponibilidad de malla de puesta a tierra y planos:

La subestacién actual existente a cargo de INTERCOLOMBIA corresponde a una
subestacion 220 kV GIS tipo interior.

xi. Vias internas de la Subestacion, detalles de carcamos:

La disponibilidad de vias y accesos en la Subestacién el Bosque debe ser consultada a
Electricaribe.

xii. Marcay referencia de los equipos:

Equipos de potencia GIS marca ALSTOM referencia B105-3 D18 y Sistema de control y
protecciones marca SIEMENS, de la familia SIPROTEC.

xiii.  Otras facilidades con que pueda contar para el desarrollo del presente proyecto:

No se tiene espacio disponible en el cuarto de control para gabinetes adicionales. Se
facilitara la coordinacién para elaboracién de consignaciones y toda la interaccion que se
requiera con INTERCOLOMBIA para la conexion del transformador objeto la convocatoria
UPME. Las demas facilidades deberan ser consultadas con ELECTRICARIBE.
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Los costos de conexion como interface con la Subestacion Bosque 220 kV, exclusivamente de una
nueva bahia 220 kV para un transformador en la Subestacion el Bosque, es de $ 253,035,850 COL
constantes de Mayo de 2016, y se actualizaran a la fecha de pago con el indice de Precios al
Productor (IPP) certificado por la entidad competente. Se aclara que estos costos se estiman en
cumplimiento de lo establecido en el Cadigo de Redes y corresponden exclusivamente a la
ingenieria para revision y aprobacion de los disefios de las instalaciones construidas por el
adjudicatario de la obra del STR, supervision de las actividades y que afectan los activos y
cumplimiento del codigo de redes, y autorizar la puesta en servicio de la bahia de transformacion
220 kV, los cuales se facturan una sola vez, por un valor correspondiente a los costos asociados a
la conexion.

f. Costos asociados a la conexion del proyecto.

g. Requisitos Ambientales, de seguridad y de salud Ocupacional

Los requisitos ambientales, de seguridad y de salud ocupacional establecidos por
INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. estan soportados en las normas I1SO 14001, OSHAS 18001 y la
legislacion ambiental vigente.

La intervencion de un tercero en las instalaciones a cargo de INTERCOLOMBIA deberan cumplir
los requisitos definidos dentro de las politicas de la empresa, donde el tercero se compromete a
cumplir la legislacién vigente de seguridad y salud en el trabajo y gestion ambiental, ademas de
identificar y comunicar a INTERCOLOMBIA los peligros y riesgos y aspectos e impactos que
puedan generarse durante la ejecucion de sus actividades y que puedan generar consecuencias
sobre las personas o los recursos naturales.

De igual forma, se debera verificar con ELECTRICARIBE el cumplimiento a los protocolos de
acceso, las normas y procedimientos en materia de Salud Ocupacional y de Medio Ambiente.

h. Modelo propuesto de contrato de conexion

Se incluye un anexo como modelo de referencia para un contrato de conexion a elaborar con
INTERCOLOMBIA. De igual forma, se debera consultar a ELECTRICARIBE como propietario de la
Subestacion el Bosque en la parte del STR, para adelantar el contrato de conexion
correspondiente.

|. Todos aquellos elementos adicionales con los que cuente INTERCOLOMBIA y que puedan servir
para el propésito del proyecto mencionado, como por ejemplo estudios, predisefios, ingenieria,
especificaciones técnicas, suministros disponibles, tramites de licencias etc. Sin limitarse a estos y
los costos asociados.

No se considera informacion adicional a reportar.
j. Demas informacion relevante.

No se considera informacién adicional a reportar.
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Quedamos a su disposicion para atender cualquier informacion adicional o aclaraciones que sean
requeridas.

Cordial saludo,

v s
LUIS ALEJANDRO CAMARGO SUAN CITESE  201677002339-1 ITco
Gerente General MEDELLIN, MAY.-23-2016 04:07:58 P I
ORIGEN: 1111 VIA2 &

Anexo: CD con informaciéon
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